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Firma Architektoniczno-Budowlana STYL Sp. z 0.0. 80-236 Gdansk, ul. Grunwaldzka 2 Pracownia projektowa tel./fax (0-58) 341-73-92, tel. (0-58) 341-93-66

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt rob6t budowlanych dla budynku A,
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej,

Obejmujacy:

- Termomodernizagjscian zewgtrznych.

- Projekt Elewaciji.

- Projekt Gwietlenia elewaciji.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt przebudowy wgj bocznych do budynku.

Czes¢ 7 - Projekt instalacji sanitarnych

Obiekt: Budynek A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji
I Informatyki Politechniki Gdaskiej

Opracowanie: Projekt instalacji sanitarnych

Adres: Gdaisk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 357/12¢h®55
Inwestor: Politechnika Gdaska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdla

Jednostka
projektowania: Firma Architektoniczno-Budowlana "Styl" Sp. z 0.0
80-236 Gdask, ul. Grunwaldzka 2

Projektowat: mgr inz. Teresawietlikowska-Pupiatto

upr. nr GT-11-630/742/77
w specjalnéci instalacyjno-izynieryjnej L)/ oy

w zakresie instalacji sanitarnych WC/L
cztonek izby nr POM/1S/4897/01

Sprawdzit:  mgr inz. Aleksandra Idziak
upr. nr 538/Gd/81
w specjalnéci instalacyjno-iynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
cztonek izby nr POM/1S/1554/01

Gdaisk, listopad 2016r.



Projekt instalacji sanitarnych
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Projekt instalacji sanitarnych

I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w Budynku
,A” Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

2. Podstawy opracowania

2.1. Zlecenie inwestora;

2.2. Projekt architektoniczno-budowlany;

2.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002);

2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z dnia 11.05.2006);

2.5. Obowigzujgce normy

3. Dane ogélne

3.1. Adres inwestycji.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej,
przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, dziatka nr 357/12.

3.2.Informacja o inwestorze.

Inwestorem, jest Politechnika Gdanska, z siedzibg przy ulicy G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk.

3.3. Opis ogodlny

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce o ksztatcie nieregularnego wieloboku.
Teren dziatki ptaski.

Budynek, o funkcji oSwiatowej, wybudowany zostat w 1969 roku. Sktada sie z gmachu
gtdwnego, wiezy oraz zespotu audytoridw.

Budynek posiada 1 kondygnacje podziemng. Gmach gtéwny posiada 8 kondygnacji
nadziemnych, a w czesci nadbudowanej — 9 kondygnacji nadziemnych.

Gmach gtéwny budynku jest potgczony z 10 kondygnacyjng wiezg tacznikiem na
9 kondygnacjach nadziemnych. Do budynku gtéwnego przylega parterowy zespot
audytoriéw, potgczony z gmachem gtdwnym za pomocg tacznika na poziomie parteru.

Bryta gmachu gtdwnego oraz wiezy ma ksztatt prostopadtoscianéw, a audytoria
posiadajg rozcztonkowang bryte.

Budynek posiada kilka wejs¢ — gtéwne wejscia od strony potnocnej, dodatkowe boczne
wejscia do gmachu gtéwnego od strony wschodniej oraz zachodniej, a takze wejscia do wiezy
i audytoriow od strony potudniowej. Gtéwne wejscia w bryle zaznaczono za pomocg
zadaszen.

Budynek posiada dach ptaski.

2|Strona



Projekt instalacji sanitarnych

4. Rozwigzanie techniczne instalacji drenazu

Odwodnienie technicznego zejscia do piwnicy projektuje sie przy pomocy typowego
wpustu podtogowego, 300x300 z odptywem Dn100. Wysokos¢ odptywu z wpustu h=185mm.
Ruszt stalowy antyposlizgowy 268x268mm kl. M125.

Wody z wpustu odprowadzane bedg do gruntu poprzez studnie drenarskg zbiorcza.
Odcinek kanalizacji miedzy studnig, a wpustem wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U ¢0,110
uktadanych z minimalnym spadkiem 2% w kierunku studni. Przejscie przez istniejgcy Scianke
miedzy schodami a parkingiem w tulei ochronnej dtugiej.

Przyjeto studnie drenarskg zbiorczg 91000 z kregdw betonowych o gtebokosci
retencyjnej h=0,25m (od poziomu doptywu do poziomu warstwy filtracyjnej) oraz gtebokosci
tacznej okoto 3,3. Studnie zagtebi¢ przynajmniej 10-20cm w warstwie przepuszczalnej. Na
dnie studni umiesci¢ warstwe filtracyjng z piasku grubego migzszosci 50cm oraz 50cm zwiru
lub pospotki. Kregi betonowe, w ktorych utozona jest warstwa filtracyjna, powinny przylegaé
do gruntu przepuszczalnego. Muszg mie¢ nawiercone otwory (ok. 30mm S$rednicy)
pozwalajgce na przeptywanie juz oczyszczonej wody do gruntu. Studnie przykry¢ wiazem
zeliwnym kl. B125.

Rzedna spodu fundamentéw przy zachodniej scianie budynku wynosi ok. -3.35m.
Fundamenty majg wysokos¢ 60cm i przenosza obcigzenia na pale, na ktorych jest
posadowiony budynek. Rzedna dna studni wynosi ok. -4.100m. Odlegtos¢ studni od budynku
wynosi 3.1m. Ze wzgledu na posadowienie budynku na palach, wptyw studni drenarskiej
zbiorczej na warunki posadowienia bedzie bardzo znikomy. Ze wzgledu na niewielkg ilos¢
wody deszczowej odprowadzang do gruntu przez studnie drenarskg i zachowanie
bezpiecznej odlegtosci studni od budynku, nie ma niebezpieczeristwa podmywania budynku
wodami infiltrujgcymi przez studnie.

Uwagi koncowe!

1) Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe;

2) Stosowac¢ materiaty posiadajgce wymagane atesty i aprobaty wydane przez
upowaznione organy;

3) Instalacje z tworzyw sztucznych wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
i instrukcjg producenta rur i ksztattek.
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