
UWAGI;
1. Wymiary podano w [cm].
2. Elementy łącznikowe (śruby ) wykonać ze stali nierdzewnej, katowniki mocujące
zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu technicznego.
3. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo.
4. Należy zastosować dostępne na rynku prefabrykowane pływaki systemowe wraz z
dostosowanymi do nich pokładami drewnianymi, z rozwiązanym sposobem mocowania ich do
siebie. Minimalna wyporność pojedynczego pływaka nie powinna być mniejsza niż 2150 kg.
5. Do wbudowania:
- pływaki siatkobetonowe 70x200x218 cm  - 4 szt.
- pokład drewniany 220 X 870 cm - 1 szt. ( w tym: desek 2,8 x 12 x 220 cm - 73 szt.,  podłużnic
7,5 x 20 cm - 34,8 mb, blach stalowych kątowych mocujących 26 x 13 cm - 8 szt, śrub M20  - 8
szt, zamocowań systemowych do pływaków  - 8 szt.)
- pokład drewniany 220 X 790 cm - 1 szt. ( w tym: desek 2,8 x 12 x 220 cm - 66 szt.,  podłużnic
7,5 x 20 cm - 31,6 mb, blach stalowych kątowych mocujących 26 x 13 cm - 8 szt, śrub M20  - 8
szt, zamocowań systemowych do pływaków  - 8 szt.

Pływak siatkobetonowy wypełniony
styropianem 70x200x218 cm

Podłużnica drewniana 7,5x20 cm Pokład z desek rowkowanych 2,8x12x220 cm
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blacha stalowa kątowa mocująca 26x13 cm
4 szt. / pływak

Deska 2,5x14x220 cm
2 szt. / pływak
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śruba M20, L= 12 cm ze stali nierdzewnej
4 szt. / pływak

zamocowanie systemowe pokładu do pływaka
4 szt. / pływak
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