proj. belka odlagdowa
umocnienia brzegu

proj. poktad desek kompozytowych
2,5x14x 200 cm

PLAN PODZIALU OBUDOWY BRZEGU NA ODCINKI DYLATACYJNE
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proj. oczep odwodny
umocnienia brzegu

proj. pachotek cumowniczy w rozstawie 2,0 m
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proj. oczep odwodny
umocnienia brzegu

PRZEKROJ TYPOWY A-A
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3. proj. $ruba M10, L=10 cm

proj. ptyta slipu

UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm].

2. Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie Kronsztadt "86".

3. Odcinki drewnianych belek no$nych stezy¢ za pomocg ceownikéw CE 200 i mocowaé do oczepdw zelbetowych

za pomocg kotew M20 ( ze stali nierdzewnej) wklejanych w beton. Stosowaé zaprawy kotwigce wg opisu technicznego.
4, Zastosowac drewno sosnowe impregnowane cisnieniowo.

5. Deski kompozytowe poktadu mocowac za pomoca tgcznikdw M10, L=10 cm, ze stali nierdzewnej, tak aby gtowki

tacznikéw nie wystawaty ponad poziom poktadu. Zastosowaé deski z materiatu kompozytowego na bazie polichlorku
winylu, wg opisu technicznego.

DO WYKONANIA:
- belki drewniane 15 x 15 cm - 285,3 mb

200 - poktad z desek kompozytowych gr. 2,5 m - 127,65 m2
proj. poklad z desek 1. proj. ceownik 200, L=20 cm 4. proj. taczniki poktad z desek
ﬂ kom.pozytowych gr.2,5cm w rozstawie 2,0 m kompozytowych gr. 2,5 cm
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7 LTV S % I 1 | ceownk200,L=20cm | 200 | 63 | 2530 506 | 31878
/ /h P S proj. belki stezajace w $rodku i na koricach - ~ £ s — /55 / 2 | srubaM20. L=25cm | 250 63 010 o 6.3 INWESTYCJA:

2. proj. kotwa wklejana w beton  proj. oczep zelbetowy g odcinkéw dylatacyjnych 15 x 15 x 200 cm proj. oczep zelbetowy ” ’ : : : Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w O$rodku

$ruba M20, L=25 cm ze stali nierdzewnej S S S / ) ) / ; S 3 | $ruba M10,L=25cm | 250 124 0.05 0.05 6.20 Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

w rozstawie 2,0 m 4 |wkrety stalowe L=10cm| 100 | 2000 | 0.00 0.00 16.00 ETAP:  Remont pomostu cumowniczego _ .

R Ny | umocnienia brzePulw Osrodku wypoczynkowym Politechniki
azem [kg] 3407.21 Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.
RYSUNEK: Konstrukcja pomostu drewnianego na obudowie brzegu.
ZLECENIE: poLITECHNIKA GDANSKA, OSRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
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