SCHEMAT KOTWIENIA POMOSTU PRZY POMOCY MARTWYCH KOTWIC

tancuch fi 13mm/16mm
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martwa kotwica 1200kg

1. Kotwienie pomostu wykona¢ za pomocg zelbetowych martwych kotwic o ciezarze 1200 kg. Pataki mocujace wykonac GEO - EKSPERT Sp 7 0.0

ze stali nierdzewnej. Do montazu 6 szt. martwych kotwic. Usytuowanie kotwic w planie pokazano na planie palowania w

Projekcie Budowlanym. INWESTYCJA:

2. Mocowanie kotwic do pomostu wykonaé¢ za pomoca tarcuchéw fi 13/16 mm ze stali nierdzewnej, z korncowkami
elastycznymi sprezynowymi lub specjalistycznymi linami i tacznikami poliestrowymi elastycznymi ( mocowanie typu
"seaflex"). faczna dlugos¢ elementéw taczacych, lin lub tancuchow -4 x 8 m + 2 x 6 m =44 mb.

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w O$rodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

4. Nalezy zastosowac dostepne na rynku prefabrykowane martwe kotwice systemowe oraz liny lub taricuchy taczoace ETAP:  Remont pomostu cumowniczego
wraz z dostosowanymi do nich elementami tacznikowymi. i umocnienia brze?u_ w Osrodku wypoczynkowym Politechniki
Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK:  schemat kotwienia pomostu przy pomocy martwych kotwic.
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