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PRZEBUDOWA POMOSTU CUMOWNICZEGO I UMOCNIENIABRZEGU W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM POLITECHNIKI GDANSKIE]
W CZARLINIE NAD JEZIOREM JELENIM
| Nr | NrST  [Opis robot
] 1. ( ST01.01. |Roboty rozbiérkowe
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PRZEBUDOWA POMOSTU CUMOWNICZEGO I UMOCNIENIABRZEGU W OSRODKU WYPOCZ YNKOWYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ

W CZARLINIE NAD JEZIOREM JELENIM

| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm Tlos¢
r ST01.01. 1. Roboty rozbiérkowe
|Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-14 1.3.1.  |Rozbiérka pokiadu pomostu ptywajacego z desek 2,5 cm - odzysk - do dyspozycji
1205/01 ‘ inwestora
| ‘ [R=0,955 ‘
‘ ‘ | . B ) i m2 42,000
2 KNR 2-14 13.1.  |Rozbidrka belek poktadu pomostu 15 x15 cm dostepnych z wody - odzysk - do dyspozycji T
‘ 1203/03 | | inwestora
‘ ‘ 1 IR=0,955
{ ) | ' m 74,000
i 3 KNR 2-14 ‘ 1.3.1. Rozbiérka odbojnic drewnianych na ocze;?gf:h umocnienia brzegu o przekroju 20 x 10 cm -
1203/01 | dostepnych z I3du - odzysk - do dyspozycji inwestora
’ ! R=0,955
| | _ ) | m 68,000
[ 4 KNR 2-14 1.3.1. Rozbibrka oczepéw zelbetowych umocnienia brzegu z ladu sposobem mechanicznyn‘i ’ e
1210/01 ‘
R=0,955
" m3 2,750
5 KNR 2-14 1.3.1: Rozbiérka odbojnic pojedynczych z opon samochodowych —ai
1219/02
R=0,955
. 1 szt 6,000
6 | KNR2-14 1.3.1. Demontaz i wyciggnigcie z wody pontonow *_l
1120/04 ‘ ‘
1 | R=0,955 ] |
| i _ - . s | 36000
7 KNR 2-14 1.3.1. ‘Ciqcie pod woda lin mocujacych martwe kotwice
1112/05 3 |
| ‘R=0,955
| B szt 6,000
8 | KNR2-01 13.1. Demontaz ptyt otworowych slipu - odzysk - do dyspozycji inwestora
0129/09
| 0,75*%12 m2 9,000
| razem | m2 9,000
9 KNR 2-01 | 1.3.1. Demontaz plyt otworowych umocnienia brzegu - odzysk - do dyspozycji inwestora | |
0129/09
R=2 S=2
0,75*65 m2 48,750
| razem | m2 48,750
10 | KNR 4-04 13.1. W§wéz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrz_y"niowym na odlegtos¢ do 1km z
1107/01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym (oraz drewna - zal. szczeg. pkt 4.2)
drewno
1(42%0,025+74,0%0,15*0,15+68,0%0,2*0,1)*0,8 t 3,260
opony
6*0,01 t 0,060
pontony
0,03*36 t 1,080
S R S . o B o rmem| 4,400
.11 | KNR 4-04 1.3.1. Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km -
% 1107/04 Eak%ady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km - dalsze 24
m
S=24
opony
6*0,01 t 0,060
pontony
0,03*36 t 1,080
razem t 1,140
12 | KNR 4-04 1.3.1. Wywiezicnic gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ do
1105/01 Ikm przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
| zelbet
12,75 m3 2,750
\ plyty
(48,75+9,0)*0,125 m3 | 7,219

razem

3

9,969
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PRZEBUDOWA POMOSTU CUMOWNICZEGO I UMOCNIENIABRZEGU W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ
W CZARLINIE NAD JEZIOREM JELENIM

| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot | Im lose |
‘ 13 | KNR 4-04 I 131 JWywiezienic gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleglosé do 1 ‘
| 1105/02 | ’Ikm przy rgcznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupelniajace za
| \ ‘ \kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - dalsze 24 km ‘ (
\ | s=22
‘ ‘ | zelbet
| | } 275 m o 275
| | N - razem | m3 2,750
14 r |13, iUtylizacja gruzu na wysypisku |
; ,‘ lopony i pontony J
\ | 1,14 ot 1,140
’ \ |zelbet ‘
J J i 2,75%2,5 R 6,875
\ | B 1 o |
{ razem t 8,015
} ST01.01. |2. Umocnienie brzegu J
| Kod CPYV: 45242000-5 |
15 | KNR 2-01 1.3.2. Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami {
0218/02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
! 0,9%2,5%(7,8+3,95%2+23,52+15,43+14,0) m3 154,463
r 0,4*5,0%4,0 | o m3 | 8,000
J razem| m3 162,463
16 | KNR2-10 } 1.3.2. INo$nik stalowy HEB 140, L=4,5 m osadzony w zabetonowanym odwiercie fi 25 cm -
‘ 0405/11 ‘ beton C30/37 |
| ‘R=O,955
[ 1 | - ’ m | 261,000
17 { Wycena 1.3.2 Dostawa i wbicie $cianki z PCV 0 Wx=505 ¢cm3/m - wymiary brusa 24 x 25 cm }
| wykonawcy | ‘
| | 10,25%535 m2 | 133,750
| | L o o mmem m2 | 133750
18 | Wycena J 132, }Uszczelnienie polaczenia $cianek PCVza pomoca kolumn iniekcji wysokocisnieniowe; - }
‘ wykonawcy ’ ’jet grouting fi 20 cm, L=1,25m |
r | | [ m 76,250(
l 19 r KNR 2-11 " 1.3.2. \Wykonanie podsypek ze zwiru o grubosci Scm |
0404/01 | '
’ ‘2,5*(7,8+3,95*2+23,52+15,43+14,0) m2 171,625
4,2%4,0%2 m2 | 33,600
| f razem | m2 | 205,225
[ 20 | KNR2-11 | 132 ’Wykonanie podsypek ze zwiru - dodatek za kazde dalsze Scm - do 20 cm ‘
0404/02 ’ :
R=3 M=3 S=3
m2 205,225
‘ 21 | KNR 2-14 ! 1.3.2. fPodioza i warstwy wyréwnawcze z betonu C12/15 o grubosci 10cm
| 0501/01 | 1
| | R=0,955
. i’ 0,1*0,6*(2,0%6+6,25+22,52+15,0+13,0) m3 4,126
‘ )|
razem | m3 4,126
| ! U S e N il AT
| 22 | KNR2-13 ‘ 1.3:2. ‘Dcskowanie nabrzezy i bulwaréw oczepowych {
‘ 0801/06 [ {
IR=0,955 J
] ' 0,5%(2,0%6*2+6,25%2+22,52*2+15,0%2+13,0%¥2+3,95*4)*2 L m2 | 153,340,
\ | razem| m2 | 153,340
23 | KNR2-13 | 132 Deskowanie nabrzezy i bulwaréw ptytowych ‘
0801/05 ’
1 R=0,955
,’ 0,2%(2,0%4+3,95%2)+0,3*3,95%4 om2 | 7920
} razem| m2 | 7,920
24 | KNR 2-13 1.3.2. Zbrojenie nabrzezy i bulwar6w oczepowych - prety zebrowane12 mm |
0802/04
R=0,955 !
‘ 0,3325*4+0,2419+0,1556+0,2143*4 t 2,585
| ] ) razem t 2,585
| 25 | KNR2-13 ‘1 1.3.2. Zbrojenie nabrzezy i bulwar6w plytowych - prety zebrowane 16 mm
\ 0802/03 |
| | R=0,955 |
j 0,4399%2 ot 0,880
J i ‘ ) ) ~ razem| t 0,880|




AU ViU Sk &

Tabela przedmiaru robét

Strona 5/5

PRZEBUDOWA POMOSTU CUMOWNICZEGO I UMOCNIENIABRZEGU W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM POLITECHNIKI GDANSKIEJ
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Hos¢ |
26 | KNR 2-13 1.3.2. Betonowanie oczepowe nabrzezy i bulwaroéw - beton C30/37W8§
0803/06
R=0,955 l‘
0,5%0,5%(2,0*6+6,25*2+22,52*2+15,0*2+13,0%¥2+3,95%4) m3 35,335[
) - ] razem| m3 35,335~
27 | KNR2-13 132.  |Betonowanie plytowe nabrzezy i bulwar6w - beton C30/37W8 ‘ ’ ]
0803/05 | 3
‘ R=0,955
10,2#3,95%3,5%2+(0,21+0,1)*0,5%3,95%4 m3 7,979
B | razem| m3 | 7,979
28 Wycena 1.3.2. Pokrycie slipéw wykladzing z tworzywa sztucznego typu "trawa" - z dostawg i montazem | B
wykonawcy
4,0%3,95 m2 15,800
- ‘ razem | m2 15,.%
29 | KNR 2-05 1.3.2 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg R
0208/02
| | - _ ) B t 0,342
30 Mat. | 132 Stal profilowa mocowania pomostu zabezpieczon& antykorozyjnie mocowana kotwami i |
tacznikami ze stali nierdzewne;j
kg 342,120
31 | KNR2-28 1.3.2, Ulozenie geowtokniny filtracyjnej
0701/04
3,0%(6,25+22,52+15,0+13,0) m2 170,310
1 1 - B razem | m2 170,310
| 32 | KNR2-02 1.3.2 i'Wype{nienie piaskiem przestrzeni migdzy oczépami =
| 1101/07 f
0,5%1,0%(6,25+22,52+15,0+13,0) m3 28,385
razem| m3 28,38?
33 | KNR2-14 1.3.2. Belki gtowne, drewniane podtuznice pomostow o przekroju 15 x 15 cm montowane z ladu
0404/01
‘R=0,955
10,15%0,15%4%(7,25+23,52+13,43+2,0+13,51+3,95) m3 5,729
- B B razem| m3 | 5729
34 | KNR2-14 132. ',rfi’ﬂoikliaziﬁtﬁgvvniahy porﬁorsit(i);&iz’dgsek gr2,5 cm -
0405/01
R=0,955 {
2,0%(7,25+23,52+13,43+2,0+13,51+3,95) m2 127,320
razem | m2 127,320
35 | KNR2-14 1.3.2. Balustrady pomostowe drewniane
0406/02
R=0,955
2,0%2 m 4,000
L - razem| m | 4,605
36 | KNR2-14 132.  Belka odbojowa z tworzywa w kolorze bialym
0406/01
R=0,955
- m 100,0@
37 | KNR2-13 132.  |Pacholki cumownicze
1009/02
R=0,955
szt 53,000
38 Wycena 1.3.2. Dostawa i montaz stojakc;)iv; ze ?rze;?c?n ra—lt—owmczym
wykonawcy
kpl 2,000
39 | KNR2-01 13.2. Reczne formowanie nasglpéw z ziemi lezacej na odktadzie w grkat. III-IV- wyrdwnanie
0314/02 skarpy umocnionego nabrzeza do nachylenia 1:5
m3 170,463
ST 01.01. |3. Pomost plywajacy
Kod CPV: 45242000-5 i
40 Wycena 133. Dostawa i montaz pomostoéw na pontonach - 20 mb, trap doj$ciowy zawiasowy ze
wykonawcy wspornikiem i palem stalowym do wspornika, kotwiczenia do dna (martwa kotwica szt 6,
tancuch, szekla i pierscien kotwiczny) , kotwiczenia do ladu (pal kotwiczny ze §widrem,
taficuch, szekla i pierécien kotwiczny) oraz wyposazenia (knagi cumownicze, drabinka
bezpieczenstwa i odbijacz pomostowy)
| kpl 1,000




