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WYMAGANIA DLA PRZYL ACZA TELEKOMUNIKACYJNEGO

1.

Trasa przytaczy

a) Budowa przytgcza kanalizacji teletechnicznej wielootworowej (3-otworowej typu PCV 3x110)
do dwdch przeciwlegtych czesci kondygnacji podziemnej, z dwdch réznych czesci kampusu
Politechniki. Jedna galgz idgca do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej przy Gmachu
Gtéwnym (potudniowa lub wschodnia strona), a druga idgca do istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej przy budynku Zelbetu (zachodnia strona). Obie gatezie nie mogg sie
przecina¢ w zadnym miejscu.

b) Budowa przytagcza kanalizacji teletechnicznej wielootworowej (2-otworowej typu PCV 2x110)
do zachodniej czesci budynku Gmachu Gtéwnego, do istniejgcej kanalizacji TASK.
Ewentualnie wykorzystanie kanalizacji teletechnicznej PG z przediuzeniem jej
do projektowanego budynku.

c) Budowa przylgcza rurociggu teletechnicznego miedzymiastowego do dwoch przeciwlegtych
czesci kondygnacji podziemnej (do tych samych miejsc co kanalizacja teletechniczna). Jedna
gatgz idaca do istniejgcego rurociggu teletechnicznego w kierunku linii miedzymiastowej
Gdansk-Lezno-(Bytéw-Stupsk), a druga do istniejgcego rurociggu teletechnicznego
w kierunku linii miedzymiastowej Gdansk-Rafineria-(Elblgg-Olsztyn). Kazda galaz w postaci
rurociggu 4xHDPE40/3,7. Obie gatezie nie mogg sie przecina¢ w zadnym miejscu.

d) Budowa przytgcza rurociggu teletechnicznego do wschodniej czesci kondygnacji podziemnej
w kierunku linii Politechnika-GUMed-Srédmiescie, w postaci rurociggu 2xHDPE40/3,7.
Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania do tego celu fragmentu kanalizacji teletechnicznej Dziatu
Eksploatacji PG.

e) Rozbudowa kanalizaciji teletechnicznej Dziatu Eksploatacji PG i budowa tgcznikow miedzy
kanalizacjg TASK a PG w okolicy Gmachu Gtownego (pétnocno-zachodni kraniec) wraz
Z rozbudowag studni.

Studnie teletechniczne
Zastosowanie studni o wielkosci co najmniej SKR-2, z ramg i nakrywami typu ciezkiego,
z zamknieciem dodatkowym typu Pioch.

Pomieszczenia kablowni

W czesci podziemnej projektowanego budynku po obu stronach w miejscu wejscia kanalizacji
do budynku (strona wschodnia i zachodnia) zaleca sie zaprojektowanie pomieszczen kablowni
0 powierzchni min. 10 m? kazde. W miejscu wejscia do budynku powinna znajdowac sie studnia
teletechniczna rewizyjna, a z niej wykonane szczelne wejscie do budynku (gazoszczelne,
wodoszczelne, pytoszczelne).

Serwerownia sieciowa
Zaleca sie, aby serwerownia sieciowa graniczyta bezposrednio z jedng z kablowni i nie byta
w bezposrednim sgsiedztwie bunkra.



