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Zatgcznik nr 15.5
do Regulaminu konkursu

WYMAGANIA DLA INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ

Okablowanie strukturalne pomieszczen biurowych zostanie wykonane w strukturze gwiazdy.
Wymagania dla instalacji teletechnicznej zawarte sg w Zatgczniku nr 15.8 do Regulaminu. Gtéwny
Punkt Dystrybucyjny (GPD) bedzie znajdowal sie na poziomie -1 (poziomie serwerowni) w
zamykanym pomieszczeniu. GPD pomieszczen biurowych bedzie potgczony z serwerownig sieciowa.
Na pozostatych poziomach bedg sie znajdowaty Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD) umieszczone
w zamykanych pomieszczeniach, ktére bedg potgczone z GPD przy pomocy kabli swiattowodowych
jednomodowych (SM) oraz kabli miedzianych. Kazdy punkt dystrybucji ( GPD i LPD) bedzie
wyposazony w szafe teletechniczng 800x1000 mm wyposazong w drzwi perforowane z przodu

i z tylu. Szafa musi by¢ tak ustawiona, aby z kazdej strony byt swobodny dostep. W szafach
teletechnicznych zostang zainstalowane nastepujace elementy:

* panele krosownicze 1U typu RJ45,

« panele porzadkujgce kable,

e organizery boczne kabli,

e panele swiattowodowe 1U typu SC/APC lub LC/PC,

e urzadzenia aktywne,

e listwy zasilajgce
W szafach teletechnicznych nalezy przeznaczy¢ 1/3 pojemno$ci szafy na rezerwe dla urzgdzen
aktywnych. Wszystkie punkty dystrybucyjne (GPD i LPD) muszg bys$ zasilane z dwo6ch obwodow
zasilania, z czego jeden musi by¢ z zasilania rezerwowego budynku.

Lokalizacja oraz liczba LPD musi by¢ tak dobrana, aby diugo$¢ kabli miedzianych pomiedzy Lokalnym
Punktem Dystrybucyjnym, a Punktami Elektryczno Logicznymi (PEL) nie przekraczata 90m.
Do prowadzanie kabli stosowa¢ kanaly z uwzglednieniem 50% zapasu wolnej przestrzeni po
wprowadzeniu wszystkich kabli. Oznaczanie pdl krosowych i gniazd abonenckich nalezy uzgodni¢
Z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Punkty Elektryczno Logiczne (PEL) beda sie skladaty z gniazd elektrycznych, gniazd RJ45 i gniazd
Swiattowodowych. Nalezy przyja¢ nastepujgce minimalne zageszczenie punktéw PEL:

« Dziat Sieci, KDM, Aplikacji, Big Data i Dyrekcja
> 4 gniazda typu RJ45 na stanowisko komputerowe
> 1 gniazdo swiatlowodowe typu LC/PC duplex na stanowisko komputerowe

> 4 gniazda elektryczne na stanowisko komputerowe, prowadzone z zasilania rezerwowego
budynku

> 2 gniazda typu RJ45 na stanowisko drukarki

o 2 gniazda elektryczne na stanowisko drukarki, prowadzone z zasilania rezerwowego
budynku

e Pozostate pomieszczenia biurowo-projektowe
> 4 gniazda typu RJ45 na stanowisko komputerowe
> 4 gniazda elektryczne na stanowisko komputerowe
> 2 gniazda typu RJ45 na stanowisko drukarki
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e 2 gniazda elektryczne na stanowisko drukarki
e Sale konferencyjne

> Stanowiska prezenterskie

= 4 gniazda typu RJ45

= 1 gniazdo swiattowodowe typu LC/PC duplex

= 4 gniazda elektryczne, prowadzone z zasilania rezerwowego budynku
> Stanowiska stuchaczy

= 2 gniazda typy RJ45 na kazde 4m? powierzchni

= 2 gniazda elektryczne na kazde am? powierzchni

« Pomieszczenia techniczne (magazyny, zaplecza socjalne, wezet CO, rozdzielnia elektryczna,
akumulatorownia, itp.)

e 2 gniazda typu RJ45
e 2 gniazda elektryczne

> 1 gniazdo elektryczne, prowadzone z zasilania rezerwowego budynku
Doktadna liczba oraz rozmieszczenie PEL zostanie uzgodniona na etapie projektowania
Z Zamawiajgcym.



