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2. SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nr rys. Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA

1) 1 Plan sytuacyjny budynku 1:500
2) 2 Rzut parteru

3) 3 Rzut | pietra

4) 4 Rzut Il pietra

5) 5 Rzut Il pietra
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3. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
3.1. Uprawnienia projektanta architektury

[ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskief Okregawej [zby Architekiéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarisk
Gdarisk, 15 grudnia 2003r.

Nr ewid. uprawnienn PO/KK/040/03

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pki 1 iart44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. \J. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwss 1960 r. -Kodekspostepnwaruaadmamsh'acy}nego(tekst;edmﬂty Dz. U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 107%; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 r., Nr 130, paz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

_ stwierdza sie, ze
Pani mgr inz archiiekt  Katarzyna Barbara Grzybkowska

posiada odgbiyiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodows
i nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznsj do projektowania bez ograniczes

Decyzja ninisjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od deoyzji niniejszej przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnaj zby Architekiéw za
mmmmm;mmmmmm ktora wydata decyzjg. Odwolanie wnosi sig w jgrminie 14 dni od dnia
dorgczenia niniejszej decyzji.

i wﬁ/\ =
gmmn

Strona (wnioskodawca): mgr inZ. arch. Katarzyna Barbara Grzybkowska, 80-287 Gdansk, Budapesztariska 6e/d

2. Minigter Infrastruktury.

3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru asdb posiadajacych
2)  RadaPomorskiej Okregowej Izby Architekiow.

4 aa.

Sekretarz Zespohy
$ Swoeg

80-836 Gdasisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://wrww.po morska. iarp.pl
NIP: 583-27-75- ;!l Iﬁ;on 017466395-00028 Kanto: PKO BP SA Il O/Gdadsk Nr 87 10201811 102301446
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3.2. Wpis projektanta do izby POIA

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Barbara Grzybkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosdci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/ KK/040/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0783.

Cztonek czynny od: 17-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0783-375D-7762-4DD9-4369

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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3.3. Uprawnienia sprawdzajgcego

URZAD WOJEWODZKI
w KIELCACH

i, Acchitekury - . . 7
w%mr‘im°wlaneﬂo ’ Kielce,1994 -0O7- 2"’/

Nr ewid.224/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 2, § 7, § 6
ust.l i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8 poz.46
z pOZniejszymi zmianami/ stwierdza sie,ze

PAN KORNECKI MARIAN
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 15 grudnia 1958r. w Starachowicach posiada
przygotowanie zawodowe,upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcji kierownika budowy i robdt w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

PAN KORNECKI MARIAN jest upowazZniony do :
i..kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy -
i rob6t,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-

cyjnych elementow budowlanych oraz kontroldania stanu tech-

nicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych

budowli, z wylgczeniem 1linii,wezlow i stacji kolejowych,
drdg oraz nawierzchni lotniskowych,mostdéw,budowli hydrotech-

nicznych i wodno-melioracyjnych,

2. sporzadzania projektdow w zakresie rozwigzah konstrukcyjno-
budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3

3. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania
plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja
tych budynkéw.

Otrzymuje:

Pan Marian Kornecki
ul. Gliniana 5/6
27-200 Starachowice

59
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3.4. Wpis sprawdzajacego do izby POIIB

POLSKRA
I B A
INZYNIERO W

BUOOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEU-INQ-ZEU *

Pan Marian Kornecki o numerze ewidencyjnym POM/B0/2231/01

adres zamieszkania ul.Jagielloriska 30 M/5, 80-367 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.6. Oswiadczenie projektantéw

Gdansk, dn. 27. 04. 2017 r.

Oswiadczam, ze ,Projekt modernizacji wybranych pomieszczen Wydziatu Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Gdanskiej w Gmachu im. prof. Kazimierza Kopeckiego, 80-233 Gdansk,
ul. G. Narutowicza 11/12 wykonany dla Wydziatu Elektrotechniki | Automatyki Politechniki
Gdanskiej 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12 zostat zrealizowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczna.

Autor opracowania:

ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Katarzyna Grzybkowska
PO/KK/040/03

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Marian Kornecki
upr. bud. nr 224/94
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4. OPIS OGOLNY

4.1. Podstawa opracowania i dane wyjsciowe:

e Zlecenie inwestora

e Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym

e Wizje lokalne oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego dokonane w lutym 2017 r.

o Obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy
4.2. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu wybranych pomieszczeh w budynku nr 12
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej.

4.3. Cel i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zostato zrealizowane na potrzeby inwestora w celu realizacji robot
budowlanych zwigzanych z remontem.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem modernizacji - zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250).

Budynek Gmachu im. prof. Kazimierza Kopeckiego jest wpisany do rejestru zabytkdéw, znajduje
sie pod ochrong konserwatorska, w zwigzku z powyzszym, na podstawie Art. 29 pkt. 4 ustawy
Prawo Budowlane prace modernizacyjne (remont) wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe.

Nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002
r.), tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004r. wraz z zmianami (Dz. U. poz. 1422 z dnia
15.09.2015r.).

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. nr 140, poz.906) oraz z zgodny z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. (Dziennik Ustaw Nr 201— Poz. 1239)
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.4. Opis ogodiny

Budynek gtowny Wydziatu nalezy do zespotu obiektdow zabytkowych Kampusu Politechniki
Gdanskiej. Zasadniczg cze$¢ giéwnego gmachu Wydziatu, ktéry obecnie nosi imie prof.
Kazimierza Kopeckiego, wybudowano w latach 1900-1904 z przeznaczeniem dla Instytutu
Elektrotechnicznego. To tréjkondygnacyjny gmach z halg maszyn (obecnie salg audytoryjng E1-
uruchomiong po przebudowie hali w 2007 roku). W latach 1951-1952 rozszerzono budynek
Wydziatu poprzez zbudowanie sze$ciokondygnacyjnego budynku o kubaturze 7 160 m3 dla
powstajgcego Wydziatu tgcznosci (pdzniej Elektroniki). Ta cze$¢ budynku przejat Wydziat
Elektryczny w roku 1967. Powierzchnia zabudowy gmachu wynosi 1 510 m?2, powierzchnia
uzytkowa ok. 4 250 m?, a kubatura 23 782 m3. Od 1945 roku budynek jest uzytkowany przez
Wydziat Elektryczny, ktory od roku 1996 funkcjonuje jako Wydziat Elektrotechniki i Automatyki.

Jest to budynek uzytecznosci publicznej, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej.
Stropy zelbetowe, Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej, podciggi i wience Zzelbetowe
monolityczne.
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4.5. Lokalizacja pomieszczen

Pomieszczenie nr 8 znajduje sie na parterze budynku, nr 44-48 na I-pietrze, nr 105, 107 na I-
pietrze, nr 206 na ll-pietrze, dach nad laboratorium E-2B — nad cze$cig parterowg budynku w
Gdansku, ul. G. Narutowicza 11/12.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

UWAGA! Wszystkie materialy zastosowane w inwestycji powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego).

5.1. Prace malarskie.

Po zabezpieczeniu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej, opraw oswietleniowych, korytek
kablowych folig ostonowg i tasmg malarskg nalezy zmy¢ i zeskroba¢ i usung¢ starg farbe i
odspojong warstwe podktadu, naprawi¢ wieksze uszkodzenia powierzchni tynkéw gipsem
tynkarskim. W miejscach spekan wklei¢ tasme wzmacniajgcg lub siatke elastyczng,
powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach cementowo — wapiennych wyréwnac¢ gipsem
szpachlowym, powierzchnie szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkéw przeszlifowaé pod
malowanie. Drobne spekania podkfadu wypetnié masami szpachlowymi akrylowymi -—
elastycznymi i przeszlifowa¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowaé przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnos$ci do podioza.

Po wyschnieciu powierzchni $ciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem
farbg akrylowg wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczong do malowania pomieszczen w
budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na
mokro klasa 1 wg obowigzujacej polskiej normy, trwato$¢ powioki i koloru w czasie, gestosé 1,40
— 1,60 kg/dm?3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m? przy jednokrotnym malowaniu, sufity -
dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg akrylowg wodorozcienczalng wysokiej jakosci
przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna
na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowigzujgcej polskiej normy,
trwato$¢ powtoki i koloru w czasie, gestos$¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajno$¢ 8-10 m?
przy jednokrotnym malowaniu. W naroznikach zewnetrznych otworéw drzwiowych osadzi¢
katowniki stalowe podtynkowe, w pozostatych naroznikach zewnetrznych narozniki aluminiowe
perforowane.

Elementy instalacji centralnego ogrzewania nalezy oczy$ci¢, usung¢ luzne warstwy farby,
uzupetni¢ ubytki masg szpachlowg do metalu, przeszlifowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
ftalowg odporng na wysokie temperatury — kolor biaty.

Parapety wewnetrzne — oczysci¢, usunac¢ luzne fragmenty farby lub podktadu, uzupeti¢ ubytki
masg szpachlowg, catg powierzchnie przeszpachlowaé, wyszlifowac¢ i pomalowaé¢ dwukrotnie z
jednokrotnym gruntowaniem farba ftalowg pétmatowa— kolor biaty.

5.2. Posadzki

Po zerwaniu fragmentu posadzki z parkietu wraz z listwami przy$ciennymi oraz skuciu warstwy
wyrownawczej z zaprawy cementowej nalezy wykona¢ nowg warstwe wyréwnawczg z wylewki
betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie C30, naprawi¢ ewentualne pekniecia masg naprawczg
do betonu na bazie zywic, zagruntowa¢ powierzchnie w celu uzyskania odpowiedniej
przyczepnosci preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym na bazie zywic syntetycznych i
wyréwnac podtoze zaprawg samopoziomujgcg — wytrzymato$¢ na sciskanie C30, na zginanie F7.
Po wyschnieciu i wyszlifowaniu podtoza nalezy utozy¢é wyktadzine PCV zgrzewalng, gr. 2 mm,
ciezar 2800 g/m2, homogeniczng, antyelektrostatyczng, ognioodpornosé-klasa Bfl s1, grupa
Scieralnosci T, odporng na wgniecenia — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach, w ktorych przewidziane jest cyklinowanie posadzek z parkietu nalezy po
wykonaniu cyklinowania podklei¢ luzne deski parkietowe, uzupetni¢ szczeliny kitem szpachlowym
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do drewna, przeszlifowa¢ drobnym papierem sciernym, polakierowac lakierem podktadowym oraz
3-krotnie lakierem nawierzchniowym chemoutwardzalnym bezbarwnym typu domalux.

W pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie utozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej, nalezy
zastosowa¢ wykfadzineg gr. 2 mm, ciezar 2800 g/m?, homogeniczng, antyelektrostatyczna,
ognioodpornosé-klasa Bfl s1, grupa $cieralnosci T, odporng na wgniecenia — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa bez zmian.
5.4. Kolorystyka

Sciany w pomieszczeniach — jak w pomieszczeniach wczeéniej remontowanych na parterze i I-
pietrze — kolor NCS S 0520 — Y30R (kremowy), lub kolor biaty.

Sufity — kolor biaty.
Wyktadzina PCV - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
6. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

6.1. Malowanie pomieszczenia nr 8 budynku nr 12 Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej

a) Woyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia (bez dokumentéw i rzeczy osobistych
uzytkownikdw pomieszczen) na czas remontu w miejsca wskazane przez zamawiajgcego w
tym samym budynku i kondygnacji, oraz wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione meble
i wyposazenie nalezy zabezpieczyc¢ folig ostonowg oraz tasmag — 1 kpl.

b) Dokumenty i rzeczy osobiste zostang spakowane i wyniesione przez uzytkownikéw
pomieszczeh lub Zamawiajgcego.

c) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementéw wyposazenia instalacji
teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku uszkodzenia w
czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl.

d) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na $cianach (tablice
lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy zdemontowane
nalezy wynies¢ we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl.

e) Usuniecie starych powlok malarskich z powierzchni $cian i sufitu z przygotowaniem
powierzchni pod malowanie — 82 m?

f) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg lateksowg
zmywalng — odpornos$¢ na szorowanie klasa 1, odporno$¢ na zmywanie min. 4000 cykli, nie
z6tkngcy — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 62 m?

g) Dwukrotne malowanie powierzchni sufitu z gruntowaniem i szpachlowaniem jednokrotnym
farbg emulsyjng akrylowg nie z6tkngcg — kolor biaty mat — 20 m?

h) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkédw masg szpachlowa, szlifowanie i dwukrotne
malowanie farbg ftalowa rur stalowych — 1 kpl.

i) Woykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawczg — 1
kpl.
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j) Usuniecie z budynku, wywoz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbiorkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl.

k) Utrzymanie porzgdku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejsciem —
obiekt uzytkowany — 1 kpl.

[) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl.

6.2. Uszczelnienie koryta przy scianie budynku — dach nad laboratorium E-2b na budynku
Wydgziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

a) Uszczelnienie koryta na dachu nad laboratorium E-2B poprzez natozenie masy asfaltowej
renowacyjnej zbrojonej widknem polipropypenowym — 2 warstwy z wklejeniem siatki PCV i
wywinieciem na obrébke blacharskg na scianie. Dtugo$¢ koryta 16,00 mb, szerokos¢ 1,00 mb
— 1kpl.

b) Utrzymanie porzagdku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejsciem —
obiekt uzytkowany — 1 kpl.

6.3. Naprawa fragmentu sciany okiennej w pom. nr 48 — dziekanat (usuniecie zacieku) oraz
uszczelnienie rury spustowej w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej

a) Naprawa fragmentu $ciany okiennej w pomieszczeniu nr 48 — dziekanat (usuniecie zacieku) —
skucie tynku, oczyszczenie Sciany, impregnacja preparatem zabezpieczajgcym $ciany przed
wilgocig z dodatkiem przeciwgrzybicznym i przeciwplesniowym, wykonanie nowego tynku
cementowo-wapiennego kat. Ill, wykonanie gtadzi gipsowej 2-warstwowej, 2-krotne
malowanie farbg lateksowg zmywalng — odpornosé na szorowanie klasa 1, odpornosé na
zmywanie min. 4000 cykli, nie zétkngcg — kolor biaty mat — 5 m?

c) Uszczelnienie rury spustowej oraz potgczenia rury spustowej z rynng na elewacji budynku na
wysokosci pom nr 48 — poprawa mocowania rury spustowej, naprawa (prostowanie)
fragmentow rury, kosza i odcinka rynny dachowej, uszczelnienie potgczen uszczelniaczem
dekarskim, uzupetnienie otwordw (5 szt.) na elewacji zaprawg naprawczo-uszczelniajgcg w
kolorze szarym. Nalezy uwzgledni¢ kolumne rusztowania lub podno$nik samochodowy (do
25m) — 1 kpl.

d) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawczg — 1
kpl.

e) Usuniecie z budynku, wywdéz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbidrkowych oraz Smieci po pracach remontowych — 1 kpl.

f) Utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejsciem —
obiekt uzytkowany — 1 kpl.

g) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetow wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl.

6.4. Wymiana zaluzji pionowych o wym. 200 x 300 cm — 2 szt w pom nr 206 w budynku
Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

a) Demontaz starych zaluzji pionowych wraz z szyng sufitowg oraz uchwytami mocujgcymi,
montaz nowych zaluzji pionowych (kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z uzytkownikiem),
montaz nowych uchwytéw mocujacych do $ciany lub sufitu, ewentualne uzupetnienie tynku,
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wykonanie poprawek malarskich $ciany i sufitu po montazu zaluzji - 2-krotne malowanie farbg
lateksowg zmywalng — odpornos¢ na szorowanie klasa 1, odpornos¢ na zmywanie min. 4000
cykli, nie zétkngcg — w kolorze biatym — 1 kpl.

b) Zabezpieczenie mebli i wyposazenia na czas prowadzenia prac — 1 kpl.

6.5. Naprawa sciany na korytarzu przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia E10 w
budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

a) Demontaz uszkodzonej oktadziny $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych. — 3 m?

b) Wykonanie nowej okladziny $ciany z ptyty gipsowo-kartonowej GKF 12,5 mm na ruszcie
stalowym — 3 m?

c) Uzupetnienie i wyréwnanie tynkéw bruzd instalacji elektrycznych oraz wokét rozdzielnicy
elektrycznej —20 mb

d) Usuniecie starych powtok malarskich z powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni pod
malowanie — 20 m?

e) Dwukrotne malowanie powierzchni $ciany z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg lateksowg
zmywalng — odpornos¢ na szorowanie klasa 1, odporno$¢ na zmywanie min. 4000 cykli, nie
z6tkngcy — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 20 m?

f) Dwukrotne malowane powierzchni $ciany — lamperia z przygotowaniem powierzchni,
uzupetnienie ubytkdw masg szpachlowg, szpachlowaniem powierzchni farbg ftalowg trudno
zapalng, odporng na rozcienczone srodki dezynfekcyjne, dopuszczong do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej — 20 m?

g) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawczg — 1
kpl.

h) Usuniecie z budynku, wyw6z na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw
porozbidrkowych oraz Smieci po pracach remontowych — 1 kpl.

i) Utrzymanie porzgdku w remontowanym korytarzu — obiekt uzytkowany — 1 kpl.

j) Dokfadne posprzagtanie korytarza po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych) w stopniu umozliwiajgcym uzytkowanie
korytarza — 1 kpl.

6.6. Uzupetnienie cokotéw z wykladziny zgrzewalnej PCV na korytarzu przy
pomieszczeniach nr 105 i 107 oraz wewnatrz pomieszczenia 107 w budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

a) Uzupelnienie cokotéw oraz fragmentu posadzki z wykiadziny PCV zgrzewalnej
homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa komercyjna/przemystowa 34/43, klasa Scieralnosci
P, antyposlizgowos$¢ R9, elektrostatycznos¢ < 2 kV, reakcja na ogien Bfl s1, zabezpieczenie
powierzchni PUR wys. 10 cm — kolor nalezy dopasowac¢ do istniejgcej wyktadziny — (3 kpl. po
0,5 m?)

b) Wykonanie poprawek malarskich scian po uzupetnieniu cokotéw. — 3 kpl.
c) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez

umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawczg — 1
kpl.
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d) Usuniecie z budynku, wywéz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw
porozbiorkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl.

e) Utrzymanie porzgdku w remontowanym korytarzu — obiekt uzytkowany — 1 kpl.

f) Doktadne posprzatanie korytarza po zakonczeniu prac (umycie, drzwi, posadzek) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie korytarza i pomieszczenia — 1 kpl.

6.7. Malowanie pomieszczen dziekanatu nr 44, 45, 46, 47, 48 w budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej

a) Woyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia (bez dokumentéw i rzeczy osobistych
uzytkownikdw pomieszczen) na czas remontu w miejsca wskazane przez zamawiajgcego w
tym samym budynku i kondygnaciji, oraz wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione meble
i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasmg — 1 kpl.

b) Dokumenty i rzeczy osobiste zostang spakowane i wyniesione przez uzytkownikéw
pomieszczen lub Zamawiajgcego.

c) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementéw wyposazenia instalacji
teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku uszkodzenia w
czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl..

d) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na Scianach (tablice
lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy zdemontowane
nalezy wynie$¢ we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl.

e) Usuniecie starych powlok malarskich z powierzchni Scian i sufitbw z przygotowaniem
powierzchni pod malowanie — 418 m?2

f) Dwukrotne malowanie powierzchni scian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg lateksowg
zmywalng — odpornos¢ na szorowanie klasa 1, odporno$¢ na zmywanie min. 4000 cykli, nie
z6tknaca — kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 418 m?2

g) Dwukrotne malowanie powierzchni sufitdw i podciagdw z gruntowaniem i szpachlowaniem
jednokrotnym farbg emulsyjng akrylowg nie zétkngcg — kolor biaty mat — 122 m?2

h) Przygotowanie powierzchni, uzupetienie ubytkdw masg szpachlowa, szlifowanie i dwukrotne
malowanie farbg ftalowa rur stalowych — 1 kpl.

i) Cyklinowanie posadzek z parkietu z oczyszczeniem listew przypodtogowych, uzupetnienie
szczelin  pomiedzy deszczutkami posadzkowymi, podklejenie luznych deszczutek,
lakierowanie parkieru wraz z listwami 1x lakier podktadowy, 3x lakier chemoutwardzalny na
drewno — 75 m?

j)  Woykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawczg — 1
kpl.

k) Usuniecie z budynku, wywdz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbidrkowych oraz Smieci po pracach remontowych — 1 kpl.

[) Utrzymanie porzadku w remontowanych pomieszczeniach oraz na korytarzu przed wej$ciem
— obiekt uzytkowany — 1 kpl.

m) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetow wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl.
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6.8. Pomieszczenie nr 107 w budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdanskiej

a) Woyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia (bez dokumentéw i rzeczy osobistych
uzytkownikdw pomieszczen) na czas remontu w miejsca wskazane przez zamawiajgcego w
tym samym budynku i kondygnaciji, oraz wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione meble
i wyposazenie nalezy zabezpieczyc¢ folig ostonowg oraz tasmag — 1 kpl.

Dokumenty i rzeczy osobiste zostang spakowane i wyniesione przez uzytkownikéw
pomieszczeh lub Zamawiajgcego.

b) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementéw wyposazenia instalacji
teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku uszkodzenia w
czasie remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl..

c) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach (tablice
lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy zdemontowane
nalezy wynies¢ we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl.

d) Demontaz szafy wbudowanej o wymiarach 40x380x60 cm z wyniesieniem elementow szafy z
budynku, wywozem i utylizacjg materiatéw porozbiérkowych na wysypisku — 1 kpl.

e) Uzupetnienie tynkéw na Scianach po zdemontowaniu szafy z dwukrotnym szpachlowaniem —
20 m?

f) Przygotowaniem powierzchni pod malowanie $cian — 74 m?

g) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian z gruntowaniem, farbg lateksowg zmywalng —
odpornos¢ na szorowanie klasa 1, odpornosé na zmywanie min. 4000 cykli, nie zétkngcg —
kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 74 m?2

h) Dwukrotne malowanie powierzchni sufitu z gruntowaniem farbg emulsyjng akrylowag nie
z6tknagca — kolor biaty mat — 23 m?2

i) Zagruntowanie podtoza posadzki na powierzchni po zdemontowanej szafie gruntem gteboko
penetrujgcym do betonu — 3 m2

j)  Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej po zdemontowanej szafie z zaprawy cementowej
ze zbrojeniem siatkg stalowg z pretéw fi 3 mm oczka 10 x 10 cm — 3 m?

k) Wyréwnanie podioza po zdemontowanej szafie wylewkg z masy samopoziomujacej klasy
C25; grubos¢ warstwy — 3 m?

[) Przygotowanie podioza pod ulozenie wykladziny PCV po zdemontowanej szafie —
szlifowanie — 3 m?

m) Uzupetnienie fragmentu posadzki po zdemontowanej szafie z wyktadziny PCV zgrzewalnej
homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa komercyjna/przemystowa 34/43, klasa Scieralnosci
P, antyposlizgowos¢ R9, elektrostatycznos¢ < 2 kV, reakcja na ogien Bfl s1, zabezpieczenie
powierzchni PUR wys. 10 cm — kolor nalezy dopasowa¢ do istniejgcej wyktadziny — 3 m? —
kolor jasny bez — dopasowac¢ do wyktadziny istniejgcej

n) 14)Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawczg — 1
kpl.

0) Usuniecie z budynku, wyw6z na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw
porozbiorkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl.
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p) Utrzymanie porzgdku w remontowanym korytarzu — obiekt uzytkowany — 1 kpl.

q) Doktadne posprzatanie korytarza po zakonczeniu prac (umycie, drzwi, posadzek) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie korytarza i pomieszczenia — 1 kpl.

mgr inz. arch. Katarzyna Grzybkowska
PO/KK/040/03

mgr inz. Marian Kornecki
upr. bud. nr 224/94
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8.1. Zakres robot

Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wykonywaniem budynku

e prace przygotowawcze (transportowe, zabezpieczajgce)
wykonywanie prac malarskich wraz z przygotowaniem podtoza
wykonywanie prac posadzkarskich wraz z przygotowaniem podtoza
prace dekarskie

montaz zaluzji

8.2. Wykaz obiektow budowlanych
jeden obiekt - budynek uczelni wyzszej

8.3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace beda wykonywane na wysokosciach oraz z uzyciem elektronarzedzi.

8.4. Zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji roboét

e wykonywanie prac budowlanych na wysokosciach (wykonywanie prac na rusztowaniu)

¢ wykonywanie prac montazowo-budowlanych z uzyciem urzadzen elektroenergetycznych f{j.,
elektronarzedzia, czynne instalacje elektryczne itp. (zagrozenie porazeniem pradem,
zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg obstuga urzadzen)

e Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego uzytkowanego budynku — pracownicy i
studenci PG. Pomieszczenia, ktérych dotyczy opracowanie na okres robét remontowych
musi zosta¢ wylgczony z uzytkowania. Pracownicy i studenci powinni byé poinformowani o
zakazie wstepu na teren prowadzenia prac.

e W trakcie transportu i roztadunku materiatéw budowlanych — zagrozenie dla pracownikéw ze
strony pojazdow transportowych i urzgdzen roztadunkowych.

8.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik powinien przejs¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktérych powinien zostaé
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy. Dla
kazdego stanowiska pracy powinno zostaé przygotowane przez rzeczoznawcéw ds. BHP ,ocena
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy”.

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o W trakcie wykonywania rob6t robotnicy sg zagrozeni upadkiem z wysokosci. Niebezpieczne
mogq byé tez spadajgce narzedzia i materiaty. )

¢ Robotnicy, dekarze i pomocnicy pracujgcy na dachu powinni by¢ wyposazeni w pasy
ochronne oraz w odpowiednie obuwie. Przy pracy na oblodzonym lub wilgotnym ( z powodu
deszczu lub porannej rosy), a takze przy pracy na krawedzi dachu robotnicy muszg byé
bezwzglednie przywigzani ling srednicy 10-20 mm do wystajgcych i wytrzymatych czesci
budynku.

o W sytuacjach zagrozen wystepujgcych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie
BiOZ nalezy stosowa¢ na placu budowy s$rodki ochrony indywidualnej. Materiaty oraz
substancje niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe, benzyna, nafta)
przechowywane w miejscach oznakowanych, zabezpieczone przez dostepem o0sbb
nieupowaznionych.

o Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz.
U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy w czasie wykonywania robé6t budowlanych”.

e roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (Tom I. - Budownictwo ogdlne — wyd. Arkady 1990r., Tom lll.-
Konstrukcje stalowe - wyd. Arkady 1988r.)

o W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP, ppoz. zgodnie z Dz. U. nr
13 2 10.05.1972r. z pdZniejszymi nowelizacjami.
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