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2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robét
budowlanych (roboty rozbiérkowe, ziemne, instalacje niskiego napiecia, roboty murarskie,
malarskie, konstrukcje stalowe) przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacjg
inwestycji polegajgcej na remoncie rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice
Gdanskie;j.

Tab. 2.1.1. Nazwy i kody* CPV w zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych
przedmiotem zamodwienia

l.p. | Kod CPV Nazwa

1 45000000-7 Roboty budowlane

2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

3 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

4 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

5 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

6 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

7 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdow

8 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

9 45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

10 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

11 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

12 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

13 45315000-8 !nstalowanie urzadzen elektrycznych ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach

14 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

15 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

16 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

17 45340000-2 Instalacje ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

18 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

19 45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

20 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

21 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

22 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

23 45442100-8 Roboty malarskie

24 45442200-8 Naktadanie powtok antykorozyjnych

* - grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. U. WE L 340 z 16.12.2002, z p6in. zm.), zwanym dalej ,, Wspdlnym Stownikiem Zamowien”:
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Stownik gtdéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie z 9
cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktdre stanowig opis dostaw, robdét budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zamoéwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

- XX000000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

- XXX00000-Y pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,

- XXXX0000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg klasy,

- XXXXX000-Y pierwsze dwie cyfry okreslajg kategorie.

2.2. Zakres stosowania SSTWiIiORB

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét bedacych
przedmiotem specyfikacji (pkt. 2.1.) w zamowieniach publicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie
remontu rozdzielni gtdwnej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoniczeniem robét budowlanych wykonywanych na miejscu.

Roboty budowlane przy remoncie rozdzielni obejmujg roboty rozbiérkowe, ziemne,
budowy linii elektroenergetycznych, remontu rozdzielni — wymiana rozdzielnic i instalacji
niskiego napiecia oraz roboty murarskie, malarskie i konstrukcje stalowe.

Tab. 2.2.1. Zastosowanie poszczegdélnych robét budowlanych przewidzianych w projekcie
remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B”.

l.p. Nazwa Zastosowanie

e do demontazu rozdzielnicy RG,
e do demontazu rozdzielnicy RGa,
* do demontazu rozdzielnicy RWind,

1 Roboty rozbiérkowe ] ) o
* do demontazu aparatury elektrycznej podlegajace;j
wymianie w rozdzielni gtéwnej,
e do demontazu WLZ RG-RGa, WLZ RG-RWind.
e do wykopow (kopanie rowow) przewidzianych przy
5 Roboty ziemne wymianie istniejgcych odcinkéw WLZ oraz linii

kablowych nn-0,4 kV przy podejsciach do rozdzielnicy
gtownej z zewnatrz budynku.

e do budowy WLZ nn-0,4 kV na trasie RG-RPPoz,

e do budowy WLZ nn-0,4 kV na trasie RG-RBKD,

e do ufozenia linii sterowniczych pomiedzy RG, RPPoz i
RBKD,

e do wymiany i podtgczenia istniejgcych odcinkdw WLZ i
linii  kablowych nn-0,4 kV wprowadzonych do
pomieszczenia rozdzielni gtdwnej,

* do wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej potrzeb
wtasnych rozdzielni,

* do wykonania przepustow kablowych.

Roboty instalacyjne
3 elektryczne
(przewody)
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Instalacje niskiego e do montazu osprzetu elektrycznego w rozdzielni

napiecia (osprzet) (potrzeby wtasne).
* do wymiany istniejgcej rozdzielnicy RG,
Inne instalacje * doinstalacji SZR,
elektryczne e do budowy rozdzielnicy RBKD,
(urzadzenia rozdziel.) | « do montazu i przystosowania istniejacej rozdzielnicy

RPPoz.

e do uzupetniania ubytkéw w sScianach i suficie rozdzielni
gidwnej,

e do uzupetnienia ubytkéw w posadzce rozdzielni,

e do zaslepienia powstatych otworéow w Scianach
rozdzielni,

* do poszerzenia istniejgcego kanatu kablowego,

* do uzupetnienia ubytkdw w elewacji zewnetrznej
powstatych na skutek przetozenia istniejgcych WLZ,

Roboty murarskie

e do uszczelniania przepustow kablowych,
e do prowadzenia przewoddéw instalacji w systemie
ppoz.

Roboty instalacyjne
przeciwpozarowe

¢ do malowania $cian i sufitu,

e do malowania posadzki betonowej wewnatrz
rozdzielni,

Roboty malarskie * do naktadania powtok antykorozyjnych,

e do malowania elewacji zewnetrznej w miejscu
uzupetniania  powstatych  ubytkow na  skutek
przetozenia istniejgcych WLZ.

* do wykonywania konstrukcji stalowych wsporczych,
Konstrukcje stalowe |+ do konstrukcji wtazéw zaslepiajgcych kanaty i otwory
w podtodze rozdzielni.
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2.3. Zakres robat objetych SSTWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
elektroenergetycznych zwigzanych z remontem rozdzielni gtéwnej ,Gmachu B”, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, opisami technicznymi i rysunkami w nastepujacym zakresie
(jezeli w zakresie uzyto stowo ,wymiana” to nalezy rozumiec przez to wymiana elementu
istniejagcego na projektowany zgodny z dokumentacjg projektowq):

remont istniejgcych urzadzen rozdzielczych nn-0,4 kV w rozdzielni gtdwnej

- wymiana rozdzielnicy gtéwnej RG —kpl.
- wyposazenie projektowanej rozdzielnicy RG w SZR —kpl.
- wyposazenie projektowane] rozdzielnicy RG w uktad kompensacji mocy biernej —kpl.
- przystosowanie projektowanych aparatow w RG do zdalnej telemetrii —kpl.
- demontaz rozdzielnicy RGa —kpl.
- demontaz rozdzielnicy RWind —kpl.
- montaz rozdzielnicy urzadzen przeciwpozarowych RPPoz —kpl.
- przystosowanie istniejgcych kanatéw kablowych i przepustéw w rozdzielni gtéwnej —kpl.

remont istniejgcej instalacji elektrycznej nn-0,4 kV w rozdzielni gtdwnej

- przystosowanie wewnetrznych linii zasilajgcych do podt. do proj. rozdzielnic —kpl.

- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej rozdzielni —kpl.

ochrona przeciwporazeniowa

ochrona przeciwpozarowa i BHP

O T e e e Y = N =Y

* wykonanie préb i badan pomontazowych —kpl. 1
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowag nalezy:

* demontaz istniejgcej aparatury, urzadzen i sprzetu podlegajgcego wymianie,

e transport, sktadowanie materiatéw i wyrobdw,

* usuniecie z terenu materiatéw z rozbidrek i odpadow,

* udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robot,

e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych

w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy,

wszystkie wyzej nie wymienione roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu

umowy.



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SSTWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogodlng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (OSTWIiORB) z pkt. 2.5.

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w OSTWIORB.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot elektroenergetycznych zwigzanych z remontem
stacji transformatorowej w zakresie objetym SSTWIORB z pkt. 2.2. oraz robotami
wyszczegolnionymi w pkt. 2.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umows,
projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SSTWiIORB i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna
z zasadami podanymi w OSTWIiORB (pkt. 3.5).

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac, jezeli Zamawiajacy bedzie ich wymagat,

2) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

3) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Materiaty

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 5).

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy wtasne i typy materiatow i urzadzen
okreslajg ich klase oraz parametry i oznaczajg jedynie propozycje stosowanych materiatéw.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw réwnowazinych, o zblizonych wtasciwosciach
technicznych i jakosciowych. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wytgcznie za
zgodg projektanta i Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédfach
otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze by¢ podiniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci,
np. kable, transformatory, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR Ilub protokétami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdécié uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

W szczegolnosci do realizacji prac elektrycznych stosowac:

- rozdzielnice RG wykonang i wyposazong wg dokumentac;ji projektowej,

- SZR w RG wykonany zgodnie z wytycznymi wg. dokumentac;ji projektowej,

- rozdzielnice RBKD wykonang i wyposazone wg dokumentacji projektowej,

- rozdzielnice RPPoz doposazong zgodnie z wytycznymi wg dokumentacji projektowej,
- aparature instalacyjng nn zgodnie z wytycznymi wg. dokumentac;ji projektowej,

- kable energetyczne nn zgodnie z wytycznymi wg. dokumentacji projektowej,

- osprzet instalacyjny nn zgodnie z wytycznymi wg dokumentac;ji projektowej,

- materiaty pomocnicze,

Szczegbétowe parametry techniczne stosowanych materiatdw do remontu rozdzielni
gtownej podane zostaty w dokumentacji projektowej. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg i w przypadku zauwazenia, braku istotnej
informacji wptywajacej na wybor materiatu uscisli¢ przedmiot zamodwienia po konsultacjach
z projektantem i przy aprobacie Inspektora Nadzoru.
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3.2. Urzadzenia do wyposazenia rozdzielni

3.2.1. Rozdzielnica nn

Rozpatrywana jest wymiana istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia na projektowang
rozdzielnice nn-0,4 kV - wnetrzowa, w szczelnej metalowej obudowie, prefabrykowang,
o parametrach technicznych nie gorszych niz podane ponizej:

Tab. 3.2.1.1. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy RG

l.p.

Typ

Opis

llosé

Jedn.
miary

Uwagi

Pole nn
zasilajgce

U, =690V
I, =400 A — szyny zbiorcze
Ih_1s = 3,3 kA — szyny zbiorcze
Ih_sz = 50 kA — szyny zbiorcze
I, =400 A — wytgcznik mocy 3-bieg.
In_wytaczainy = 50 kA — wytgcznik mocy 3-bieg.

In_zataczaing = 105 KA — wytgcznik mocy 3-bieg.

Ih_1s = 3,3 kA — wytgcznik mocy 3-bieg.
Izolacja przedziatéw: powietrze
Napedy: elektryczny (ster. zdalne)
IP 40, RAL 7035

kpl.

Pole nn
sprzegtowe

U, =690V
I, =400 A — szyny zbiorcze
Ih_1s = 3,3 kA — szyny zbiorcze
Ih_sz = 50 kA — szyny zbiorcze
I, = 400 A — roztacznik mocy 3-bieg.

In_zataczainy = 105 kA — roztgcznik mocy 3-bieg.

Ih_1s = 3,3 kA — wytgcznik mocy 3-bieg.
Izolacja przedziatéw: powietrze
Napedy: elektryczny (ster. zdalne)
IP 40, RAL 7035

kpl.

Pole nn
odptywowe

U, =690V
I, =400 A — szyny zbiorcze
Ih_1s = 3,3 kA — szyny zbiorcze
Ih_sz = 50 kA — szyny zbiorcze
I, =160...400A — roztagcznik bezp. 3-bieg.

In_zataczainy = 105 kA — roztacznik bezp. 3-bieg.

Ih_1s = 4 kA —roztacznik bezp. 3-bieg.
Izolacja przedziatéw: powietrze
Napedy: mechaniczny (ster. reczne)
IP 40, RAL 7035

kpl.

podstawowego) rozdzielnicy RG zgodne z danymi podanymi w tabeli ponizej:

Wymagane wyposazenie dodatkowe (i/lub wchodzgce w zakres wyposazenia
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Tab. 3.2.1.2. Wymagane wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RG
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Wytgcznik mocy MCCB 3-bieg. (selektywny)
1 WM U,=690V l,=400 A 2 kpl.
In wytaczainy = 50 KA I zataczainy = 105 kA
Roztgcznik mocy MCCB 3-bieg.
3 RM U,=690V l,=400 A 1 kpl.
I zataczainy = 105 kA
Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika i roztgcznika mocy
4 ww U.=230VAC 3 szt.
4 Blokada mechaniczna do napedu zdalnego 1 kpl.
5 Element stykowy do MCCB (styk pomocniczy NO) 3 szt.
6 Element stykowy do MCCB (styk pomocniczy NC) 6 szt.
7 M Naped zdalny do MCCB 3 kpl.
8 SZR Modut automatyki SZR (z wbudowanym UPS) 1 kpl.
9 PP Przektadnik pragdowy. 400/5 A/A 5VA kl. 0,5 8 szt.
10 APS Analizator parametréw sieci z archiwizacjg danych 5 kpl,
pomiarowych
11 RBS Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkoyvy 3-bieg. NHOO 5 kpl,
do zabudowy na ptycie
12 opP Ograniczniki przepieé klasy B+C 2 szt.
13 RBL Roz’f;?czn‘ik bezpieczr.likowy listwowy ?f-bieg. NHOO 10 | kpl.
z sygnalizacjg zadziatania (modut kontroli wktadki bezp.)
14 RBL Roz’f'aczrilik bezpiecz.nikowy listwowy ?%—bieg. NHZ 4 kpl,
z sygnalizacjg zadziatania (modut kontroli wktadki bezp.)
15 PP Przektadnik pradowy. 250/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 9 szt.
16 PP Przektadnik pradowy. 150/5 A/A 2,5VA kl. 0,5 15 | szt
17 PP Przektadnik pragdowy. 100/5 A/A 2,5VA kl. 1 12 | szt
18 LE Licznik energi 3F - pom. pétposredni - JIBUS/MODBUS 12 | kpl.
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg.
19 WM U,=690V l,=250 A 1 kpl.
In wytaczainy = 36 KA In zataczainy = 76 KA
Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika i roztgcznika mocy
20 ww U,=24VDC 1 szt.
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg.
21 WM U,=690V l,=160 A 1 kpl.
In wytaczainy = 18 KA In zataczainy = 36 KA
Wytacznik mocy MCCB 3-bieg.
22 WM U,=690V l,=100 A 1 kpl.
In wytaczainy = 18 KA In zataczainy = 36 KA
Wyzwalacz wzrostowy do wytgcznika i roztgcznika mocy
23 ww U,=24VDC 1 szt.
24 RBM Roztgcznik bezp. 1-bieg. do zabudowy modut. CH10x38 1 kpl.
25 Zl Zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC 15VA 1 kpl.
26 RBM Roztgcznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. D02 9 kpl.
27 LE Licznik energi 3F - pom. bezposredni 63A - JBUS/MODBUS | 12 kpl.
28 ST Stycznik instalacyjny AC-1 63A U;=230VAC 1 kpl.
29 ZEGAR Astronomiczny zegar sterowniczy 1-kanatowy 1 kpl.
30 AZ Automat zmierzchowy wraz z czujnikiem zmierzchowym 1 kpl.

10
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31 RBM Roztgcznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. CH10x38 9 kpl.
32 WN Wytgcznik instalacyjny nadpradowy 1-bieg. B6 1 szt.
33 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 1-bieg. B10 9 szt.
34 WN Wytacznik instalacyjny nadpragdowy 1-bieg. B16 3 szt.
35 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 1-bieg. B20 3 szt.
36 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. B16 1 szt.
37 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. B20 1 szt.
38 WN Wytacznik instalacyjny nadpradowy 3-bieg. B25 1 szt.
39 Modutowy blok listew rozdzielczych 125A — 6 odptywdéw 1 szt.
40 Modutowy blok listew rozdzielczych 125A — 9 odptywdéw 1 szt.
Wytacznik instalacyjny réznicowopradowy z modutem
41 WNR nadpragdowym 1-bieg. B16 30mA 1 szt.
42 GN Gniazdo instalacyjne 1F do zabudowy na szynie TH35 1 kpl.
43 NH2 Wktadka topikowa o rozmiarze NH2 gG 6 szt.
44 NHO0O0 Wktadka topikowa o rozmiarze NHOO gG 24 | szt
45 DO Wktadka topikowa o rozmiarze DO1 i/lub D02 gG 6 szt.
46 CH Wktadka topikowa o rozmiarze CH10x38 gG 22 | szt
47 X Ztaczka szynowa gwintowana do 4 mm? 152 | szt.
48 X Ztaczka szynowa gwintowana do 10 mm? 44 | szt.
49 X Ztaczka szynowa gwintowana do 4 mm? - zétto-zielona 5 szt.
50 Kieszen na schematy DIN A4 1 kpl.
Obudowa stojgca IP30 w | klasie ochronnosci.
51| Obudowa Wyrj'r?iary: 2000x1000x400 1] kel
Obudowa stojgca IP30 w | klasie ochronnosci.
52 | Obudowa Wyjr?wiary: 2000x800x400 1] kel
Obudowa stojgca IP30 w | klasie ochronnosci.
>3 | Obudowa Wyjr?ﬂary: 1800x600x400 1| kpl.
54 Cokot Cokét do obudowy stojgcej wysokosci 100mm 3 kpl.
. Naklejka ostrzegawcza
55 | Etykieta »Nie dotykaé!JUrzadzen?e elektryczne” 4 szt.

Liczniki energii dostarczyé zgodne ze standardami technicznymi Politechniki Gdanskiej
wyposazone w odpowiednie rejestry umozliwiajgce pobieranie z nich danych do rozliczen
wykonywanych w istn. programie Energiad wykorzystywanym przez Sekcje Elektryczna
Dziatu Eksploatacji PG. Liczniki energii oraz analizator parametrow sieci nalezy potfaczyc¢ petla
komunikacyjng Modbus RTU wykorzystujac interfejs RS485. Petle nalezy wyprowadzi¢ na
wspolne zaciski przytaczeniowe w rozdzielnicy RG.

Wytaczniki i rozfaczniki mocy nalezy wyposazy¢ w komplet stykdw pomocniczych NO
(styk pomocniczy nalezy przytgczy¢ do dodatkowych modutéw wejsé programowalnych w
analizatorach parametréw sieci) w celu umozliwienia sprawdzania stanu potozenia tacznikéw
gtéwnych.

Roztaczniki bezpiecznikowe z sygnalizacjg zadziatania (z modutem kontroli wkfadki
bezpiecznikowej) nalezy przystosowa¢ do mozliwosci zdalnego sprawdzania stanu
bezpiecznikow. W tym celu zestyki informujace o ich uszkodzeniu nalezy wyprowadzi¢ na
wspdlng listwe zaciskowg w rozdzielnicy RG.

Do posadowienia rozdzielnicy wymagane beda:
- konstrukcja wsporcza/otwory montazowe,
- kanat kablowy pod rozdzielnica.

11
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3.2.2. SZR nn

Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki SZR, ktory sterowal bedzie
pracg roztgcznika sekcyjnego oraz 2 wytacznikdbw w polach zasilajgcych. SZR winien
realizowac funkcje przetaczania zasilania zaréwno w trybie automatycznym (z zadang zwtoka
czasowg) jak i w trybie sterowania recznego (za pomocy przeznaczonych do tego
przyciskow).

Nalezy go wyposazy¢é we wzajemne podwdjne blokady elektryczno-programowe
zabezpieczajgce przed zatgczeniem zrédet do pracy réownolegtej. SZR winien za pomoca
odpowiedniej synoptyki sygnalizowac¢ obecne potozenie sterowanych tgcznikdéw, obecnosc
napiecia z poszczegdlnych zrédet oraz prawidtowego dziatania automatyki samoczynnego
zataczania rezerwy. Dodatkowo winien umozliwia¢ wytgczenie przeciwpozarowe (awaryjne)
za pomocg przycisku bezpieczenistwa zlokalizowanego lokalnie oraz zdalnie.

SZR winien by¢ wyposazony w jednostke logiczng podstawowg i rezerwowg (dopuszcza
sie rozwigzania oparte o przekazniki programowalne). Jednostka rezerwowa winna
kontrolowa¢ poprawnos¢ wykonywania programu sterujgcego aby uniemozliwié¢ zatgczenie
2 zrédet do pracy réwnolegtej. SZR winien by¢ wyposazony we wtasny zasilacz UPS.

SZR winien by¢ wyposazony w odpowiednie wyjscie bezpotencjatowe do informacji o
aktualnym stanie automatyki SZR — sterowanie reczne / sterowanie automatyczne.

SZR winien by¢é wyposazony w wejscie sterujgce umozliwiajgce realizacje otwarcia
tacznikdow zasilajgcych w przypadku przycisniecia przycisku PWP zlokalizowanego przy
wejsciu do budynku

3.2.3. Rozdzielnica RBKD

Do kompensacji mocy biernej na sekcji 1 rozdzielnicy RG, przewidziano regulowang
baterie kondensatordow, wnetrzowg, w szczelnej metalowej obudowie, prefabrykowang, o
parametrach technicznych nie gorszych niz podane ponizej:

U, =690V

Q, =37,5 kvar
Stopnie: 1:2:4:8
In. zataczainy = 50 KA
ln_15 = 4 kA
p=14%

Tab. 3.2.3.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania rozdzielnicy RBKD

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 RBM Roztgcznik bezp. 3-bieg. do zabudowy modut. D02 4 kpl.
2 RBM Roztgcznik bezp. 1-bieg. do zabudowy modut. CH10x38 5 kpl.
Stycznik do baterii kondensatoréw
3 SBK Q=12,5kvar U,=230VAC 3| kel
Stycznik do baterii kondensatoréw
4 SBK Q=20kvar U,=230VAC L] kel
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia
> | EKM Q=2,5kvar U,=440VAC L] kel
6 EKM Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia 1 kpl.

12
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Q=5kvar U,=440VAC
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia
7| EM Q=10kvar U,=440VAC L] kel
Energetyczny kondensator mocy niskiego napiecia

81 FEM Q=20kvar U,=440VAC L] kel
9 Diawik o 14% wspodtczynniku ttumienia dla napiecia 4 kol

uktadu 400V pl-
10 DO Wktadka topikowa o rozmiarze DO1 i/lub D02 gG 12 szt.
11 CH Whktadka topikowa o rozmiarze CH10x38 gG 5 szt.
12 RWM Regulator wspdtczynnika mocy (2 wejscia pragdowe) 1 kpl.
13 LAM Gtéwka lampki sygnalizacyjnej ptaska zotta 1 szt.
14 LAM tacznik mocujacy do lampki sygnalizacyjnej 1 szt.
15 LAM Dioda LED do lampki sygnalizac. biata U;=230VAC 1 szt.
16 X Modutowy blok listew rozdzielczych 125A — 13 odptywéw | 1 kpl.
17 Kieszen na schematy DIN A4 1 kpl.

Obudowa stojgca IP30 w | klasie ochronnosci.
18 | Obudowa Wymiary: 1600x425x400 1 kpl.
19 Cokoét Cokdt do obudowy stojgcej wysokosci 100mm 1 kpl.
. Naklejka ostrzegawcza

20| Etykieta »Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne” 1 szt.
21 Wentylator z filtrem i z termostatem U;=230VACP,=80W | 1 kpl.

Baterie kondensatorow z dtawikami ochronnymi nalezy zasili¢ z odpowiadajacej jest
sekcji rozdzielnicy RG z roztacznika bezpiecznikowego w RG poprzez wewnetrzng linie
zasilajgcg nn. Na drzwi rozdzielnicy baterii nalezy wyprowadzi¢ synoptyke informujgca
obstuge o awarii uktadu regulacji. Pomiar obcigzenia dla regulatora baterii przewidziano w
postaci pomiaru prgdu w 1 fazie za wytgcznikiem w polu zasilajgcym kazdej sekcji
rozdzielnicy RG (regulator z 2 wejsciami prgdowymi w celu umozliwienia pracy baterii w
sytuacji, w ktorej WLZ zasilajgca sekcje ,kompensowang” zostanie wytgczona i zasilanie
sekcji ,kompensowanej” odbywac sie bedzie za posrednictwem facznika sekcyjnego z drugiej
sekcji z drugiego WLZ zasilajgcego budynek.

3.3. Elementy wyposazenia rozdzielni gtdwnej montowane na miejscu

3.3.1. Rozdzielnica RPPoz

Do zasilenia urzadzen przeciwpozarowych w budynku ,Gmachu B” przewidziano
montaz istniejacej sprefabrykowanej rozdzielnicy RPPoz w rozdzielni gtdwnej ,,Gmachu B”.
W/w rozdzielnice nalezy pobra¢ z magazynu Inwestora (Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej) i w celu montazu jej w rozdzielni nalezy doposazy¢ ja o elementy podane w
ponizszej tabeli.

Tab. 3.3.3.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do doposazenia rozdzielnicy RPPoz

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi

Kompletna sprefabrykowana rozdzielnica RPPoz

Rozdzielnica
o . . 1 kpl.
(rozdzielnice nalezy pobrac¢ z magazynu Inwestora)

istniejaca

1 RPPoz
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2 NHOO0 Whktadka topikowa o rozmiarze NHOO gG 3 szt.
3 Cokét Cokét do obudowy stojgcej Eaton Profi+ (szer. obud. 1 kol :'SZT_CF)E
600m, gteb. 300mm) wysokosci 100mm Pl 600/1

3.3.2. Potaczenia kablowe pomiedzy rozdzielnica RG, a rozdzielnicg RPPoz

Do wykonania pofaczen kablowych nalezy zastosowac przewdd wraz z jego mocowaniem
spetniajgcy wymagania stawiane kablom elektrycznym zasilajgcym urzgdzenia przeciwpozarowe.

Tab. 3.3.2.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania trasy PPoz dla obw. RPPoz, RG na
odcinku RG — RPPoz (zasilanie podstawowe)

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
Kabel wielozytowy ognioodporny
CNBOP
1 Kabel nn NHXH 5x35 5 m
Mocowanie Obejmy dystansowe do prowadzenia
2 przewodu NHXH o érednicy do 32 mm? 8 szt. CNBOP
przewodu . .
(system mocowania tras kablowych PPo3z)
3 Mocovyanle Sruba wraz z kotkiem rzoizprezn}/r.n metalowym o $rednicy 8 ot CNBOP
obejm 6 mm* i dtugosci 40 mm
4 Tuleja Koncéwka kablowa (tuleja) do zakonczenia kabla o 10 | szt

$érednicy 35 mm?

Tab. 3.3.2.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania trasy PPoz dla obw. RPPoz, RG na
odcinku RG — RPPoz (zasilanie rezerwowe)

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel wielozytowy ognioodporny
CNBOP
1 Kabel nn NHXH 5x35 5 m
Mocowanie Obejmy dystansowe do prowadzenia
2 przewodu NHXH o érednicy do 32 mm? 8 szt. CNBOP
przewodu . .
(system mocowania tras kablowych PPoz)
3 Mocovyame Sruba wraz z kotkiem rzo.zprezn\'/r.n metalowym o $rednicy 8 ot CNBOP
obejm 6 mm~ i dtugosci 40 mm
4 Tuleja Koncéwka kablowa (tuleja) do zakonczenia kabla o 10 | szt

$rednicy 35 mm?

3.3.3. Potaczenia kablowe pomiedzy aparaturg sterujgcg w rozdzielnicy

rozdzielnicg RPPoz

RG, a

Do wykonania pofaczen kablowych nalezy zastosowac przewdd wraz z jego mocowaniem
spetniajgcy wymagania stawiane kablom elektrycznym zasilajgcym urzgdzenia przeciwpozarowe.
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Tab. 3.3.3.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania trasy PPoz dla obw. RG-RPPoz-
PWP na odcinku RG — RPPoz

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Przew?d Przewod.ognloodporny 5 m CNBOP
PPoz HDGs 3x1,5 zo 300/500V PH90
Mocowanie Obejmy dystansowe do prowadzenia

2 UV OS przewodu HDGs 10 | szt. CNBOP
y 0s. (system mocowania tras kablowych PPo3z)

Mocowanie | Sruba wraz z kotkiem rozpreznym metalowym o $rednicy

. CNBOP
obejm 6 mm2 i dtugosci 40 mm 10| szt

3.3.4. Wewnetrzna linia zasilajaca nn-0,4 kV RG-RBKD

Wewnetrzng linie zasilajagcg RG-RBKD nalezy na catym odcinku utozy¢ kablem LgY 25
0,6/1 kV w kanale kablowym. Dodatkowo nalezy utozy¢ przewdd LgY 16 (PE).

Tab. 3.3.4.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania linii kablowej nn RG-RBKD

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
1 Kabel nn Kabel jednozytowy LgY 25 24 m
2 Kabel nn Kabel jednozytowy LgY 16 6 m
3 Kabel nn Kabel wielozytowy YDYzo 3x2,5 12 m
. Uchwyty kablowe do prowadzenia kabla nn Tab.
Mocowanie . s
4 (wieszak kablowy) w istniejgcym kanale kablowym 3.4. | szt
przewodu 51
5 Tuleja Koncowka kabl?wa (jculeja).do zakoznczenla kabla o 10 | st
Srednicy 16 i 25 mm

3.3.5. Wewnetrzne linie zasilajace do przetozenia do projektowanej RG

Z uwagi na projektowang wymiane rozdzielnicy RG oraz demontaze rozdzielnic RGa i
RWind nalezy przetozy¢ istniejgce linie kablowe nn-0,4 kV, wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4
kV oraz instalacje elektryczne do rozdzielnicy RG. W powyzszym celu nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ przedtuzenia istniejgcych linii, ktorych z uwagi na zmiane miejsca przytgczenia
mogg utrudniac prawidtowe wprowadzenie linii do projektowanej rozdzielnicy RG. Istniejgce
linie, WLZ oraz instalacje nalezy wprowadza¢ do rozdzielnicy RG od dotu poprzez kanat
kablowy (kanat kablowy przewidziano do poszerzenia i dostosowania do rozdzielnicy RG).
Dodatkowo nalezy zmienié¢ miejsca przepustéw kablowych na scianie zachodniej rozdzielnicy
(Sciana do ktérej rozdzielnica RG jest ustawiona plecami) w celu wprowadzenia linii na
wysokosci kanatu kablowego. Podstawowe materiaty do przetozenia istniejacych linii do
rozdzielnicy RG przedstawiono w tabelach ponizej.
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Tab. 3.3.5.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych
RWind-RZ, RWind-TS1, RWind-TS2 do rozdzielnicy RG (proj. obwody RG-RZ, RG-TS1, RG-TS2).

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel wielozytowy
1 | Kabelnn VDY 5x10 9 m
) Puszka Puszka taczeniowo-rozgatezna IP54 3 ot
rozgatezna dla przewodu o przekroju 10-95mm? '
3 Rura Rura ostonowa dwuscienna z HDPE o §110 0,5 m
ostonowa

4 Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 3 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 Pl

Tab. 3.3.5.2. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RGa-
T2, RGa-rezerwal, RGa-rezerwa2 do rozdzielnicy RG (proj. obwody RG-T2, RG-rezerwal, RG-

rezerwazl).
| T Opis llosé Jedn. Uwagi
-p. yp P miary g
Kabel wielozytowy
1 | Kabelnn YKY30 5x10 3 m
Kabel wielozytowy
2 | Kabelnn VKY30 5x6 3 m
Puszka Puszka taczeniowo-rozgatezna IP54
3 , ) 2 2 szt.
rozgatezna dla przewodu o przekroju 10-95mm
Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl.
4 . . . 3 kpl.
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120

Tab. 3.3.5.3. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RG-
RCW10, CC RG-RCW10 do rozdzielnicy RG (proj. obwody RG-RCW10, CC RG-RCW10).

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
Rura L
1 Rura ostonowa dwus$cienna z HDPE o #110 0,5 m
ostonowa
) Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 5 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 Pl

Tab. 3.3.5.4. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RG-
WLZ1, RG-WLZ2, RG-Winda do rozdzielnicy RG (proj. obwody kablowych RG-WLZ1, RG-WLZ2, RG-

Winda).
. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
Kabel jednozytowy
1 | Kabelnn LgY 70 12 m
) Puszka Puszka taczeniowo-rozgatezna IP54 1 ot
rozgatezna dla przewodu o przekroju 10-95mm? '
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Rura -
3 Rura ostonowa dwuscienna z HDPE o §#110 0,5 m
ostonowa

Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl.

kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 3 kpl.

3.3.6. Wewnetrzne linie zasilajace do przetozenia do projektowanej RPPoz

Z uwagi na projektowang wymiane rozdzielnicy RG oraz demontaze rozdzielnic RGa i
RWind nalezy przetozy¢ istniejgce linie kablowe nn-0,4 kV, wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4
kV oraz instalacje elektryczne zgodnie z projektem wykonawczym do rozdzielnicy RPPoz. W
powyzszym celu nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przetozenia istniejgcej linii kablowej w
kierunku ZK-SZR (wyprowadzonej z budynku i wprowadzonej do ZK na Scianie budynku) skad
dalej kablem ognioodpornym (z ZK) wprowadzone sg przewody zasilajgce hydrofornie.
Podstawowe materiaty potrzebne do przetozenia istniejgcych linii do rozdzielnicy RPPoz
przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tab. 3.3.6.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do przetozenia istniejgcych linii kablowych RG-
ZKSZR, RG-CPPOZ, RG-CODDYM, RG-PWP do rozdzielnicy RPPoz (proj. obwody kablowych RPPoz-
ZKSZR, RPPoz -CPPOZ, RPPoz -CODDYM, RPPoz -PWP).

. .. | Jedn. .

l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustéw kabl. 1 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 P

3.3.7. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu rozdzielni

Z RG wyprowadzone zostang obwody dla potrzeb wtasnych rozdzielni:
e obw. nr 2.8.9 - przewdd instalacyjny YDYzZo 3x2,5 — gniazda wtykowe w rozdzielni
e obw. nr 2.8.10 - przewdd instalacyjny YDYzo 4x1,5 — oSwietlenie podst. i aw. w rozdzielni
Istniejgce gniazda wtykowe nalezy wymieni¢ na jednofazowe gniazda natynkowe o
IP44 wyposazone w bolec ochronny o obcigzalnosci min. 16A.
Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymienié na oprawy o IP44 ze zrédtem Swiatta
o mocy 100 W. Zafaczanie oswietlenia wykona¢ za pomoca tacznikéw o 1P44.

Tab. 3.3.7. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania remontu instalacji w rozdzielni

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 Przewdd Przewdd instalacyjny wielozytowy 1 m
instalacyjny YDYzo 3x2,5
2 Przewdd Przewdd instalacyjny wielozytowy 12 m
instalacyjny YDYzo 4x1,5
Rura Rurka ostonowa instalacyjna niepalna
3 . . 15 m
ostonowa odporna na dziatanie promieni UV

17



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

T
K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej
4 Gniazdo Gniazdo natynkowe 230 VAC, 16A, 2P+Z, IP44 1 szt.
Oprawa Oprawa oswietleniowa 100W P44
5 , . 1 kpl.
osw. (plafoniera prosta z kloszem)
Oprawa Oprawa oswietleniowa awaryjna, LED 3W, IP41, inwerter
6 , 1 kpl.
osw. + akumulator 1h, bez autotestu (optyka do korytarzy)
7 t?)c;/l\’/llk tacznik oswietleniowy 230 VAC natynkowy, 16A 1 szt.
Puszka . .
8 |. . Puszka instalacyjna podtynkowa IP54 2 szt.
instalacyjna

3.3.8. Elementy ochrony przeciwporazeniowej

Gtéwna szyne uziemiajgcg wykonaé nalezy w rozdzielnicy RG. Dodatkowo nalezy
wyprowadzi¢ szyne uziemiajagcg w pomieszczeniu rozdzielni z ptaskownika stalowego
ocynkowanego na gorgco FeZn 25x4. W/w szyne uziemiajacg nalezy uktada¢ na tynku na
uchwytach ,U” ustalajgcych odlegtos¢ bednarki od sciany na odlegtos¢ min. 2 cm. Do szyn
uziemiajgcych nalezy podtgczyé wykonane z materiatu przewodzgcego prad:

- whazy —2x LgYzo 16 mm?

- kratki wentylacyjne i zaluzje — 1x LgYzo 10 mm?
- konstrukcje wsporcze — 1x LgYzo 16 mm?

- rozdzielnice RG, RBKD, RPPoz,

Uziemienie ochronne szyny PEN rozdzielnicy nn wykona¢ wykorzystujgc bednarke FeZn 25x4.
Konieczno$¢ rozbudowania (przywrécenia do wymaganej wartosci) uziemienia
roboczego i ochronnego rozdzielni nalezy stwierdzi¢ po przeprowadzeniu pomiarow.

Tab. 3.3.8. Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania gtdwnej szyny uziemiajacej i
potaczen wyréwnawczych w obrebie rozdzielni

Jedn.

L.p. T i llos¢ | . i
p yp Opis 0s¢ miary Uwagi
1 | Bednarka Bednarka z ptaskownika stalowego 15 mb

ocynkowanego na gorgco FeZn 25x4
2 Uchwyt Uchwyt systemowy do bednarki 12 szt.
3 Szyna Ptaskownik miedziany P20x3 0,5 m
4 Erzevad Przewody' jednozytowe 0,3 m RG
uziemiajgcy LgYzo 1x50
5 Erzevad Przewody'Jednozy’fowe 5 m RPPo3
uziemiajgcy LgYzo 1x25
6 Erzevad Przewody'Jednozy’fowe 5 m RBKD
uziemiajgcy LgYzo 1x16
Przewdd Przewody jednozytowe
7 uziemiajgcy LgYzo 1x16 3 m Wiazy
Przewdd Przewody jednozytowe Kratki
8 R . 2 m
uziemiajgcy LgYzo 1x10 went.
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3.3.9. Elementy ochrony przeciwpozarowej i BHP

W rozdzielni nalezy umiesci¢ tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne

z wymaganiami normy PN-88/E-08501 wg. zestawienia podanego ponizej:

Tab. 3.3.9.1. Zestawienie tablic i znakdéw ostrzegawczych

Lokalizacja Uwagi
l.p. | Funkcja tablicy Tres¢ napisu Typ
Rozdzielnia
Nie dotykaé. Urzadzenie na zewnatrz drzwi
1 ostrzegawcza Statfa 1
elektryczne wejsciowych
2 ostrzegawcza Pod napieciem Stata 1
3 ostrzegawcza Napiecie zwrotne Przenosna 1
4 ostrzegawcza Zasilanie dwustronne Przenosna 1
5 zakazu Nie zatgczac Przenosna 2
6 informacyjna Miejsce pracy. Przenosna 1
7 informacyjna Uziemiono Przenosna 2
8 informacyjna Wytgczono Przenosna 2
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3.4. Prace towarzyszace

3.4.1. Roboty ogodlno-budowlane

Dla dokonania remontu rozdzielni nalezy dokonac niezbednych prac budowlanych:

- uzupetnié ubytki tynkdw wewnetrznych,

- uzupetni¢ ubytki w podtodze,

- wyczyscié Sciany, potozy¢ warstwe gruntujaca,

- pomalowac Sciany wewnetrzne,

- pomalowac podtoge farbg do posadzek betonowych,

- uzupetni¢ ubytki tynkdow zewnetrznych powstatych przy przetozeniu istniejgcych linii
kablowych do przepustéw na wysokosci istniejgcego kanatu kablowego,

- pomalowac sciany zewnetrzne (przywrdécenie do stanu poprzedniego elewac;ji).

Tab. 3.4.1.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do odnowienia pomieszczenia rozdzielni

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llos¢ miary Uwagi
1 | Zaprawa zaprawa naprawcza do betonu wediug
potrzeb
2 Farba farba do posadzek 7 m?
3 Farba grunt do muru wedtug
grunt potrzeb
4 Tasma tasma spoinowa szklana wediug
potrzeb
5 Gtadz gtadz szpachlowa wedtug
potrzeb
6 Farba farba emulsyjna 33 m’ wedtug
potrzeb
7 Inne inne materiaty do wykanczania elewacji wedtug
i powierzchni $cian wewnetrznych potrzeb
farba do elewacji (dopasowana do koloru elewacji)
Farba . . . wedtug
8 . ( w celu pomalowania uzupetnionych miejsc po
elewacyjna . potrzeb
istniejgcych przepustach)
9 I;:Z:fca kratka wentylacyjna odporna na promieniowanie UV 2

3.4.2. Przystosowanie istniejgcych kanatow kablowych i przepustéw w rozdzielni

Dla dokonania remontu rozdzielni nalezy dokonaé¢ niezbednych prac zwigzanych z
poszerzeniem i wydtuzeniem istniejgcego kanatu kablowego i remontem przepustow w
rozdzielni:

- uzupetni¢ ubytki tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych w miejscach przepustow
demontowanych i projektowanych,

- pomalowac kanat kablowy farbg do posadzek betonowych,

- wykona¢ konstrukcje stalowe do mocowania rozdzielnic na kanale kablowym,

- zamontowacd uchwyty kablowe (wieszaki) do prowadzenia linii kablowych w kanale,
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- wykonac¢ obramowanie projektowanych kanatow kablowych katownikiem G/W 100x100x12

na catej dtugosci,

- wykonac¢ przykrycia kanatéw kablowych w postaci blachy Zzeberkowej o grubosci
uzaleznionej od szerokosci zastosowanej blachy (w celu zapewnienia wymaganej sztywnosci
i nosnosci),
- wykonac¢ pokrycia antykorozyjne na elementy metalowe moggce w przysztosci by¢
narazone na korozje.

Tab. 3.4.2.1. Zestawienie podstawowych materiatéw do przebudowy kanatu kablowego

. .. | Jedn. .
l.p. Typ Opis llosé miary Uwagi
Kucie, poszerzenie i wydtuzenie istniejgcego kanatu
1 Kucie kablowego o wymiarach 3x0,25x0,45 0,31 m?
do proj. wymiarow 3,6x0,4x0,45
2 | Katownik Katownlk G/W stalowy 100x100x12' 8 -
(zabezpieczony skutecznie przed korozj3)

3 | Zaprawa zaprawa naprawcza do betonu wedtug
potrzeb
4 Farba farba do posadzek wedtug
potrzeb
5 Farba grunt do muru wedtug
grunt potrzeb
6 Tasma tasma spoinowa szklana wediug
potrzeb
7 Inne inne materiaty do wykanczania elewacji wedtug
i powierzchni $cian wewnetrznych potrzeb

3 Blacha Blac?ha zeberkowa gr.ubosu 4dmm ‘ 04| m?

(zabezpieczona skutecznie przed korozjg)
9 Uchwyt Uchwyt kablowy — wieszak kablowy 28 szt.
Rura -
10 Rura ostonowa dwus$cienna z HDPE o #110 0,5 m
ostonowa
11 Przepusty | Masa ognioodporna do uszczelniania przepustow kabl. 1 kol
kablowe dla zapewnienia klasy odp. ogniowej EI30 - EI120 Pl
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4. Sprzet

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 6).

4.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych przy remoncie stacji zostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
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5. Transport

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 7).

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywad
sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi
dla przedsiebiorstw  wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét, jezeli taki organ
zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Zaleca sie dostawe urzadzen bezposrednio przed ich montazem.

5.2. Transport materiatow

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposdéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz  zgodnie
z przepisami BHP iruchu drogowego. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatéw i urzadzen, nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,
a w szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Materiaty i urzadzenia zatadowywac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korice
wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami Srodowiska.

Rozdzielnice elektryczne przewozi¢ w wykonanych do transportu zestawach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robot elektrycznych.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocy dzwignic lub postugujac sie
pomostem-pochylnia.

Ciezsze lub wielogabarytowe urzadzenia, wymagajgce na czas transportu czesSciowego
demontazu (np. izolatoréw przepustowych itp. elementéw transformatoréw), powinny
by¢ przewozone zgodnie z wymaganiami producenta przy uzyciu przystosowanego do tego
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celu sprzetu, a w razie jego braku przez wyspecjalizowanego przewoznika ciezkiego
transportu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie
majq kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wdzkdw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzagdzen, maszyn
itp. za pomoca kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym
nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wyftadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowacé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywad i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

- przy transporcie urzadzen i/lub aparatéw elektrycznych t.j. np. wytgcznikow, dtawikéw,
transformatoréw nalezy stosowac sie do zalecen producenta, co do sposobu mocowania lin;
transport (zatadunek, wytadunek) cztondéw celek (elementéw urzadzen rozdzielczych)
powinien odbywac sie za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki
konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczalne,

- prace tadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen,
np. transformatorow duzej mocy, powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolone
do tego celu brygady przy uzyciu dzwigdéw, podnosnikéw hydraulicznych i korbowych lub
innych urzgdzen dzwignicowych.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny
byc¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji
papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncow kabli przez
co najmniej trzykrotny obwadj tasmg izolacyjna i polanie zalewg bitumiczng,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtfoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepnej,
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Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawianie bebnéw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko (o$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo (ptasko),

- umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregdéw kabli jest zabronione.
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6. Wykonanie robét

6.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w OSTWIORB (pkt. 3.1).

Za prawidlowe wykonanie czesci budowlanej i wyposazenie w instalacje ogdlne
pomieszczenn odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano-instalacyjnych. Przed
przystgpieniem do montazu wyposazenia nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanej adaptacji
z wymaganiami w niniejszym projekcie. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

- prawidtowy montaz rozdzielnicy RG,

- prawidtowy montaz rozdzielnicy RBKD,

- prawidtowy montaz rozdzielnicy RPPoz,

- prawidtowy montaz uktadu SZR,

- wlasciwe wykonanie potgczen elektrycznych, zarobienie koncowek kabli i przewodéw,
- wtasciwe zamocowanie i prowadzenie kabli i przewoddw.

Wykonawca powinien opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram robdt, zawierajgcy okresy wytgczen w remontowanej rozdzielni gtéwnej
»Gmachu B”. Wykonawca winien wykonywac prace budowlane w sposdb, w ktorym przerwa
beznapieciowa jest jak najkrétsza i w czasie kiedy brak zasilania jest najmniej ucigzliwy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenie wytgczen, ktdére beda uciazliwe dla
Kampusu Politechniki Gdanskiej Wykonawca winien zapewni¢ ciagtos¢ zasilania z
wykorzystaniem dostepnych metod t.j. wykonywaniem przefaczen kierunku, z ktérego
zasilane sg obiekty, tymczasowe mufowanie kabli zasilajgcych, stosowanie agregatéw
pradotwdrczych.

6.2. Demontaze istniejgcych rozdzielnic RG, RGa, RWind

Istniejgce rozdzielnice RG (przewidziana do wymiany) oraz rozdzielnice RGa i RWind
(obwody w/w rozdzielnic przewidziane do przetozenia do projektowanej RG) nalezy
zdemontowac w catosci.

Zdemontowane rozdzielnice nalezy przekaza¢ do magazynu Inwestora lub zutylizowac
zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Podczas odtaczania linii kablowych, WLZ oraz instalacji elektrycznych nalezy odtgczone
obwody opisywac stosujac tabliczki opisowe zawierajgce:

*  Nazwe rozdzielnicy i numer obwodu,

e napiecie, typ i przekrdj kabla,

e znakiadres uzytkownika kabla.

6.3. Demontaze istniejacych WLZ RG-RGa oraz RG-RWind

Istniejgce WLZ na trasie RG-RGa oraz RG-RWind nalezy zdemontowac w catosci.

26



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

'T

K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

Zdemontowane kable nalezy przekaza¢ do magazynu Inwestora lub zutylizowac
zgodnie z wymaganiami Inwestora.

6.4. Montaz rozdzielnicy RG

Montaz rozdzielnicy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydang przez producenta
instrukcjg montazu (dostepna w DTR).

W celu realizacji powyzszych elementéw nalezy:
—rozpakowac i ustawi¢ w miejscu montazu prefabrykowang rozdzielnice,
—wykonaé otwory montazowe zgodne z wymaganymi przez producenta rozdzielnicy,

—osadzi¢ kotki/dyble/sruby kotwigce/wsporniki wraz z ich zabetonowaniem w miejscu
zgodnym z instrukcjg montazu rozdzielnicy,

—osadzi¢ w przygotowanym otworze rozdzielnice i zamontowa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy jej fatwy demontaz,

—montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas osadzania
rozdzielnicy (np. klamek, drzwiczek, dtawnic itp.),

—wprowadzi¢ do rozdzielnicy i podtgczy¢ przewody, uziemienie rozdzielnicy,

—pozostaty otwdr w Scianie/podtodze uzupetni¢ w sposdb pozwalajgcy na jednolite
wkomponowanie sie obudowy w istniejacej $cianie/brak pozostawionych otworéw w
podtodze,

—sprawdzi¢ prawidtowos¢ usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

—sprawdzic¢ prawidtowos¢ dziatania po zamontowaniu,
—sprawdzi¢ prawidtowos¢ pozostawionej w rozdzielnicy dokumentacji powykonawczej,
—wykonaé¢ wymagane proby i badania.

Pozostata czes$¢ istniejgcego kanatu kablowego, ktdra zostanie odstonieta po
demontazu istniejacej rozdzielnicy nn nalezy przykry¢ blache zeberkowg o grubosci min.
4 mm.

Do czasu zakonczenia prac na obiekcie analizatory parametréw sieci na drzwiach
rozdzielnicy winny by¢ ostoniete/zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia.

6.5. Montaz rozdzielnicy RBKD

Montaz rozdzielnicy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydang przez producenta
instrukcjg montazu (dostepna w DTR).

W celu realizacji powyzszych elementow nalezy:
—rozpakowac i ustawi¢ w miejscu montazu prefabrykowang rozdzielnice,

—wykonac otwory montazowe zgodne z wymaganymi przez producenta rozdzielnicy,
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—osadzi¢ kotki/dyble/sruby kotwigce/wsporniki wraz z ich zabetonowaniem w miejscu
zgodnym z instrukcjg montazu rozdzielnicy,

—osadzi¢ w przygotowanym otworze rozdzielnice i zamontowa¢ w sposob
uniemozliwiajacy jej fatwy demontaz,

—montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas osadzania
rozdzielnicy (np. klamek, drzwiczek, dtawnic itp.),

—wprowadzi¢ do rozdzielnicy i podtaczy¢ przewody, uziemienie rozdzielnicy,

—pozostaty otwdr w Scianie/podtodze uzupetni¢ w sposdb pozwalajgcy na jednolite
wkomponowanie sie obudowy w istniejgcej Scianie/brak pozostawionych otworéw w
podtodze,

—sprawdzi¢ prawidtowos¢ usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

—sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania po zamontowaniu,
—sprawdzi¢ prawidtowos¢ pozostawionej w rozdzielnicy dokumentacji powykonawczej,
—wykonaé¢ wymagane proby i badania.

Pozostata czes$¢ istniejgcego kanatu kablowego, ktéra zostanie odstonieta po
demontazu istniejacej rozdzielnicy nn nalezy przykry¢ blache zeberkowg o grubosci min.
4 mm.

6.6. Montaz rozdzielnicy RPPoz

Montaz rozdzielnicy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wydang przez producenta
instrukcjg montazu (dostepna w DTR).

W celu realizacji powyzszych elementow nalezy:

—pobrac z magazynu Inwestora rozdzielnice i przykrecié cokét,

— ustawi¢ w miejscu montazu prefabrykowana rozdzielnice,

—wykona¢ otwory montazowe zgodne z wymaganymi przez producenta rozdzielnicy,

—osadzi¢ kotki/dyble/sruby kotwigce/wsporniki wraz z ich zabetonowaniem w miejscu
zgodnym z instrukcjg montazu rozdzielnicy,

—o0sadzi¢ w przygotowanym otworze rozdzielnice i zamontowal w sposob
uniemozliwiajacy jej fatwy demontaz,

—montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas osadzania
rozdzielnicy (np. klamek, drzwiczek, dtawnic itp.),

—wprowadzi¢ do rozdzielnicy i podtaczy¢ przewody, uziemienie rozdzielnicy,

—pozostaty otwdr w Scianie/podtodze uzupetni¢ w sposdb pozwalajgcy na jednolite
wkomponowanie sie obudowy w istniejgcej Scianie/brak pozostawionych otworéw w
podtodze,
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—sprawdzi¢ prawidtowos¢ usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

—sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania po zamontowaniu,
—sprawdzi¢ prawidtowos¢ pozostawionej w rozdzielnicy dokumentacji powykonawczej,
—wykona¢ wymagane proby i badania.

Pozostata czes¢ istniejgcego kanatu kablowego, ktdra zostanie odstonieta po
demontazu istniejgcej rozdzielnicy nn nalezy przykry¢ blache zeberkowa o grubosci min.
4 mm.

Po montazu istniejacej rozdzielnicy RPPoz nalezy zaktualizowaé istniejgcy
schemat/dokumentacje rozdzielnicy dostepng w kieszeni na drzwiach.

6.7. Podiaczenie rozdzielnicy RBKD do rozdzielnicy RG

Do potaczenia RBKD z polem liniowym w rozdzielnicy RG wykorzystaé projektowane
linie kablowe 4x LgY 25 0,6/1 kV + LgY 16 (PE). WLZ nn nalezy potgczy¢ z rozdzielnica RBKD
stosujgc miedziane zaprasowane tulejki kablowe (lub zaciski ramkowe) i zaciski rozdzielcze w
obudowie RBKD, a w rozdzielnicy RG poprzez bezposrednie wprowadzenie do roztgcznika
bezpiecznikowego wyposazonego w zaciski typu VK.

Kabel w pomieszczeniu rozdzielni nn uktadaé na uchwytach kablowych w istniejagcym
kanale kablowym zachowujgc minimalny promien giecia kabla.

Sposdb utozenia wg. PN-IEC 60364-5-523: F.

6.8. Podtaczenie rozdzielnicy RPPoz do rozdzielnicy RG

Do podtaczenia obwodu zasilania podstawowego rozdzielnicy RPPoz z rozdzielnicy RG
nalezy zastosowac przewdd wraz z jego mocowaniem spetniajgcy wymagania stawiane
kablom elektrycznym zasilajgcym urzadzenia przeciwpozarowe. Z uwagi na powyisze w
obwodzie nalezy zastosowac¢ przewdd ognioodporny NHXH 5x35 FE180/E90 0,6/1kV.

Do podtaczenia obwodu zasilania rezerwowego rozdzielnicy RPPoz z rozdzielnicy RG
nalezy zastosowac przewdd wraz z jego mocowaniem spetniajgcy wymagania stawiane
kablom elektrycznym zasilajgcym urzadzenia przeciwpozarowe. Z uwagi na powyisze w
obwodzie nalezy zastosowal przewdd ognioodporny NHXH 5x35 FE180/E90 0,6/1kV.
Zastosowane przewody wraz z ich mocowaniami powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem mocowan (uchwyt, kotek, wkret)
posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia w odstepach zgodnych z ich aprobatg techniczng —
odstep normatywny 30cm. Przewody prowadzi¢ natynkowo i mocowac¢ za pomoca
atestowanych obejm bezposrednio do podtoza. Na catej dtugosci przewody wyposazy¢ w
trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie wiekszych
od 10 m oraz na koncach. Na catej trasie nalezy zachowaé¢ minimalny promien giecia kabla
zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.
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Sposdb utozenia wg. PN-IEC 60364-5-523: C.

Przewody nalezy wyposazy¢ w koncéwki tulejkowe po czym podtaczyé bezposrednio
do zaciskéw aparatéw odpowiednio w RG i w RPPoz.

Po utozeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ wymagane préby i badania.

Do podfaczenia obwodoéw sterujgcych zdalnym otwieraniem tgcznikdw za pomoca
przycisku przeciwpozarowego wyfacznika prgdu PWP nalezy zastosowa¢ przewdd wraz z jego
mocowaniem spetniajgcy wymagania stawiane kablom elektrycznym zasilajgcym urzadzenia
przeciwpozarowe. Z uwagi na powyzsze w obwodzie nalezy zastosowac¢ przewdd
ognioodporny HDGs 3x1,5 zo 300/500V PH90. Zastosowane przewody wraz z ich
mocowaniami powinny posiadac aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem mocowan (uchwyt, kotek, wkret)
posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia w odstepach zgodnych z ich aprobatg techniczng —
odstep normatywny 30cm. Przewody prowadzi¢ natynkowo natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych PCV nierozprzestrzeniajacych ptomienia mocowanych za pomoca
atestowanych obejm bezposrednio do podtoza. Na catej dtugosci przewody wyposazy¢ w
trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie wiekszych
od 10 m oraz na koncach. Na catej trasie nalezy zachowaé¢ minimalny promien giecia kabla
zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d. tuki dla rur sztywnych
wykona¢ przy uzyciu prefabrykowanych kolanek lub poprzez ksztattowanie rury (sptaszczenie
nie wieksze niz 15% srednicy wewnetrznej rury).

Sposdb utozenia wg. PN-IEC 60364-5-523: B2.

6.9. Podtaczenie istniejgcy kabli i przewodow do rozdzielnicy RG

W zwigzku z projektowang wymiang rozdzielnicy RG oraz demontazem rozdzielnic RGa
i RWind zmianie ulegnie kolejno$¢ pol w rozdzielnicy RG oraz miejsca wprowadzenia
wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) do rozdzielnic RG i RPPoz w rozdzielni gtéwnej w
Gmachu B. Brak informacji o pozostawionych zapasach oraz planéw z doktadnym
przebiegiem tras WLZ wymaga sprawdzenia przebiegu linii oraz sprawdzenia istniejacych
zapasow podczas wykonawstwa robot.

W przypadku zbyt krétkiego odcinka istniejgcego WLZ nie pozwalajacego na swobodne
podtgczenie do odpowiadajgcego pola odptywowego w rozdzielnicy nalezy w/w WLZ
przedtuzy¢. W tym celu na $cianie rozdzielni gtdwnej nalezy zamocowac¢ puszke rozgateing z
zaciskami srubowymi do zyt aluminiowych i miedzianych, przystosowanymi do tgczenia
przewodow AL/CU o odpowiedniej $rednicy. Puszka rozgatezna winna posiada¢ by¢
przystosowana do montazu w pomieszczeniach i posiada¢ co najmniej IP54.

W przypadku przektadania przewoddéw zasilajagcych urzadzenia przeciwpozarowe
nalezy przewody prowadzi¢ z zastosowaniem mocowan (uchwyt, kotek, wkret) posiadajgcych
Swiadectwa dopuszczenia w odstepach zgodnych z ich aprobatg techniczng — odstep
normatywny 30cm.

Kable i przewody w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej nalezy uktadaé w istniejgcym
kanale kablowym na uchwytach kablowych (wieszakach) przymocowanych do $ciany kanatu
zachowujgc minimalny promien giecia kabla.
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Po zainstalowaniu rozdzielnicy RG wykona¢ podtgczenia istniejgcych obwodow
odptywowych. Zakonczenia kabli w rozdzielnicy RG przewiduje sie poprzez podtgczenie ich
do zaciskdw typu VK (podwdjnych) roztgcznikéw bezpiecznikowych listwowych i/lub do
zaciskow przygotowanych w rozdzielnicy RG.

Przy podtgczaniu istniejgcych linii kablowych do proj. rozdzielnicy nn kable wyposazyé
w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Sposdéb wykonania
i tresci tabliczek opisowych uzgodni¢ Dziatem Eksploatacji — Sekcja Elektryczna Politechniki
Gdanskiej w Gdansku. Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawierac
nastepujace informacje:

e symbolinr ewidencyjny linii,

*  napiecie, typ i przekrdj kabla,

* znakiadres uzytkownika kabla,

e rok utozenia i dane wykonawcy,

Wykonywane potgczenia elektryczne elementéw roboczych miedzianych z elementami
z aluminium realizowac poprzez podktadki lub ptytki cupalowe.

6.10. Podtaczenie urzadzen przeciwpozarowych do rozdzielnicy RPPoz

Obwody zasilajgce urzadzenia przeciwpozarowe nalezy przetozyé z istniejgcych
rozdzielnic w budynku do rozdzielnicy RPPoz. W tym celu nalezy istniejgce przewody
zasilajgce klapy przeciwpozarowe, centrale pozarowg przetozy¢ do rozdzielnicy RPPoz.

Zastosowane przewody wraz z ich mocowaniami powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem mocowan (uchwyt, kotek, wkret)
posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia w odstepach zgodnych z ich aprobatg techniczng —
odstep normatywny 30cm. Przewody prowadzi¢ natynkowo i mocowa¢ za pomoca
atestowanych obejm bezposrednio do podtoza. Na catej dtugosci przewody wyposazy¢ w
trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w odstepach nie wiekszych
od 10 m oraz na koncach. Na catej trasie nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia kabla
zgodny z podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d.

Sposdb utozenia wg. PN-IEC 60364-5-523: C.

Po utozeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i badania.

6.11. Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej w rozdzielni

Istniejgce gniazda wtykowe nalezy wymieni¢ na jednofazowe gniazda natynkowe o
IP44 wyposazone w bolec ochronny o obcigzalnosci min. 16A. Podtgczenie gniazd wtykowych
realizowac w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a neutralny do
prawego.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na oprawy o IP44 ze zrédtem Swiatta
o mocy 100 W. Zatgczanie oswietlenia wykonac¢ za pomocg tgcznikéw o IP44 mocowanych na
wysokosci 1,5 m przy kazdych drzwiach wejsciowych do pomieszczen stacji.
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Dodatkowo przewiduje sie montaz oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazong w
Zrodta swiatta LED oraz wtasne autonomiczne zrddto zasilania (inwerter + akumulator 1h; bez
autotestu).

Wszystkie przewody instalacyjne nalezy utozy¢ na Scianie w elektroinstalacyjnych
rurkach sztywnych z PCV typu RL 22. Przewidzie¢ punkty podparcia wg. potrzeb, lecz nie
mniejniz1,0 m

Do odgateziania sie stosowac odgatezniki instalacyjne natynkowe.

6.12. Montaz instalacji uziemiajacej

Z uwagi na brak GSU w budynku zaprojektowano utworzenie w rozdzielnicy RG GSU w
postaci szyny miedzianej, do ktérej nalezy podtgczy¢ m.in. przewody wyréwnawcze
projektowanych rozdzielnic elektrycznych. Na $cianie w rozdzielni nalezy wykonaé szyne
uziemiajgcg z ptaskownika stalowego ocynkowanego na gorgco FeZn 25x4. Szyne
uziemiajgcg w rozdzielni gtéwnej nalezy uktada¢ na tynku na uchwytach ,U” ustalajgcych
odlegtos¢ bednarki od sciany na odlegtos¢ min. 2 cm. Do szyny uziemiajgcej nalezy podtgczy¢
wykonane z materiatu przewodzgcego prad:

- wtazy — 2x LgYzo 16 mm?
- zaluzje i kratki wentylacyjne — 1x LgYzo 10 mm?

Do GSU nalezy podtaczyc:
- przewody pofaczen wyrdwnawczy rozdzielnic elektrycznych,
- przewodzgce rurociagi instalacji nieelektrycznych stanowigce wyposazenie budynku,
- metalowe konstrukcje budynku,
- metalowe powtoki lub ekrany wszelkich kabli wprowadzanych do budynku,
- instalacje antenowe budynku i czesci innych instalacji nieelektroenergetycznych, ktdre
wymagajg uziemienia,
- uziemienie budynku.

Niezaleznie od GSU nalezy wykona¢ uziemienie ochronne szyny PEN rozdzielnicy nn —
FeZn 25x4.

Gtéwna szyne uziemiajgca nalezy podtaczy¢ do istniejgcego uziomu budynku. Bednarke
taczaca uziom z zaciskiem probierczym zabezpieczy¢ przed korozjg do wysokosci min. 0,3 m
nad ziemig i min. 0,2 m w ziemi. Miejsca potgczen uziemienia w czesci podziemnej wykonac
przez spawanie lub zgrzewanie, w czesci nadziemnej wykonac przez skrecanie lub za pomoca
zaciskéw uziemiajgcych srubowych. W obu przypadkach zabezpieczy¢ miejsca pofaczen
przed korozjg. Uziemienie ochronne pomalowaé w pasy zielono-z6tte o szerokosci ok. 10 cm.

Uziemienie robocze i ochronne rozdzielni jest wykonane jako wspdlne. Wymagana
wartos$¢ rezystancji uziemienia roboczego rozdzielni nie powinna przekracza¢ 10 Q.

6.13. Parametryzacja urzadzen do zdalnej telemetrii

Urzgdzenia pomiarowe, analizatory parametrow sieci winny zosta¢ skonfigurowane.
Dodatkowo zastosowane rozwigzania protokdty/interfejsy winny umozliwia¢ dostep do
odczytywanych wielkosci z zewnatrz t.j. z wewnetrznej sieci Ethernet Politechniki Gdanskiej,
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w celu wykorzystania w/w dostepu do odczytu danych przez program zewnetrzny, ktéry wg.
oddzielnego opracowania ma powstac¢ w przysztosci.

6.14.Parametryzacja tgcznikow i aparatury zabezpieczajacej

Wytaczniki mocy z blokami zabezpieczajagcymi  termo-magnetycznymi  lub
elektronicznymi winny zosta¢ skonfigurowane przed oddaniem rozdzielni do eksploatacji.
Pomiary skutecznosci ochronny przeciwporazeniowe] zalezne od nastaw aparatury
zabezpieczajgcej winny by¢ wykonywane dopiero po ostatecznym nastawieniu aparatu
zabezpieczajacego.

6.15. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze

W rozdzielni gtdwnej nalezy umiescic tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze zgodne
z wymaganiami normy PN-88/E-08501 w miejscach widocznych.

6.16. Wypetnienia z materiatéw niepalnych

Nalezy dokona¢ przegladu istniejgcych Scian stacji w celu spetnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 60. Przejscia przez $ciany wewnetrzne oraz zewnetrzne uszczelnié
materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej nie mniejszej, niz pomieszczenie, w ktorym
zostato zastosowane.

6.17.Remont pomieszczenia rozdzielni

Wewnetrzne powierzchnie scian i sufitu wymagaja renowacji. W zwigzku z powyzszym
nalezy:
- usuna¢ luzne fragmenty tynku,
- uzupetni¢ wieksze ubytki tynkiem cementowo-wapiennym,
- wyczyscic Sciany, potozy¢ warstwe gruntujaca,
- wyréwnac sciane gtadzig szpachlows,
- pomalowac sciany farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Posadzka w pomieszczeniu rozdzielni wymaga remontu. W zwigzku z powyiszym

nalezy:
- usungc¢ luzne fragmenty uszkodzonej posadzki,
- wypetni¢ ubytki materiatu w posadzce zaprawga naprawczg do betonu na bazie mineralnej,
- pomalowac posadzke farbg do posadzek betonowych.
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6.18.Przystosowanie istniejgcych kanatéow kablowych i przepustow w
rozdzielni giownej

Rozdzielnice RG, RPPoz, RBKD nalezy ustawic na istniejgcym kanale kablowym. Z uwagi
na niewystarczajacg szerokos¢ i dtugosc istniejgcy kanat kablowy nalezy poszerzyC i
wydfuzyé. Cze$é¢ kanatu kablowego, ktéra zostanie odstonieta nalezy przykry¢ blache
zeberkowg o grubosci min. 4 mm. Kanat kablowy winien by¢ wykonany w sposéb
uniemozliwiajagcy wnikanie wilgoci do rozdzielni gtéwnej w budynku Gmach B. Wszystkie
wykonane w podtodze otwory kablowe nalezy uszczelni¢ (np. pianka poliuretanowg o
zwartej budowie komorkowej) aby zapobiec gromadzeniu sie wilgoci w kanale kablowym.
Rozdzielnice nalezy zamocowac do podtogi w sposdb uniemozliwiajacy jej tatwy demontaz.
Otwory kablowe oraz otwory montazowe dostosowa¢ do wymagan producenta rozdzielnicy
nn. Kanat kablowy nalezy wyposazy¢ w uchwyty (drabinki) kablowe w celu uktadania kabli w
kanale na uchwytach.

Z uwagi na projektowany montaz rozdzielnic gtdwnych na Scianie z przepustami
kablowymi w/w przepusty kablowe, ktére zostang zastoniete przez rozdzielnice nalezy
przenies¢ do kanatu kablowego pod rozdzielnicg. W tym celu nalezy wykona¢ projektowane
przepusty w postaci szczelnych systemowych przepustow kablowych. Przepusty nalezy
uszczelni¢ za pomocg uniwersalnych wktadéw uszczelniajgcych (wodoszczelnych i
gazoszczelnych). Istniejgce otwory po pozostatych przepustach nalezy uzupetnié, w tym celu
nalezy:

- usungc¢ luzne fragmenty tynku,

- uzupetni¢ wieksze ubytki tynkiem cementowo-wapiennym,

- wyczyscié Sciany w sgsiedztwie przepustu, potozy¢ warstwe gruntujaca,

- wyrownac sciane w sgsiedztwie przepustu gfadzig szpachlowg,

- pomalowac Sciany farbg emulsyjna.

Istniejgce przewody i kable przeprowadzone przez przepusty, ktére nalezy przemiescié
wraz z przepustami nalezy uktada¢ zachowujgc minimalny promien giecia kabla zgodny z
podanym przez producenta kabla, lecz nie mniejszy niz 15 d
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7. Kontrola jakosci robot

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OSTWIORB (pkt. 8).

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

2) Poprawnego montazu,

3) Kompletnosci wyposazenia,

4) Poprawnosci oznaczenia,

5) Braku widocznosci uszkodzen.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktdorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7.2. Kontrola jakosci kabli

W trakcie wykonywania poszczegdlnych faz przetgczenia zasilania nalezy
przeprowadzac prob w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt i zgodnosci faz.

Po utozeniu wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwoddw. Wartosci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg uznaé
badane kable za nadajace sie do eksploatacji. Nastepnie po zakonczeniu potaczen catosci
obwoddéw nalezy wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokot z wykonanych pomiaréw, ktérego
pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wyzej wymienione pomiary moga wykonywac jedynie pracownicy
posiadajgcy aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub
innego upowaznionego do wydawania takich oswiadczen organu) zezwalajgce na
wykonywanie pomiarow elektrycznych.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos¢ faz nalezy wykonad
przy uzyciu przyrzgddw o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
konicach linii s3 oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu nie
mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.
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7.3. Kontrola jakosci rozdzielnic

Rozdzielnica po jej montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- protokoty obligatoryjnych proéb i pomiaréw przeprowadzonych przez wykonawce,
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

- zgodnosc¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji i przepiséw,

- dziatanie aparatury tgczeniowej nn,

- doktadnosci ustawienia,

- jakosci potaczen kabli i przewodow,

- jakosci potaczen srubowych, stanu potaczen w obwodach pradowych,

- prawidtowos$¢ podtaczenia rozdzielnicy - zgodnos¢ faz oraz ciggtosc zyt roboczych,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdéw.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ probe napieciowg izolacji
rozdzielnic.

7.4. Kontrola jakosci instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem

Skuteczno$¢  ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy  stwierdzic¢
po wybudowaniu uzioméw za pomocg pomiardow i obliczen.

Podczas wykonywania podigczen do uziomow przed ich zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny przytgczenia przewodu uziomowego i sprawdzi¢ czy zostato ono
wykonane i zabezpieczone przed korozjg. Sprawdzi¢ nalezy ciggtos¢ potgczen instalacji
uziemienia ochronnego oraz roboczego. Po wykonaniu uziomu stacji nalezy wykonad
pomiary rezystancji.

Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowej. Po wykonaniu remoncie instalacji potrzeb wtasnych stacji nalezy pomierzy¢
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ pomiar opornosci uziemienia,
pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczania obwodoéw w stacji oraz pomiary skréconej
profilaktyki transformatora.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

7.5. Kontrola jakosci przed oddaniem stacji do eksploatacji

Przed oddaniem stacji transformatorowej do eksploatacji nalezy sprawdzic¢:

*  zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,

*  zgodnosc¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji i przepiséw,

e oznakowanie, znaki bezpieczenstwa i Srodki bezpieczenstwa,

e dziatanie aparatury tgczeniowej SN i nn,

e stanu potaczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach
pragdowych,
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poprawno$¢ dziatania drzwi w stacji, drzwi od rozdzielnic SN i nn, oston,

zgodnos¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych,

rezystancje izolacji zyt kabli,

wykonacé prébe napieciowg izolacji zyt kabli,

szczelnos¢ ostony/powtoki zewnetrznej,

poprawnos$¢ podfgczenia gtowic kablowych,

wykonaé prébe izolacji napieciem probierczym przemiennym i pomiar rezystancji
izolacji obwoddéw SN,

prad biegu jatowego transformatora, jego przektadnie oraz grupe potaczen,

stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wyfaczenia zasilania.
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8. Obmiar roboét

8.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét podano w OSTWIORB (pkt. 9).

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zatagczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robat.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg gtéwnie:
-1 m przewodu instalacyjnego,

- 1 m kabla elektroenergetycznego,

-1 m rury ochronnej,

- 1 szt. osprzetu,

- 1 kpl. rozdzielnicy SN lub nn,

- 1 kpl. transformator,

- 1 kpl. uktad pomiarowy energii,

- 1 kpl. aparat elektryczny,

- 1 kpl. instalacja uziemienia roboczego i ochronnego,
- 1 kpl. dostawa sprzetu BHP i ppoz.,
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9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady prowadzenia odbiorow robot i podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robdt i podstaw ptatnosci podano w OSTWIORB (pkt. 10).

9.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu w robotach podlegajg roboty, ktére ulegajg zakryciu. Usterki
wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowosci
montazu.

9.3. Odbiodr wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
- atesty dostarczonych urzadzen,
- protokoty z dokonanych pomiardw,
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.4. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym robot wykonawca robdét powinien przedtozy¢é nastepujgce
dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

2) Dziennik Budowy,

3) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4) Dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatéw,

5) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

6) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych,

7) Protokoty badan technicznych i wykonanych pomiaréw,

8) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen, materiatéw,

9) Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

10) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen,

11) Oswiadczenie kierownika robdét elektrycznych o wykonaniu robdét zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami.

Komisja odbioru koncowego:
1) Bada aktualnos¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej,

39



M KTM ENGINEERING SSTWIiORB

T

K Projekt remontu rozdzielni gtéwnej w budynku ,,Gmach B” na Politechnice Gdanskiej

2) Bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

3) Bada zaswiadczenie o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi,

4) Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

5) Dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie,

6) Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

7) Spisuje protokot odbiorczy.

9.5. Ptatnosci

Pfatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym
w p. 2.3 i szczeg6towo opisanym w pkt. 6 niniejszej SSTWiIORB w oparciu o odbidr faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci uzytych materiatéw. Podstawg dokonania
ptatnosci za catos¢ wykonanych prac jest jedynie pozytywny protokét odbioru korncowego.

Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio:
- zakup kompletu materiatéw i urzadzen oraz wszystkich prefabrykatow takich jak:
rozdzielnice itp. (kompletnie wyposazonych pomalowanych i oznakowanych) wynikajgcych z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenia
urzgdzen technologicznych (te elementy bedg uwzglednione w cenie urzadzen
technologicznych),
- transport materiatéw urzgdzen na miejsce wybudowania wykonania robét montazowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie,
- roboty ziemne,
- uktadanie kabli i instalacji elektrycznych,
- uktadanie rur ochronnych,
- wykonanie podfgczenia urzadzen,
- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja,
- drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otworéw w S$cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli
i przewodow lub osadzenia gniazd itp.,
- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,
- wprowadzenie i podtaczenie koncéwek przewodow do puszek, odgateznikdw, skrzynek,
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,
- uszczelnienie wylotow osprzetu,
- wykonanie pomiaréw,
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,
- przeprowadzanie prac regulacyjno-pomiarowych,
- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe
i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,
- uzupetnienie wyposazenia stacji w sprzet BHP i ppoz.,
- prace porzadkowe.
Jezeli poszczegdlne elementy nie s3 wyodrebnione w Przedmiarze Robdt ich koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania poszczegdlinych elementéw wymienionych
w Przedmiarze Robét.
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10.Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Normy:

- N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa",

- N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

- pakiet norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

- PN-EN 60439-5: 2007 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczgce
zestawOw do rozdziatu energii w sieciach.,

- PN-E-05160-01: 1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.,

- PN-E-05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.,

- PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.,

- PN-EN 60446: 2008 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi,

- PN-HD 60364-6-2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czes¢ 6-61:
Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 60715: 2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapieciowej --
Znormalizowany montaz na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury
elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych.,

- PN-EN 60947-1: 2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.,

- PN-EN 60947-3: 2009/A1: 2012 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa --
Czesc 3: Rozfaczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z bezpiecznikami
topikowymi.,

- PN-B-02852: 2001 ,Ochrona pozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”.
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10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguf i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze przepisy prawne podano w OSTWIORB (pkt. 11.2). Inne przepisy to:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 56, poz. 461) z pézniejszymi zmianami,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270)
z pbézniejszymi zmianami,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego dane, dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz. 401),

5) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .,

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288 wraz
z pézna. zmianami),

7) Dz. U. 93/55/250 Ustawa z dn. 03.04.1993 ,,0 badaniach i certyfikacji”,

8) Dz. U.00.5.53 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. wraz z pdin.
zmianami w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takie wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowa lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci,

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz 828 wraz z pdin.
zmianami),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
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