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W odpowiedzi na pismo z dnia 19 wrzesnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia opracowania
wAnalizy nawigacyjnej dla priystani ieglarskiej Politechniki Gdaiiskiej w Sobieszewie wraz z
oznakowaniem nawigacyjnym rzeki Martwa Wista km 9+550" - dyrektor Urzedu Zeglugi
Srodladowej w  Gdansku po wnikliwej analizie zalaczonej do pisma dokumentacji
opiniuje pozytywnie ww. projekt w zakresie kompetencji dyrektora urzedu tj. nadzoru
nad bezpieczenstwem zeglugi srodladowej zgodnie z zadaniami statutowymi urzedu zawartymi w
zarzadzeniu Nr 34 Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzedowi Zeglugi Srédladowej w Gdansku
(Dz. Urz. MT.BiGM z 2012 r. poz. 28), przy speinieniu warunkéw zawartych w przedstawionej
dokumentacji oraz warunkow L)kres'lon_\"ch ponizej.

Zgodnie z zalaczonym projektem planowane jest wybudowanie pomostu stalego o dugoséci
50.6 m oraz zamontowanie prostopadle do niego pomostow plywajacych ( obiektéw plywajacych)
o dlugosci 38.0 m. ktore beda wykorzystywane jako przystanie cumownicze dla  statkow
przeznaczonych do sportu lub rekreacji. Obiekty plywajace wykorzystywane jako przystanie
plywajace okreslane sa jako statek tj. wrzgdzenie phwajgce o naped=ie mechaniczinvm lub bez

napedu mechanicznego, przeznaczone lub uzywane na srodladowych drogach wodnveh do celow

mieszkalnych,  biurowych, gastronomicznych, hotelowych Iub warsztatowych, a takze jako

praystanie plywajgcee, doki lub zaklady kgpielowe zgodnie z art. 5 ust.] pkt 1 lit h ustawy o
zegludze srédladowej z dnia 21 grudnia 2000 r (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 ze zm.)
W zwiazku z powyzszym - statek polski podlega obowiazkowi wpisu do rejestru
administracyjnego polskich statkow zeglugi srodladowej - zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy
Szczegolowy tryb postgpowania zwigzanego z wpisem statku do rejestru, reguluje
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r w sprawie rejestru

administracyjnego polskich statkow zeglugi srodladowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 340).
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Biorgc pod uwage bezpieczenstwo uzytkownikoéw obiektow plywajacych oraz w celu
okreslenia maksymalnej nosnosci pozwalajacej na ich bezpieczng eksploatacje, statki
(obiekty plywajace) powinny posiada¢ dokumentem bezpieczenstwa statku t. j. uproszczone
swiadectwo zdolnosci zeglugowej wydane na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o zegludze
srodladowej.

‘Powyzszy dokument stwierdza, ze dany statek odpowiada wymaganiom budowy,

jego stalych urzadzen i wyposazenia oraz bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z art. 27
ust. 1 14 ustawy o zegludze srodladowe;.

Szczegolowy tryb wydawania uproszczonego swiadectwa zdolnosci zeglugowej reguluje
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie swiadectw zdolnosci zeglugowej z dnia
5 listopada 2010 r. (Dz. U. 22010 1. Nr 216, poz. 1424).

Dyrektor urzedu informuje, ze na podstawie § 9 ust. 4 i 5 zarzadzenia Dyrektora Urzedu
Zeglugi Srodladowej w Gdansku z dnia 13 marca 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow bezpieczenstwa ruchu i postoju statkow na srodladowych drogach wodnych
(Dz. Urz. woj. pomorskiego z 2007r. Nr 84, poz. 1300) - nabrzeza, przystanie, pomosty
powinny by¢ wyposazone w:

1. dostateczng ilos¢ polerow cumowniczych umozliwiajacych tatwe cumowanie,

2. odbojnice zabezpieczajace statki i nabrzeze przystani przed uszkodzeniem w czasie

wykonywania meneréw cumowniczych,

3. sprzgt ratunkowy w postaci bosakéw ratowniczych i kot ratunkowych z linka di. 25 m i
sr. 8-10 mm Sprzet ten pgwinien by¢ rozmieszczony w sposob umozliwiajacych
natychmiastowe jego uzycie, sprawny technicznie, a w porze nocnej odpowiednio
oswietlony,

4. drabinkg umozliwiajaca wyjscie i zejscie z wody.

Wiasciciele nabrzezy, przystani, pomostow zobowiazani sa do utrzymania w nalezytym
stanie urzadzenia cumownicze, odbojowe, drabinki pomostowe oraz porzadku na nabrzezu,
przystani i pomostach.

Oprocz w/w punktow zarzadzenia, wiasciciel zobowiazany jest do dokonywania
regularnych przegladow pomostéw, konserwacji, utrzymywania ich w dobrym stanie
technicznym. Na pomostach powinny byc¢ umieszczone tabliczki informujace o wiascicielu

(kontakt telefoniczny).
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Oznakowanie przysiani powinino byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

b3

Tnfrastrukiury # dnia 28 RKwietnia 2003 r. w sprawie przepisow zeglugowych na srddladowych

s

drogach wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 212, poz. 2072).
Proponowane oznakowanie przystani nalezy zmieni¢ w nastepujacy sposob:

e w migjscach przewidzianvch jako miejsca do cumowania - na poczatku oraz na Koncu

obszaru przeznaczonego na posto] (poczatek 1 koniec pomostu) nalezy umiescic znak

informacyjny E.S - zezwolenie na postdj, do znaku nalezy dodaé¢ strzatki wskazujace

kierunek. w ktorvm obowiazuie przepis znaku podstawowego. URZAD MIEJSKI W GDARSKU
WYDZAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

y ul. Nowe ?g rody 8/12
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¢ na glowicy pomostu stalego nalezy umiesci¢ tyke ze znakiem szczytowym koloru

czerwonego. znak szczytowy powinien by¢ w ksztalcie trojkata wierzchotkiem skierowanym
w dol oraz nalezy usunac swiatlo nawigacyjne koloru czerwonego zgodnie z zatacznikiem nr

8 ww. rozporzadzenia

\

e projektowany slip zjazdowy umozliwiajacy wodowanie jednostek z drogi. powinien byc
i

oznakowany znakiem informacyjnym E.22 — zezweolenic na wodowanie i weigganie statkow

it brzeg,

e znak nakazu B.8 - nakaz zachowama szczegolnej ostroznosci nalezy umiescic w taki sposob
aby byl widoczny dla jednostek, ktore beda wyplywaly z przystani.

Biorac pod uwage oznakowanie mostu zwodzonego w Sobieszewie dyrektor informuje,

ze w celu uniknigcia powtarzania si¢ oznakowania zarowno w obrebie mostu jak réwniez

przystani nalezy zrezygnowac z ustawienia znaku zakazu A.9 - zakaz wytwarzania fali.
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Obowiazek oznakowania portu nalezy do wiasciciela portu zgodnie z art. 43 ust. 5

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze srodladowej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1458 z pozn.
zm.). Sposob oznakowania nalezy uzgodni¢ z administracja drogi wodnej tj. Regionalnym
Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Jednoczesnie dyrektor urzedu pragnie zauwazy¢, ze obiekty plywajace powinny byc
dostatecznie oswietlone aby ich zarys byl widoczny. W zwiazku z powyzszym wnioskuje o
zaprojektowanie odpowiedniego o$wietlenia projektowanej przystani. Nalezy rowniez opracowac
regulamin funkcjonowania przystani oraz pomostow rekreacyjnych, powyzszy regulamin nalezy
przesta¢ do tut. urzedu celem uzupetnienia dokumentacji.

Oprocz powyzszej opinii nalezy uzyska¢ zezwolenie adniinistratora drogi wodnej -
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku dotyczacej przedstawionego projektu oraz
przestac je do tut. urzedu.

W celu dodatkowych informacji oraz ewentualnych pytan prosze o kontakt z Urzedem

Zeglugi Srodladowej w Gdansku pod nr tel. (058)-301-84-14.
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