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Warunki techniczne podigczenia do sieci wod.-kan. nieruchomosci
przy ul. Nadwislanskiej 9, dz. nr 117/1 w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze na teren posesji doprowadzone sg miejskie
przylgcza wod.-kan.: przytgcze wodociggowe & 40 mm PE oraz dwa przylacza kanalizacji
sanitarnej & 0,16m PVC zakonczone studzienkami rewizyjnymi na dz. nr 117/1.

Wodomierz gtéwny @15mm zainstalowany w studni wodomierzowej na terenie dz. nr 117/1
zarejestrowany jest w bazie naszej firmy na: Gmine Miasta Gdansk.

W zwigzku ze zmiang wiasciciela nieruchomosci nalezy bezzwiocznie skontaktowaé sie
z Biurem Obstugi Klienta naszej firmy celem weryfikacji danych/podpisania umowy z naszg

firma.

Podigczenie planowanej inwestycji nalezy przewidzie¢ do ww. istniejgcych przyigczy wod-
kan., pod warunkiem, ze ich Srednica i stan techniczny bedg odpowieahie dla ww. zabudowy.
Inwestor we witasnym zakresie winien zleci¢ uprawnionemu projektantowi branzy sanitamnej
dokonanie stosownych obliczen dla sprawdzenia, czy przepustowos¢ istniejgcych przytgczy wod.-
kan i wodomierza bedzie wystarczajgca dla projektowanej zabudowy.

" Wigczenia dokona¢ do instalacji wod-kan. na terenie posesji w taki sposéb, aby pobierana
woda wykazywana byta przez ww. wodomierz giéwny.
Budowa/przebudowa instalacji wodociagowej (tzn. za wodomierzem gtéwnym - patrzac

zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) i sanitarnej (- za pierwszag studnig liczac od kanatu

w ulicy) na terenie posesji nie podlega naszym uzgodnieniom ani odbiorom.

Po ewentualnej przebudowie instalacji sanitarnej odbiorom naszych stuzb podlega jedynie
wigczenie do studni rewizyjnej na terenie posesji - pierwszej studni liczgc od miejskiego
kanatu. (Inspektorzy Odbioréw tel. 58 325 27 00 wew. 433, 434, 287, 384).

Kazdy stosowany maferia{, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode
wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu

higienicznego Paﬁstwowego Zakiadu Higieny.
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Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ materialy zapewniajgce jej szczelnosc.
Stosowane materialy muszg spetniaC wymagania wytrzymatosSciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych. Przy kanalizowaniu piwnic przewidzie¢ montaz

urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Na trasie przytagczy wod.-kan. nie wolno lokalizowaé Zzadnych obiektow statych,

ani skiadowisk.

W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych/budowy nowych przytgczy wod.-kan. lub

przebudowy gniazda wodomierzowego wystapi¢ _do naszej firmy o okreslenie nowych

warunkéw przytaczenia.
Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branzowej.

Warunki techniczne wazne sg do dnia 21.09.2019r.

Po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszym piSmie zapewnimy dostawe wody i odbiér

Sciekéw - zgodnie z art. 34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

Po podpisaniu umowy z naszg firmg bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw na montaz
wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zuzytej (np. do zasilenia punktéw poboru wody

na pomostach) — druki wnioskéw dostepne na naszej stronie internetowe;.
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