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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe. 1 3
2 Nawierzchnia poliuretanowa. 4 13
3 Piłkochwyty o wysokości H-4,0m 14 16
4 Piłkochwyty o wysokości H-2,0m 17 21
5 Demontaż odcinka nieczynnej kanalizacji. 22 29
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe.
1

d.1
KNR-W 2-25
0312-03

Piłkochwyty i ogrodzenie z siatki ze słupkami przybramowymi z rur lub kształ-
towników stalowych - rozebranie

m2

2*234+4*165 m2 1 128,00
RAZEM 1 128,00

2
d.1

KNR 4-04
1107-03
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km wraz z utylizacją.

t

(1128*10)/1000 t 11,28
RAZEM 11,28

3
d.1

KNR 4-04
1107-04
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km wraz z utylizacją.
Krotność = 4

t

(1128*10)/1000 t 11,28
RAZEM 11,28

2 Nawierzchnia poliuretanowa.
4

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

1565*0,44 m3 688,60
RAZEM 688,60

5
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

1565*0,44 m3 688,60
RAZEM 688,60

6
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1565 m2 1 565,00
RAZEM 1 565,00

7
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

1565 m2 1 565,00
RAZEM 1 565,00

8
d.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (kliniec o frakcji 31,5 - 63mm)
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

1565 m2 1 565,00
RAZEM 1 565,00

9
d.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (kliniec o frakcji 0-31,5mm) o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

1565 m2 1 565,00
RAZEM 1 565,00

10
d.2

KNNR 6
0105-01

Warstwy wyrównujące z klińca o frakcji 4-8mm zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

1565 m2 1 565,00
RAZEM 1 565,00

11
d.2

KNNR 6
0311-05

Nawierzchnie z syntetycznego EPDM - warstwa ścieralna gr. 1,30 cm
Krotność = 0,65

m2

1565 m2 1 565,00
RAZEM 1 565,00

12
d.2

KNNR 6
0403-03

Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

210,00 m 210,00
RAZEM 210,00

13
d.2

KNR AT-04
0203-02

Oznakowanie poziome - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych gru-
bowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie

m2

0,05*6347 m2 317,35
RAZEM 317,35

3 Piłkochwyty o wysokości H-4,0m
14

d.3
KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w grun-
cie kat. III

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

15
d.3

KNR-W 2-02
0203-01 z.
sz. r 03 5.7.
9907-05

Stopy fundamentowe betonowe C16/20 o objętości do 0.5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

(0,4*0,4*1,0)*18 m3 2,88
RAZEM 2,88

16
d.3

KNNR 2
1603-03
analogia

Ogrodzenie z siatki polipropylenowej wys. 4,0 m na słupkach stalowych o
wym. 80x60mm obsadzonych w cokole.

m

37,60 m 37,60
RAZEM 37,60
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 Piłkochwyty o wysokości H-2,0m
17

d.4
KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w grun-
cie kat. III

szt.

13+10 szt. 23,00
RAZEM 23,00

18
d.4

KNR-W 2-02
0203-01 z.
sz. r 03 5.7.
9907-05

Stopy fundamentowe betonowe C16/20 o objętości do 0.5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

(0,4*0,4*1,0)*23 m3 3,68
RAZEM 3,68

19
d.4

KNNR 2
1603-03
analogia

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej tworzywem wys. 2,0 m na słup-
kach stalowych o wym. 80x60mm obsadzonych w cokole.

m

70,60-3,0-1,30 m 66,30
RAZEM 66,30

20
d.4

KNR-W 2-25
0312-01

Bramy z prętów zgrzewanych ocynkowanych powlekanych tworzywem w ra-
mach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształ-
towników stalowych - budowa

m2

3,0*2,0 m2 6,00
RAZEM 6,00

21
d.4

KNR-W 2-25
0316-04

Furtki wejściowe z prętów zgrzewanych ocynkowanych powlekanych tworzy-
wem ze słupkami z rur - wraz z zamkiem i klamkami - budowa

m2

(1,3*2,00)*1 m2 2,60
RAZEM 2,60

5 Demontaż odcinka nieczynnej kanalizacji.
22

d.5
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II - 95% mecha-
nicznie

m3

(52*1,2*1,20)*95% m3 71,14
RAZEM 71,14

23
d.5

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - 5%
ręcznie

m3

(52*1,2*1,20)*5% m3 3,74
RAZEM 3,74

24
d.5

KNR 4-05I
0315-03

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

52 m 52,00
RAZEM 52,00

25
d.5

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.5

KNNR 4
1316-04

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 300
mm - korek

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

27
d.5

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

(52*1,2*1,20) m3 74,88
RAZEM 74,88

28
d.5

KNR-W 4-01
0109-11
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km wraz z utylizacją.

m3

0,3*0,3*52+3,14*0,56*1 m3 6,44
RAZEM 6,44

29
d.5

KNR-W 4-01
0109-12
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km wraz z utylizacją.
Krotność = 4

m3

0,3*0,3*52+3,14*0,56*1 m3 6,44
RAZEM 6,44
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