Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Monitor interaktywny – 5 szt. 
· Rozmiar ekranu – min. 65”
· Typ panelu – IPS
· Wymagana rozdzielczość - UHD 3840 × 2160 piksel
· Jasność – min. 400 nitów
· Działanie – min. 18 / 7 (godz./dni)
· Żywotność światła – min. 50,000 godzin
· Technologia dotykowa – podczerwień
· Punkty dotyku – do 40
· Czas reakcji na dotyk – max. 10 ms
· Szkło hartowane o twardości – min. 9H
· Wymagana powłoka antybakteryjna i przeciwodblaskowa ekranu
· Pióro i pilot wykonane z materiałów odpornych na zarazki
· Wbudowany jonizator powietrza zapewniający czyste powietrze
· Wbudowane głośniki - min. 3 (w tym subwoofer)
· Wbudowane mikrofony – min. 8 (z minimalnym zasięgiem 8 m) 
· Wbudowany czytnik NFC z funkcją programowania
· Zainstalowany system operacyjny – min. Android 11.0 lub nowszy
· Zainstalowane oprogramowanie typu tablica interaktywna
· Zainstalowane oprogramowanie do bezprzewodowego udostępniania ekranu
· W zestawie powinny być – min. 2 x pióro + 1 x pilot
· Wbudowane czujniki – ruchu, temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz cząstek PM2,5 
· Minimalna ilość przyłączy – 4 x HDMI, 1 x DP, 3 x jack 3,5 mm, 7 x USB-A, 4 x USB-B, 1 x USB-C  
· Ethernet LAN – min. 1 x 1000 Mbps + wbudowane WiFi
· Możliwość instalacji komputera OPS
· Waga – max 43 kg

2. Moduł komunikacji bezprzewodowej -  5 szt.
· Bezprzewodowy  nadajnik ze złączem USB-C
· Kompatybilny z zainstalowanym w monitorze oprogramowaniem do bezprzewodowego udostępniania ekranu
3. [bookmark: _GoBack]Stojak jezdny -  5 szt.
· Stojak kompatybilny z min. 65” monitorem
· Posiadający nośność minimum 70kg
· Montaż w standardzie – VESA m.in.  600 × 400 mm 
· Pochylenie ekranu - min. 11° 
· Dwa systemy prowadzenia kabli wewnątrz pionowej kolumny
· Kolumna wykonana z aluminium 
· Wyposażony w niebrudzące kółka z blokadą
· Zintegrowany system organizacji kabli zapewniający uporządkowaną instalację
· W zestawie uchwyt na dostarczaną  kamerę (wymagane obciążenie do 10 kg) 
· Półka na akcesoria min 30x30cm  (wymagane obciążenie do 10 kg)
· Płynna regulacja wysokości monitora
· Waga – max 39 kg
4. Kamera  - 5 szt.
· Kamera typu PTZ
· Sensor - 1/2.8" 2.41MP CMOS
· Wymagana rozdzielczość – min. Full HD (1920 x 1080) przy 60 klatkach na sekundę
· Wyjścia – 1 x HDMI, 1 x USB 3.0
· Zgodny ze standardem Plug and Play dla systemów Windows, Linux , ChromeOS, MacOS
· Pole widzenia – min. 72°  
· Zoom optyczny – min. 12 x
· Pan/Tilt/Zoom poziomo: -100°/+100°, pionowo: (pochylenie kamery) -30°/+30° 
· Ilość presetów dostępnych dla użytkownika – min. 128 
· W zestawie oprogramowanie PC do kontroli kamery (USB)
· Złącze RS232 wejście/wyjście - do podłączenia i sterowania kolejną kamerą
· Przełączniki DIP Switch do kontroli podstawowych ustawień
· Kolor czarny
· Waga – max 1,5 kg

5. Mikrofon bezprzewodowy + ładowarka mikrofonów -  5 szt.
· Zasięg – min. 250 m.
· Regulacja wzmocnienia w zakresie  -12 dB/+12 dB
· Mocowanie magnetyczne
· Ekran dotykowy OLED
· Tryb bezprzewodowy - GFSK 1 Mb/s i 2 Mb/s
· Zakres częstotliwość pracy - 2400-2483,5 MHz
· Zużycie energii nadajnik/odbiornik – max 200 mW/max 200 mW
· Waga nadajnik/odbiornik – max 30 g/max 25g
· Czas pracy nadajnik/odbiornik -	 min. 5,5 h/min. 5 h
· Czas ładowania nadajnik/odbiornik - max 1 h/max 1,5 h
· W zestawie – 2 x nadajnik, 1 x odbiornik, 1 x etui z funkcją ładowania, 2 x uchwyt magnetyczny, 2 x osłona na mikrofon, 1 x adapter gorącej stopki, 1 x adapter Lightning, 1 x adapter USB-C, pokrowiec na mikrofon, kabel do ładowania, kabel audio 3,5 mm TRS

6. 	Zasilacz typu Powerbank do zasilania ładowarki mikrofonowej z pozycji  5 – 5 sztuk 
· Pojemność min. 20000mAh
· Moc min. 20W
· Gniazda wyjściowe min. 2 x USB-A
· Posiadający wskaźnik poziomu naładowania
· Kolor czarny
· Przewód zasilający w zestawie

Do oferenta należy dostawa i montaż zestawów tak, aby były gotowe do użycia. Należy przewidzieć niezbędne okablowanie do podłączenia oraz listwę zasilającą zapewniającą podłączenie dla wszystkich urządzeń.

Należy:
- przygotować skróconą instrukcję użytkownika
- przeszkolić użytkowników z obsługi zestawu i  monitora interaktywnego. 
