Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Wymiana instalacji c.o.

Miejscowosé: Gdansk
Adres: Politechnika Gdanska, Wydzial Elektrotechniki
Projektant: inz. Ewa Horkéw

Data obliczen:

30 listopad 2009 09:16

Data utworzenia projektu: 119 listopad 2009 09:20

Plik danych:

}\\Henryk—3\dana (d) \Moje dokumenty\Politechn

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I

Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -16 ‘e
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e | 7,7 *ec
|Podstawowe wyniki obliczen budynku:

|Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 4205,8 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vj: 14459,9 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Og: 90708 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Qy: 157001 w
Catkowita projektowa strata ciepita ®@: 247646 (W
Nadwyzka mocy cieplnej ODgy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku @yp: 247646 W
Wskazniki i wspdlczynniki strat cieptla:

Wskaznik @y; odniesiony d;¥powierzchni [ 58?9 W/m?
|Wskaznik @y, odniesiony do kubatury our,v: 17,1 W/m3

Strona 1
Audytor OZC © 1994-2009 SANKOM Sp. z o.0.




Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis ; U
W/m?-K
DW drzwi wewnetrzne 2,500
Fbz1 drzwi zewnetrzne 2,000
-Ej DZ13 drzwi zewnetrzne 2,000
FDbz14 drzwi zewnetrzne 2,000
Fipz2 drzwi zewnetrzne 2,000
FDpz3 drzwi zewnetrzne 2,000
Fpz4 drzwi zewnetrzne 2,000
Dpzs drzwi zewnetrzne 2,000
[Ho okno 1,400
[Ho1 okno 1,400
[H010 okno 1,400
[Ho©o2 okno 1,400
[H03 okno 1,400
o4 okno: 1,400
Mos okno 1,400
moé okno 1,400
[[H o7 okno 1,400
[H 08 okno 1,400
[H09 okno 1,400
fsp strop przyziemia 0,754
fsp1 strop nad przejazdem 0,214
=SPDA stropodach wentylowany A 0,219
=1 SPDB stropodach B 0,202
ESPDC stropodach wentylowany C 0,219
%1 SPDE stropodach tacznik E 0,212
|| sw12 S§ciana wewnetrzna 1,561
|| swe $ciana wewnetrzna 2,542
_H_SZ" 1 o Sciana zewngtrzna parter 0,219
[I'sz 2 $éciana zewnetrzna pietra | 0,244
II'sz 3 $ciana zewnetrzna lacznik 0, 243!
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materialu A R Roor
m W/ (m°K) |n? K/W | n?-K/W
|§sp strop przyziemia
!Rodzaj pr—zegrody: Strop cieplo do dolu, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
[Zl TERAKOTA 0,0100 Terakota. 1,050[ 0,010 0,010
27 GLADZ-CEM 0,0200 Gladz cementowa 1,000/ 0,020/ 0,020
@ PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180( 0,017 0,017
STYROPIANS 0,0300 Styropian ulozony szczelnie. 0,040/ 0,750 0,750
2?7 GLADZ-CEM 0,0100 Gladz cementowa 1,000/, 0,010f 0,010
§5 STR-ZER-24 0,2400/Strop z ptyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,180, 0,180
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W] : 0,170
Opbér przejmowania wewnatrz R;, [m2:-K/W]: 0,170
(4 - Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,326
' Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:'K)]: 0,754
E$E$SP1 istrop nad przejazdem
'Rodzaj przegrody: Strop cieplo do dolu, Warunki wilgotnosci: $rednio wilgotne
!&PVC 0,0100 Wyktadzina podiogowa PVC. 0,200f 0,050 0,050
!?? GLADZ-CEM 0,0200/Gladz cementowa 1,000/ 0,020/ 0,020
|l PAPA-ASF 0,0030 Papa asfaltowa. 0,180( 0,017 0,017
: * STYROPIAN 0,0300|Styropian - inne przypadki. 0, 045: 0,667 0,667
|7 GLADZ-CEM 0,0100/Gladz cementowa 1,000] 0,010 0,010
% ZELBET 0,1000|Zelbet. 1,700/ 0,059/ 0,059
" STYROPIANS | 0,1400|/Styropian ulozony szczelnie. 0,040/ 3,500 3,500
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,170
Opdér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W] : 0,170
N Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?'K/W]: 4,662
Wspblczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m?'K)]: 0,214
=SPDA stropodach wentylowany A

Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne

{3 PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180 0,056 0,056
727 PLYTA-KOR 0,0500 iplyta korytkowa 0,170 0,170
Opér warstwy powietrznej stropodachuo $r. wysokosci H = 0 m, [m? -K/W]: 0,160

Suma opordw przenikania ciepla potaci dachowej i warstwy powietrza, [m? K/W] : 0,000
7?7 WELNA-MI-D | 0,0800 welna mineralna w przegrodzie istniejace 0, 0'75; 1,067 1,067
?? GLADZ-CEM 0,0100/Gladz cementowa 1,000! 0,010, 0,010
5 STR-ZER-24 0,2400/Strop z plyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,180 0,180
TYNK-CW 0,0200 Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820/ 0,024 0,024
27 WEENA GRAN | 0,1300 welna granulowana 0,042 3,095 3,095
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2:K/W]: 0,100

Opér przejmowania na zewnatrz R, [m?:-K/W]: 0,090

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?:-K/W]: 4,566

Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?'K)]: 0,219
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WYniki - przegrody

Symbol d Opis materialu A R Reor
m W/ (m-K) 'm?-K/W|m?-K/W|
= SPDB stropodach B
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnos$ci: $Srednio wilgotne
i PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. - 0,180 0,056 0,056
77 WELNA-MI-D 0,1200|welna mineralna w przegrodzie istniejace 0,075 1,600 1,600
.l PAPA-ASF 0,0300|Papa asfaltowa. 0,180 0,167 0,167
{{l STAL-BUD 0,0200|Stal budowlana. 58,000 0,000 0,000
*-STYROPIANS | 0,1200|Styropian ulozZony szczelnie. 0,040/ 3,000 3,0001
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] : 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W] : 4,963
- Wspdiczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)]: 0,202
|
=SPDC ‘stropodach wentylowany C ‘
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne ]
(@ PAPA-ASF |o,01oo Papa asfaltowa. ' 0,180 0,056 0,056
2?2 PLYTA~KOR 0,0500|plyta korytkowa 0,170/ 0,170
Opér warstwy powietrznej stropodachuo $r. wysokosci H = 0 m, [m2-K/W]: 0,160
Suma opordéw przenikania ciepta poJ;ci dachowej i warstwy powietrza, [m?-K/W] : 0,000
77 WELNA-MI-D | 0,0800|welna mineralna w przegrodzie istniejace 0,075 1,067 1,067
?? GLADZ-CEM 0,0100|Gladz cementowa 1,000 0,010 0,010
ESTR-ZER-24 | 0,2400|Strop z plyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,180 0,180
TYNK-CW 0,0200|Tynk lub gtadi cementowo-wapienna. 0,820/ 0,024 0,024
??WELNA_GRAN | 0,1300|welna granulowana 0,042 3,095 3,095
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m?-K/W]: 0,090
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 4,566
Wspbiczynnik przenikania ciepita U, [W/(m2-K)]: 0,219
<L SPDE stropodach tlacznik E
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
4 PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. ; 0,180 0,056 0,056
7?7 WELNA-MI-D | 0,0600 welna mineralna w przegrodzie istniejace 0,075/ 0,800 0,800
?? GLADZ-CEM | 0,0100|Gladz cementowa 1,000 0,010 0,010
B STR-ZER-24 | 0,2400|Strop z piyty zeranskiej o gr. 24 cm. 0,180 0,180
.. TYNK-CW lC),OZ('.\O Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820/ 0,024 0,024
* STYROPIANS | 0,1400|Styropian ulozony szczelnie. 0,040| 3,500 3,500
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?2-K/W]: 0,100
a Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W] : 0,040
i Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,710
Wspbélczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m2-K)1: 0,212
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiatu A R Reor
m W/ (mK) |m2 K/W | m2-K/W
|| sw12 $ciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne
‘ TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gladZz cementowo-wapienna. 0,820‘ 0,018 0,018
F{GAZOBET-1 0,1200 Gazobeton 1. 0,349| 0,344 0,344
. TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018 0,018
Opér przejmowania wewnat_r_znii_: [m2 - K/W] : 0,130
Opbér przejmowania wewnatrz R;, [m?-K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,640
Wspblczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 1,561
|| swe §ciana wewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnogci: Srednio wilgotne
TYNK-CW | 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018 0,018
@ CEGEA-DZIU |0,0600Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620, 0,097 0,097
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820 0,018 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?:-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 0,393
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(mZ'K)]: 2,542
[I'sz 1 Aiégi;na zewnetrzna parter o
Rodzaj przegrody: $ciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednioc wilgotne o
B CEGELA-SILP |0,1200Mur z cegly silikatowej pelnej. 1,000/ 0,120/ 0,120
27 WELNA-MI-D | 0,0800 welna mineralna w przegrodzie istniejace| 0,075 1,067 1,067
% GAZOBET-1 0,2400 Gazobeton 1. 0,349 0,688 0,688
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gitadz cementowo-wapienna. 0,820 0,018 0,018
) STQ&OPIANS (0,100038tyropian utozony szczelnie. 0,040/ 2,500/ 2,500
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?:K/W] :| 0,130|
Opér przejmowania na zewnatrz R, [mz-K/W]:T 0,040
. Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [mz-K/W]:; 4,563
Wspbélczynnik przenikania ciepla U, [W/(mz-K)]:\ 0,219
['sz 2 Sciana =zewnetrzna pietra
E;dzaj pr;egrcdy: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
{{l STAL-BUD 0,0010(Stal budowlana. 58,000 0,000, 0,000
?? WELNA-MI-D |0,0800 welna mineralna w przegrodzie istniejace 0,075 1,067, 1,067
FGAZOBET-1 | 0,1200|Gazobeton 1. 0,349 0,344 0’3..;;
TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820/ 0,018 0,0ig
‘" STYROPIANS | 0,1000 Styropian ulozony szczelnie. 0,040, 2,500 2,506
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m?:-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2 K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W] : 4,099
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materialu A R Reor.
m W/ (m-K) |m2-K/W m2-K/W
‘ - Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 0,244
[I'sz 3 ‘éciana zewnetrzna tacznik |
1Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne '
#CEGLA-SILP 0,1200‘Mur z cegly silikatowe]j peilnej. 1,000 0,120/ 0,120
?? STYROPIAND 0, 0400;styropian o obnizonej izolacyjnosci 0,065 0,615 0,615
5 GAZOBET-1 0,2400|Gazobeton 1. 0,349 0,688 0,688
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820/ 0,018 0,018
STYROPIANS | 0,1000 étyropian utozony szczelnie. i _;040 2,500, 2,500
- Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W] :‘ 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m?-K/W]: ‘ 0,040
B Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 4,111
Wspéilczynnik przenikania ciepla U, [W/(m?:'K)]: 0,243[‘
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