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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dla budynku Domu Studenckiego nr 3
Politechniki Gdariskiej w zwigzku z planowang przebudowa.

Ekspertyza ma na celu wskazanie rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu przy zastosowaniu rozwigzan
zamiennych w zakresie technicznym oraz organizacyjnym. Wskazania te bedg
uwzglednione podczas prowadzonych prac budowlanych zwigzanych 2z

dostosowywaniem budynku do obowigzujacych standardéw.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Budynek Domu Studenckiego Nr 3 usytuowany jest wzdtuz ulicy Do Studzienki w
Gdansku jako jeden z kilku doméw studenckich, przeznaczony dla zbiorowego
zamieszkania studentéw. Powierzchnia zabudowy budynku to okoto 1115 m?
powierzchnia catkowita — okoto 4320 m?, kubatura — okoto 17 840 m®,

Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz nieuzytkowy strych. Wysokos$¢
budynku wynosi okoto 16 m, co kwalifikuje go do grupy budynkéw Sredniowysokich.

3.  WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECTWPOZAROWA).

Budynek wyposazony jest w instalacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej:
- oSwietlenie awaryjne,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 52

4. ZAKRES NADBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W
OPARCIU, O KTORE BUDYNEK UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU
LUDZI (JEZELI TAKI STAN ZOSTAL STWIERDZONY W BUDYNKU).

W budynku bedg prowadzone prace budowlane majace na celu dostosowanie
obiektu do aktualnych wymagan techniczno-funkcjonalnych w celu polepszenia

warunkéw zamieszkania studentéw oraz eliminacji elementéw zagrozenia zycia ludzi.




W budynku zostaty stwierdzone warunki techniczne, w oparciu o ktére zostat uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi. Sg to w szczegolnosci:

1. brak urzadzen do usuwania dymu z klatek schodowych,

2. przekroczona dtugo$é dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100% od okreslonej w

przepisach techniczno-budowlanych,
5. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI
5. 1. Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy — okoto 1115 m?
- powierzchnia catkowita — okoto 4320 m?,
- kubatura — okoto 17 840 m®,

- ilo&¢ kondygnacji — 5

- wysoko$¢ catkowita — 16,0 m.

- grupa wysokosci — sredniowysoki (SW)

- ilo§¢ miejsc noclegowych — 155

5.2. Odlegtosci od innych obiektow.
Odlegto$¢ Scian budynku do granicy sasiednich dziatek wynosi powyzej 4 m.
Najblizej potozone budynki znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8 m.

5. 3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.

5. 4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego (Qq).

Dla budynku nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5.5. Klasyfikacja budynku.

Rozpatrywany budynek, kwalifikuje sie¢ do kategorii zagrozenia ludzi — ZLV.
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Dom studencki przeznaczony jest do zamieszkania zbiorowego, w ktorym
przewiduje sie okres pobytu tych samych oséb powyzej 3 doby i posiada 155 miejsc
noclegowych.

5. 6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie dotyczy.

5.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko§¢ strefy pozarowej dla budynku ZL $redniowysokiego wynosi
5000 m?. Powierzchnia catkowita budynku przekracza dopuszczalna wielkosé i
przewiduje si¢ podziat na dwie strefy pozarowe — ZL Il na | kondygnacji i ZL V na
kondygnacjach od Il do V. Strefy te bedg mniejsze od dopuszczalnej wielkosci strefy

pozarowe;j.

5. 8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku ustala sie klase ,,B” odpornoéci pozarowej.
Odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw budynku.
Elementy projektowane wystepujace w strefach pozarowych powinny odpowiadac

wymaganiom w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania

ognia W sposoOb przedstawiony w ponizszej tabeli .
| Klasa | - ;_ Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku l
odpornosci gtowna ! konstrukcja strop[1] Sciana ciana przekrycie |
pozarowej =~ Konstrukcja | dachu . zewnetrzna[1],(2] | wewngtrzna [1] dachu !
budynku nosna
1 2 | B 4 5 6 7
B | R120 R30 | REIG0 EI60(0~i) | EI30 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| - izolacyjnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

[2] Klasa odpomos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Klasa odpornosci ogniowej biegoéw i spocznikéw schodéw - R 60, NRO

Samodzielne pomieszczenia mieszkalne powinny by¢ wydzielone migdzy sobg oraz
od drég komunikacji ogdinej przegrodami w klasie odpornoséci ogniowej minimum El
30, w tym réwniez drzwi.

Obudowa klatki schodowej $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowe;
minimum EI 60 oraz zamknigcie jej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej minimum
El 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw

tego pomieszczenia.

5.9. Warunki ewakuacji.

Dojscia ewakuacyjne

Maksymalna dtugos$¢ dojscia dla ZL V przy jednym doj$ciu wynosi 10 m, przy co
najmniej 2 dojsciach 40 m dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla
drugiego dojécia dtugos¢ wigkszg o ponad 100% od najkrétszego — nie moga sie one
pokrywac ani krzyzowagé.

Rzeczywiste diugosci dojs¢ wykraczajace poza dopuszczalny parametr przy
jednym dojsciu :
- na V kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyj$cia z pomieszczenia do

drzwi klatki schodowej wynosza w przeciwlegtych skrzydtach 19,5 mi 17,6 m,

- na IV kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia do

drzwi klatki schodowej wynosza w przeciwleglych skrzydtach po 25 m,




- na lll kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia do
drzwi klatki schodowej wynoszg w przeciwlegtych skrzydtach 19,8 mi 19,2 m,
- na Il kondygnacji, mierzona od najdalej potozonego wyj$cia z pomieszczenia do

drzwi klatki schodowej wynosza w przeciwlegtych skrzydtach po 19,5 m,

Korytarze na kondygnacjach od Il do V posiadajg diugo$¢ okoto 72 m. Na
kondygnaciji Il i lll korytarz przedzielony jest wydzielonymi i oddymianymi klatkami
schodowymi z drzwiami dymoszczelnymi od strony jednego doj$cia. Na kondygnacji
IV iV korytarz bedzie przedzielony drzwiami EIS 30 na odcinki 19 m i 34 m.

Szeroko$¢ dojsé ewakuacyjnych na kondygnaciji Il, Ill, IV i V wynosi 2,10 m z
miejscowym przewezeniem do 1,52 m. Szeroko$¢ dojé¢ ewakuacyjnych na |
kondygnacji wynosi 1,90 m.

Wysokoé¢ droég ewakuacyjnych na | kondygnacji wynosi — 2,50 m, na Ii, Il i IV
kondygnacja — 3,00 m, a na V kondygnacji — 2,90 m.

PrzejScia ewakuacyjne — maksymalna dtugos¢ przejscia dla ZL wynosi 40 m,
przejScie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Przej$cia ewakuacyjne na kondygnacjach mieszkalnych nie przekraczajg 12 m.

Na kondygnaciji | dlugo$¢ przej$é nie przekracza 20 m.

Wyjscia ewakuacyjne — Wyjscia z budynku na poziomie | i Il kondygnacji oraz
wejscia do klatek schodowych.

Wyjscia ewakuacyjne jednoskrzydiowe z klatek schodowych na zewnatrz
budynku posiadajg szeroko$¢ 1,20 m oraz wysoko$¢ 2,00 m.

Wyjscia ewakuacyjne dwuskrzydiowe z budynku na poziomie | kondygnacji
posiadajg szeroko$¢ 1,20 m (szeroko§¢ skrzydta zasadniczego 90 cm) oraz
wysokos¢ 2,00 m.

Klatka schodowa — wystepuja dwie klatki schodowe stuzace do ewakuadji ludzi.
Spoczniki klatek schodowych powinny posiada¢é wymiar co najmniej 150 cm,
natomiast szeroko$¢ biegu powinna wynosi¢ minimum 1,20 m.
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Spoczniki (cm) Biegi (cm)
poziom K1 K2 K1 K2
+9,90 129 zawezenie przez skrzydto drzwi do 115 90-91 89-90
+8, 68 107 x 114 103 x 112
+6,77 107 spocznik ze stopniem 123 spocznik ze stopniem 121-124 124-126
+ 5,61 145 x 155 144 x 165
+2,31 143 x 156 123-127 123
-0, 69 148 x 148 146 x 149 125-135
-2,80 290 270 121 124

Klatki schodowe sg obudowana elementami budowlanymi w klasie odpornosci
ogniowej minimum EI 60 i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Drzwi z pomieszczen wychodzace na klatke schodowg posiadajg klase odpornosci
ogniowej EI 30

Posiadajg mozliwo$¢ oddymiania poprzez klapy oddymiajaca zamontowane w potaci
dachu. Maksymalna powierzchnia klatki to 44 m® W kazdej klatce beda klapy
o powierzchni czynnej nie mniej niz 5% powierzchni klatki schodowej tj. 2,2 m?.
Jednoczesnie powierzchnia klapy nie powinna byé mniejsza od 1 m.

Klapa dymowa w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny mie¢ klase Bgg 30 —
dla klap otwieranych automatycznie. Uzupelnienie powietrza przez drzwi
ewakuacyjne z klatek schodowych oraz inne otwory usytuowane w dolnej czesci
klatki schodowej o tgcznej powierzchni o 30% wigekszej od powierzchni klap
dymowych.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych.

Budynek nalezy oznakowa¢ wg PN znakami ochrony przeciwpozarowej —
ewakuacja

W sposob zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji.

W strefie pozarowej ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkfadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo

zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z




Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti24s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie

materiatéw | wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

5. 10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych .

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Wylaczenie napiecia w budynku za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu
nie moze spowodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrédia energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zzrédta zasilajgcego
oswietlenie awaryjne, jesli wystepuje ono w budynku.

Dla budynku zaprojektowano ochrone odgromowg budynku — podstawows.

5. 11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek wymaga :

- wyposazenia w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym,
- zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych przed zadymieniem Ilub
umozliwienie ich oddymiania,

- wWyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku projektuje sie :

- sie€ hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.
- oddymianie klatek schodowych,




- oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

- sygnalizacja alarmu pozarowego jako rozwigzanie zamienne dla warunkéw
ewakuag;ji

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

5. 12. Gasnice - rozmieszczenie.

Nalezy stosowac nastepujace zasady wyposazenia i rozmieszczenia gasnic :

1. Proponowanym rodzajem gasnic winny by¢ gasnice proszkowe wypetnione
proszkiem ABC ( do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych), F dla
ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w projektowanym
budynku.

3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta (piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Normg PN-
92/M.-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

5. 13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ogéline zapotrzebowanie na wode do celéw gasniczych dla strefy pozarowej, w ktorej
znajduje sie budynek wynosi 20 dm®/s wydajnosci wodociagu.

llos¢ takg moga pokry¢ dwa hydranty zewnetrzne ¢ 80 przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa. Hydranty powinny by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku dia
najblizszego hydrantu i do 150 m dla kolejnego.




5. 14. Drogi pozarowe.

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego
dtugoéci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany
budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie moga wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej
3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin

mechanicznych.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

6. 1. Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

1. Elementy obudowy klatek schodowych nie posiadajg odpornosci ogniowej
przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 — niezgodnos¢ z § 249
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

2. Biegi klatek schodowych posiadajg zawezenia do 0,9 m , przy wymaganych
1,2 m — niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Spoczniki klatek schodowych posiadajg zawezenia do 1,03 m  przy
wymaganych 1,5 m — niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatek schodowych oraz na drodze z klatek
schodowych do wyjScia na zewnatrz wynosi w najwezszym miejscu od 0,9 m
przy wymaganej szerokosci minimalnej 1,2 m — niezgodnos¢ z § 239 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

5. Wyjscie z klatek schodowych prowadzi drogami komunikacji nie
zapewniajgcych obudowy w klasie El 60 i zamknigé drzwiami El 30 -
niezgodnos¢ z § 256 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Diugosci dojS¢ zostaly przekroczone o ponad 100% od dopuszczalnej
wielkosci 40 m i wynoszg do 120 m - niezgodno$¢ z § 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Klatki schodowe w czesci nizszej nie posiadajg urzadzen zapobiegajgcych
zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu — niezgodno$¢ z § 245
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

8. Obiekt nie jest podzielony na strefy pozarowe i obecnie przekracza
dopuszczalna wielkos¢ strefy — niezgodno$¢ z § 227 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Pokoje mieszkalne nie sa zamkniete drzwiami El 30 — niezgodno$¢ z § 246
ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

10.Schody wewnetrzne posiadajg balustrade z jednej strony, przy wymogu
balustrady po obu stronach schodéw - niezgodno$¢ z § 296 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6. 2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Obiekt zostanie podzielony na strefy pozarowe — wydzielona strefa pozarowa
kondygnacji parteru.

Klatki schodowe w skrajnych czesciach budynku wysokiego bedg zamkniete
drzwiami El 30 oraz bedg wyposazone w systemy do usuwania dymu. Obudowa
tych klatek schodowych zostanie doprowadzona do odpornosci ogniowej REI 60.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantowg 25 z wezem
potsztywnym.

Zostang wykonane wyijscia z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz.
Obudowa klatek schodowych bedzie posiadata klase IE 60.

Pomieszczenia w strefie ZL V, z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych, zostang
zamkniete drzwiami EI 30

11




7. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH I PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.

W budynku pozostang nastepujgace nieprawidtowosci:

1) Biegi i spoczniki klatek schodowych beda posiadaty zawezenia do
odpowiednio 0,9m , przy wymaganych 1,2 m i 1,03 m przy wymaganych
1,5 m— niezgodnosSc¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) Dtugosci dojé¢ beda wynosic do 25 m przy dopuszczalnych 10 m —
niezgodnosc¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3) Schody wewnetrzne beda posiadaty balustrade z jednej strony przy
wymogu z dwoch stron — niezgodnosé z § 296 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE
NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE
NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH.

Jako rozwigzania zastepcze przewiduje sie w zakresie technicznym:

o Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych.

e Zamkniecie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi z odpornoscig ogniowg
tj. EIS 30 przy wymogu dymoszczelnosci S.

9, ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

W budynku domu studenckiego przewiduje sie 155 miejsc noclegowych, z tego 36 na
Il kondygnacji, 46 na lll, 44 na IV i 29 na V kondygnagiji.
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Przewiduje sie szybkie wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozaru.

Przewiduje sie fazowg ewakuacje, dzieki ktorej uzytkownicy sg ewakuowani

sukcesywnie z czesci budynku zagrozonej pozarem.

Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz

rozwoju zdarzen w czasie pozaru, to jest pozar i konieczno$¢ ewakuacji z

pomieszczen IV kondygnacji przy jednym dojsciu, gdzie moze przebywa¢ do 14

0sob

Na kondygnacji wystepujg dwie klatki schodowe. Wyjscie do klatki schodowe;j

traktowane jest jako rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowe;.

Korytarz podzielony jest drzwiami EIS 30 w odlegtosci 18,5 m od wyjscia z

ostatniego pokoju mieszkalnego.

Klatki schodowe posiadajg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.

tacznie na kondygnacji IV przewidziano do ewakuacji 44 osoby.

Przewidywany do zastosowania w budynku, wymagany system sygnalizacji

pozarowej gwarantuje szybkie i skuteczne wykrycie zjawisk pozarowych i

wysterowanie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych, celem przekazania

informacji o zagrozeniu i koniecznosci ewakuaciji.

Techniczne i organizacyjne warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego

przedmiotowego budynku umozliwiajg podjecie skutecznych dziatann ratowniczo

gasniczych i ugaszenie pozaru w zarodku. Do analizy przyjeto utrzymanie na

drogach ewakuacyjnych dopuszczalnych warunkéw bezpiecznej ewakuacji w

czasie nie krétszym niz 30 minut — obudowa drég ewakuacyjnych, zamkniecie

pomieszczen drzwiami EI 30.

Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze

poruszania (do wysoko$ci minimum 1,8 m od poziomu podifogi) wigze sie przede

wszystkim z:

v' zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci ponizej 10 m,

v’ przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach
pozarowych okreslanych stezeniem tienku wegla,

v obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

v’ przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury,

a takze z mozliwoscig utraty wymaganej odpornosci ogniowej poszczegdlnych

elementdbw konstrukcji budynku (co wigze sie z mozliwoscig katastrofy

budowlanej) i elementéw oddzielajgcych, w szczegolnosci drogi ewakuacyjne co

uniemozliwia wykorzystanie tych drog do celéw ewakuaciji.

Dla przypadku najbardziej niekorzystnego do ewakuacji, czas niezbedny do
ewakuacji 44 osob do dwobch wyjs¢ ewakuacyjnych z IV kondygnacji, jest liczony
od wybuchu pozaru.
1) czas wykrycia dymu przez czujki = 105 sekund,
2) czas rozpoznania = 180 s
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3) czas alarmowania DSO = 0 sekund,

4) po czasie alairmowania czas reakcji przez pierwsze osoby 300 sekund,

5) po czasie alarmowania czas reakcji przez ostatniej osoby 300 sekund,

6) droga do przebycia w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng 6 m, z
pomieszczenia do drzwi klatki schodowej— 25 m, predko$¢ pozioma
poruszania— 1,2 m/s,

7) przepustowo$¢ przez drzwi posrednie oraz do klatki schodowej — szeroko$ci
0,9 m - 1,33 os6b/m/s x 1m= 1,19 oséb/s,.

* W ponizszej analizie porownano ze sobg dwa parametry:
v" dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE,
v" wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE.

o \WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w
ktérym zatozona ilos¢ osdb zdota sie ewakuowa¢ do innej strefy pozarowej i
okresla sie wedtug wzoru:

WCBE = tg+ta + trozp + treak + tp

Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:

ty - czas detekcji pozaru = 105 sekund,

ta - czas zaalarmowania = 0 sekund,

trozp - CZas rozpoznania = 180 sekund,

teak - Czas reakcji ostatniej osoby na zdarzenie, tgcznie = 900 sekund,

t, - czas przemieszczania sie ewakuowanych oséb {gcznie z czasem na przejscie
przez drzwi koncowe (odcinek w pomieszczeniu i korytarza o dtugosci tacznej 31 m
na IV kondygnacji, czas przejscia przez drzwi posrednie i koncowe do klatki
schodowej na IV kondygnacji).

Liczba os6b — 2 x 14 os6b — jeden kierunek ewakuacji do klatki schodowej — 16
0s6b na dwa kierunki ewakuaciji.

Dla os6b poruszajgcych sie najniekorzystniej - jeden kierunek ewakuaciji:
tb=31m:1,2m/s +2 x 14 oséb : 1,19 osbb/s

tp = 258s+2x11,76s =50 s.
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zatem czas ewakuacji WCBE = 935 sekund : 60 = 15,58 minut.

Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE, bierze sie pod uwage
nastepujgce parametry zagrozenia:

1) zadymienie,
2) wzrost temperatury,
3) utrata parametréw ognioodpornosci przez elementy budowlane.

Wzieto pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede
wszystkim:

1) klase odpornosci ogniowej stropow i zamknie¢ otworéw w tych stropach w
klasie co najmniej El 60,

2) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 30,

3) zamkniecie pomieszczen drzwiami EI 30

4) klase odpornosci ogniowej R 120 gtéwnej konstrukcji nosnej budynku.

Jako kryterium krytyczne okreslajgce dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE
przyjeto parametr zagrozenia, ktérego wystapienie nastepuje w najkrétszym czasie tj.
w zakresie wymogu dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej. W analizowanym
przypadku przyjeto DCBE = 30 minut.

Zatem DCBE —WCBE = 30 minut - 15,58 minut = 14,42 minut

Obliczony czas ewakuacji nie przekracza dopuszczalnego czasu, co pozwala na
stwierdzenie, iz kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione. Czas ten zostat
okreslony dla sytuacji wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru oraz czasu
opdznienia.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN PODCZAS POZARU

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i
urzgdzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych. Powstanie pozaru w strefie
pozarowej spowoduje zadziatanie czujki pozaru. Czujka po analizie wysyta sygnat do
centrali sygnalizacji pozaru, gdzie obstuga bedzie miata 30 s na potwierdzenie
przyjecia informacji o pozarze. Po potwierdzeniu st_lgga dokonuje sprawdzenia
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prawidiowosci zadziatania systemu i w przypadku braku pozaru dokonuje jego
skasowania w centralce. Przy potwierdzeniu pozaru obstuga wciska przycisk ROP i
wywotuje alarm |l stopnia.

Alarm |l stopnia bedzie sterowat nastepujacymi urzadzeniami:

e uruchomi optyczno-akustyczne urzadzenia ostrzegawcze — w strefie objetej
zagrozeniem,

e uruchomi system oddymiania klatek schodowych.

e zostang wytgczone centrale wentylacyjne, a klapy na granicach stref pozarowych
zostang zamkniete zabezpieczajgc przed przeniesieniem sie pozaru miedzy
strefami.

W przypadku wystapienia pozaru personel jest zobowigzany podjg¢ natychmiastowe

dziatania zmierzajgce do ugaszenia pozaru w zarodku.

Przy pozarze ewakuacja os6b odbywa sie klatkami schodowymi na nizsze
kondygnacje lub na zewnatrz budynku.

Szczego6towa organizacje ewakuacji z poszczegoinych kondygnaciji nalezy zamiescic

w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Ponizej przedstawiono poréwnanie scenariusza zdarzen przy obecnych
zabezpieczeniach przeciwpozarowych i po wprowadzeniu zabezpieczen pozarowych
okreslonych w ekspertyzie. Obecnie w budynku nie wystepuje system sygnalizacji

pozaru, klatki schodowe nie posiadajg urzadzen do usuwania dymu.

Zaktadamy, ze pozar wystgpi w na kondygnacji IV. Powyzsza kondygnacja jest
potgczona komunikacjg poziomg bez oddzielenn przeciwpozarowych oraz klatkami
schodowymi zamykanymi drzwiami i obudowa przeszklong bez odpornosci ogniowe;.
Na IV kondygnacji jest facznie 44 miejsc. Ewakuacja musi sie odbywaé¢ na

zewnatrz, brak systemu sygnalizacji pozaru.

Czas | Zdarzenia przy uwzglednieniu Zdarzenia przy obecnym stanie
proponowanych rozwigzan wyposazenia budynku
Os Pozar powstaje w jednym z pomieszczen pomocniczych

105s | Pozar zostaje wykryty przez | Brak reakcji na pozar.
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system sygnalizacji pozaru wraz z
potwierdzeniem przez ochrone
obiektu
285 s | Pozar zostaje zweryfikowany, Brak reakcji na pozar.
uruchamia sie optyczno-
akustyczny system ostrzegawczy,
zostaje powiadomiona straz
pozarna
585 s | Rozpoczyna sie ewakuacja z pietra | Pekajg szyby w oknach, dym
objetego zagrozeniem wydostaje sie na korytarz. Pozar
zostaje zauwazony.
630 s | Trwa ewakuacja oséb. Przyjezdza | O pozarze zostaje powiadomiona
pierwsza jednostka strazy straz pozarna i obstuga
pozarnej,
767 s | Trwa ewakuacja oséb. Trwa akcja | Trwa przygotowanie do ewakuacji
ratowniczo-gasnicza 0sob ze strefy zagrozone;.
935s | Ewakuacja os6b zakonczona. Rozpoczyna sie ewakuacja ze strefy
Trwa akcja ratowniczo-gasnicza objetej pozarom. Przyjezdza pierwsza
jednostka strazy pozarnej,
1635s | Akcja ratowniczo-gasnicza Trwa ewakuacja z kondygnacji objetej
zakonczona pozarem, przygotowywana jest
ewakuacja ludzi z innych kondygnaciji
2135 s Ewakuacja zostata zakonczona trwa
akcja ratowniczo-gasnicza
3600 s Akcja ratowniczo-gasnicza
zakonczona

Przedstawiony scenariusz zdarzen nie wyczerpuje wszystkich okolicznosci, niemniej

jednak pokazuje poziom zwiekszenia bezpieczenstwa w obiekcie.

Zastosowanie oddymiania klatek schodowych powoduje, ze wyjscie na klatke
schodowg stanowi wyjscie do strefy bezpiecznej, przy obecnej strefie bezpiecznej na
zewnatrz budynku. Wprowadzenie systemu sygnalizacji pozaru znacznie przyspiesza

jego wykrycie i reakcje personelu.
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Majac na uwadze powyzsze okolicznosci wystepuje uzasadnione domniemanie, ze
zaproponowany poziom bezpieczenstwa budynku jest wystarczajacy. Elementem
poprawiajgcym bezpieczenstwa obiektu jest bliska lokalizacja jednostki ratowniczo-
gasnicze] strazy pozarnej, ktéra moze podjaé dziatania juz po okoto 7 minutach od

zgtoszenia zdarzenia /odlegtosé 3 km/.

10. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

W ramach prowadzonej przebudowy eliminowane beda nieprawidtowosci oraz
nastepuje wyposazanie catego obiektu w system sygnalizacji pozaru. Zamkniecie
klatek schodowych drzwiami El 30 stwarza warunki zblizone do ewakuacji do
odrebnej strefy pozarowej, co przy dodatkowym podziale korytarzy drzwiami EIS 30
pozwoli na bezpieczng ewakuacje osdb z miejsca zagrozonego.

Po dokonaniu analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych wnosi sie 0 uznanie poziomu
bezpieczenstwa pozarowego rozpatrywanego budynku, przy zastosowaniu

proponowanych rozwigzan, za wystarczajacy.

EZsUTRENAWTA BUDGWI Ay

RZECZOZNAWCA IS ZABEZPIECZEN mar g, frch, WEO ikR7 ODEB}- 3
PRZECIWPOZAROWYCH t 97
mgr int. Feliks Mikalski ¥ w 17/39
upr KG Tm397/99 31423 YNIA  tel.(058)22-73.17
1

18




