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1.Schemat blokowy instalacji sterowania podano na rys.AV-002.

2.Informacje techniczno-technologiczne wykonania instalaciji
podano w tabelce LISTA KABLOWA, zamieszczonej w opisie projektu.
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STADIUM BRANZA |CZESC BUDYNKU NRRYS. ARKUSZ REWIZJA

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA
KTOREGO ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI
MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
Z PROSBA O JEJ WPROWADZENIE

NIE ZEZWALA SIE NA WYKONYWANIE KOPII RYSUNKU BEZ WCZESNIEJSZEJ
ZGODY PROJEKTANTA.
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