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Warunki techniczne wod.-kan. dla projektowanego budynku uzytecznosci publicznej
szkolnictwa wyzszego przy ul. Siedlickiej w Gdansku — dz. nr 403.
Inwestor: Politechnika Gdanska; 80-233 Gdansk; ul. Narutowicza 11/12.

S N G informuje, ze podlaczenie projektowanego budynku nalezy przewidzieé
do wodociggu & 100 mm zel. i kanatu sanitarnego & 0,350 m kamionka ulozonych
w ul. Siedlickiej.

Informujemy réwniez Ze na terenie dz. nr 403 uloZona jest sie¢ wewnetrzna
posesyjna oraz instalacje wod — kan bedace wlasnoécig Politechniki Gdanskiej.
Nie wyrazamy sprzeciwu na wykorzystanie tych przylaczy i instalacji. Wigczenie
do przylacza wodociagowego nalezy przewidzie¢ na instalacji wewngtrznej
za wodomierzem glownym, tak, aby pobierana woda wykazywana byla przez
ten wodomierz zamontowany w studni wodomierzowej.

Do budowy przylacza wodociagowego nalezy zastosowaé rury PE na ci$nienie 10 atm.
1 zasuwy z migkkim doszczelnieniem (o $rednicy min.@ 50mm).

Przylacze wodociggowe powinno mie¢ srednice min.@ 40mm i zaglebienie min.1,5m.
Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkladka metalowa z wyprowadzeniem
do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy prowadzié¢ na wysokosci 20 cm nad
- grzbietem rur.

Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami wodociagowymi montowanymi
w sposOb trwaly (zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé materialy zapewniajace
jej szczelnosé. .

Stosowane materialy musza spelnia¢ wymagania wytrzymalosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, ktére stanowié¢ beda element
uzbrojenia kanalu miejskiego, nalezy stosowaé wlazy z logo Gdanska, zgodne
z Zarzadzeniem nr 1/03/2011 z dnia 16.03.2011r.. Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury
Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku.

Wz6r logo jest opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl.

Wlazy musza spelnia¢ wymogi normy PN EN 124 “Zwiefczenia wpustow i studni
kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”
o
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Przy kanalizowaniu piwnic nalezy przeanalizowaé konieczno$é zastosowania
urzadzenia przeciwzalewowego.
Na trasie przylaczy wod.-kan. nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych,
ani sktadowisk.

Pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania probki
wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawg¢ wody oraz
na odprowadzenie Sciekéw.

Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie np. przez Laboratorium SNG
posiadajace akredytacj¢ PCA nr AB 216 dla tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-
1I-4710/19/2002  Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska
na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr
72/2001 poz. 747 art. 12).

Zaznaczamy, ze zestaw wodomierzowy powinien byé wyposazony w antyskazeniowy
zawor zwrotny od strony instalacji wewnetrznej.

Jakos¢ $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie moze przekraczaé
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen, ktére podajemy w zalqczniku nr 2 (tabela
nr 1 i 2) do niniejszego pisma.

Informujemy, ze kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny,
uzyty w instalacjach i urzadzeniach sluzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.
Szczeglly techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji
branzowej; dokumentacj¢ t¢ prosimy uzgodni¢ z nasza firma.

Warunki techniczne wazne sa do dnia 14.12.2013 r. nalezy je zalaczyé
do dokumentacji.

Po spelnieniu warunkéw zawartych w niniejszym piémie zapewnimy dostawe wody
iodbiér Sciekéw z istniejacej zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo
Budowlane.

W  zalgczeniu, w celach informacyinych przekazujemy projekt “Umowy
o przylaczenie” wraz z zalgcznikiem do umowy.

Warunkiem przystapienia do robét zwigzanych z realizacja przylaczy wod. - kan.
jest podpisanie umowy w dwaéch egzemplarzach. Zlozenie umowy przez Inwestora
(tj. osoby posiadajace tytul prawny do korzystania z nieruchomosci lub przez
ich pelnomocnika) odbywa si¢ réwnolegle ze zgloszeniem rozpoczecia prac przez
Wykonawee - w Centrum Dzialan Operacyinych w_siedzibie SNG w Gdansku -
ul. Walowa 46, budynek Dyrekcji - parter.

Z powazaniem, ]

Zalqczniki:
1. Projekt ,, Umowy o przylqczenie”
2. Tabele jakosci sciekéw




