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dot.:  warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej i
wodno-kanalizacyjnej NANOTECHNOLOGIA B

INSTALACJA 7AOPATRZENIA W WODE

Do zasilenia instalacji wodociagowej projektowanego obiektu nalezy
wykorzystac istniejaca sie¢ wodng przebiegajaca przez ul. Siedlicka.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Saur Neptun Gdansk /EBT-
WT/401/2011/JM/ zasilenie w wode mozliwe jest z wodociggu w100.
Nalezy zapewni¢ takze nieprzerwane zasilanie w wode dla budynku
Auditorium Novum, do ktérego aktualnie woda dostarczana jest
przytaczem w60 likwidowanym w ramach ww. inwestycji. ‘
Istnieje rowniez propozycja, aby nowoprojektowany budynek zasili¢ z
wewnetrznej sieci wodociggowej Politechniki Gdanskiej od punktu, z
ktdrego dostarczana jest woda do budynku Kuzni.

Wydane warunki obejmujg takze usuniecie wszelkich kolizji w tym
Zakresie.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nowoprojektowany budynek nalezy podtaczy¢ do kanatu sanitarnego DN
350, kamionka, utozonego w ulicy Siedlickiej, zgodnie z warunkami Saur
Neptun Gdansk /EBT-WT/401/2011/JM/.

Wydane warunki obejmuja takze usuniecie wszelkich kolizji w tym
zakresie.
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INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nowoprojektowany budynek nalezy podtaczy¢ do kanatu instalacji
deszczowej kd200, utozonego w ulicy Siedlickiej,

Wydane warunki obejmuja takze usuniecie wszelkich kolizji w rejonie
objetym projektem.

INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Nowoprojektowany budynek nalezy _ podtaczy¢ do sieci cA2x159
przebiegajacej miedzy budynkami WILiS i Laboratorium Maszynowym.

W zwiazku z tym, Ze przez teren objety projektem przebiega cieptociag,
ktory przecinajac ul. Siedlicka dostarcza ciepto do czesci ,B” PG nalezy
uwzgledni¢ w swoim projekcie nieprzerwane dostarczanie ciepta do tej
czesci.

Wydane warunki obejmujg takze usuniecie wszelkich kolizji w tym
zakresie.
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