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l. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie zewnetrznych sieci i przylgczy
sanitarnych, zwigzanych z obiektem Budynku ,B” Centrum Nanotechnologii przy ul.Siedlickiej w
Gdansku.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie:
- sieci wodociggowych;

- sieci kanalizacji sanitarnej;

- sieci kanalizacji deszczowej;

- sieci cieptowniczych;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
- plan zagospodarowania terenu;
— warunki przytgczenia nr OTE/1663a/2011 wydane przez PG — Dziat Eksploataciji w dniu
22.11.2011r.
— warunki przytgczenia nr EBT-WT/401/2011/IM wydane przez SNG w dniu 14.12.2011r.
- wizje lokalne na terenie inwestycji;
- dokumentacja geodezyjna pomiarow wysokosciowych na studniach kanalizacyjnych;
— obowigzujgce przepisy i hormy.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany na terenie Politechniki Gdanskiej. Obecnie na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie budynek magazynowy przewidziany do wyburzenia oraz
parking samochodow osobowych.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych oraz danymi otrzymanymi od gestorow na omawianym
terenie wystepujg nastepujgce sieci:

Sieci i przytgcza przeznaczone do likwidacji / przetozenia:

- wodocigg @60 zasilajgcy obecnie budynek Auditorium Novum

- sie¢ cieplna prowadzona w kanale cieptowniczym zasilajgca czes¢ ,,B” kampusu PG

- kanalizacja deszczowa odwadniajgca parking

- przylacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej zwigzane z budynkiem
magazynowym przeznaczonym do rozbiorki

- czeSc¢ przytaczy kanalizacji deszczowej zwigzane z budynkiem ,Kuzni”

- przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwigzane z budynkiem Auditorium Novum

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zakres prac projektowych sieci sanitarnych wchodza:

- przekiadki sieci wynikajgce z kolizji z projektowanym obiektem;

- przekiadki sieci wynikajgce z nowego uktadu drogowego;

- sieci i przylgcza sanitarne zwigzane z nowoprojektowanym budynkiem ,B” Nanotechnologii,

Wszystkie sieci przeznaczone do likwidacji oznhaczono na rysunku odpowiednim symbolem
graficznym (patrz legenda).



4.1 WODOCIAG

Zgodnie z informacjg zawartg w wydanych warunkach technicznych wydanych przez SNG
Gdansk oraz warunkach technicznych wydanych przez PG o mozliwosci zaopatrzenia w wode
projektowanego obiektu z wewnetrznej sieci wodociggowej nalezgcej do Politechniki Gdanskiej,
zaprojektowano wigczenie do istniejgcego wodociggu @90.

Przylacze doprowadzone bedzie do pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowanego na
poziomie -3.65 i zakonczone zostanie zestawem wodomierzowym wraz z zaworem zwrotnym
antyskazeniowy EA. Réwnolegle projektuje sie rowniez przetozenie przytlgcza wodociggowego
zasilajgcego istniejgcy budynek Auditorium Novum.

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru moga by¢ wykorzystane istniejgce hydranty zlokalizowane
na wodociggach: @100 w ul. Siedlickiej; 500 w ul. Brackiej oraz hydranty na terenie Politechniki
Gdanskiej zasilane z wewnetrznej sieci wodociggowe;j.

W zwigzku ze przeksztalceniami terenu wokét projektowanego budynku ,B” Nanotechnolgii
przewiduje sie zmiane lokalizacji dla jednego z istniejgcych hydrantow.

Istniejgce przylacze zasilajgce likwidowany budynek magazynowy przeznaczone jest do
likwidacji.

4.2 KANALIZACJA SANITARNA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odbiornikiem $ciekdw jest istniejgcy kolektor
@350 kanalizacji sanitarnej znajdujacy sie w ul. Siedlickiej, bedgcy sie w gestii SNG Gdansk.

Do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg grawitacyjnie scieki sanitarne z
pomieszczeh zlokalizowanych na kondygnacjach nadziemnych za pomocg dwdch przytgczy.
Oba przykanaliki z projektowanego obiektu zlokalizowane zostaly w miejscu istniejgcych
przytaczy przeznaczonych do demontazu obstugujgcych likwidowany budynek magazynowy.
Aby ograniczy¢ ingerencje w istniejgca infrastrukture w ul. Siedlickiej, przylacza zaprojektowane
zostaly na zasadzie dowigzania do istniejgcych rzednych wigczeniowych do studni. Podstawag
do ich okreslenia byty wykonane pomiary geodezyjne obecnych odcinkow kanalizacji sanitarnej.
Scieki z poziomu piwnic odprowadzane bedg z wykorzystaniem lokalnych przepompowni, za$
dla roztworéw kwasnych, alkalicznych i rozpuszczalnikbw z Laboratorium biomateriatléw i
biokompozytéw znajdujgcego sie na lllp bedg przechowywane i zdawane. Scieki ,zrzucane” z
systemu grzewczego w budynku kierowane sg do studni schtadzajgcej

Scieki z odwadnianego parkingu podziemnego, przed podigczeniem do sieci kanalizacii
sanitarnej zostang podczyszczane w separatorze produktow ropopochodnych zlokalizowanym
W garazu.

W zwigzku z kolizjg pomiedzy projektowanym zjazdem do garazu podziemnego a isthiejgcym
przytaczem kanalizacji sanitarnej z budynku Auditorium Novum, konieczne jest jego
przetozenie. Wymagany jest demontaz odcinka na trasie od projektowanej studni SO4 do studni
istniejacej w ul. Siedlickiej, W studni istniejgce] zaslepi¢ nalezy odejscie do likwidowanego
przylacza. Szczego6towa trasa przedstawiona zostata w czesci rysunkowej opracowania.

4.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi catos¢ wdd opadowych kierowana jest do
istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ul. Siedlickiej, bedace] w gestii Politechniki
Gdanskiej.

W zakres rozwigzan projektowych kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod opadowych
z dachu projektowanego budynku oraz z nowej nawierzchni ul. Siedlickiej, stanowigcej cigg
pieszo-jezdny. Zaprojektowano dwa przytgcza wyprowadzone z budynku Nanotechnologii B.
Wody opadowe sptywajgce zjazdem do parkingu przechwytywane sg przez dwa kanaly
odwodnienia liniowego i odprowadzone z wykorzystaniem przepompowni.

Odwadniany bedzie rowniez teren rekreacyjny umieszczony pomiedzy projektowanym
budynkiem a istniejgcym budynkiem ,Kuzni”. Zlokalizowany on zostat w wiekszosci na stropie
projektowanego garazu podziemnego. Z uwagi na zaprojektowany wielowarstwowy ukiad
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odwadniania warstw stropowych nad garazem i brak mozliwosci jego grawitacyjnego
odprowadzenia do kanalizacji deszczowej projektuje sie lokalng przepompownie montowang w
komorze studni dn2500 na zewnatrz budynku.

4.4 SIECI | PRZYLACZA CIEPLNE

Projektowany budynek ,B” Nanotechnologii zasilany bedzie w ciepto z wewnetrznej sieci
cieptowniczej nalezgcej do Politechniki Gdanskiej.

W zwigzku z kolizjg projektowanej zabudowy z istniejgcg siecig cieplng prowadzong w kanale
zaprojektowano przektadke sieci na odcinku wskazanym w otrzymanych warunkach
technicznych. Wcinke nalezy wykonac do istniejgcej sieci 2 x Dn150 prowadzonej w istniejgcym
kanale cieptowniczym. Odejscie prowadzi¢ nalezy roéwnolegle do kanatu cieptowniczego
umozliwiajgc naturalng kompensacje wydtuzen. W istniejgcej komorze cieptowniczej przy ul.
Siedlickiej przewiduje sie spinke z istniejgcym odcinkiem sieci preizolowanej utozonym pod
drogg, ktora zasila ona czes¢ B kampusu Politechniki w ciepto. Docelowo komora wraz z
istniejgcymi zaworami odcinajgcymi przeznaczona jest do demontazu i zasypania. Na sieci
zaprojektowano 3 miejsca z zaworami odcinajgcymi umieszczonymi w studniach z kregow
betonowych. Utatwig one montaz i realizacje poszczegolnych odcinkéw sieci, a w przysziosci
przetgczenie do realizowanego docelowego ukiadu zasilania w ciepto do catego Kampusu PG.
Z sieci zaprojektowano przylgcze doprowadzajgce wode grzewcza o0 parametrach
maksymalnych 118/65°C do wydzielonego pomieszczenia wezta cieplnego, zlokalizowanego na
poziomie -3.65. Dodatkowo z sieci cieplnej projektuje sie odgatezienie o $rednicy Dn50
zasilajgce budynek Dziatu Technicznego, ktore potgczy¢ nalezy z istniejgcym przylgczem do
budynku.

Kompensowanie sie wydtuzen cieplnych rurociggu umozliwig naturalne strefy kompensacyjne.
Dla stref kompensacyjnych przyjeto maty piankowe.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE
5.1 WODOCIAG

Wodocigg - sie¢

- rury cisnieniowe PE (SDR13.6) na PN 1.0 MPa
- ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego

- zasuwa z miekkim doszczelnieniem

- hydranty nadziemne i podziemne @80

wodocigg — przylgcza

-rury i ksztattki cisnieniowe PE (SDR13.6) na PN 1.0 MPa
-zasuwa z miekkim doszczelnieniem

-wodomierz klasy C.

-zwrotny zawér antyskazeniowy typu BA

5.2 KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna

- rury i ksztattki PVC-U lite klasy ,,S” taczone na uszczelki z EPDM
- studnie rewizyjne z kregow betonowych @1000

- studzienka niewtazowa z PP @600

- wlazy klasy B125.

- rury ostonowe stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Parametry studni przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacja cisnieniowa
- rury PE100, PN 0.8MPa, SDR21




5.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa

- rury i ksztattki PVC-U lite klasy ,,S” tgczone na uszczelki z EPDM
- studnie rewizyjne z kregow betonowych @1000

- studnia z kregéw betonowych @2500

- studzienka niewlazowa z PP @425 / @600

- wlazy klasy B125 / D400.

- wpusty — rury betonowe @500 z wpustami zeliwnymi kl. D400

- rury ostonowe stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Parametry studni przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kanalizacja ciSnieniowa
- rury PE100, PN 0.8MPa, SDR21

5.4 SIECI | PRZYLACZA CIEPLNE

Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowac¢ rury stalowe bez szwu, ze
stali R-35,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
-PN-EN-253 [projekt] "System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt] "Ksztattki-zespoty z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”

-PN-EN-489 [projekt] "Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt] "Zespot stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementow preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania
PN-B-02421.

Armatura
- zawory odcinajgce preizolowane Dn65 / Dn150 — lokalizacja zaworéw w studniach z kregow

Zigcza izolacyjne

Uzyte materialy winne spetnia¢ wymagania normy EN 489" Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ztgcze rurowe dla stalowej rury przewodowej,
izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego ptaszcza z polietylenu wysokiej gestosci.”

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie zigcza z termokurczliwego PE.

Konstrukcja ztgcza winna przekazywac sity i posiadac¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Inne
- studnie rewizyjne z kregow @1200 i @1500
- wlazy klasy B125/D400.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Utrudnieniem przy uktadaniu rurociggdbw moze byé piytko zalegajgca woda gruntowa. W
miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy usung¢ grunt rodzimy, az do gtebokosci
zalegania i zastgpic przez tawe tluczniowo-zwirowag zageszczona.

Rurociggi uktada¢ w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zastosowane rury i
ksztaltki nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Wykopy pod projektowane sieci wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach zblizen i skrzyzowan
Z istniejgcy infrastrukturg podziemng wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Uwage zwraca sie na biegngcy w ulicy Siedlickiej istniejgcy wodociag @500 oraz gazocigg.
Uktadanie rurociggbw musi by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwaodnienia wykopdw nalezy wykonywac¢ za pomocg igtofiltréw i agregatéw, badz innych
dziatan majacych na celu obnizenie zwierciadta wody gruntowej.

Przejscia przylgczy przez sciany zewnetrzne prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przejscia zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Wodocigg
Wodociag i przytgcza wykonac z rur PE tgczonych przez zgrzewanie doczotowe oraz ksztattek z

zeliwa sferoidalnego.

Rurociggi uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku. Po ulozeniu wodociggu oraz po pozytywnym
przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonac obsypke z piasku siegajgcg po zageszczeniu 30
cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys.20 cm nad rurociggiem utozy¢
tasme ostrzegawczg kolory biato-niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowsg. Pozostatg czes¢
wykopu wypelni¢ gruntem rodzimym. Wskaznik zageszczenia gruntu w obszarze
przeznaczonym do ruchu kotowego wynosi¢ powinien min. 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Zgodnie z PN-81/B-10725 wartos¢ cisnienia probnego wynosi p, = 1.5 p, lecz nie mniej niz 1.0
MPa.

Po pozytywnych wynikach préby wodocigg nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac.

Zasuwy i hydranty trwale oznakowa¢ tabliczkami znamionowymi (stupki ze stali nierdzewnej).
Wodomierz gtébwny wraz z zaworem antyskazeniowym zamontowa¢ w pomieszczeniu wezia
cieplnego.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Rurociggi uktada¢ na 20 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiatu wykonac¢ obsypke
siegajgcg 30 cm nad wierzchotek rury. Pozostalg cze$S¢ wykopu wypeti¢ gruntem rodzimym.
Wskaznik zageszczenia wynosi¢ musi 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu wibroprasowanego klasy
B45, wodoszczelnego klasy W8 o srednicach podanych w czesci rysunkowej opracowania.
Czes¢ denna-monolityczna ustawiona na 20 cm podsypce piaskowej. Studnie przykry¢ ptytami
nadstudziennymi oraz wyposazy¢ we wtazy zeliwne z uszczelkg gumowa i zatrzaskiem. Studnie
winny spetniac wymagania norm PN-B-10729 i PN EN 476. Dla studzienek w ulicach
zastosowac pierscienie odcigzajgce. Przejscia rur PVC przez sciany tych studni prowadzi¢ w
fabrycznych tulejach ochronnych a kaskady wykonac trojnikiem skosnym 45°.

Studnie przeznaczona do montazu przepompowni sciekow deszczowych wykona¢ z kominem
ztazowym o Srednicy 1000 mm

Wszystkie elementy betonowe wymagajg stosowania izolacji powlokowe] na powierzchni
zewnetrznej Abizolem 2 x R+P. W przypadku, gdy studnia bedzie znajdowaé¢ sie w wodzie
gruntowe] nalezy zastosowa¢ dodatkowe materialy izolacyjne zabezpieczajgce przed
wnikaniem wody gruntowej do studni.

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejgcych komér wykonaé po okresleniu ich
doktadnych parametrow geodezyjnych.

Kanalizacja tloczna

Kanalizacje ttoczng wykonaé z rur i ksztaltek PE tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Po utozeniu kanalizacji oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonac
obsypke z piasku siegajgca po zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania
obsypki na wys.20 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg kolory biato-niebieskiego z
zatopiong wkfadkg metalowag. Pozostatg czesS¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.




Sieci i przytacza cieplne

Sie¢ zaprojektowano z rur preizolowanych z alarmem w systemie przyktadowo ZPU -
Miedzyrzecz. Kompensacje sieci przewiduje sie poprzez naturalne zatamania trasy. W miejscu
zalaman nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne z pianki poliuretanowej o wym. podanych dalej
w dziale obliczenia. Na wejsciu sieci do budynku Nanotechnologii B nalezy zamontowa¢ punkty
state.

Odwodnienie sieci preizolowanej na projektowanym odcinku proponuje sie wykona¢ w
pomieszczeniu wezta cieplnego za pomocg kréécow odwodnieniowych z zaworami
odcinajgcymi Dn32.

Sieci cieplne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal -
Zeszyt nr 4 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” oraz zgodnie z przyjetg do realizacji technologig

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac poprzez spawanie.

W miejscach mozliwych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy pod sieci
preizolowane nalezy wykonac recznie. W miejscach braku istniejgcego uzbrojenia wykopy
mozna wykona¢ mechanicznie.

Projektowane rurociggi preizolowane uktada¢ na min. 10 cm podsypce z piasku. Odlegtos¢
miedzy rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm. Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢
probe wodng. Cisnienie prébne nalezy przyjg¢ 6 bar. Po pozytywnym przeprowadzeniu préb
cisnieniowych wykonaé obsypke z piasku o granulacji 0-10 mm siegajgca po zageszczeniu min.
20 cm nad wierzch rury. Na tej gtebokosci nad kazdym rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg
I zasypac¢ wykop. W miejscach kompensacji nalezy utozy¢ poduszki kompensacyjne.

Opracowanie:
Radostaw Machel



Il. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN SIECIOWYCH
1. Przytacze wodoci ggowe

1.1. Obliczenia zapotrzebowania wody

[lo$¢ osbb -410

Wskazniki -251/d x os; Nd =1.4;Nh=3.2

Qds =410 x 25 = 10250 I/d; Qdnax = 10250 x 1.4 =14 400 I/d
Qhg = 14400 : 12 = 1200 I/h; Qhpax = 1200 x 3.2 = 3800 I/h
Ogosp = 3.4 I/s;

Oppoz = 3 I/s (jednoczesnos¢ dwoch hydrantow @33)
1.2. Dobor wodomierza

Ugosp = 3:4 s = 12.2 m*/h
Oppoz = 3 /s =10.8 m°/h (jednoczesno$¢ dwoch hydrantéw @33)

dobrano wodomierz; Dn50 kl. C o nastepujgcych parametrach:
Qn = 15 m¥/h; Qmax = 30 m¥h, Qmin=0.09 m*h;  Qppoz =36 m®h
AHYP = 1.7 m st.w; AHPP?? = 10.0 m st.w

1.3. Dobér zaworu antyska zeniowego

Dla przeptywu obliczeniowego wymaganego stopnia ochrony, dobrano zawoér antyskazeniowy
typu BA DN65. Przyktadowo dobrano BA4760 pord. Danfoss.

2. Kanalizacja sanitarna
2.1. Obliczenia ilo $ci $ciekdéw sanitarnych

Qds, = 9700 I/d; Qdmax = 13700 I/d
Qh = 1140 I/h; Qhmax = 3600 I/h

2.2. Dobor separatora substancji ropopochodnych

Maksymalny doptyw Sciekow do separatora substancji ropopochodnych (PD3) ze zintegrowang
przepompownig wynosi 3dm?/s.

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia Hi= 5 m.
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Obliczenia zlewni wéd deszczowych.

llos$¢ odprowadzanych wod opadowych wynosi:

- dach Fd = 0.085 ha; ¢ =0.95
- taras Ft = 0.024 ha; ¢ =0.95
- teren rekreacyjny  Ftr = 0.141 ha; ¢=0.7
- zjazd do garazu Fz =0.02 ha; 0=1

| =172 I/s X ha;

Q=172(0.109x0.95+0.141x 0.7 +0.02x 1) =38 /s



3.2. Dobor wielko $ci zbiornika retencyjnego wod opadowych z przepompo wnig

Powierzchnia odwadniana: 840 m?.

Qdop = 25 dm?s.

Zatozono wydajno$é pomp odwadniajgcych: 10 dm?/s.
Minimalna pojemnos¢ zbiornika retencyjnego:

Vr = WR* Q/1000 = 430*25/1000 = 10,75 m3

Na zewnatrz zlokalizowano zbiornik o pojemnosci czynnej 12,2m® w postaci studni @e,2500
(4.9m?x2,5m).

Do oprézniania wod ze zbiornika dobrano dwie pompy (jedna rezerwowa) o parametrach:

Q=10 dm*siH=5m st w

Regulacja pozioméw za pomocg sond.

Zasilanie pomp z zasilania gwarantowanego.

Czas oprOzniania zbiornika wynosi:
topr=12.2/(3.6 x10)=0.34 h

3.3. Dobor pomp

Dla wymaganych parametrow: Q =101/s; AH =6 m
Przyktadowo dobrano dwie pompy (jedna rezerwowa) SL1.50.65.09.2.50B o nastepujgcych
parametrach pracujgce w uktadzie kaskadowym:

Q=5Is; Ap = 6.0 m st.w. z silnikiem o mocy P1/P2 = 1.4/0.9 kW; U = 3 x 400V.

Kazda z pomp wyposazonha w:

- autozigcze

- komplet prowadnic

- fancuch ze stali nierdzewnej

- klape zwrotng @65

- zasuwe odcinajgcg @65

Sterowanie pracg pomp za pomocg sterownika LCD z 4 tgcznikami ptywakowymi.
Szafke sterowniczo-zasilajgca zlokalizowano w garazu.

Rurociggi ttoczne wykonac z rur ze stali nierdzewne.

Opracowanie: Radostaw Machel
[l ZAt ACZNIKI
Nr Wykaz zat gcznikow
zalacznika
1. Warunki przylaczenia nr OTE/1663a/2011 z dn. 22.12.2011r.
2. Warunki przylaczenia nr EBT-WT/401/2011/IM z dn. 14.12.2011r.
3. Uzgodnienie nr OTE/468/2012 z dn. 06.04.2012r.
4 Uzgodnienie nr 84/2012 z dn. 05.04.2012r.




V. INFORMACJA BIOZ

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

- wykonanie wykopéw o gtebokosci powyzej 1,5 m dla wodociggu i kanalizacji sanitarnej
wymaga oszalowania scian wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia
jego skarp. Wykopy wykonywa¢ recznie pod i w poblizu przewodow istniejgcego
uzbrojenia terenu

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynki: budynek magazynowy przeznaczony do rozbiorki

- istniejgce uzbrojenie terenu: wodocigg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
gazociag, kanalizacja teletechniczna, sieci energetyczne i oSwietleniowe,

. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na ulicy Siedlickiej oraz drogach
wewnetrznych na terenie Kampusu Politechniki Gdanskiej
- ogrodzenia,

- istniejgce uzbrojenie terenu.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

- wykopy pod budowanym sieciami

- ruch pojazddw i pieszych na ulicy Siedlickiej

- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych,

- prace na istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz prace odwodnieniowe
wykopow.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych :

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w gtebokich wykopach, pracy na
czynnych sieciach wodno- kanalizacyjnych

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w pasie jezdnym,

- przeszkolenie BHP pracownikdw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykopy wykonywane bedg do gltebokosci ok.2.0m oraz 4m w rejonie przepompowni wod
deszczowych

- przy wykonywaniu wykopOw oraz prac montazowych uzywany bedzie sprzet
mechaniczny

- przy wykopach waskoprzestrzennych o glebokosci ponizej 1.5m stosowac szalunki
petne

- przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykona¢ zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementéw instalacji elektrycznej

- wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia (kable energetyczne i telekomunikacyjne,

rurociggi kanalizacyjne i wodociggowe) wykonywaC recznie a przy pracach
mechanicznych kierownik budowy okresli odlegtosci bezpieczne
- osoby zatrudnione przy pracach ziemnych i montazowych powinny posiadac

odpowiednie kwalifikacje oraz przejs¢ przeszkolenie BHP i p.poz.
- teren budowy winien by¢ ogrodzony i oznakowany
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- W rejonie ciggéw pieszych zamontowaé przejscia i ktadki zabezpieczone barierkami o
wys. 110 cm
- w nocy kfadki muszg by¢ oswietlone

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze oraz stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263)

Przed przyst apieniem do roboét kierownik budowy jest obowi gzany w oparciu o wy zej
wymienion g informacj e sporz adzié lub zapewni ¢ sporz gdzenie planu bezpiecze nstwa i
ochrony zdrowia uwzgl edniaj gc specyfik e i warunki prowadzenia rob6t budowlanych , w

tym planowane jednoczesne prowadzenie robdét budowla nych  zgodnie z
rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2~ 003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126)

Opracowanie:
Radostaw Machel
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