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Opis techniczny

Informacje ogdine.

Dom Studencki nr 5 jest budynkiem sredniowysokim, podpiwniczonym, ma cztery
kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe dwie kondygnacje poddasza. Budynek pochodzi z lat
pieédziesigtych, powazny remont z przebudowg zostat przeprowadzony w 1994/1995.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 4 547 m2. Kondygnacja piwniczna nie podlega
malowaniu, gdyz planowany jest jej remont kapitalny. tgczna powierzchnia kondygnacji
przewidzianych do malowania : 3 910,49 m2.

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, portiernia, $wietlica, kuchnia i pralnia
wspolnego uzytku, zaplecze gospodarcze i zespoty mieszkalne jedno- i dwupokojowe z
tazienka i przedpokojem. Cze$¢ pomieszczen jest wynajmowana i nie obejmuje ich
malowanie. Pietra od | do Il majg uktad funkcjonalny powtarzalny — na kazdym sa
pomieszczenia ogdlnodostepne jak kuchnia, pralnia i suszarnia oraz zespoty mieszkalne
jedno- dwu- i trzypokojowe. Poddasze ma inny uktad funkcjonalny ze wzgledu na skosy
dachu. Czes$¢ zespotéw mieszkalnych na poddaszu wykonano jako dwupoziomowe, maja
dodatkowg powierzchnie w postaci antresol dostepnych przez wewnetrzne schody.

DS.-5 ma dwie klatki schodowe, nie jest wyposazony w winde.

Drzwi zewnetrzne, w przedsionku, swietlicy i przy klatkach schodowych sg aluminiowe, drzwi
z korytarza komunikacji ogdlnej do pomieszczen drewniane, ptycinowe z oScieznicami
stalowymi. W zespotach mieszkalnych drzwi w oScieznicach stalowych, ptycinowe z
przeszkleniami — z duzymi szybami do pokoi, z matymi do tazienek i wc. Stolarka okienna
aluminiowa, okna dachowe typu velux drewniane. W technologii ptyt gipsowych wykonano
czesc Scianek dziatowych, obuddw dachu w obrebie poddaszy, sufitow podwieszonych w
korytarzach, tazienkach i sanitariatach. Zdecydowana wiekszos¢ powierzchni do malowania
to tynki cementowo — wapienne. Ze wzgledu na wysoki poziom pary wodnej w tazienkach i
ubikacjach w zespofach studenckich, sufity wykonane z ptyt gipsowych sg zagrzybione i
nalezy we wszystkich tych pomieszczeniach dokonaé wymiany ptyt gipsowych na nowe.
Nalezy przyjaé, ze w przypadku 30% powierzchni konieczna bedzie réwniez wymiana stelazu
sufitu powieszonego.

Instalacja c.o. z rur czarnych spawanych zostata poprowadzona w po wierzchu $cian,
zamontowano grzejniki stalowe zeberkowe. Po wierzchu $cian, w korytkach plastikowych
rozprowadzono instalacje systemu rozgtaszania alarmu pozarowego oraz instalacje
teletechniczne przy okazji kolejnych modernizacji. Korytka nalezy pozostawic bez zmian.

Zatacznikiem do projektu jest , Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Domu
Studenckiego nr 5” wykonana w 2005 roku. Od tego czasu nie wprowadzono w budynku
istotnych zmian - nastgpity drobne korekty w wykorzystaniu pomieszczen oraz w zwigzku z
przebudowa sasiedniego DS.-5a i potaczeniem obu akademikéw zmienit sie uktad kuchni i
korytarza w szczycie budynku. Zmiany te nie majg znaczenia dla wyceny prac malarskich.
Uwaga : zmieniono numeracje pomieszczen, stagd numeracja w inwentaryzacji nie zawsze
odpowiada rzeczywistej. Opis niniejszego projektu opiera sie na numeracji z inwentaryzacji.



Opis stanu istniejacego - opis pomieszczen przewidzianych do malowania.

Kondygnacja piwniczna — nie podlega malowaniu.

Klatki schodowe — do malowania od poziomu drzwi wyjsciowych na zaplecze budynku
(zachodnia) i od parteru wschodnia. W obu wykonane sg lamperie olejne do wys. 2m,
powyzej malowane farbg emulsyjna. Balustrady stalowe, malowane olejno, pochwyty

drewniane rowniez malowane. Policzki biegéw schodowych malowane olejng —
czesciowo na kolor ciemno niebieski. Klatka schodowa wschodnia jest obudowana,
oddzielona od komunikacji budynku drzwiami aluminiowymi.

[ll. Parter. Wysokos¢ kondygnac;ji 3,0 m. Wytgczone z zakresu robét malarskich sg
pomieszczenia nr 0/70 z zapleczem (najem).

1.

Przedsionek, korytarz, Swietlica. Lamperie olejne do wys. 2m, powyzej emulsja. W
korytarzu na odcinku pomiedzy klatkami schodowymi sufit jest obnizony do 2,5 m i
wykonany z petnych ptyt gk. Pomieszczenie opisane jako 0/69 ,,Sklep” jest czescig
korytarza. Pomieszczenie 0/67 ,,Ustugi ksero” jest oddzielone od korytarza tylko
zaluzjg panelowa petng i stuzy jako magazynek.

Portiernia z tazienka. Cato$¢ malowana emulsjg. W tazience sufit z ptyt petnych gk na
wys. 2,5 m, Sciany w catosci wytozone glazura.

Pomieszczenia biurowe z wc (od 0/04 do 0/10). Malowanie emulsyjne. Lamperia
olejna do 2m w wewnetrznym korytarzyku. Sanitariat z sufitem na wys. 2,5 m z piyt
gk, Sciany wytozone glazura.

Pralnia z suszarnig — wg. inwentaryzacji pom. 0/73 ,,woézkownia” i 0/74 ,, mag. sklepu”.
W pralni sciana z przyborami sanitarnymi wytozona glazurg do wys. 1,2 m, pozostate
Sciany z lamperiami do 2 m, powyzej malowane emulsjg. Na suficie zacieki i
ztuszczenia farby. Suszarnia w catosci malowana emulsyjnie.

Kuchnia (0/51). Glazura do 2m, powyzej malowanie emulsyjne. Sciany i sufit mocno
zattuszczone. Istniejacy pion i podejscia instalacji gazowej malowane olejno na z6tty
kolor.

Zespoty studenckie 0/53, 0/48, 0/55 (uwaga — 0/55 mylnie opisane jako rowerownia).
tazienki majg sciany wytozone glazurg do 2,5 m, na tej wysokosci sufity z ptyt gk.
Pokoje w catosci malowane emulsyjnie. W pokoju 0/53 nalezy wykona¢ wymiane
tynku na wys. do 80 cm od podtogi na dfugosci 5,5 m, oczyszczong z tynku Sciane
odgrzybi¢, odtworzy¢ listwe przypodtogowa pcv.

Pozostate zespoty studenckie majg uktad powtarzalny. W sktad kazdego wchodzg dwa
pokoje : jedno- i dwuosobowy, tazienka, ubikacja i przedsionek. W przedsionku
lamperia do wys. 2 m; w tazience i sanitariacie glazura do wysokosci sufitu i sufit
obnizony w technologii gk (do wymiany zgodnie z opisem na wstepie). Sciany i sufity
malowane emulsyjnie.

IV. Pietra od | do Ill- kondygnacje powtarzalne. Wysokos¢ pom. 3,0 m. Wykonczenie
pomieszczen analogiczne do pomieszczen o tej samej funkcji na parterze. Jedyna rdznica
wystepuje w suszarni : od | pietra suszarnie majg lamperie do wys. 2m. Uwaga :
inwentaryzacja nie odzwierciedla obecnego ukfadu w szczytowej, zachodniej czesci
budynku na ll, Ill pietrze i na poddaszu, gdzie wykonano potaczenia komunikacyjne z
sgsiednim DS.-5a kosztem zmniejszenia powierzchni kuchni —analogicznie do
rozwigzania na | pietrze z inwentaryzacji.

V. Poddasze. Wysokos¢ kondygnacji 2,5 m, lokalnie podwyzszenia wystepujg w obrebie
lukarn okiennych.



1. W pokojach studenckich zlokalizowane sg schody drewniane tgczace je z
dodatkowymi pomieszczeniami w obrebie Il poddasza — na tzw. antresoli. Schody
nalezy wyszlifowac i lakierowaé. tazienki z sufitami z ptyt gk, sciany tazienek
wyfozone w catosci glazurg. W obrebie poddaszy przegrody w wiekszosci wykonane
w technologii ptyt gipsowo — kartonowych.

2. W szczytowej zachodniej czesci korytarza, przy kuchni, istniejg schody prowadzace do
sali nauki (pomieszczenie ogdlnego uzytku) zajmujacej czes¢ antresoli. Schody wraz z
balustradg sg wykonane z drewna, nalezy je wyszlifowac i lakierowac.

VI. Poddasze Il —antresola.
Kubatura dawnego strychu, ograniczona skosami dachu jest w cato$ci wykorzystana
uzytkowo. Skosy dachu wykoriczone w technologii ptyt kartonowo - gipsowych,
malowane emulsyjnie. Pomieszczenia doswietlone sg oknami pofaciowymi typu velux.
Okna nalezy wyszlifowac i malowac lakierobejcg. W pomieszczeniach antresoli
wyeksponowane s3 elementy drewnianej konstrukcji dachu, takie jak : stupy, zastrzaty,
pfatwie i kleszcze. Elementy te nalezy oczyscic, szlifowac i poddaé malowaniu
lakierobejca.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie emulsyjne.

Malowanie farbami emulsyjnymi nalezy wykonac po uprzednim przygotowaniu podtozy.
Istniejgce powtoki zmyc i przeszlifowac, usungé luzne warstwy farby i podktadu w miejscach
uszkodzen, usungc partie odspojonej farby lub odspojonego podktadu, usung¢ farbe wzdtuz
spekan na stykach ptyt gipsowych i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych spekan wklejac
tasmy wzmacniajgce stosowane w technologii g-k wypetniajgc gipsem ubytki, uzupetnié
ubytki miejsc uszkodzonych mechanicznie, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych wyrownac gipsem szpachlowym, powierzchnie szpachlowane i po
uzupetnieniu ubytkow przeszlifowa¢ pod malowanie emulsyjne. Drobne spekania podktadu
wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi — elastycznymi i przeszlifowac pod malowanie.
W przypadku wiekszych ubytkdw w ptytach gipsowych stosowac uzupetnianie w formie tat z
ptyt gk mocowanych do stelazu i tgczonych za pomoca wklejanych tasm. Wszystkie
powierzchnie szpachlowane zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej
przyczepnosci.

W kuchniach z powodu silnego zattuszczenia nalezy konieczne usungé¢ warstw farby ze $cian i
sufitu. Odkryte powierzchnie zmy¢ dodatkowo preparatami odttuszczajgcymi. Nalezy
przewidzie¢ wymiane tynku cw na 10% powierzchni przegrod (pow. ekstremalnie
zattuszczone, np. w okolicy wentylatorkéw sciennych).

Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykonaé dwukrotnie farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym lub jasno pastelowym w wybranym przez Uzytkownika
odcieniu.

Malowanie lamperii.

Istniejgce lamperie zmy¢ i przeszlifowac w catosci drobnym papierem sciernym. W miejscach
odspojen farby, ztuszczen i spekan usungé powtoki malarskie, oczyscié podtoze, uzupetnic¢
szpachlowke, szlifowac i zagruntowacé. W miejscach pekniec na stykach ptyt gipsowych lub
potgczeniach przegrdd z ptyt gk z tynkiem tradycyjnym dodatkowo wkleié elastyczne tasmy
wzmachiajgce potaczenie. W miejscach odspojonych tynkéw c.w. nalezy tynk sku¢, wykonaé



nowy i wykona¢ warstwy technologiczne pod lamperie (szpachléwka, gruntowanie).
Technologie przygotowania powierzchni i pdzniejsze malowanie olejne wykonywac ze
szlifowaniem, tak, by nie byty widoczne styki miejsc naprawianych z pierwotng ptaszczyzna.
Malowanie olejne farbami pétmatowymi, dwukrotnie, kolorystyka zblizona do istniejgcej
(biaty, piaskowy, ecru).

Malowanie stolarki drzwiowe;.

Do malowania przewidziane sg skrzydta drzwiowe drewniane, ptycinowe i o$cieznice
stalowe. Powierzchnie delikatnie zmatowié¢ drobnym papierem Sciernym, malowac
dwukrotnie farbg olejng, przy czym skrzydta drzwiowe malowacé koniecznie watkami (efekt
natrysku farbg). Zabezpieczy¢ przed zamalowaniem, zabrudzeniem okucia drzwiowe (lub
zdemontowacd na czas malowania). Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem przeszklenia i listwy
pcv mocujace szyby.

Malowanie instalacji rurowych.

Piony i gatazki instalacji c.0. oczysci¢ z zabrudzen i malowac dwukrotnie farbg olejng matowa
na kolor scian pomieszczenia. Grzejniki zeberkowe oczyscié¢ z kurzu, brudu, zmy¢ i malowac
farbg olejng do metalu na kolor zblizony do scian pomieszczenia (wystarczy jednokrotne
malowanie). Grzejniki wystepujg pod oknami. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farba
zawory grzejnikowe.

W kuchniach studenckich jest rozprowadzona po wierzchu instalacja gazowa. Rury oczyscic i
odttuscic, przeszlifowac i malowac farbg olejg w kolorze zéttym.

Wymiany i malowania ptyt sufitow podwieszonych.

Nalezy wymieni¢ na nowe ptyty gipsowo — kartonowe sufitdw w pomieszczeniach tazienek i
sanitariatéw w zespotach studenckich. Z powodu duzej wilgotnosci pomieszczen, ptyty sg
zagrzybione lub porazone grzybem i plesniami i niemozliwe jest ich pozostawienie. Zaktada
sie, ze 30 % konstrukcji stelazu bedzie réwniez wymagato wymiany. Nowe sufity z ptyt
gipsowo - kartonowych nalezy wykona¢ zgodnie z technologig przewidziang przez ich
procenta; niezbednie zastosowacd ptyty przewidziane do pomieszczern mokrych. Malowanie
emulsyjne 2 x z gruntowaniem, farbg dla pomieszczen o duzej zawartosci pary wodnej w
powietrzu. Nalezy wykonaé¢ demontaz i montaz w nowych sufitach opraw oswietleniowych
pomieszczen sanitarno — higienicznych.

Malowanie schodow drewnianych.

Schody drewniane razem z balustradami nalezy przeszlifowa¢ w celu zmatowienia catej
powierzchni i usuniecia zabrudzen. Miejsca uszkodzone wypetni¢ masg szpachlowa. Stopnie
od géry wymagajg szlifowania z wygtadzeniem wierzchniej warstwy drewna. W ramach
przygotowania do malowania wykonawca musi uzupetnic brakujace lub luzne wkrety.
Miejsca po usunieciu warstw lakieru zaimpregnowac, catos¢ malowac lakierem barwigcym,
przeznaczonym do powierzchni narazonych na Scieranie. Zalecany kolor ciemno- brazowy.

Malowanie okien potaciowych.

Elementy drewniane skrzydet i oscieznic okien nalezy przeszlifowac usuwajac luzne warstwy
lakieru i zanieczyszczen. Odstoniete drewno zagruntowac przed malowaniem. Malowa¢é
dwukrotnie lakierem z barwnikiem przeznaczonym do stolarki okiennej. Styki oscieznic z



osciezami (ptyty gk) uzupetni¢ masami akrylowymi. Nalezy ostonic uszczelki przed
zamalowaniem.

Malowanie balustrad klatek schodowych.

Elementy metalowe balustrad zeszlifowac usuwajac nieréwnosci i luzne warstwy farby.
Malowaé dwukrotnie farbg pétmatowa. Pochwyty balustrad sg drewniane; nalezy je oczyscic
z farby i zanieczyszczen poprzez szlifowanie. Malowac lakierobejca. Konieczne jest, by
pochwyty byty gtadkie na catej powierzchni.

Dodatkowe wymagania.

1. Do zakresu malowania nalezy rowniez odtworzenie numeracji i nazewnictwa na
drzwiach i na Scianach.

2. Istniejace detektory dymu (czujki p.poz.) oraz gtosniki systemu DSO szczelnie
zabezpieczy¢ na czas malowania przed zapyleniem i pobrudzeniem.

3. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zamalowaniem farbami oprawy oswietleniowe,
gniazda, wytgczniki, itp., ostoni¢ elementy niepodlegajgce malowaniu takie jak drzwi i
przegrody aluminiowe szklone, skrzynki i drzwiczki rozdzielni elektrycznych i urzagdzen
niskoprgdowych, stolarke okienng aluminiowa.

Czes¢ rysunkowa.
Czesc rysunkowag stanowi inwentaryzacja budowlana z 2005 roku zawierajgca rzuty
kondygnaciji, przekroje pionowe przez budynek oraz opis z zestawieniem powierzchni.



