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Zawartos¢ teczki:

1. Opis techniczny
2. Rysunki:

- 1 - Rzut piwnic

- 2 —Rzut poddasza

- 3- Przekroj A-A, B-B, C-C
- 4- Przekroj D-D, E-E




OPIS TECHNICZNY
ROBOT INSTALACYJNYCH - WENTYLACYJNYCH

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie . Podstawe merytoryczna
stanowia:

- inwentaryzacja budynku Chemii A Wydzialu Chemii Politechniki
Gdanskiej , autor dr hab. inz. arch. E. Pigtkowska i mgr inz. arch. Ksenia
Pigtkowska

- inwentaryzacja do celow projektowych BTK Gdansk

-uzgodnienia z Inwestorem

-aktualne normy , normatywy oraz katalogi producentow urzadzen

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania, zalozenia ogdlne

Projektowane instalacje wentylacji 1 klimatyzacji dodatkowo zapewni¢
maja ogrzewanie pomieszczen w okresie zimowym. Niezbedng 1los¢ ciepta
zapewnig wewnetrzne (w centralach ZNW1 1 ZNW2) uktady pompy ciepta
(zimg grzanie i latem chtodzenie) + dodatkowe grzatki elektryczne.

Centrale muszg posiada¢ ptynng regulacje wydajno$ci na nawiewie i

wyciagu.

Z Inwestorem okre§lono nastepujacy zakres, wbudowywanych w
pomieszczenia piwniczne Budynku A, instalacji :
- O31 Laboratorium A
- 026+026a Laboratorium B
- 020 Laboratorium C
- 0X Laboratorium D (0X gdyz jest pomieszczenie bez oznaczenia

3. Stan projektowany (projekt koncepcyjny)

3.1 Laboratorium A (pom. 031)



Podstawowym zatozeniem jest zapewnienie komfortu dla pracownikow
przebywajacych w laboratorium, poprzez wentylacje mechaniczng z funkcja
ogrzewania pomieszczenia i chtodzenia. Na potrzeby Laboratorium A
przyjeto 1los¢ powietrza §wiezego réwng 1386m3/h co daje 9 wymian na
godzing.

Powietrze $wieze dostarczane bedzie poprzez czerpni¢ terenowg
usytuowana 2 m od poziomu terenu. Nast¢pnie kanalami wentylacyjnymi
powietrze trafia do centrali ZNW2. Centrala w wykonaniu zewng¢trznym
montowana bedzie w fosie obok budynku. Nalezy dobra¢ centrale o bardzo
matej szerokos$ci (max. 0,6 m) tak aby zapewni¢ wystarczajaca strefe serwisowa
urzadzenia.

Powietrze $wieze z centrali dostarczane jest przy pomocy nawiewnikow,
ktérymi sg kanaty tekstylne rozciggnigte centralnie wzdluz pomieszczenia. Dla
umozliwienia regulacji ilosci powietrza na poszczeg6lne czesci laboratorium,
odejscia do kanaldéw tekstylnych zaopatrzono w przepustnice regulacyjne typu
,,IT1s”.

Kratka wyciggowa usytuowana bedzie centralnie w otworze okiennym.
Powietrze wyciggane biegnie kanatami wentylacyjnymi do centrali. Z centrali
kanatami powietrze jest wyrzucane do tzw. fosy okalajacej piwnice.

W pomieszczeniu Laboratorium A zlokalizowane zostato jedno digestorium
dla ktorego wykonac nalezy kanatowa instalacje wyciggowa zakonczong na
dachu przeciwwybuchowym wentylatorem W4 .

3.2 Laboratorium B (pom. 026 i 026a)

Podstawowym zalozeniem projektu jest zapewnienie komfortu dla
pracownikéw przebywajacych w laboratorium, poprzez wentylacje
mechaniczng z funkcjg ogrzewania pomieszczenia 1 chtodzenia. Na potrzeby
Laboratorium B przyjeto i1los¢ powietrza swiezego rowng 1548m3/h co
daje 9 wymian na godzing.

Powietrze $wieze dostarczane bedzie poprzez istniejacag czerpni¢
terenowg usytuowana 2 m od poziomu terenu. Nastgpnie kanatami
wentylacyjnymi powietrze trafia do centrali ZNW1. Centrala w wykonaniu
wewnetrznym zamontowana begdzie w pomieszczeniu 0X 1 przeznaczona bedzie
takze dla Laboratoriow C i D.

Powietrze $wieze z centrali dostarczane jest przy pomocy nawiewnikow,
ktérymi sg kanaty tekstylne rozciaggnigte centralnie wzdhuz pomieszczenia.

Kratka wyciggowa usytuowana bedzie w $cianie pomieszczenia 026a .
Powietrze wyciggane biegnie kanatami wentylacyjnymi do centrali. Z centrali
kanatami powietrze jest kierowane do wyrzutni powietrza na dachu budynku.
Odcinek pomigdzy piwnicg a poddaszem powietrze prowadzone begdzie
istniejgcym kanatem murowanym. Wybor wlasciwego kanatu umozliwi badanie



telewizyjne , ktére takze umozliwi (na etapie opracowywania Projektu
Budowalno Wykonawczego) podjecie decyzji czy :
- kanat murowany bedzie regenerowany (czyszczenia , mycie , suszenie ,
malowanie)
- w kanal murowany wstawiony bedzie przewdd stalowy wentylacyjny

W pomieszczeniu Laboratorium B zlokalizowane zostato jedno digestorium
dla ktorego wykonac nalezy kanatowa instalacje wyciggowa zakonczong na
dachu przeciwwybuchowym wentylatorem W3 . Analogicznie jak dla kanatlu
wyrzutowego z centrali ZNW 1 nalezy wykona¢ badanie telewizyjne dla
zdecydowania co do sposobu przeprowadzenia powietrza pomiedzy piwnicg a
poddaszem.

3.3 Laboratorium C (pom. 020)

Zatozeniem projektu jest zapewnienie komfortu dla pracownikow
przebywajacych w laboratorium, poprzez wentylacje mechaniczng z funkcja
ogrzewania pomieszczenia 1 chtodzenia. Na potrzeby Laboratorium C
przyjeto 1los¢ powietrza §wiezego réwng 1188m3/h co daje 9 wymian na
godzing.

Powietrze Swieze dostarczane bedzie poprzez istniejgca czerpnie
terenowg usytuowana 2 m od poziomu terenu. Nastgpnie kanatami
wentylacyjnymi powietrze trafia do centrali ZNW1. Centrala w wykonaniu
wewnetrznym zamontowana bedzie w pomieszczeniu 0X 1 przeznaczona bedzie
takze dla Laboratoriow B i1 D.

Powietrze $wieze z centrali dostarczane jest przy pomocy nawiewnikow,
ktorymi sg kanaty tekstylne rozciagniete centralnie wzdluz pomieszczenia.

Kratka wyciggowa usytuowana bedzie w $cianie pomieszczenia 020 .
Powietrze wyciggane biegnie kanalami wentylacyjnymi do centrali. Z centrali
kanatami powietrze jest kierowane do wyrzutni powietrza na dachu budynku.
Odcinek pomiedzy piwnicg a poddaszem powietrze prowadzone begdzie
istniejagcym kanatem murowanym. Wybor wlasciwego kanalu umozliwi badanie
telewizyjne , ktore takze umozliwi (na etapie opracowywania Projektu
Budowalno Wykonawczego) podjecie decyzji czy :
- kanat murowany bedzie regenerowany (czyszczenia , mycie , suszenie ,
malowanie)
- w kanal murowany wstawiony bedzie przewod stalowy wentylacyjny

W pomieszczeniu Laboratorium C zlokalizowane zostaty dwa digestoria dla
ktoérych wykona¢ nalezy kanalowe instalacje wyciggowe zakonczone na dachu
przeciwwybuchowymi wentylatorami W1 1 W2 . Analogicznie jak dla kanatu
wyrzutowego z centrali ZNW1 nalezy wykona¢ badanie telewizyjne dla
zdecydowania co do sposobu przeprowadzenia powietrza pomigdzy piwnicg a
poddaszem.



3.4 Laboratorium D (pom. OX)

Pomieszczenie to spelnia jedynie funkcje techniczne dla laboratoriéw
obok. Stuzy ono takze jako maszynownia dla centrali nawiewno-wyciggowe;j
ZNW2.

Poniewaz moze by¢ ono zadymione ze zlokalizowanego w nim pieca ,
zastosowano 16 wymian powietrza na godzing (564 m3/h). Poniewaz nie jest
znane ostateczne wyposazenie tego pomieszczenia , przewiduje si¢
dopasowanie ilo$ci powietrza wentylacyjnego do rzeczywistych potrzeb.
Umozliwi to pltynna regulacja wydajnosci centrali ZNW1.

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr | Nazwapom.. |Kubatu| Krotno§ | Ilo§¢ Powietrza / Ilos¢ Uwagi
po ra ¢ 0sOb osobe powietrza
m. wymian
- m’ - - m’/h x osobe m’/h
PIWNICA
031|Laboratorium A| 154 9 - - 1386 | Obstuguje
centrala
ZNW2
Wydatek centrali ZNW2 V=1500 m3/h
026 | Laboratorium B| 173 9 - - 1548 Obstuguje
centrala
026a NW1
020 | Laboratorium C | 132 9 - - 1188 Jw.
0X |Laboratorium D| 36 16 - - 564 Jw.

Wydatek centrali ZNW1 V=3300 m3/h

4. Wymagania wykonawcze 1 materialowe

Wykonawstwo robdt prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych” —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 oraz zasadami
techniki budowlanej. Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami

BHP.




Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,

$wiadectwa dopuszczenia , deklaracje zgodnosci (o$wiadczenia
producenta).

Kanaly wentylacyjne.

Kanaty prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej,
kotnierze
z profili nabijanych na kanal, nitowane lub zgrzewane. Na
potaczeniach stosowac uszczelki z migkkiej gumy Ilub gumy
porowate;j
Dla dygestoriéw kanaty z blachy nierdzewnej i w klasie szczelnosci
C
Zawiesia i1 podpory systemowe
Kanaly o przekroju kotowym — typu Spiro, z blachy stalowe]
ocynkowanej. Potaczenia na wsuwke, nitowane, uszczelniane pastg
uszczelniajaca 1 tasmg aluminiowa.
Wykonanie przewodow prostych 1 ksztaltek powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B03434. Potaczenia przewodow
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B76002.
Na przewodach wentylacyjnych nalezy stosowac przepustnice
regulacyjne badz regulatory statego wydatku w celu zapewnienia
prawidtowych rozptywow.
Przy prefabrykacji kanatow o boku wigkszym niz 600 mm wykonaé
stezenia zabezpieczajace przed drganiami.
Kanaty 1 ksztaltki o stosunku bokéw wiekszym niz 1:6 wykonaé
z kierownicami w §rodku.
Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych (wentylacji  bytowej)
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001 w klasie A
Izolacja kanatow —
- dla kanalu wentylatora W4: welng mineralng gr. 80 mm niepalng
na folii aluminiowej 1 w ptaszczu z blachy stalowej ocynk.

- Dla pozostalych kanatow : mata z gumy spienionej gr. 20 mm

- Kanaly czerpnie: 80 mm



= Nalezy zapewni¢ czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie
otworéw rewizyjnych w przewodach. Migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinno by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. Na przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza
niz 20 m. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do
zamontowanych
w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron)
- klapy pozarowe (z jednej strony)
- nagrzewnice (z dwoéch stron)
- thumiki o przekroju kotowym (z jednej strony)
- thumiki o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)
- filtry (z dwoch stron)
- wentylatory kanatowe (z dwoch stron)
- urzadzenia do odzysku ciepta (z dwoch stron)
- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu
( z dwoch stron).

Urzadzenia.

= Sposdb zamocowania wentylatorOw powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (poprzez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, wibroizolatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje
przez zastosowanie tgcznikow elastycznych.

= Wibroizolatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob,
aby $rodek ciezkosci wentylatora znajdowal si¢ w polowie
odleglosci pomiedzy izolatorami.

* Dlugos¢ tacznikdéw elastycznych powinna wynosi¢ co najmniej 50
mm
1 co najwyzej 250mm.

= Wszystkie wentylatory nalezy zaméwi¢ wraz z wytacznikiem
serwisowym.



5. Wymogi przeciwpozarowe

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢
wykonane z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajace;j
w przypadku pozaru.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI

Instal Warszawa 2002 r.

Po zrealizowaniu uktad kanalowy nalezy wyregulowac¢ zgodnie z ilosciami
podanymi na rysunkach.
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