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PRZEDMIAR

Sieci wodociggowe - PG

Zatacznik 7B-2 do SIWZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Siec wodociggowa - demontaz sieci DN80 stal/ montaz sieci DN9OPE
1.1 Roboty budowlane
1 Prace budowlane zwiazane z demontazem starych instalacji i montazem no-  |kpl
d.1.1|kalk. wkas- |wych- otworowanie, obrabianie przej$¢
na
1 1.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
1.000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Prace demontazowe
2|KNR 4-05I |Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0 m
d.1.2/0121-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
13 Prace montazowe
3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.3/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano PE) o $r.zewnetrznej do 90 mm
kalk. wtas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (redukcja 90/63 PE) o $r.zewnetrznej do 90
kalk. wtas- |mm
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.3/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
7|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.3/1611-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1.3/1612-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -1
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1.3/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
11|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.1.3/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rozn.
-19 10m -19.000
rozn.
RAZEM -19.000
12|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.3|9914c-02 |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
2 Siec wodociggowa - demontaz sieci DN32 stal/ montaz sieci DN40 PE
2.1 Roboty budowlane
13 Prace budowlane zwiazane z demontazem starych instalacji i montazem no-  |kpl
d.2.1|kalk. wkas- |wych- otworowanie, obrabianie przej$¢
na
1 1.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
1.000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Prace demontazowe
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14|/KNR 4-05| |Demontaz rurociggu stalowego o zlgczach spawanych o $r. zewnetrznej do 89/|m
d.2.2|0121-01 4.0
30 m 30.000
RAZEM 30.000
23 Prace montazowe
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.3/1009-01 $r.zewnetrznej do 63 mm
kalk. wtas-
na
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano PE) o $r.zewnetrznej do 90 mm
kalk. wtas-
na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik elektrooporowy 40/40 PE) o $r.ze-
kalk. wtas- |wnetrznej do 90 mm
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (zawory) o $r.zewnetrznej do 90 mm
kalk. wtas-
na
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.2.3|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.3/1611-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2.3/1612-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -1
d.2.3|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2.3/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
24|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.2.3/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rozn.
-17 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
25/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2.3|9914c-02 |szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
3 Siec wodociggowa - demontaz sieci DN65 stal/ montaz sieci DN63 PE
3.1 Roboty budowlane
26 Prace budowlane zwiazane z demontazem starych instalacji i montazem no-  |kpl
d.3.1|kalk. wkas- |wych- otworowanie, obrabianie przej$¢
na
1 1.000
A (obliczenia pomocnicze) =======
1.000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Prace demontazowe
27|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej do 89/|m
d.3.2/0121-01 4.0
30 m 30.000
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RAZEM 30.000
33 Prace montazowe
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3.3/1009-01 $r.zewnetrznej do 63 mm
kalk. wtas-
na
30 m 30.000
RAZEM 30.000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (kolano PE) o $r.zewnetrznej do 90 mm
kalk. wtas-
na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik elektrooporowy 63/63 PE) o $r.ze-
kalk. wtas- |wnetrznej do 90 mm
na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (adaptery dn 63)
kalk. wtas-
na
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
32|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.3.3/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.3/1611-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.3.3/1612-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -1
d.3.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.3.3/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
37|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i |10m
d.3.3/9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rozn.
-17 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
38/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3.3|9914c-02 |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-17 10m -17.000
rézn.
RAZEM -17.000
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