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PRZEDMIAR Zatgcznik nr 7B-1 do SIWZ

Chemia A - modernizacja pracowni naukowej - nr 8 - wersja 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Pracownia laboratoryjna nr. 8
1 Wynoszenie i przesuwanie sprzetu, mebli i innych urzagdzen z pomieszczenia, |kpl
d.1|wycena indy- |wraz z demontazem i przemieszczaniem digestoriéw, demontaz ze $cian i po-
widualna nowny montaz po robotach zawieszanych pétek i szafek, oraz demontaz sto-
téw laboratoryjnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbidrka stotéw laboratoryjnych i diestorium sala 8 kpl
d.1|kalk. warsz-
tatowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
26.69%1.1+3.20%[6.20*2+4.34*2]-1.50*2.0*2-2.10*2.40 m?2 85.775
RAZEM 85.775
4|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
26.69%1.1+3.20%[6.20*2+4.34*2]-1.50*2.0*2-2.10*2.40 m?2 85.775
RAZEM 85.775
5/|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - $ciana pod ptytki za diges-
torium
2.40*2.10 m?2 5.040
RAZEM 5.040
6|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1/0711-03 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
3.55 m?2 3.550
RAZEM 3.550
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek- istniejace oktadziny z glazury m2
d.1/0821-08
3.55 m?2 3.550
RAZEM 3.550
8/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
26.69*1.1 m?2 29.359
RAZEM 29.359
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
1.70*[6.20*2+4.34*2]-0.80*2.0*2-2.10*0.90 m?2 30.746
RAZEM 30.746
10/NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgcg - powierzchnie poziome - sufity m2
d.1/202 1134-01
lub analogia
26.69*1.1 m?2 29.359
RAZEM 29.359
11 NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgca - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.1/202 1134-02
1.70*[6.20*2+4.34*2]-0.80*2.0*2-2.10*0.90 m?2 30.746
RAZEM 30.746
12|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
26.69%1.10 m?2 29.359
RAZEM 29.359
13|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
1.70*[6.20*2+4.34*2]-0.80*2.0*2-2.10*0.90 m?2 30.746
RAZEM 30.746
14| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejcg uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2
d.1/1209-08 wraz z wykonaniem napraw, szlifowaniem powierzchni - o powierzchni ponad
z.52.4.5.4. |1.0 m2 - dwustronnie skrzydta z dwiema lub wigecej szybami o pow. ponad 0,1
9914-05 m2 kazda - oScieznice fgcznie z ¢wier¢watkami - opaski dwustronne gtadkie o
z.52.4.5.4. |szer.do 10 cm - UWAGA - drzwi zabytkowe
9914-07
z.sz.4.54.
9914-08
2.10*2.40 m?2 5.040
RAZEM 5.040
15|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1.50*[6.20*2+4.34*2]-0.70*2.0*2-2.10*1.50 m?2 25.670
RAZEM 25.670
16|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.1/1212-28 mm
3.20*13+3.2+2.2+1.5*2+0.90*2+9.33+17.20 m 78.330
RAZEM 78.330
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17|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1/1212-40
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
18| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
0.32*26 m?2 8.320
RAZEM 8.320
19|KNR-W 4-03 | Wymiana opraw swietldwkowych 2x40 W kpl.
d.1/0606-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 z pod- |m
d.1/1117-05 toza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kotkéw lub
odkreceniem $rub
246 m 246.000
RAZEM 246.000
21|KNR-W 4-03 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1/1129-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu do |szt.
d.1/1125-01 25 A - ilos¢ przytaczonych przewoddéw do 2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
23|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu pradu do |szt.
d.1(1125-02 25 A - ilos¢ przytaczonych przewodoéw do 5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1/1001-05
124 m 124.000
RAZEM 124.000
25|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1/1012-04
124 m 124.000
RAZEM 124.000
26| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 20 cm na murach z cegiet|m
d.1/0705-08 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
124 m 124.000
RAZEM 124.000
27 Wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej w pomieszczeniu z montazem | kpl
d.1|wycena indy- |tablic rozdzielczych, wraz z podtgczeniem do urzadzen, stotéw laboratoryjnych
widualna i digestoridow, oraz montaz osprzetu i wykonanie pomiaréw instalacji elektrycz-
nej po wykonanych robotach.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki lastrykowej m2
d.1/0804-07
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
29/KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika lastrykowego m
d.1/0804-08
6.20*2+4.34*2-1.50 m 19.580
RAZEM 19.580
30 Skucie posadzki cementowej przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m2
d.1|kalk. wtasna
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian podposadzkowy gr. 3 cm -
lub analogia |EPS 200-036
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
lub analogia
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1(1104-02 zatarte na gtadko
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1(1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
26.69 m?2 26.690
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RAZEM 26.690
35/KNR 2-02 Doptata za wzmocnienie warstwy wyréwnawczej siatkg z pretéw - siatka z pre- |m?2
d.1/1106-07 téw fi 4 mm, 10x10 cm
lub analogia
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
36|NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgca" - powierzchnie poziome - posadzki |m2
d.1/202 1134-01
lub analogia
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
37|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1/1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng - 3 mm zaprawy klejowej - antypos-
1111-09 lizgowe R>9, odporne na dziatanie czynnikdw chemicznych - ptytki przed za-
montowaniem nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym - przekaza¢ wzor do badania
w laboratorium na odporno$é na odczynniki chemiczne.
26.69 m?2 26.690
RAZEM 26.690
38|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z ptytek podtogowych gres wys 10 cm na zaprawie klejowej|m
d.1/1115-02
19.58 m 19.580
RAZEM 19.580
39|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1/0840-06 prawie klejowej - ptytki odporne na odczynniki chemiczne [ dotyczy $ciany za
digestorium ] - ptytki przed zamontowaniem nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym
- przekaza¢ wzor do badania w laboratorium na odporno$¢ na odczynniki che-
miczne.
2.40*2.10 m?2 5.040
RAZEM 5.040
40 Wymana instalacji kanalizacji odptywowej w kanatach ze stotéw laboratoryj- kpl
d.1|wycena indy- |nych z rur polibutylenowych wraz z wykonaniem nowych podejs$¢
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41 Roboty instalacyjne - rozprowadzenie instalacji gazéw technicznych[ CO2, Ar] i |kpl
d.1|wycena indy- |wodociggowej do urzadzen, oraz montaz z dostosowaniem kanatéw wentyla-
widualna cyjnych kwasoodpornych do urzadzen laboratoryjnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -  |m2
d.1/1212-03 przykrywy kanatow instalacyjnych z blachy ryflownej
8.20*2 m?2 16.400
RAZEM 16.400
43|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1]1212-02 wanych jednokrotnie - przykrywy kanatéw instalacyjnych z blachy ryflowne;j
8.20*2 m?2 16.400
RAZEM 16.400
44|/KNR-W 4-01 |Usuniecie budynku gruzu betonowego z rozbidérek m3
d.1/0106-05
analogia
26.69*0.05+124*0.15*0.06+19.58*0.04+0.85 m3 4.084
RAZEM 4.084
45/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji zwi- |m3
d.1/0109-15 robetonowych i zelbetowych oraz parkietu wraz z utylizacjg - transport na od-
0109-16 legtos¢ 15 km na wysypisko
26.6970.05+124*0.15*0.06+19.58*0.04+0.85 m3 4.084
RAZEM 4.084
46 Dostawa i montaz mebli i wyposazenia laboratoryjnego dla pomieszczenia nr 8 |kpl
d.1|wycena indy- |wedtug zatgcznika nr 10 Cze$¢ B
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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