Zatgcznik nr 10 do SIWZ
Postepowanie nr ZP/13/008/R/14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZESLA

Zamowienie obejmuje wykonanie mebli, dostawe oraz ich wniesienie i montaz. Meble
nalezy catkowicie zmontowac, wypoziomowaC oraz podtgczyC do istniejgcych instalacji w
budynku. Krzesta nalezy dostarczy¢é catkowicie zmontowane, rozstawi¢ we wskazanych
pomieszczeniach. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian
itp.) nalezy usungc¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wkasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji (wskazana wizja lokalna przed ztozeniem oferty), meble dopasowac do
zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczenh z uwzglednieniem catego zakresu prac
remontowo-budowlanych. W przypadku znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany
nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury o raz instalacje istniejgce juz w pomieszczeniach,
nowe przytgcza wykonywane w ramach remontu dopasowac¢ do mebli.
Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szeroko$¢ (dtugos¢) x gtebokos¢ x wysokosé.

Zamowienie zostato podzielone przez Zamawiajgcego na cztery czesci, przypisane do
poszczegolnych katedr :

Czes¢ A — Katedra Technologii Polimerow
Czes¢ B — Katedra Chemii Organicznej
Czes¢ C — Katedra Technologii Chemicznej
Czes¢ D — Katedra Chemii Analitycznej

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na poszczegdlne czesci.
I. Ogélny opis techniczny wykonania mebli (dla wszystkich czesci)

Kolorystyka mebili:

1. Czes¢ A — Laboratorium 204 — 213 (Budynek Chemia C):
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

2. Czesc B — Laboratorium 8 (Budynek Chemia A):
- korpusy, potki — popielaty zblizony do RAL 7004,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- obrzeza krawedziowe — zgodnie z zastosowang kolorystyka ptyty
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035.

3. Czes¢ C — Laboratorium 019/020 (Budynek Chemia A - piwnica):
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — zétty pastelowy (do uzgodnienia)
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

4. Cze$¢ D — Laboratorium 031 (Budynek Chemia A - piwnica):
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — krem, wanilia, zblizony do RAL 1013
- obrzeza krawedziowe — zgodnie z zastosowang kolorystykg ptyty
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,
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Meble wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm. Wszelkie wzajemne

potgczenia ptytowe muszg by¢é wykonane za pomocg kotkow drewnianych d = 8 mm w
rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Nie dopuszcza sie skrecania mebli
przy uzyciu wkretow konfirmatéw lub innych ztgczy mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce
skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i
wience dolne szaf, konteneréw, pétki, elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we
wszystkich szafkach dolnych, wchodzgcych w sktad zestawow laboratoryjnych oraz w meblach
wolnostojgcych, kontenerach na kotkach wykonane rowniez z ptyty melaminowanej gr. 18 mm,
w kolorze identycznym co korpus. W pozostatych meblach (szafy ustawiane przy $cianach,
szafki wiszgce) wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.

Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych samodomykajgcych o srednicy 35
mm; ilo§¢ zawiasdw przypadajgca na jedne drzwi musi by¢é zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ dozywotnig gwarancje potwierdzong
wytrzymato$ciowym atestem producenta na 200 000 cykli otwierania i zamykania.
Jezeli w ponizszym opisie wskazano wymog stosowania zawiasow chemoodpornych, nalezy
zastosowac zawiasy puszkowe o Srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej lub w powtoce
chemoodpornej, o kacie otwarcia drzwi min. 180 st. W tym przypadku Zamawiajgcy nie stawia
wymogu wytrzymatosciowego oraz dozywotniej gwaranciji.

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajgcych (grawitacyjnie) typu
Metabox (lub rownowazne) — metalowe boki szuflad (wysokos¢ ok. 9 cm dla standardowych
szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich), wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem —
min. 1,5 mm; prowadnice muszg posiada¢ oswiadczenie producenta na 100 000 cykli
otwierania i zamykania. Maksymalna strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obcigzenie
dynamiczne 25 kg.

Dtugos¢ prowadnic musi zapewnia¢ maksymalng wielko$¢ szuflady
(w module co 5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci
korpusu mebla.

W kontenerach z przeznaczeniem biurowym (przy biurkach)
oraz wysuwanych pétkach pod klawiature, zastosowa¢ prowadnice
rolkowe zgodnie z powyzszym opisem, z wyfgczeniem wymogu
metalowych bokow szuflad. Skrzynki szuflad wykonacC z ptyty
melaminowanej gr. 18 mm. Kontenery biurowe osadzone na
obrotowych kotkach o srednicy 50 mm  wykonanych =z
przezroczystego kauczuku, podwdjnie tozyskowanych. Dwa
frontowe wyposazone w hamulec.

Potki w szafkach regulowane w module */- 2x 32 mm. Zastosowaé metalowe wsporniki do
potek d=5 mm, ktore chronig je przed przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na
zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegolnionych w opisie w pkt. || muszg byc¢
zastosowane zamki patentowe meblowe z mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkow —
otwierania jednym kluczem wszystkich rodzajow szafek, wskazanych przez uzytkownika w
trakcie montazu. Nalezy zastosowac typ zamkow, w ktérych wystepuje mozliwos¢ wymiany
wktadek patentowych (bebenkdéw) bez koniecznosci demontazu catego zamka. Do kazdego
zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa kluczyki. Uwaga nalezy zastosowaé
odpowiednio zamki prawe i lewe. W szafkach wyposazonych w szuflade i drzwiczki nalezy
zamontowa¢ w drzwiczkach zamek patentowy, blokujagcy jednoczesnie szuflade i drzwiczki.
Zamkiem centralnym nalezy zablokowa¢ caty cigg szuflad. W szafach dwudrzwiowych
zastosowa¢ zamki baskwilowe trzypunktowe (z listwg przymykowa) bez uzycia zasuwek.
Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z
amortyzatorem silikonowym na catej dtugosci.

Koétko z hamulcem
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W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium w rozstawie 128 mm,;
Sruby mocujgce wkrety ostoniete plastikowymi nakrywkami od wnetrza szafki.
Szafki i regaly wiszgce zawieszane na $cianie z zastosowaniem zawieszek

regulowanych w 3 ptaszczyznach.

Wszystkie meble stojgce w laboratoriach (szafki dolne, szafy z
oznaczeniami LA....”, ,LB....”, ,LR...”) muszg by¢ posadowione na
spawanych podstawach metalowych (nie dopuszcza sie rozwigzan
skrecanych), wykonanych z profili stalowych zamknietych 25x25 mm. Do
ramy goérnej nalezy przyspawacé¢ nézki H=15 cm, zakohczone stopkami
regulacyjnymi, przystosowanymi do duzych obcigzen. Stopka z
twardego pcv mocowana przegubowo do ocynkowanej, metalowej sruby
M8x40, ktora jest wkrecana w korek wykonany z pcv, z zatopionym
metalowym gwintem.

Szafki dolne w stotach laboratoryjnych i zestawach przysciennych oznaczono wg. zasady:

LA — szafka na podstawie metalowej H=15 cm,
LW — szafka wiszaca,

D — drzwiczki pojedyncze (orientacje _ ,prawe / lewe” uzgodni¢ z Uzytkownikiem),

2D — drzwiczki dwuskrzydtowe (prawe + lewe),

DS lub SD - szafka wyposazona w gorng, standardowg szuflade oraz drzwiczki,
4S — szafka wyposazona w cztery szuflady — 3 standardowe i jedng (dolng) wysoka.
| tak przyktadowo LA 2D 80..... oznacza szafke dwudrzwiowg o szerokosci 80 cm,

posadowiong na podstawie metalowej H=15 cm.

Podstawy szafek oraz wszystkie elementy metalowa wystepujgce w laboratoriach, malowane

farbg proszkowg epoksydowg w kolorze jasnopopielatym RAL 7035.

Ociekacz na szkto laboratoryjne typu jez, wykonany z polistyrenu
o wymiarach ok. 63x45 cm, wyposazony w 72 kotki z mozliwoscig
ustawien ich w dowolnej konfiguracji, jak na rys. obok. W przypadku
montazu ociekacza na nadstawkach, na stotach wyspowych nalezy
zastosowacl ptyte ostonowg wewnetrznej strony, wykonang z blachy
ocynkowanej gr. 1,5 mm, malowanej farbg epoksydowg w kolorze RAL
7035.

Blaty laboratoryjne z oznaczeniem ,BS” wykonane z
konglomeratu kwarcowo-granitowego na bazie zywicy poliestrowej (bez
podwyzszonego obrzeza) o gr. min. 20 mm, w kolorze bezowo-
jasnopopielatym nakrapianym (widoczne krawedzie czotowe oraz
boczne fazowane i polerowane).

Blaty laboratoryjne z oznaczeniem ,PSF” - postforming — ptyta
wiérowa gr. 28 - 30 mm, oklejona jednostronnie laminatem HPL —
typu postforming (czotowa krawedz blatu podwdjnie zaoblona, laminat
wywiniety z gory pod strone spodnig blatu). Pozostate krawedzie
wykonczy¢ obrzezem PCV/ABS. Kolor blatdw PSF — jasnopopielaty,
zblizony do RAL 7035.

Blaty montowane bezposrednio na szafkach Ilub podstawach
metalowych. Ztgcza technologiczne blatéw wykona¢ z Zzywicy
epoksydowej. Nalezy tak dopasowaé rozmiary blatéw aby zapewnié
minimalng iloS¢ zlgczy wynikajgcych z maksymalnych dtugosci
produkowanych wsteg, ptyt (slab).

Blaty w zabudowach przestrzeni roboczej wyciggu wykonane z

e i g, B

1 '

Blat — kong'l-omerat BS

samonosnej ceramiki

litej, monolitycznej (jednolity spiek), z podniesionym frontowym obrzezem, zapobiegajgcym
wycieku rozlanej na blacie cieczy. Blaty w zaleznosci od opisu wyposazone w zlewik
ceramiczny. Ceramika w kolorze jasnopopielatym, zblizonym do RAL 7035.

Blaty w Laboratorium nr 8 — Czes¢ B oraz w Laboratorium 031 — Czes¢ D wykonac

zgodnie ze szczegdtowym opisem dla tego laboratorium.
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Nadstawki laboratoryjne - drabinkowa konstrukcja nadstawek o wysokosci 80 cm
wykonana w oparciu o profile stalowe zamkniete, spawane o przekroju 20x20 mm (stal
kwasoodporna). Potki (dwa poziomy) o gtebokosci 30 cm, wykonane ze szkta bezpiecznego
3/1/3 mm, umiesci¢ na spawanych ramkach metalowych, za pomocg podktadek gumowych.
Media (elektryka, woda, gaz, gazy techniczne) montowane w nadstawkach, w specjalnych
poziomych kanatach (belkach metalowych) podwieszanych pod dolng potkg. Zawory wody
umiesci¢ bezposrednio nad zlewikami, montowanymi w blatach. Nadstawki nalezy wyposazy¢
w gniazda 230V (hermetyczne IP44 w kolorze popielatym) z kazdej strony, ilos¢ gniazd —
zgodnie ze szczegotowym opisem. Nadstawki montowane bezposrednio na blatach roboczych.

Baterie, zawory wody oraz gazu — zastosowaC typowy osprzet laboratoryjny, w
powtokach chemoodpornych, spetniajgce wymogi normy PN EN 13792.

Bateria wodna — dwa niezalezne pokretta woda zimna/woda ciepta (WZ/WC) z ruchomg
wylewkg zakonczong odkrecanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem wody).

Zawor wody zimnej — jedno pokretto (WZ) ze statg wylewkg zakonczong odkrecang oliwka
przystosowang do naktadania weza, lub przykrecania pompki laboratoryjnej (gwint 1/2”)

Wszelkie podfgczenia wod-kan, gazowe oraz elektryczne, do istniejgcych instalacji w
budynku nalezg do Wykonawcy. Wszystkie zlewy i zlewiki muszg by¢ wyposazone w syfony
wykonane z polipropylenu.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w
wyszczegolnieniu mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

ll. Wyszczegdblnienie mebli wraz z opisami w poszczegdlnych pomieszczeniach.

CZESC A
1. Laboratorium 204 Rysunek nr 1, 2, 31
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 222x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
b. Szafka LA DS 50x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
c. Blat - konglomerat BS 222x75x2 cm 1 szt.
2. | Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek) 2 kpl.

- Poz. 2 — Biurko wykonac zgodnie z rys. nr 31.

2. Laboratorium 205 Rysunek nr 3 — 5, 29
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 222x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
b. Szafka LA DS 50x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
c. Blat - konglomerat BS 222x75x2 cm 1 szt.
2. | Stot wyspowy -1 300x150x(90+80) cm 3 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 2x potka, zamek) 8 szt.
b. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
c. Ostona boczna stotu ok. 33x73 cm 1 szt.
d. Zestaw nadstawek lab. 230x30x80 cm 1 kpl.
- potka 112x30 cm — szkto bezpieczne - 4 szt.
- podwajny zawoér wody (2x WZ) - 2 szt.
- podwaojny zawor prézni (2x Pr) - 2 szt.
- gniazdo 230V - 12 szt.
e. Blat - konglomerat BS 300x150x2 cm 1 kpl.
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- Zlew KO 60x40x 25 cm - 1 szt.
- zlewik zywica epoksydowa - 2 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
f. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.
3. | Zabudowa wyciggu - 1  120x90x235/275 cm 4 Kkpl.
blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 1xwoda/2x gaz
- o$wietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami
- bez czujnika przeptywu powietrza
bez wentylatora
4. Stoi pod sprzet 140x75x90 cm 1 kpl.
- blat postforming
- podstawa metalowa

- Poz. 2 — Stot wyspowy — 1.
Zlew podklejany od spodu blatu, wykonany ze stali kwasoodpornej o wymiarach wewnetrznych
komory ok. 60x40x25 cm. Krawedzie wewnetrzne otworu w blacie pod zlew fazowane i
polerowane. Na koncu nadstawki, przy zlewie zamontowac ociekacz na szkto laboratoryjne.
Stét wykona¢ zgodnie z rys. nr 29.

- Poz. 3 — Zabudowa przestrzeni roboczej wyciggu.
Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych zamknietych, spawanych malowanych farbg
proszkowg, epoksydowa. Zewnetrzne boki zabudowy wykonane 2z piyty widrowej
melaminowanej o gr. 25 mm. Boki oraz elementy konstrukcyjne wewnetrznej komory robocze;j
wytozone wielkogabarytowa, chemoodporng ceramikg (min. wymiary ptytek 120x60 cm) o gr.
8-10 mm, w Kkolorze biatym, matowym; fugi epoksydowe. Tylna Sciana komory roboczej
wykonana z jednolitej ptyty poliestrowej o gr. 4-6 mm. Blat wykonany z ceramiki monolityczne;j
— wg. ogolnego opisu. Blat wyposazony w zlewik ceramiczny. Komora wentylacyjna wykonana
z polipropylenu, wentylacja szczelinowa przyblatowa i gorna (tzw. podwodjna Sciana tylna), bez
wentylatora. Oswietlenie Swietlbwkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory
roboczej. Panel sterowania mediami umiejscowiony pod blatem roboczym; media — 1x woda,
2x gaz, 2x gniazdo 230V, wytgcznik oswietlenia.
Okno przesuwane w pionie — oszklone szkiem bezpiecznym (lub hartowanym), z mozliwoscig
zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w ogranicznik przesuwu pionowego na
wysokosci 50 cm nad blatem roboczym (wymaog zastosowania ogranicznika z obu stron okna,
zwalnianego jedng dzwignig, przyciskiem); zabezpieczone przed opadaniem w przypadku
zerwania jednej linki. Wieksze otwarcie okna mozliwe jedynie po odblokowaniu ogranicznika, w
wyniku celowego dziatania obstugujgcego.
W dolnej czesci dwie szafki z drzwiczkami, wentylowane - Ilaminowane wyklejone
polipropylenem; w kazdej jedna potka szklana — gr. 8 mm. Drzwi montowane na zawiasach
puszkowych wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w powtoce chemoodporne;.

- Poz. 4 — Stét pod sprzet.
Podstawa stotu spawana z profili stalowych zamknietych: nogi — 30x30 mm, rama podblatowa
oraz stezenia poziome nog — 40x20 mm. Nogi zakonczone stopkami regulacyjnymi, zgodnie z
0golnym opisem. Blat stotu wykonany z ptyty PSF.

3. Laboratorium 206 Rysunek nr 6 — 8, 31
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 222x75x90 cm 2 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
b. Szafka LA DS 50x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
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c. Blat - konglomerat BS 222x75x2 cm

1 szt.

2.

Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek)

2 kpl.

4. Laboratorium 207

Zestawienie mebli:

Rysunek nr 9 — 11, 29, 31

1.

Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 222x75x90 cm
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki)
b. Szafka LA DS 50x55x88 cm (szuflada + drzwiczki)
c. Blat - konglomerat BS 222x75x2 cm

2 szt.
2 szt.
1 szt.

1 kpl.

Stoét pod sprzet 140x75x90 cm
- blat postforming
- podstawa metalowa

1 kpl.

Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek)

3 kpl.

|

Stét wyspowy - 1 300x150x(90+80) cm
Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 2x potka, zamek)
Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x8 cm (2x drzwi)
Ostona boczna stotu ok. 33x73 cm
Zestaw nadstawek lab. 230x30x80 cm
- potka 112x30 cm — szkio bezpieczne - 4 szt.
- podwdjny zawér wody (2x WZ) - 2 szt.
- podwojny zawor prozni (2x Pr) - 2 szt.
- gniazdo 230V - 12 szt.
e. Blat - konglomerat BS 300x150x2 cm
- zlew KO 60x40x 25 cm - 1 szt.
- zlewik zywica epoksydowa - 2 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
f. Ociekacz - jez (72 kotki PE)

aoop

8 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

Zabudowa wyciggu - 1 120x90x235/275 cm
blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 1xwoda/2x gaz
- o$wietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami
- bez czujnika przeptywu powietrza
- bez wentylatora

2 kpl.

5. Laboratorium 207A

Zestawienie mebli:

Rysunek nr 12 — 14, 31

1.

Zestaw laboratoryjny przyscienny - 2 362x75x90 cm
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki)
b. Blat - konglomerat BS 362x75x2 cm

6 szt.
1 szt.

1 kpl.

Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek)

2 kpl.

Sl

Zabudowa wyciggu - 1 120x90x235/275 cm
blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 1xwoda/2x gaz
- o$wietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami
- bez czujnika przeptywu powietrza
- bez wentylatora

1 kpl.
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6. Laboratorium 208A Rysunek nr 15 - 17, 31
Zestawienie mebli:
1. | Regat LR-1 60x40x210 cm (1x drzwiczki, zamek) 2 szt.
2. | Regat LR-2 80x40x210 cm (2x drzwiczki, zamek) 1 szt.
3. | Szafka pod drukarke LA 2D 80x55x90 cm (2x drzwiczki, zamek) 1 szt.
4. | Biurko BLK/2-DS 140x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek) 2 kpl.

- Poz. 1 — Regat LR-1.
Regat z podtkami, wnetrze podzielone na 5 rownych wnek. Dwie dolne zakryte jednymi
drzwiczkami; trzy gorne odkryte. Drzwi zamykane na zamek patentowy, zgodnie z ogolnym
opisem. Korpus regatu montowany na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z ogdélnym
opisem.

- Poz. 2 — Regat LR-2.
Regat z potkami, wnetrze podzielone na 5 rownych wnek. Dwie dolne zakryte podwojnymi
drzwiczkami; trzy gorne odkryte. Drzwi zamykane na zamek patentowy, baskwilowy zgodnie z
0golnym opisem. Korpus regatu montowany na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z
0goélnym opisem.

- Poz. 3 — Szafka pod drukarke.
Whnetrze szafki podzielone pionowg przegrodg na dwie réwne czesci. W kazdej podzielonej
przestrzeni zamontowac¢ po dwie ruchome regulowane potki. Drzwi (podwojne) zamykane na
zamek baskwilowy. Blat szafki wykonany z ptyty wiérowej melaminowanef gr 25 mm, w kolorze
korpusu. Szafka montowana na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z ogélnym opisem.

- Poz. 4 — Biurko BLK/2-DS
Biurko wykona¢ w oparciu o rysunek nr 31 z uwzglednieniem jego dtugosci —a = 140 cm.
Blat biurka — ptyta wiérowa melaminowana gr. 25 mm, w kolorze RAL 7035

7. Laboratorium 209 Rysunek nr 18 — 20, 30, 31
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny - 3 302x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 5 szt.
b. Blat - konglomerat BS 302x75x2 cm 1 szt.
2. | Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek) 2 kpl.
3. | Stét pod sprzet 140x75x90 cm 1 kpl.

- blat postforming
- podstawa metalowa

4. | Stot wyspowy - 2 370x150x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 2x potka, zamek) 8 szt.
b. Szafka LA 2D 70x55x88 cm (2x drzwi, 2x pétka, zamek) 1 szt.
c. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
d. Ostona boczna stotu ok. 34x74 cm 1 szt.
e. Zestaw nadstawek lab. 230x30x80 cm 1 kpl.

- poétka 112x30 cm - szkto bezpieczne - 4 szt.

- podwojny zawor wody (2x WZ) - 2 szt.

- podwojny zawor prozni (2x Pr) - 2 szt.

- gniazdo 230V - 12 szt
f. Blat - konglomerat BS 370x150x2 cm 1 kpl.

- zlew KO 60x40x 25 cm - 1 szt.

- zlewik zywica epoksydowa - 2 szt.

- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
g. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.
5. | Zabudowa wyciggu - 1 120x90x235/275 cm 2 kpl.
- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
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- 1xwoda/2x gaz

- oswietlenie / 2x gniazdo 230V

- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami

- bez czujnika przeptywu powietrza

- bez wentylatora

8. Laboratorium 211 Rysunek nr 21 - 23
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny - 4 303x60x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
b. Szafka LA DS 50x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
c. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
d. Blat - konglomerat BS 303x60x2 cm 1 kpl.

- zlew ceramika 60x40x25 cm - 1 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.

e. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.
2. | Zestaw laboratoryjny przyscienny - 5 142x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA 4S 60x55x88 cm (4x szuflada) 1 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
c. Blat - konglomerat BS 142x75x2 cm 1 szt.
d. Nadstawka laboratoryjna 140x25x80 cm 1 szt.
- poétka 136x25 cm - szkto bezpieczne - 2 szt.
3. | Zabudowa wyciggu - 1  120x90x235/275 cm 1 kpl.

blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zZlewik ceramiczny - 1 szt.
- 1xwoda/ 2x gaz
- oSwietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami
- bez czujnika przeptywu powietrza
- bez wentylatora

- Poz. 2d — Nadstawka bez mediéw, brak belki montazowe;j.

9. Laboratorium 212 Rysunek nr 24 — 26, 29, 31
Zestawienie mebli:

1. | Szafa ubraniowa LBU 2D 80x40x210 cm (2x drzwiczki, zamek) 1 szt.

2. | Stot pod sprzet 140x75x90 cm 2 kpl.

- blat postforming
- podstawa metalowa

3. | Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek) 4 Kkpl.
4. | Stét wyspowy - 1 300x150x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 2x pétka, zamek) 8 szt.
b. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
c. Ostona boczna stotu ok. 34x74 cm 1 szt.
d. Zestaw nadstawek lab. 230x30x80 cm 1 kpl.

- poétka 112x30 cm — szklo bezpieczne - 4 szt.
- podwojny zawor wody (2x WZ) - 2 szt.
- podwojny zawor prozni (2x Pr) - 2 szt.
- gniazdo 230V - 12 szt.
e. Blat - konglomerat BS 300x150x2 cm 1 kpl.
- zlew KO 60x40x 25 cm - 1 szt.
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- zlewik zywica epoksydowa - 2 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
f. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.
5. | Zabudowa wyciggu - 1 120x90x235/275 cm 3 kpl.
blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 1xwoda/2x gaz
- oswietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami
- bez czujnika przeptywu powietrza
- bez wentylatora

- Poz. 1 — Szafa ubraniowa LBU 2D.
Szafa ubraniowa z podwojnymi drzwiami blokowanymi zamkiem baskwilowym. W dolnej czesci
jedna ruchoma, regulowana pétka, w czesci gornej jedna potka montowana na state, w
odlegtosci 25 cm od wienca gornego. Do potki przykrecony wysuwany drgzek na ubrania.
Ubrania wieszane rownolegle do drzwi. Na bokach szafy zamontowaé po dwa podwdjne
haczyki na fartuchy. Szafka montowana na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z ogélnym
opisem.

10. Laboratorium 213 Rysunek nr 27, 28
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 222x75x90 cm 2 kpl.
a. Szafka LA DS 60x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
b. Szafka LA DS 50x55x88 cm (szuflada + drzwiczki) 2 szt.
c. Blat - konglomerat BS 222x75x2 cm 1 szt.
CZESC B
11. Laboratorium 8 Rysunek nr 31 - 35
Zestawienie mebli:
1. | Stot wyspowy - 3 244x120x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA DS 60x50x88 cm (szuflada + drzwiczki; 1x potka) 8 szt.
b. Zestaw nadstawek lab. 236x30x80 cm 1 kpl.

- poétka 112x30 cm - szkto bezpieczne - 4 szt.
- podwojny zawoér wody (2x WZ) - 4 szt.
- podwojny zawér gazu - 2 szt.
- gniazdo 230V - 12 szt
c. Blat - ceramika ptytki 244x120x4 cm 1 kpl.
- Zlewik ceramika - 2 szt.
2. | Zabudowa podwdjna wyciggu 232x85x280 cm 1 kpl.
- blat ceramika - ptytli z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 2 szt.
- 4xwoda/1x gaz/ 1x argon
- oswietlenie / 4x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna — ceramika
- 4x szafka z drzwiczkami
- krata montazowa KO 110x60 cm
- bez czujnika przeptywu powietrza
- bez wentylatora
3. | Stét wagowy 73x65x85 cm (ceramika) 1 szt.
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4. | Zabudowa podokienna 215x40x72 cm 1 kpl.

a. Regat LA R 80x40x72 cm 1 szt.

b. Regat LA R 55x40x72 cm 2 szt.
5. | Szafa LB 2D 50x40x210 cm (2x drzwiczki, zamek) 2 szt.
6. | Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek) 2 szt.
7. | Biurko BL- 2xDS 145x60x75 cm (2x szuflada + 2x drzwiczki; zamki) 1 szt.
8. | Zestaw przyscienny 429x67x(90+80) cm 1 kpl.

a. Szafka LA DS 60x60x86 cm (szuflada + drzwiczki; 1x potka) 4 szt.

b. Szafka LA 2D2S 80x60x86 cm (2x szuflada + 2x drzwiczki) 1 szt.

c. Szafka pod zlew LAz D 66x60x86 cm (1x drzwi) 1 szt.

d. Ostona czotowa stotu ok. 40x71 cm 1 szt.

e. Nadstawka laboratoryjna 130x25x80 cm 2 kpl.

- poétka 126x25 cm - szkto bezpieczne - 2 szt.
f. Blat — ceramika ptytki 429x67x4 cm 1 kpl.

- zlew ceramika 55x38x30 cm - 1 szt.
- zlewik ceramika - 2 szt.

- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.

- bateria z blatu WZ - 4 szt.

g. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.

9. | Szafka wiszgca LW 2D 73x30x60 cm (drzwiczki, 1x pétka, zamek) 1 szt.
10. | Szafka wiszgca LW D 60x30x60 cm (drzwiczki, 1x potka, zamek) 3 szt.
11. | Krzesto laboratoryjne KLnp 3 szt.
12. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 4 szt.

- Poz. 1 — Stot wyspowy — 3.
Blat stolu wykonamy na bazie impregnowanej, wodoodpornej ptyty OSB gr. 25-30 mm,
pokrytej wielkoformatowymi, chemoodpornymi ptytkami ceramicznymi (min. wymiar ptytki
60x60 cm), glazura w kolorze biatym matowym. Wszystkie krawedzie brzegowe podwyzszone,
zapobiegajgce wyciekom rozlanej cieczy, wykonane z ksztaltek ceramicznych typu katownik,
zakrywajgcych czotowg krawedz ptyty bazowej. Fugi epoksydowe 2 mm, w kolorze szarym.
Zlewiki montowane na rowni z powierzchnig stotu, wykonane z ceramiki. Blat montowany
bezposrednio na szafkach.

- Poz. 2 — Zabudowa przestrzeni roboczej wyciggu - 2 modutowa.
Zestaw dwoch wyciggdw — dwa okna przesuwane w pionie, wspoélny blat gr. 40 mm z
podniesionym frontowym obrzezem — ceramika wielkogabarytowa, bez wewnetrznych bokow.
Blat wykonaé w oparciu o opis z poz. 1 dla Stotu wyspowego — 3.
W blacie zamontowane dwa zlewiki ceramiczne w Kkolorze biatym. Przy kazdym zlewiku
zamontowane po dwie blatowe wylewki wody. Po lewej stronie blatu zamontowaé blatowg
wylewke gazu, po prawej blatowg wylewke argonu. Pokretta zaworéw wody, gazéw oraz
wytgcznik oswietlenia i dwa gniazda 230V (IP 44, przypadajgce na jedno okno) montowane w
panelu sterowania umiejscowionym pod blatem. Goérna powierzchnia blatu roboczego
zamontowana na wysokosci 90 cm.
Zestaw montowany bezposrednio przy $cianie. Sciana w obszarze komory manipulacyjne;
oraz cata komora wytozona ptytkami — gres techniczny (lity w masie, glazurowany w kolorze
biatym - matowym), fugi epoksydowe. Wewnetrzna wysokos¢ komory réwna min. 110 cm.
Zabudowa komory manipulacyjnej podtgczona do istniejgcych kanatdéw wyciggowych, od gory
zabudowy. Boki zewnetrzne wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej gr 256 mm. Godrna
cze$¢ zabudowy wykonana w oparciu o ptyte wibrowg melaminowang gr. 18 mm., wyklejong
od strony komory manipulacyjnej polipropylenem. We wnetrzu tej zabudowy (odizolowanej od
przestrzeni roboczej) umiejscowione sg dwie hermetyczne lampy swietlbwkowe. Gorna czesc
sufitu komory roboczej przeszklona bezpiecznym szktem mlecznym.
Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych. Elementy no$ne blatu oraz szafek spawane w
catosci z wykorzystaniem profili stalowych zamknietych o przekrojach: 40x20, 40x40, 30x30,
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60x40 mm. Konstrukcja panelu sterujgcego wykonana z wygietej blachy stalowej gr. 2 mm, w
ksztatcie litery "C" o wysokosci 10 cm
Dwa niezalezne okna przesuwane w pionie — oszklone szkiem bezpiecznym 3/1/3 mm (lub
hartowanym), z mozliwoscig zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w dwa
zintegrowane ograniczniki przesuwu pionowego, po dwoch stronach okna, na wysokosci 50
cm nad blatem roboczym. Wieksze otwarcie okna mozliwe jedynie po odblokowaniu
ogranicznikdw, w wyniku celowego dziatania obstugujgcego. Dwie niezalezne przeciwwagi,
kazdego okna prowadzone w metalowych kanatach, montowanych z przodu zabudowy.
Elementy frontowe kanatoéw zdejmowane w celu umozliwienia konserwacji linek.
W dolnej czesci, w kazdym module, dwie szafki z drzwiczkami, laminowane wyklejone
polipropylenem; w kazdej jedna potka szklana. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych
wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w powtoce chemoodpornej. Zamawiajgcy nie wymaga
zastosowania czujnika zaniku oraz monitoringu przeptywu powietrza.
Na scianie tylnej komory roboczej wyciggu (ptytki gres) przykrecona kratownica montazowa,
wykonana z pretéw d=10 mm, ze stali kwasoodpornej.
Kratownica mocowana do sciany na dystansach réwnych 6 cm.

- Poz. 3 — Stoét wagowy.
Stot wyposazony w pityte wagowg (waga ok. 40 kg), powierzchnia robocza wykonane z
ceramiki (jak blat stotu wyspowego) o wymiarach 45x50 cm. Piyta osadzona za pomocg
wibroizolatorow na dodatkowej sztywnej, metalowej konstrukcji nosnej. Obudowa zewnetrzna
wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 w stylistyce zgodnej z zabudowg meblowg w
laboratorium. Stét musi zapewnia¢ ochrone gtéwnej ptyty roboczej przed drganiami oraz
wstrzgsami zewnetrznymi.

- Poz. 4 — Zabudowa regatowa, podokienna.
Zestaw trzech regatéw. Konstrukcja montowana na podstawach metalowych h=15 cm, wg.
ogodlnego opisu. Plecy regatow wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm.

- Poz. 5 - Szafa LB 2D
Szafa z poétkami, wnetrze szafy podzielone na 5 réwnych wnek. Dwie dolne zakryte jednymi
drzwiczkami; trzy gorne drugimi drzwiczkami. Drzwi zamykane na zamki patentowe. Korpus
szafy montowany na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z ogélnym opisem. Tyt szafy
wykonany z piyty wiérowej melaminowanej gr. 18, jak caty korpus. Drzwi montowane na
zawiasach puszkowych wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w powtoce chemoodporne;j.

- Poz. 7 — Biurko BL- 2xDS.
Biurko ztozone z dwoéch szafek LA DS 40x55x72 cm. Kazda szafka wyposazona w szuflade i
drzwiczki. W srodku jedna ruchoma, regulowana pélka. Drzwi oraz szuflada zamykana jednym
zamkiem patentowym, zgodnie z ogdélnym opisem. Blat wykonany z PSF w kolorze
jasnopopielatym, przykrecany bezposrednio do szafek.

- Poz. 8 — Zestaw przyscienny.
Blat stotu wykonany identycznie jak blat stotu wyspowego. Nadstawki bez mediow, brak belek
montazowych. Zawory wody montowane w blacie, przy zlewikach.

- Poz. 9110 — Szafki wiszaca.
W srodku kazdej szafki jedna ruchoma, regulowana pétka. Plecy szafek wykonane z ptyty
HDF. Szafka mocowana do $ciany za pomocg zawieszek regulowanych w trzech
ptaszczyznach. Drzwiczki blokowane zamkami zgodnie z ogélnym opisem. Szafka z poz. 10 —
dwudrzwiowa.
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CzESC C
12. Laboratorium 019/020 Rysunek nr 36 — 40, 31
Zestawienie mebli:
1. | Stét wyspowy -4 320x150x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 1x pétka, zamek) 4 szt.
b. Szafka LA D 55x55x88 cm (1x drzwi; 1x potka, zamek) 1 szt.
c. Szafka LA D 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.
d. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
e. Osfona boczna stotu 34x73 cm 1 szt.
f. Zestaw nadstawek lab. 250x30x80 cm 1 kpl.

- poétka 119x30 cm - szkto bezpieczne - 4 szt.
- podwojny zawor wody (2x WZ) - 1 szt.
- podwojny zawér prozni (2x Pr) - 1 szt.
- podwojny zawor azotu (2x N) - 1 szt.
- podwodjny zawdr sprezonego powietrza (2x SP) - 1 szt.
- gniazdo 230V - 12 szt
g. Blat - konglomerat BS 320x150x2 cm 1 kpl.
- zlew KO 60x40x 25 cm - 1 szt.
- zlewik zywica epoksydowa - 1 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
h. Ociekacz - jez (72 kofki PE) 1 szt.
2. | Zabudowa wyciggu 120x90x235/275 cm 2 kpl.
blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 1xwoda/ 1x azot / 1x prdznia / 1x sprezone powietrze
- oSwietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa
- 2x szafka z drzwiczkami
- bez czujnika przeptywu powietrza
bez wentylatora

3. | Biurko BLK/2 DS 140x60x75 cm (szuflada + drzwiczki; komp, zamek) 2 kpl.
4.| Szafa LB 4D 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki) 3 szt.
5. | Szafa ubraniowa LU D 50x60x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
6. | Zestaw przyscienny 624x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 1x potka, zamek) 2 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, 1x pétka, zamek) 3 szt.
c. Szafka LA D 4S 60x55x88 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.
d. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
e. Osfona boczna stotu 34x73 cm 1 szt.
f. Blat - konglomerat BS 624x75x2 cm 1 kpl.
- zlew KO 60x40x 25 cm - 1 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
g. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.
7. | Szafka wiszgca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki, 1x potka, zamek) 3 szt.
8. | Szafka wiszgca LW D 60x30x60 cm (1x drzwiczki, 1x potka, zamek) 5 szt.
9. | Deska odbojowa 140x25 cm 1 szt.
10. | Deska odbojowa 60x25 cm 1 szt.
11. | Krzesto laboratoryjne KLnp (PP, z podtokietnikami na kétkach) 2 szt.
12. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw (PP, regulacja, z podndzkiem) 2 szt.
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- Poz. 1 — Stét wyspowy - 4
Stot wykonany w oparciu o opis dla Stotu wyspowego — 1 (poz. 1 Lab. 205, Czes¢ A).

- Poz. 2 — Zabudowa przestrzeni roboczej wyciggu.
Wykonac identycznie jak w poz. 3 Lab. 205 Czes¢ A, z uwzglednieniem roéznicy w mediach.

- Poz. 3 — Biurko BLK/2-DS
Biurko wykona¢ w oparciu o rysunek nr 31, z uwzglednieniem jego dtugosci —a = 140 cm.
Blat biurka — ptyta wibrowa melaminowana gr. 25 mm, w kolorze RAL 7035

- Poz. 4 — Szafa LB 4D.
Szafa z pétkami, wnetrze szafy podzielone na 5 rownych wnek. Dwie dolne zakryte jednymi
podwojnymi drzwiczkami; trzy goérne drugimi podwojnymi drzwiczkami. Drzwi zamykane na
zamki baskwilowe. Korpus szafy montowany na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z
ogolnym opisem. Tyt szafy wykonany z HDF. Pétki ruchome z regulacjg wysokosci.

- Poz. 5 — Szafa ubraniowa LU D
Szafa ubraniowa z drzwiami zamykanymi na zamek. W srodku dwie ruchome pofki; jedna w
dolnej czesci, druga w odlegtosci 25 cm od wiehca gérnego. Drgzek na ubrania — chromowana
rura d=25 mm. Szafka montowana na podstawie metalowej H=15 cm, zgodnie z ogdinym
opisem.

- Poz. 71 8 — Szafki wiszace.
Wykonane zgodnie z opisem dla poz. 9, 10 Lab. 8 Cze$¢ B.

CZESC D
12. Laboratorium 031 Rysunek nr 41 - 45
Zestawienie mebli:
1. | Stot wyspowy 510x120x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88cm (1x drzwi; 1x potka) 4 szt.
b. Szafka LA D 50x55x88 cm (1x drzwi; 1x potka) 4 szt.
c. Szafka LA D 4S 50x55x88 cm (4x szuflada) 1 szt.
d. Ostona miedzyszafkowa stotu 62x73 cm 6 szt.
e. Blat - HPL 510x120x2 cm 1 kpl.

- gniazdo nadblatowe 230V - 3x 8 szt.

- gniazdo nadblatowe informatyczne RJ45 - 3x 4

2. | Zabudowa wyciggu 120x90x235/275 cm 1 kpl.
blat ceramika lita z podniesionym obrzezem

- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 1xwoda/2x gaz

- osSwietlenie / 2x gniazdo 230V

- komora manipulacyjna - ceramika / zywica poliestrowa

- 2x szafka z drzwiczkami

- bez czujnika przeptywu powietrza

- bez wentylatora

3. | Zestaw przyscienny - 1 264x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 1x poétka) 2 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x88 cm (2x drzwi, 1x poétka) 1 szt.
c. Szafka LA D 4S 60x55x88 cm (4x szuflada) 1 szt.
d. Blat - HPL 264x75x2 cm 1 kpl.
4. | Zestaw przyscienny - 2 124x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x88 cm (1x drzwi; 1x pétka) 1 szt.
b. Szafka LA D 5S 60x55x88 cm (5x szuflada) 1 szt.
c. Blat - HPL 124x75x2 cm 1 kpl.
5. | Stét przyscienny (modutowy) 628x50x90 cm 1 kpl.

- blat postforming gr. 28 mm
- podstawa metalowa mocowana do sciany
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6. | Stanowisko do zmywania 124x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 40x55x88 cm (1x drzwi; 1x poétka) 1 szt.
b. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x88 cm (2x drzwi) 1 szt.
c. Blat-HPL 124x75x2 cm 1 kpl.

- zZlew zywica epoksydowa 60x40x 20 cm - 1 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.

d. Ociekacz - jez (72 kotki PE) 1 szt.
7. | Szafka wiszgca 60x30x60 cm (1x drzwiczki, 1x potka) 5 szt.
8. | Szafa LB 4D 80x40x210 cm (4x drzwi, zamki) 3 szt.
9. | Szafa LB 2D 40x40x210 cm (2x drzwi, zamki) 1 szt.
10. | Szafa ubraniowa 60x60x210 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
11. | Ostona szaf - $cianka z ptyty melaminowanej gr. 18 mm 303x210 cm 1 szt.
12. | Wieszak nascienny na ubrania 50x140 cm (4 haczyki) 2 szt.
13. | Zestaw biurek - 1 243x60x75 cm 1 kpl.

- kontener (szuflada + drzwiczki, zamek) 35x50x60 cm - 2 szt.
- podstawka pod komputer PC - 2 szt.
- wysuwana potka pod klawiature - 2 szt.
- podstawa metalowa D40
- blat - ptyta wibrowa melaminowana gr. 25 mm
14. | Nadstawka - 1 121,5x32x125 cm (regat, drzwiczki, zamek) 2 szt.
15. | Zestaw biurek - 2 267x60x75 cm 1 kpl.
- kontener (szuflada + drzwiczki, zamek) 35x50x60 cm - 2 szt.
- podstawka pod komputer PC - 2 szt.
- wysuwana potka pod klawiature - 2 szt.
- podstawa metalowa D40

blat - ptyta wibrowa melaminowana gr. 25 mm
16. Nadstawka 2 133,5x32x125 cm (regat, drzwiczki, zamek) 2 szt.
17. | Zestaw biurek - 3  346x60x75 cm 1 kpl.
- kontener (szuflada + drzwiczki, zamek) 35x50x60 cm - 2 szt.
podstawka pod komputer PC - 2 szt.
wysuwana potka pod klawiature - 2 szt.
podstawa metalowa D40
blat - ptyta wiorowa melaminowana gr. 25 mm

18. | Zestaw gospodarczy 263x60x85 cm 1 kpl.
a. Szafka 60x55x82 cm (1x drzwi; 1x potka, zamek) 2 szt.
b. Szafka pod zlew 80x55x82 cm (2x drzwi, 1x poétka) 1 szt.
c. Szafka 60x55x82 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.
d. Lodéwka do zabudowy wraz z frontem meblowym 1 szt.
e. Cokot naktadany z uszczelka 1 szt.
f. Blat - postforming 263x60xx3 cm 1 kpl.

- Zlew ze stali szlachetnej (1 komora + ociekacz)
- bateria z blatu WZ/WC (mieszacz) - 1 szt.

19. | Szafka wiszgca z ociekaczem 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
20. | Szafka wiszgca 60x30x60 cm (1x drzwiczki, 2x potka, zamek) 3 szt.
21. | Krzesto komputerowe KKnp (kétka, podtokietniki, tkanina) 6 szt.
22. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw (PP, regulacja, z podnézkiem) 6 szt.

- Poz. 1 — Stot wyspowy.
Blat stotu ,HPL” wykona¢ z wysokocisnieniowego jednorodnego laminatu HPL typu compact,
na bazie zywic fenolowych. Rdzen laminatu czarny, gérna powtoka w kolorze jasnopopielaty
zblizonym do RAL 7035, utwardzana z duzg odpornoscig chemiczng. Zastosowac¢ laminaty
typu Trespa TopLab plus (lub rownowazne).
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Na blacie zamontowa¢ trzy dwustronne zestawy gniazd. Systemowe gniazda (IP 44): 4x 230V,
2x RJ45, na kazdag strone zestawu, montowane w belkach metalowych (malowanych RAL
7035). Belki mocowane do blat za pomocg tulejek dystansowych h=5 cm.

- Poz. 2 — Zabudowa przestrzeni roboczej wyciggu.
Wykonac¢ identycznie jak w poz. 3 Lab. 205 Czes¢ A, z uwzglednieniem réznicy w mediach.

- Poz. 3, 4, 6 — Blat oznaczone ,HPL” wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 1.

- Poz. 5 — St6t przyscienny (modutowy).
Podstawa stoty wykonana z profili stalowych zamknietych, o przekrojach: 30x30 mm — nogi,
40x20 mm — rama podblatowa. Nogi wraz ramg wspierajg frontowg czes¢ blatu. W czesci
przysciennej rama podblatowa mocowana bezposrednio do $ciany (brak ndg). Stelaz
malowany farbg epoksydowg w kolorze RAL 7053. Nogi zakonczone stopkami regulacyjnymi,
zgodnie z ogoinym opisem. Blat PSF przykrecany do ramy.

- Poz. 8 — Szafa LB 4D 80x40x210 cm
Wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 4 w Laboratorium 019.

- Poz. 9 — Szafa LB 2D 40x40x210 cm
Wykonac¢ zgodnie z opisem dla poz. 5 w Laboratorium 8, z zachowaniem podanych wymiarow.

- Poz. 10 — Szafa ubraniowa 60x60x210 cm
Wykona¢ zgodnie z opisem dla poz. 5 w Laboratorium 019, z zachowaniem podanych
wymiarow.

- Poz. 11 — Ostona szaf.
Scianka ostonowa, dzielgca szafy stojgce w czesci laboratoryjnej, od czeséci biurowe;
pomieszczenia, wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm w kolorze wanilii. Ptyta
przykrecana do tytdbw szaf oraz zaréwno do biurek jak i nadstawek.

- Poz. 13, 15, 17 — Zestawy biurek.

Podstawy biurek ,D40” wykonane z metalu, malowane farbg
proszkowg w kolorze aluminium RAL 9006. Do ramy
podblatowej, wykonanej z profili 40x20 mm przyspawane sg
nogi stotu (biurka) - rury stalowe d=40 mm. Nogi zakonczone
regulatorami wysokosci +/- 50 mm, regulator ostoniety ostong
(skarpetg) wykonang z PCV w tej samej kolorystyce co noga —
zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Ostona powinna posiadac
zaczepy pasujgce do regulatorow wysokosci. Obrot ostony
powinien powodowac ruch regulatora w pionie. Nie dopuszcza -
sie n6ég dokrecanych bezposrednio do blatow lub do ramy
podblatowej — cato$¢ musi byé tagczona w formie spawéw Regulator D40
Biurka nalezy wyposazy¢ w podblatowe kanaty kablowe oraz przelotki (d = 60 mm) na koncach
kanatow, wykonane z PCV. Blaty biurek wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 25 mm.
Kazde stanowisko biurowe musi by¢ wyposazone w podstawke
pod komputer oraz wysuwang poétke na klawiature (ptyta - 1
melaminowana gr. 18 mm) o wymiarach ok. 75x35 cm. | N \
Podstawka ,PC” (przyktadowy rys. obok) pod stacje N o .
komputerowg typu MidiTower wykonana z PCV w Kkolorze il ' s
aluminium lub jasnopopielatym, osadzona na plastikowych |
kotkach wyposazonych w hamulec. Podstawka z mozliwos$cig .
regulacji szerokosci w celu dopasowania do obudowy
komputera. Potka pod klawiature o wym. 75x35 cm montowana Podstawka pod PC
na prowadnicach rolkowych.
Kontenery przy biurkach wykona¢ zgodnie z ogdlnym opisem, zastosowa¢ zamek blokujgcy
jednoczesnie szuflade i drzwiczki; montowany w drzwiczkach.

- Poz. 14, 16 — Nadstawki biurowe.
Cafa nadstawka wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej gr. 18 mm. Boki oraz plecy —
wysokos¢ 125 cm. Nadstawki wykona¢ zgodnie z rys. nr 45.
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- Poz. 18 — Zestaw gospodarczy 263x60x85 cm.
Szafki stojgce, typu kuchennego; montowane na regulowanych nézkach kuchennych H=10 cm
wykonanych z twardego pcv. Do ndézek montowany wspolny cokét dla wszystkich szafek za
pomocg uchwytéw typu clip, przystosowanych do zastosowanego systemu stopek. Dolna
krawedz cokotu zabezpieczone listwg uszczelniajgca typy ,U” z uszczelkg silikonowg. Szuflady
wykonane w oparciu o metalowe boki wraz z prowadnicg rolkowg, zgodnie z ogdélnym opisem
(tak jak w przypadku stojgcych szafek laboratoryjnych).
W szafkach zastosowaC zamki patentowe, zgodnie z ogolnym
opisem. W zestawie zamontowana podblatowa lodowka do
zabudowy (front meblowy). Lodoéwke dostarcza Wykonawca o

wymiarach ok. 56x55x82 cm (wymiary dopasowa¢ do zabudowy). T 1
Lodéwka wyposazona w zamrazalnik o pojemnosci uzytkowej ok. 17 :
litrow; pojemnos¢é uzytkowa chtodziarki — 97 litrow. Pozostate = oa

wymagane parametry techniczne lodéwki: klasa energetyczna min.
A+, automatyczne rozmrazanie chtodziarki, jeden agregat. S
Blat kuchenny — postforming o gr. 28 — 38 mm. W blacie zamontowany zlewozmywak ,80”
wpuszczany — jedna komora z ociekaczem, wykonany ze stali szlachetnej, matowy. Wraz ze
zlewozmywakiem Wykonawca dostarcza i montuje blatowg baterie wody zimnej i cieptej, z
funkcjg mieszacza.

- Poz. 19 — W szafce wiszgcej zamontowa¢ dwupoziomowy, chromowany ociekacz na
naczynia. W dolnej czesci tacka zbierajgca wode.

lll. Krzesta
Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i

stylistyke, ktérej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w
zakresie +/- 5 %. Regulacja wysokosci siedzisk musi by¢ bezwzglednie zachowana.

1. Krzesto komputerowe ,KKnp”

535+580

950=1135
f

425+555

-

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym wybrzuszeniem na kregi
ledzwiowe — widoczne na rysunku). Regulacja wysokosci oparcia, kata nachylenia oparcia
oraz gtebokosci siedziska za pomocg mechanizmu typu CPT. Regulacja wysokosci krzesta
za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki wykonane z profili stalowych
pokrytych spieniong (miekkg) piankg poliuretanowg. Piecioramienna podstawa metalowa, w
ktorej osadzone sg kotka gumowane, przeznaczone do podiogi twardej, obudowana
plastikowymi naktadkami w kolorze czarnym. Siedzisko wykonane z profilowanej sklejki o gr.
7.5 mm, pokryte pianka tapicerskg o gestosci 25 kg/m>. Oparcie pokryte piankg o gestosci 21
kg/m>®. Cze$¢ nietapicerowana oparcia i siedziska ostonieta maskujgcymi ostonami
wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Krzesto tapicerowane tkaning
poliestrowg o gramaturze 320 g/m? i wytrzymatosci na $cieranie 100 ty$. cykli Martindale.
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Kolor uzgodni¢ z bezposrednim uzytkownikiem w pdzniejszym terminie, z petnej palety
katalogowej oferowanego producenta.

2. Taboret laboratoryjny wysoki , TL-w”

Siedzisko o srednicy 34 cm wykonane ze sklejki oblanej spieniong
piankg poliuretanowg. Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika
pneumatycznego (skok 25 cm). Piecioramienna podstawa z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym, w ktorej osadzone sg stopki.
Taboret wyposazony w regulowany metalowy, chromowany
podndzek.

Wysokos$¢ siedziska min. 570 mm,

Wysoko$¢ siedziska max 820 mm.

3. Krzesto laboratoryjne niskie ,KLnp”

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska
za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 13 cm), oraz
kata nachylenia i wysokosci oparcia.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU).
Piecioramienna podstawa z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym, w ktorej osadzone sg kotka do powierzchni twarde;.
Krzesto wyposazone w podtokietniki z tworzywa sztucznego.
Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,

Wysokos¢ siedziska max 580 mm,

Szerokosc¢ siedziska 470 mm.
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