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Dotyczy: remontu pomieszczen gabinetéw na poziomie 200 w Gmachu Gtownym PG

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 5.09.2013 r. podajemy warunki techniczne przytaczenia
urzadzen technicznych remontowanych pomieszczen.

Dla potrzeb zasilania agregatu chtodniczego zlokalizowanego za budynkiem Gmachu Gtéwnego (od
strony ul. Traugutta) nalezy z pola 2.10 rozdzielnicy 0,4 kV stacji GG wyprowadzi¢ lini¢ zasilajacq
o odpowiednim przekroju. Obwod zabezpieczy¢ przed skutkami przecigzen i zwarc.

Dla potrzeb zasilania urzadzen wentylacji w/iw pomieszczen nalezy przebudowaé istniejacq
rozdzielnice IVT-20 dostosowujac do potrzeb. Przebudowywana rozdzielnica winna sktadac sie z dwoch
czesci, tj. przedziatu kablowego z zabezpieczeniem gtéwnym oraz czesci rozdzielczej (podobnie jak
w zalaczniku nr 1). Kazde z pomieszczen winno mie¢ osobny komplet zabezpieczen (obwod gniazd
wtyczkowych, o$wietlenie, itd.).

Dla omawianego zasilania nalezy wykona¢ projekt techniczny oraz przeprowadzi¢ niezbgdne
uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekaza¢ dla potrzeb
eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacji PG ’

Po zakoniczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢ do Dziatu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokotami niezbednych prob i pomiarow).

e Napiecie zasilajace 3 x 400/230 V, 50 Hz.

e Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje si¢ samoczynne
wytaczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

e Dostawca - Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektryczne;j.




