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I. OPIS  TECHNICZNY 
 
1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES O PRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla po-
mieszcze� na poziomie 200 Gmachu Głównego Politechniki Gda�skiej przy ul. Narutowicza 11/12; 80-223 w 
Gda�sku. 
 

W opracowaniu uj�to rozwi�zania instalacji w zakresie : 
- wentylacji bytowej pomieszcze� na poziomie 200, 
- klimatyzacji w pomieszczeniach na poziomie 200. 
 
 
2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
Podstaw� opracowania s� : 
- rzuty architektoniczne z etapu projektu wykonawczego, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- uzgodnienia mi�dzybran�owe, 
- obowi�zuj�ce normy i przepisy, 
 
3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH 

 
 
3.1. Wentylacja bytowa pomieszcze� biurowych, sekretariatów i poczekalni 
 

Dla ww. pomieszcze� przewiduje si� central� nawiewno - wywiewn� z odzyskiem ciepła realizowanym 
na wymienniku krzy�owym o symbolu projektowym N1/W1. Centrala b�dzie wyposa�ona w energooszcz�dne 
wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie (EC), filtry powietrza, oraz nagrzewnic� wodn�. Centrala 
b�dzie dostarczała sieci� kanałów �wie�e powietrze do poszczególnych pomieszcze�.  

Powietrze b�dzie nawiewane i wywiewanego do pomieszcze� przy pomocy �ciennych zespołów na-
wiewno wywiewnych zapewniaj�cych równomierny rozpływ powietrza w pomieszczeniach.  

Przy doborze centrali przyj�to nast�puj�ce zało�enia: 

- ilo�� �wie�ego powietrza na 1 osob�: 40m3/h 

- temperatura powietrza nawiewanego zim�: 20oC 

- wilgotno�� powietrza wentylacyjnego : 40%-60%. 

Centrala b�dzie posadowiona na poddaszu budynku (na poziomie 500). 

3.2. Nawil�anie powietrza wentylacyjnego 
 
 Centrala wentylacyjna b�dzie współpracowała z elektryczn� wytwornic� pary słu��cej do nawil�ania 
powietrza wentylacyjnego. Wytwornica pary o symbolu projektowym HU-N1 b�dzie zamontowana na poddaszu 
budynku (poziom 500) w obudowie mrozoodpornej. Para wodna b�dzie doprowadzona przy pomocy w��a paro-
wego z wytwornicy do lancy parowej zamontowanej na kanale nawiewnym. 
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3.3. Klimatyzacja  
 

Dla potrzeb chłodzenia pomieszcze� przewiduje si� klimatyzacj� realizowan� przez urz�dzenia z bez-
po�rednim odparowaniem czynnika. Projektuje si� układy klimatyzacji oparte o systemy ze zmiennym przepły-
wem czynnika chłodniczego. Takie rozwi�zanie charakteryzuje si� mo�liwo�ci� podł�czenia kilku (lub kilkunastu) 
jednostek wewn�trznych do jednej jednostki zewn�trznej. W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki mi�dzy-
stropowe z jednokierunkowym nawiewem powietrza. Jednostki wewn�trzne o symbolach projektowych KL-
1.1...KL-1.9 b�d� wyposa�one w przewodowe sterowniki �cienne oraz pompki skroplin. Jednostki wewn�trzne 
dobrano w taki sposób aby ich nominalna wydajno�� chłodnicza nie powodowała przekroczenia dopuszczalnego 
hałasu w pomieszczeniu na poziomie 30-35dB(A). 

 Klimatyzacj� pomieszcze� zaprojektowano przy nast�puj�cych zało�eniach: 
- współczynnik całkowitej przepuszczalno�ci energii słonecznej szyb g = 0,45, 
- temperatura powietrza zewn�trznego latem: +28oC, 
- temperatura powietrza wewn�trznego latem: +24oC. 
 
Jednostka zewn�trzna klimatyzacji JZ-01 zlokalizowana b�dzie na poziomie terenu w s�siedztwie 

istniej�cego agregatu wody lodowej. 
 
 
4. AUTOMATYCZNA   REGULACJA,   STEROWANIE 
 
 Centrala wentylacyjna  wyposa�ona zostanie w indywidualny układ automatyki i sterowania. System 
wykonany zostanie w oparciu o układy DDC – Bezpo�rednie Sterowanie Cyfrowe, dedykowane do zastosowa� w 
budynkach. Zawiera on sterowniki mikroprocesorowe wyposa�one w odpowiednie mo�liwo�ci komunikacyjne, 
obiektow� aparatur� kontrolno-pomiarow�, elementy wykonawcze, oprogramowanie oraz wszystkie inne elemen-
ty i materiały niezb�dne do jego wła�ciwej pracy. 
Układ wentylacji b�dzie zasilany i regulowany z rozdzielnicy automatyki, w których cz��� regulacyjna jest poł�-
czona z cz��ci� elektroenergetyczn� i zamkni�ta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilaj�co-
sterowniczej.   
 Klimatyzatory freonowe wyposa�one zostan� w indywidualne układy regulacji ze sterownikami.  
Systemy regulacji i sterowania zapewni�: 
- monitorowanie i sterowanie zespołem nawiewno - wywiewnym, 
- monitorowanie i sterowanie klimatyzatorami w pomieszczeniach. 

5. ZABEZPIECZENIE  AKUSTYCZNE,  TERMICZNE 
 
5.1. Ochrona  akustyczna 
 
 W celu zapewnienia ochrony akustycznej pomieszcze�, na przewodach magistralnych zostan� zamon-
towane tłumiki przepływowe. Dla wytłumienia wtórnego hałasu aerodynamicznego, powstaj�cego przy przepływie 
powietrza przez przewody wentylacyjne, wykonane zostan� komory i skrzynki rozpr��ne przy nawiewnikach. 
Podł�czenie ka�dego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane odcinkiem tłumi�cego przewodu elastyczne-
go. 
 
5.2. Ochrona  termiczna 
 

 Przewody wentylacyjne z zimnym powietrzem �wie�ym prowadzone wewn�trz budynku zostan� 
zaizolowane matami z kauczuku syntetycznego o zamkni�tych porach.  
 Pozostałe przewody wentylacyjne zaizolowane zostan� wełn� mineraln� z foli� aluminiow�.  
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6. ZABEZPIECZENIE  PRZECIWPO�AROWE 
 
 W miejscach przej�� instalacji kanałowych przez strefy po�arowe zainstalowane zostan� klapy przeciw-
po�arowe, odcinaj�ce instalacj� w razie wyst�pienia po�aru. Klasa odporno�ci ogniowej klap b�dzie nie mniejsza 
ni� klasa odporno�ci przegrody, w której zostanie zamontowana klapa.  
 
7. POSADOWIENIE URZ�DZE� 
 

 Wszystkie urz�dzenia obj�te niniejszym projektem uzgodniono w zakresie miejsc ich zamontowania przy 
uwzgl�dnieniu ich wymiarów całkowitych i ci��arów. Dla urz�dze� zostan� przygotowane odpowiednie elementy 
no�ne ( cokoły, fundamenty, konstrukcje itp. ). Równie� dla kanałów wentylacyjnych zostan� przygotowane od-
powiednie konstrukcje wsporcze. Do wszystkich urz�dze� zostanie zapewniony dost�p serwisowy. 

Dla przej�� wszystkich kanałów powietrznych przez przegrody budowlane zostan� wykonane otwory w �cianach i 
stropach. Przewidziano równie� odpowiednie uszczelnienie przej�� po zako�czonym monta�u. 
 
8. WYTYCZNE BRAN�OWE 

 
W cz��ci obliczeniowej zebrano sumaryczne zapotrzebowanie na energi� elektryczn� i ciepln� wraz z 

parametrami zasilania poszczególnych odbiorów. Podano tak�e przewidywany całkowity pobór mocy przez ukła-
dy wentylacyjne. Odpowiednie zasilanie urz�dze� klimatyzacyjnych wskazanych w projekcie zapewni bran�a 
elektryczna: 

- doprowadzenie zasilania do centrali wentylacyjnej, nawil�acza i urz�dze� klimatyzacyjnych, 
 - przygotowanie przewodów steruj�cych dla systemów automatyki, 
 - przygotowanie przewodów współpracy systemów zabezpiecze� ppo�. / klimatyzacja. 

  
Bran�a sanitarna wod-kan zapewni:  
- instalacj� odprowadzenia skroplin z jednostek wewn�trznych klimatyzacji i centrali wentylacyjnej, 
- doprowadzenie wody do nawil�acza, odprowadzenie gor�cej wody po procesie płukania nawil�acza, 
- zasilenie ciepłem technologicznym nagrzewnicy w centrali. 
 
Bran�a architektoniczno – budowlana / wraz z konstrukcyjn� / zapewni: 

 - przekucia i uszczelnienie otworów, 
 - elementy no�ne dla urz�dze� klimatyzacyjnych wg podanego obci��enia, 
 

 
9. OBLICZENIA 
 
Obliczenia zostały wykonane w arkuszu kalkulacyjnym. 
Wykonano nast�puj�ce obliczenia: 
 - wymagana minimalna krotno�� powietrza �wie�ego, 
 - zyski ciepła w pomieszczeniach, okre�lenie minimalnej wydajno�ci chłodniczej poszczególnych 
 klimatyzatorów, 
 - zapotrzebowanie energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji. 
 
 Wyniki oblicze� zamieszczono w formie tabelarycznej na ko�cu niniejszego opracowania. 
 
Tabela 9.1 - Zestawienie pomieszcze�, minimalnych krotno�ci wymian oraz zysków ciepła. 
Tabela 9.2 - Krotno�ci rzeczywiste, podział na zespoły wentylacyjne w budynku. 
Tabela 9.3 - Parametry central wentylacyjnych. 
Tabela 9.4 - Parametry urz�dze� klimatyzacyjnych. 
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Tabela 9.5 - Parametry nawil�acza parowego. 
Tabela 9.6 - Bilans mocy elektrycznej i grzewczej na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. 
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Tabela 9.1 Zestawienie pomieszcze�, minimalnych krotno�ci wymian oraz zysków ciepła 

 POMIESZCZENIE Powierz. Kubatura Ludzie Zyski 
obl. 

Qch 
jed. 

Krotn
.min. 

V mi-
nim. 

V �wie-
�e V chłód Krot-

no�	 Split V ob-
licz. 

Nr Nazwa pomieszczenia m2 m3 osoby W W/m2 1/h m3/h m3/h m3/h 1/h t/n m3/h 

 POZIOM 200             
 266A GABINET 20 93 4 2918 146 0,5 46 160 972,5 1,7 t 160 

 266 SEKRETARIAT 19,24 89 2 2746 143 0,5 45 80 915,3 0,9 t 80 

 267 GABINET 20,27 94 4 2919 144 0,5 47 160 972,8 1,7 t 160 

 268B GABINET 21,1 98 4 2921 138 0,5 49 160 973,5 1,6 t 160 

 268 SEKRETARIAT 20,75 96 2 2750 133 0,5 48 80 916,6 0,8 t 80 

 268A GABINET 27 125 8 3280 121 0,5 63 320 1093,3 2,6 t 320 

 269 SEKRETARIAT 28,8 134 2 2770 96 0,5 67 80 923,4 0,6 t 80 

 269A ANEKS KUCHENNY 2,77 13 0 89 32 0,5 6 0 29,6 0,5 t 6,4 

 269B POCZEKALNIA 14,12 66 3 371 26 0,5 33 120 123,7 1,8 t 120 

 270 GABINET REKTORA 53 246 8 4846 91 0,5 123 320 1615,4 1,3 t 320 

 266A GABINET 20 93 4 2918 146 0,5 46 160 972,5 1,7 t 160 

 266 SEKRETARIAT 19,24 89 2 2746 143 0,5 45 80 915,3 0,9 t 80 

 267 GABINET 20,27 94 4 2919 144 0,5 47 160 972,8 1,7 t 160 

 268B GABINET 21,1 98 4 2921 138 0,5 49 160 973,5 1,6 t 160 
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Tabela 9.2 Krotno�ci rzeczywiste, podział na zespoły wentylacyjne. 
Pomieszczenie          

KONDYGNACJA Powierz. Kubatura Ilo�	 
osób Vnawiew Vnapływ. Vwyrzut Krotn. Nawiew Wyci
g 

 m2 m3  m3/h m3/h m3/h 1/h - - 
 POZIOM 200          
 266A GABINET 20,00 92,8 4 160  160 1,7 N1 W1 

 266 SEKRETARIAT 19,24 89,2736 2 80  80 0,9 N1 W1 

 267 GABINET 20,27 94,0528 4 160  160 1,7 N1 W1 

 268B GABINET 21,10 97,904 4 160  160 1,6 N1 W1 

 268 SEKRETARIAT 20,75 96,28 2 80  80 0,8 N1 W1 

 268A GABINET 27,00 125,28 8 320  320 2,6 N1 W1 

 269 SEKRETARIAT 28,80 133,632 2 80 -80 0 0,0 N1 W1 

 269A ANEKS KUCHENNY 2,77 12,8528 0 0 80 80 6,2 N1 W1 

 269B POCZEKALNIA 14,12 65,5168 3 120  120 1,8 N1 W1 

 270 GABINET REKTORA 53,00 245,92 8 320  320 1,3 N1 W1 

 266A GABINET 20,00 92,8 4 160  160 1,7 N1 W1 
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Tabela 9.3 Parametry central wentylacyjnych

Symbol Opis 

Wentylatory  Nagrzewnica wodna Energia el. Pod-
sumowanie  Nawiew Wywiew  Zima 

V 
na

w
. 

V 
w

yw
. 

V 
ze

w
n.

   
zi

m
a 

Pd
ys

p.
 

N
aw

/W
yw

. 

N
 e

l. 
po

b.
 

N
 e

l. 
za

in
st

. 

SF
P 

N
 e

l. 
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b.
 

N
 e

l. 
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in
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SF
P   

te
m

p.
 z
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Q
 g

rz
. o

bl
. 

Q
 g

rz
. p
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. 

Q
 g

rz
. z

ai
ns

t. 

M
ax

. N
 e

l. 
Po

b.
 

M
ax

. N
 e

l. 
Za

-
in

st
. 

Za
si

la
ni

e 

- - m3/h m3/h m3/h Pa/Pa kW kW 
kW/ 

(m3/s) 
kW kW 

kW/ 
(m3/s) 

  oC kW kW kW kW kW V/~ 

N1/W1 

Gabinety (centrala z 
wymiennikiem obroto-

wym) 
1480 1480 1480 300/300 0,65 0,76 1,6 0,65 0,76 1,6   20 9 9 9,4 1,30 1,52 230V/1~ 
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Tabela 9.4 Parametry urz
dze� klimatyzacyjnych 

Symbol Opis Qchł. N el. 
pob. 

N el. 
zainst. Zasilanie 

- - kW kW kW V/~ 
 JEDNOSTKI WEWN�TRZNE     

KL-1.1 Klimatyzator w pom.:  266A GABINET 4,24 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.2 Klimatyzator w pom.:  266 SEKRETARIAT 3,47 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.3 Klimatyzator w pom.:  267 GABINET 4,24 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.4 Klimatyzator w pom.:  268B GABINET 4,24 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.5 Klimatyzator w pom.:  268 SEKRETARIAT 3,48 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.6a Klimatyzator w pom.:  268A GABINET 2,90 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.6b Klimatyzator w pom.:  268A GABINET 2,90 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.7 Klimatyzator w pom.:  269 SEKRETARIAT 3,50 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.8 Klimatyzator w pom.:  269B POCZEKALNIA 1,27 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.9a Klimatyzator w pom.:  270 GABINET REKTORA 3,70 0,085 0,1 230V/1~ 

KL-1.9b Klimatyzator w pom.:  270 GABINET REKTORA 3,70 0,085 0,1 230V/1~ 

 JEDNOSTKI SKRAPLAJ�CE     

JZ-01 Jednostka zewn�trzna klimatyzatorów KL-1.1...I.KL-1.9 37,67 9,00 10,35 400V/3~ 

 RAZEM  9,8 11,20  
 

Tabela 9.5 Parametry nawli�acza parowego 

Symbol Opis Gpary 
N el. 
pob. 

N el. 
zainst. Zasilanie 

- - kg/h kW kW V/~ 

 

- Temperatura/wilgotno�� wzgl�dna powietrza przed nawil�aniem: 
20oC/6%; 
- Temperatura/wilgotno�� wzgl�dna powietrza po nawil�aniu: 
20oC/40% 

    

HU-N1  
Nawil�acz parowy dla systemu N1;  Vpowietrza: 1480m3/h 

10 8,0 8,0 400V/3~ 

 
 
 

Tabela 9.6 Bilans mocy elektrycznej i grzewczej na potrzeby wentylacji i klimatyzacji 

Urz
dzenia 

Pobór mocy elek-
trycznej 

Pobór mocy grzew-
czej 

lato zima lato zima 
kW kW kW kW 

Silniki wentylatorów 1,3 1,3 0 0 

Nagrzewnice wodne 0 0 0 8,5 

Urz
dzenia chłodnicze i klimatyzacyjne 9,8 0 0 0 

Nawil�acz powietrza 0 7,8 0 0 

Razem 11,1 9,1  8,5 
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Do niniejszego projektu dobrano urz�dzenia, których szczegółowe parametry techniczne przedstawiono 

w tabelach 9.3 do 9.5, oraz kartach technicznych ww. urz�dze�. Karty katalogowe podstawowych urz�dze� znaj-
duj� si� na ko�cu niniejszego opracowania i maj� charakter wył�cznie pogl�dowy okre�laj�cy podstawowe pa-
rametry techniczne.

 

UWAGA: 

Wymienione w projekcie urz�dzenia wskazane znakiem towarowym stanowi� jedynie mark� referencyj-
n�  i mog� by� w fazie realizacji inwestycji zmieniane na równowa�ne.  

 Parametry równowa�nych  urz�dze� (moc, wydajno�� , sprawno��, masa, gabaryty itd.) podane w kata-
logach producentów musz� by� nie gorsze - co najmniej równe warto�ciom, które zostały narzucone przez pro-
jekty.  

W zakresie Wykonawcy jest zweryfikowanie czy urz�dzenia b�d�ce zamiennikami do urz�dze� projek-
towych spełniaj� powy�sze warunki. Je�eli spełniaj�, wówczas nale�y uzgodni� z Projektantem mo�liwo�� zasto-
sowania danego urz�dzenia jako zamiennika. 

 
 
 
 

Lp. Nazwa Ilo��

- - szt./m
2

CENTRALE WENTYLACYJNE

1.

Centrala wentylacyjna, nawiewno wywiewna z krzy�owym wymiennikiem do 
odzysku ciepła, stoj�ca wyposa�ona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza F7, 
wentylator z nap�dem bezpo�rednim i płynn� regulacj� pr�dko�ci obrotowej(EC) 
o wydajno�ci Vnaw.= 1480 m3/h, Pdysp=300Pa, nagrzewnic� wodn� (glikol 
etylenowy 35%; 85oC/60 oC) o mocy Qgrz=8,2 kW i Tnaw.=20'C; - sekcja 
wywiewna: filtr powietrza G4 oraz F5, wentylator z nap�dem bezpo�rednim i 
płynn� regulacj� pr�dko�ci obrotowej(EC) o wydajno�ci Vnaw.= 1480 m3/h, 
Pdysp=300Pa. Centrala wyposa�ona w kompletn� automatyk� steruj�c� z szaf�
zasilaj�c�. Wyposa�enie dodatkowe: przepustnica odcinaj�ca z siłownikiem, 
kró�ce elastyczne, zawór trójdrogowy (Dn15, kv=1,6m3/h). Wykonanie 
wewn�trzne, standardowe, lewe, grubo�� izolacji 25mm.Oznaczenie projektowe 
N1/W1. 

1 

URZ�DZENIA KLIMATYZACYJNE I CHŁODNICZE

2. Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym. 9 

3.

Wewn�trzna jednostka klimatyzacji, mi�dzystropowa, z nawiewem jedno-
kierunkowym, wielko�� 1. Wydajno�� chłodnicza Qchł.=1,30kW. Wyposa-
�enie dodatkowe: panel maskuj�cy, pompka skroplin. Oznaczenie projek-
towe KL-1.8. 

1 

4.

Wewn�trzna jednostka klimatyzacji, mi�dzystropowa, z nawiewem jedno-
kierunkowym, wielko�� 2. Wydajno�� chłodnicza Qchł.=2,90kW. Wyposa-
�enie dodatkowe: panel maskuj�cy, pompka skroplin. Oznaczenie projek-
towe KL-1.6a, KL-1.6b. 

2 

5.

Wewn�trzna jednostka klimatyzacji, mi�dzystropowa, z nawiewem jedno-
kierunkowym, wielko�� 3. Wydajno�� chłodnicza Qchł.=3,80kW. Wyposa-
�enie dodatkowe: panel maskuj�cy, pompka skroplin. Oznaczenie projek-

8 
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towe KL-1.1, KL-1.2, KL-1.3, KL-1.4, KL-1.5, KL-1.7, KL-1.9a, KL-1.9b. 

6.

Jednostka zewn�trzna klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika 
chłodniczego, wyposa�ona w wentylatory osiowe z pionowym wylotem 
powietrza, czynnik R410A, pompa ciepła. Wydajno�� chłodnicza 
Qchł.=37,5kW, wydajno�� grzewcza Qgrz.=50,0kW. Oznaczenie projek-
towe JZ-01.

1 

NAWIL�ACZE POWIETRZA

7.

Rezystancyjny nawil�acz parowy o wydajno�ci 10 kg/h z samoczynnym 
systemem odkamieniania, z lanc� parow� o długo�ci L=350 mm, 4 m w�-
�a pary i kondensatu, elektronicznymi czujnikami wilgotno�ci (steruj�cym i 
ograniczaj�cym), przeka�nikiem wybranych komunikatów, filtrem wody, 
zaworem z filtrem. Wykonanie zewn�trzne. Oznaczenie projektowe HU-
N1. 

1 

ORUROWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

8. Rura miedziana, chłodnicza 6,35mm. 28 mb 

9. Rura miedziana, chłodnicza 9,52mm. 30 mb 

10. Rura miedziana, chłodnicza 12,70mm. 127 mb 

11. Rura miedziana, chłodnicza 15,88mm. 22 mb 

12. Rura miedziana, chłodnicza 19,05mm. 10 mb 

13. Rura miedziana, chłodnicza 22,20mm. 3 mb 

14. Rura miedziana, chłodnicza 28,58mm. 100 mb 

15. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 6,35mm. 25 mb 

16. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 9,52mm. 30 mb 

17. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 12,70mm. 127 mb 

18. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 15,88mm. 22 mb 

19. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 19,05mm. 10 mb 

20. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 22,20mm. 3 mb 

21. Izolacja rur chłodniczych, grubo�� 9mm, �rednica rury 28,58mm. 100 mb 

22. Rura PCV φ160. 50mb 

23. Kolano PCV φ160; k�t 90oC. 8 

ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE

24. Anemostat wywiewny talerzowy wielko�� 100. Oznaczenie projektowe: 1. 1 

25.
Nawiewnik szczelinowy z jedn� szczelin�, długo�� = 1000 mm. Oznaczenie 
projektowe: 2. 

1 

26.

Kratka �cienna nawiewno-wywiewna z płyt� czołow� ze zintegrowanymi stałymi 
dyszami (1-rz�d) do nawiewu powietrza i z perforowan� płaszczyzn� do 

wywiewu, z kró�cami przył�czeniowymi ∅100,szerokos� 600mm. Oznaczenie 
projektowe: 3. 

2 

27.
Zespół nawiewno-wywiewny z płyt� czołow� ze zintegrowanymi stałymi dyszami 
(2-rz�dy) do nawiewu powietrza i z perforowan� płaszczyzn� do wywiewu, z 

8 
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kró�cami przył�czeniowymi ∅160, szerokos� 600mm. Oznaczenie projektowe: 4.

28. Ramka z siatk� o oczkach 14x14, wymiar �wiatła ramki 400x250. 2 

KLAPY PRZECIWPO�AROWE

29.
Przeciwpo�arowa klapa odcinaj�ca EIS 120 do kanałów prostok�tnych 400x250, 
z wyzwalaczem topikowym 72oC i z r�cznym mechanizmem otwierania. 

2 

KANAŁY WENTYLACYJNE

30. Sie� spiro o �rednicy ∅100 z udziałem kształtek do 35% 1,5 m2

31. Sie� spiro o �rednicy ∅125 z udziałem kształtek do 35% 0,5 m2

32. Sie� spiro o �rednicy ∅160 z udziałem kształtek do 35% 7,8 m2

33. Sie� spiro o �rednicy ∅200 z udziałem kształtek do 35% 19,50 m2

34. Sie� spiro o �rednicy ∅250 z udziałem kształtek do 35% 1,28 m2

35. Przewody prostok�tne z kształtkami 35% o obwodzie 1001mm do 1400mm 167m2

36. Przewody prostok�tne z kształtkami 35% o obwodzie 1401mm do 1800mm 12m2

37. Elastyczny przewód tłumi�cy o �rednicy ∅100 7mb 

38. Elastyczny przewód tłumi�cy o �rednicy ∅125 1mb 

39. Elastyczny przewód tłumi�cy o �rednicy ∅160 23mb 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE

40. Tłumik akustyczny prostok�tny o wymiarach 500x250, L=500 2 

41. Tłumik akustyczny prostok�tny o wymiarach 500x250, L=1000 2 

42. Tłumik akustyczny prostok�tny o wymiarach 500x250, L=1500 2 

ELEMENTY REGULACYJNE

43. Przepustnica regulacyjna kołowa, jednopłaszczyznowa o �rednicy ∅100. 5 

44. Przepustnica regulacyjna kołowa, jednopłaszczyznowa o �rednicy ∅125. 1 

45. Przepustnica regulacyjna kołowa, jednopłaszczyznowa o �rednicy ∅160. 16 

IZOLACJE

46.
Izolacja mat� z kauczuku o zamkni�tych porach, gr. 20mm (do blaszanych 
kanałów czerpnych, prowadzonych wewn�trz budynku) 

45m2

47.
Wełna mineralna o grubo�ci 50mm na folii aluminiowej – izolacja kanałów 
nawiewnych, wywiewnych oraz kanałów wyrzutowych na poddaszu. 

62 m2

INNE

48. Korytko kablowe stalowe,H42, szeroko�� 100mm 40mb 

49. Klapa rewizyjna do przewodów okr�głych 15 

50. Klapa rewizyjna do przewodów prostok�tnych 15 

 
Opracowanie: 

 
mgr in�. Jerzy Bystrzy�ski 
upr. bud. 1319/GD/83




















