Gdarisk, 22-08-2013

Uzgodnienie warunkow przytaczenia gniazd okablowania strukturalnego do
sieci teleinformatycznej Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskie;j.

Dotyczy: Remontowane pomieszczenia 266 - 270, Gmach Gtowny Politechniki Gdanskie;.

¢ Przewody skretkowe instalowanych gniazd okablowania strukturalnego nalezy
doprowadzi¢ do istniejgce]j szafy okablowania strukturalnego zlokalizowanej w
pomieszczeniu GG 265, a nastepnie zakoriczy¢ na patch panelach w standardzie 19”
24 x RJ45 kat.6A.

* Na potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej stosowac ten sam typ osprzetu i
okablowania, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi standardami zamieszczonymi w
dokumencie ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie
Politechniki Gdariskiej” opracowanymi przez Centrum Ustug Informatycznych.

¢ Urzadzenia sieciowedo wezta sieci w pomieszczeniu GG 265, obstugujace
nowoprojektowang siec strukturalng, zostang dostarczone przez inwestora.

e Przewidziec¢ miejsce instalacji czterech punktéw dostepowych sieci bezprzewodowej
oraz doprowadzi¢ w to miejsce okablowanie strukturalne. Urzgdzenia sieci
bezprzewodowej bedg zasilane w standardzie PoE,PoE+. Urzadzenia sieci
bezprzewodowej zostang dostarczone przez inwestora.

* Zuwagi na brak zmiany przeznaczenia remontowanych pomieszczer $wiattfowdéd
tgczacy istniejgca szafe w pomieszczeniu 265 z Serwerownig Gmachu Gtéwnego nie
wymaga wymiany.

Uczestnicy spotkania:

- Rajmund Steczen, Centrum ustug Informatycznych, Poltechnika Gdariska /7 ©f. Zox3

- Marcin Wolinski, Projektant Z;//,



Gdansk, 08-10-2013

Uzgodnienie warunkow rozbudowy instalacji antenoweji doprowadzenia

linii telefonicznych analogowych do obstugi telefaxow

Dotyczy: Remontowane pomieszczenia 266 - 270, Gmach Gtowny Politechniki Gdariskiej.

Instalacja telefoniczna

Nalezy zaprojektowac przewdd telefoniczny dwudziestoparowy umozliwiajacy
doprowadzenie linii telefonicznych analogowych od glowicy zlokalizowanej we wnece
Sciennej w pomieszczeniu 269 Sekretariat, do szafy okablowania strukturalnego
zlokalizowanej w pomieszczeniu 265.

Nalezy zabudowac istniejgcy przewdd telefoniczny prowadzony przez pomieszczenia
2691 270.

Nalezy zdemontowac istniejgcy, nieczynny przewdd telefoniczny prowadzony przez
pomieszczenie 270 biegnacy dalej na elewacje Gmachu Gtéwnego.

Instalacja antenowa

Swiattowdd doprowadzajacy sygnat antenowy z pola antenowego zlokalizowanego na
dachu Budynku B zakoriczony jest w skrzynce spawdw swiattowodowych
zlokalizowanej we wnece podokiennej w pomieszczeniu 269 i nie wymaga wymiany.
Istniejgce aktywne urzadzenia rozdzielcze nalezy przenies¢ do nowej rozdzielnicy
RTV.

Istniejgce, czynne przewody antenowe SAT i DVB-T nalezy przedtuzy¢ i zakoriczyé w
nowej rozdzielnicy RTV.

Pomiedzy skrzynkg spawéw Swiattowodowych a nowa rozdzielnicg RTV nalezy
zaprojektowac patchcord swiattowodowy.

Nalezy odpowiednio wyposazy¢ nowg rozdzielnice RTV aby poprawnie sumowata
sygnaty SAT i DVB-T i zapewniata mozliwos¢ odbioru sygnatu obu typow w kazdym
gniezdzie RTV.

Uczestnicy spotkania:

- Bogdan Kallas, Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej

- Marcin WOIInSkI’ pro]ektant : Dzind E':E;,‘,P;u:jingiji
Ui S,’;t-:f.’._]uh:‘%i:c!\z‘:;’g,:_/_nyd:
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fgr iz Bogden Kullus



Gdanisk, 22-08-2013

Uzgodnienie warunkow przytgczenia nowych elementdw instalacji
bezpieczenstwa do infrastruktury Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskie;j.

Dotyczy: Pomieszczenia na poziomie 200, Gmach Gtéwny Politechniki Gdanskiej.

System sygnalizacji wtamania i napadu

1. Nowe detektory systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostang przytaczone do
nowej podcentrali alarmowej wyposazonej w odpowiednig liczbe ekspanderdw.
Centrala bedzie zlokalizowana w dostepnym miejscu na powierzchni remontowanych
pomieszczen.

2. Magistrala komunikacyjna nowej podcentrali wtamaniowej zostanie doprowadzona
do puszki tgczeniowej zlokalizowanej w pom. Zaplecza Rektora.

System sygnalizacji pozarowej

1. Remontowane pomieszczenia na poziomie 200 zostang wyposazone w detektory
Systemu Sygnalizacji Pozarowej, ktére zostang wigczone w obwdd najblizej
zlokalizowanej, istniejacej petli dozorowej centrali POLON 4900 zapeniajacej dozér
bezpieczeristwa pozarowego pomieszczeri Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdariskie;.

Uczestnicy spotkania:

- Piotr Wasila, Politechnika Gdariska

- Marcin Wolinski, Projektant STARSZY SPECJALISTA
DZIAL OCHRO
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