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ogrodzenie panelowe
wysokosci 3,1Tm

PLAC BOISKA nr1

! SCIEZKA ROWEROWA

ogrodzenie panelowe

wysokosci 3,1Tm
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obrzeze betonowe
8x30cm

Rura PVC 200

Rura PVC 110

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GR. 6cm | 11

KOLOR CZERWONY SCIEZKA/KOLOR SZARY CHODNIK
NA PODSYPCE CEMENTOWO—PIASKOWEJ (1:4) GR. 5cm

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE | 15

MECHANICZNIE | ULEPSZONE CEMENTEM,
WARSTWA GRUBOSCI 15¢m,WG PN—S—06102

WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa
WG PN-S-96012 WARSTWA GR. 15cm

GRUNT RODZIMY — PIASEK
ZAGESZCZONY DO 1s=0,95

KOSTKA BETONOWA
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OBRZEZE BETONOWE ‘

Rura drenarska PVCU 110

obrzeze betonowe z filtrem z geowf8kniny
8x30cm
DETAL A NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA—WARSTWA WIERZCHNIA

GRANULAT KOLOROWY EPDM tACZONY LEPISZCZEM

GRANULAT SBR tACZONY LEPISZCZEM

PODKrAD MATA TYPU ET/TE
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NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

WARSTWA KRUSZYWA 0—5 GR. 3cm

R
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WARSTWA KRUSZYW 0—31.5 GR. 17cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA—WARSTWA WIERZCHNIA| 2

obrzeze betonowe

8x30cm

GRANULAT KOLOROWY EPDM 1—3.5mm tACZONY
LEPISZCZEM, WARSTWA GRUBOSCI MIN.7.5mm

GRANULAT SBR 1—4mm KACZONY LEPISZCZEM
WARSTWA GRUBOSCI MIN.12.5mm

PODKrAD MATA TYPU ET/TE | 3.

WARSTWA KRUSZYWA 0-5 GR. 3cm

WARSTWA KRUSZYW 0—31.5 GR. 17cm

—
~

WARSTWA PIASKU GR. 40cm

S |

ZAGESZCZONA DO 1s=0,95
Z DRENAZEM

GRUNT RODZIMY — PIASEK

ZAGESZCZONY DO 1s=0,95

Rura PVC 110

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GR. 6cm

obrzeze betonowe
8x30cm

Rura PVC 200

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm, KOLOR SZARY

NA PODSYPCE CEMENTOWO—PIASKOWEJ (1:4) GR. 5cm

WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE

KOLOR CZERWONY SCIEZKA/KOLOR SZARY CHODNIK
NA PODSYPCE CEMENTOWO—-PIASKOWEJ (1:4) GR. 5cm

PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE | ULEPSZONE CEMENTEM,
WARSTWA GRUBOSCI 15¢m,WG PN—S—06102

WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE

‘

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa
WG PN—-S—-96012 WARSTWA GR. 15cm

GRUNT RODZIMY — PIASEK

ZAGESZCZONY DO 1s=0,95

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

WG PN—-S—-96012 WARSTWA GR. 15cm

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm, KOLOR SZARY | 11

NA PODSYPCE CEMENTOWO—PIASKOWEJ (1:4) GR. 5cm
WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE |15

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa
WG PN—-S—96012 WARSTWA GR. 15cm
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