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stojak do koszykdwki
jednostupowy o wysiegu 1,65m,
na boiska zewnetrzne

stupki zestawu do siatkdwki

na boiska zewnetrzne

montowane w tulejach mocujgcych
osadzonych w betonowym fundamencie

1. Wymiary podano w centymetrach.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢
przed przystgpieniem do wykonywania prac.
2. Linie boiska wymiarowane sg po zewnetrznym
ich obrysie, wymiary okregéw podano po
zewnetrznym obrysie.

Projekt budowlano-wykonawczy remontu placu boisk wielofunkcyjnych
na terenie Osrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej "Czarlina"
Skoczkowo, gm. Koscierzyna, dziatka nr 430/1

RZUT BOISKA nr2 - TECHNOLOGIA

AUTOR: DATA:

1:100
mgr inz. arch. Anna Kasprzycka upr. nr 195/Gd/99
mgr inz. Maria Zurek upr. nr 66/To/98 luty 2014

OPRACOWAL: NRRYS!

mgr inz. Dagmara Kawczyhska
inz. Pawet Kawczynski A_4
mgr inz. Tomasz Kozak upr. nr 65/To/98

SPRAWDZIL




