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LEGENDA:

PROJEKTOWANA POLIURETANOWA
NAWIERZCHNIA BOISK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - KOSTKA
BETONOWA BEZFAZOWA, CZERWONA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
CHODNIKA - KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA, SZARA

SKORYGOWANY ISTNIEJĄCY DOJAZD TECHNICZNY
NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA
- PŁYTY TYPU "YOMB" OBSIANE TRAWĄ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA TRYBUNY - KOSTKA
BETONOWA SZARA

PROJEKTOWANY DRENAŻ

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA 
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST DESZCZOWY ZLOKALIZOWANY
W ŚCIEKU BETONOWYM

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA
ZASILANIA ENERGETYCZNEGO
OŚWIETLENIA BOISKA

PROJEKTOWANE MASZTY OŚWIETLENIOWE

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA INSTALACJA
POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
I OCHRONY PIORUNOCHRONNEJ

145,00

projektowane bezodpływowe
zbiorniki podziemne
na wodę deszczową

PROJEKTOWANE ŁAWKI

po trasie istn. kabla


