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Elementy drewniane jak deski okapowe, szczytowe, podbitki,
główki elementów ozdobnych, konstrukcja ścian szkieletowych
(pruski mur) malowane w kolorze brązowym jak stolarka
okienna i drzwiowa

ELEMENTY DREWNIANE:

Obróbki blacharskie stalowe, ocynkowane, malowane w
kolorze brązowym.

OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Dachy budynków wielospadowe z naczółkami pokryte
dachówką karpiówką w kolorze czerwonym:
- budynek nr 7 - dachówka układana na wszystkich połaciach
w koronkę
- budynek nr 9 - od strony ulicy Emilii Plater przewaŜa
dachówka układana w łuskę, od strony morza głównie w
koronkę, ściany szczytowe na wysokości drugiego pietra
obłoŜone dachówką karpiówką układaną w łuskę
- budynek nr 11 - dachówka układana na wszystkich połaciach
w łuskę

POKRYCIE DACHOWE:

przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna
przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna

przestrzeń niedostępna

K

Zestawienie elementów więźby dachowej dachu głównego
skrót wymiar przekroju [cm]nazwa

krokwie

krokwie naroŜne

krokwie koszowe

płatwie kalenicowe

płatew pośrednia

słupy

kleszcze

zastrzały

10x15

wymiany krokwiowe

miecze

Kn
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Mm

12x18

12x18

13x13

13x16

12x16, 12x13

8x15

12x16

10x15

12x14

płatewP 16x16
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Zestawienie elementów więźby dachowej dachu kuchni
skrót wymiar przekroju [cm]nazwa

krokwie

krokwie naroŜne

płatew pośrednia
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murłaty

10x14
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płatew stopowaPs 14x14 i 16x16

płatew bocznaPb

R przepustnice 8x14


