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Opis techniczny

Informacje ogolne.

Budynek Wydziatlu Mechanicznego zlokalizowany jest po stronie potudniowo-
wschodniej zespotu budynkow Politechniki Gdanskiej i sktada sie z 4 zasadniczych
bryt:

Czesci parterowo-halowej od strony ulicy Siedlickiej oraz czesci dydaktycznej
sktadajacej sie z dwodch skrzydet pieciokondygnacyjnych powigzanych ze sobg
wzdtuz osi podituznej trzykondygnacyjng brytg auli i szatni. Zewnetrzne wymiary
skrzydet bocznych budynku wynoszg 15,14 m x 49,40 m. Cze$¢ dydaktyczna z
czescig halowag potaczona jest poprzez tacznik przerwany w srodku jej dtugosci
dwoma sSwietlikami. Zamierzeniem Inwestora jest tylko remont i modernizacja sali
komputerowej na poziomie 300, sala nr 327.

Celem przedmiotu przebudowy i modernizaciji sali nr 327 jest uzyskanie
nowoczesnej sali komputerowe,.

Nowa sala powstanie poprzez wyburzenie scianki dzialowej pomiedzy salami 327 i
328c i potgczenie obu sal. Po potgczeniu pracownia uzyska wiekszg powierzchnie co
umozliwi ergonomiczne i nowoczesne skonfigurowanie i wyposazenie laboratorium.
Usuniecie scianki dziatlowej nie narusza struktury konstrukcyjno-budowlanej budynku
I przywraca czesciowo jego pierwotng forme i podziat.

W pomieszczeniu laboratorium nalezy zdemontowac istniejacg scianke aluminiowg w
spos6b umozliwiajacy jej ponowny montaz i po catkowitym remoncie wykonac jej
ponowny montaz.

Sciany i sufit (stare tynki) nalezy wykonaé skrobanie, szlifowanie, uzupetnienie
tynkow, szpachlowanie i malowanie.

Posadzka — zerwanie istniejgcej nawierzchni z parkietu, usuniecie subitu, frezowanie,
wykonanie nowego podtoza poprzez wylanie masy samopoziomujgcej i utozenie
nowej wyktadziny PCV homogenicznej gr. min 2 mm z wywinieciem na sciane wys.
10 cm, spetniajacg warunki sanitarne i p.poz. dopuszczalne do uzytku w budynkach
uzytecznosci publicznych, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Modernizacja instalacji elektrycznej polegajgca na wymianie opraw lampy natynkowe
w obudowie lastrowej z podwojnymi swietlowkami 2x36 W. Wykonanie nowego
zasilania do nowych stanowisk komputerowych.

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi nowe drewniane petne (z matg szybkg) w
okleinie drewnopodobne z o$cieznicg regulowang w okleinie drewnopodobnej w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Okucia, klamki ze stali nierdzewne,.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie emulsyjne.

Malowanie farbami emulsyjnymi nalezy wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu
podiozy.

Istniejgce powtoki zmyc i przeszlifowac, usungc¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usung¢ partie odspojonej farby lub odspojonego podkiadu,
usungc farbe wzdtuz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wklejaé¢ tasmy wzmacniajace, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach



cementowo-wapiennych wyréwnac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkéw przeszlifowa¢ pod malowanie emulsyjne.
Drobne spekania podkiadu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowa¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.

Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykonac trzykrotnie farbami
emulsyjnymi w kolorze wybranym przez Uzytkownika.

Malowanie instalacji rurowych.

Piony i gatgzki instalacji c.0. oczysci¢ z zabrudzenh i malowa¢ dwukrotnie farbg olejng
matowa na kolor $cian pomieszczenia. Grzejniki zeberkowe oczysci¢ z kurzu, brudu,
zmy¢ i malowac¢ farbg olejng do metalu na kolor zblizony do Scian pomieszczenia
(wystarczy jednokrotne malowanie). Grzejniki wystepujg pod oknami. Zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem farbg zawory grzejnikowe.

Dodatkowe wymagania.

1. Do zakresu malowania nalezy rowniez odtworzenie numeracji i nazewnictwa
na drzwiach i na scianach.

2. lIstniejgce detektory dymu (czujki p.poz.) oraz gtosniki systemu DSO szczelnie
zabezpieczy¢ na czas malowania przed zapyleniem i pobrudzeniem.

3. Zabezpieczyc¢ przed zabrudzeniem i zamalowaniem farbami oprawy
oswietleniowe, gniazda, wytaczniki, itp., ostoni¢ elementy niepodlegajgce
malowaniu takie jak drzwi i przegrody aluminiowe szklone, skrzynki i drzwiczki
rozdzielni elektrycznych i urzadzen niskopradowych, stolarke okienna.

Czesé rysunkowa.
Czesc¢ rysunkowg stanowi inwentaryzacja budowlana.



