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Opis techniczny

Informacje ogolne.

Budynek Wydziatlu Mechanicznego zlokalizowany jest po stronie potudniowo-
wschodniej zespotu budynkow Politechniki Gdanskiej i sktada sie z 4 zasadniczych
bryt:

Czesci parterowo-halowej od strony ulicy Siedlickiej oraz czesci dydaktycznej
sktadajacej sie z dwodch skrzydet pieciokondygnacyjnych powigzanych ze sobg
wzdtuz osi podituznej trzykondygnacyjng brytg auli i szatni. Zewnetrzne wymiary
skrzydet bocznych budynku wynoszg 15,14 m x 49,40 m. Cze$¢ dydaktyczna z
czescig halowag potaczona jest poprzez tacznik przerwany w srodku jej dtugosci
dwoma swietlikami.

Celem przedmiotu przebudowy i modernizacji pomieszc zenia po bytym barze
jest uzyskanie nowej szatnio-portierni i pomieszcze n socjalnych.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen baru na szatnie i pomieszczenia socjalne
oraz portiernie. Wykonanie otworéw okiennych (otwory okienne wydawcze) nie
narusza struktury konstrukcyjno-budowlanej budynku.

1. Roboty budowlane: pomiedzy pomieszczeniem portierni, a pomieszczeniem
socjalnym nalezy wykonac scianke dziatowa gr.1/2 c. z cegty petnej, nalezy
wymurowacé réwniez scianki dziatowe gr.1/2 ¢ z cegly pelnej czesci socjalnej
tworzac fazienke, WC oraz szatnie. W pomieszczeniach szatni i portierni
posadzka bez zamian, sciany i sufit nalezy wykona¢ roboty malarskie po
wczesniejszym przygotowaniu podioza, natomiast w czesci socjalnej naelzy
wykonaé nowag posadzke poprzez skucie starych piytek, posadzki, wykonanie
nowego poditoza, izolacji i utozenie nowych ptytek podtogowych w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Adaptacja pomieszczen stotéwki baru i zaplecza kuchennego obejmuje
nastepujacy zakres robo6t do wykonania:

a) zabezpieczenie podiogi na catosci przed uszkodzeniem ptytami i folig,

b) demontaz istniejgcych urzgadzen sanitarnych wraz z wywozem i utylizacja,

c) rozbidrka scianek dzialowych z ptyt wiérowych i konstrukcji drewnianej,

d) rozbiorka Scianek dzialowych gr. %2 cegly na zaprawie cementowej po
uprzednim demontazu i likwidacji czynnej instalacji elektrycznej i wod-kan w
Sciankach dziatowych,

e) wykucie dwoéch otworéw podawczych w $cianie z cegiet na zaprawie
cementowej, o wymiarach 2,19 m x 1,15 m, dla obsadzenia rolet wraz z
szerokimi parapetami o wymiarach 2,19 m x 0,51 m x 0,03 m w ilosci 2 szt.,
nalezy pamieta¢ o wykonaniu nadprozy stalowych typu dwuteownik IPE 120
lub nadprozy prefabrykowanych typu L-19,



f)

9)

h)

)
K)
1)

montaz rolet o odpornosci ogniowej EI60 o wymiarach 2,19 m x 1,15 m x 2
kpl. (w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym),

wykonanie i montaz parapetow w oknach podawczych, kamien j.szary
granitowego polerowanego o wymiarach 2,19 m x 0,51 m x 0,03 m w ilosci 2
szt.,

demontaz podejs¢ kanalizacyjnych pod urzadzenia sanitarne z rur PCV dn=50
mm wraz z zaslepieniem otwordow przy czynnej instalacji sanitarnej,

demontaz podejs¢ wodociggowych i podgrzewacza wody z rur 15-20 mm z
zaslepieniem otworéw,

demontaz instalacji z rur ocynkowanych 15-20 mm,

demontaz istniejgcych starych wieszakéw zbiorczych i ponowny ich montaz,

wykonanie scianki dziatowej gr. ¥z cegty na zaprawie cem-wap.

m) wykonanie tynkOw cem-wap. na nowych scianach,

n)
0)
9)
a)

uzupetnienie tynkéw cem-wap na scianach po rozbiorkach,

demontaz stolarki drzwiowej,

demontaz drzwi z kraty wraz z okuciami,

montaz nowych drzwi drewnianych, petnych w okleinie drewnopodobnej (w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym),

uzupetnienie scianki dziatowej gr. %2 cegty na zaprawie cew-wap.

wykonanie tynkow cem-wap. na uzupetnieniach scianek,

montaz umywalki wraz z baterig 2 kpl.

montaz zlewozmywaka dwukomorowego wraz z baterig 1 kpl.,

montaz kompaktu sanitarnego 1kpl.,

montaz kabiny prysznicowej zamknietej z brodzikiem 90x90 cm w obudowie
wraz z kabing,

wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych z rur PCV dn=50 mm,

wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych z rur PCV dn=110 mm,

montaz trgjnika z PCV dn=110 mm,

aa)podtgczenie urzadzen instalacji sanitarnych,

bb)wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez wykorzystanie istniejgcego kanatu

wentylacyjnego wyciggowego, w szatni nalezy zapewnic¢ 4 wymiany powietrza,
wentylacje rozprowadzi¢ w kanale o s$r.250 mm, w pomieszczeniach
socjalnych zapewnié¢ i wykona¢ wentylacje w szatni, tazience i WC, réwniez

wykorzystujgc istniejgcy kanat wentylacji wyciggowej okapu kuchennego, na



dachu zamontowac tzw. Turbowent,

cc) wykonanie dwoch gniazdek instalacji niskoprgdowych (sie¢ komputerowa),

dd)wykonanie instalacji elektrycznej poprzez utozenie nowych przewodéw do
oswietlenia przy roletach podawczych, w pomieszczeniach WC, tazienki i
szatni, wykonanie nowych gniazd i wylacznikéw prgdowych,

ee)wymiana oswietlenia na lampy natynkowe (obudowa typu lastrowego) 2x36 W,

ff) w pomieszczeniu szatni posadzka bez zmian, natomiast w pomieszczeniach
socjalnych nalezy posadzke wymieni¢ na nowe plytki podtogowe,

gg)w pomieszczeniu tazienki i WC nalezy na scianach utozy¢ ptytki do wysokosci
2 m, powyzej nalezy wykona¢ roboty malarskie (kolor uzgodniony z
Zamawiajgcym),

hh)w pomieszczeniach fazienka, WC i szatnia wykonaé sufity podwieszane z piyt
g-k wodoodpornych,

i) sciany  przygotowa¢ poprzez zeskrobanie, zmycie, gruntowanie,

szpachlowanie i malowanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie emulsyjne.

Malowanie farbami emulsyjnymi nalezy wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu
podiozy.

Istniejgce powtoki zmyc i przeszlifowac, usung¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usung¢ partie odspojonej farby lub odspojonego podkiadu,
usungc farbe wzdtuz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wklejaé¢ tasmy wzmacniajace, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych wyréwnac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkéw przeszlifowa¢ pod malowanie emulsyjne.
Drobne spekania podkladu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowa¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowac przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.

Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykonac trzykrotnie farbami
emulsyjnymi w kolorze wybranym przez Uzytkownika.

Malowanie instalacji rurowych.

Piony i gatazki instalacji c.0. oczysci¢ z zabrudzen i malowa¢ dwukrotnie farba olejng
matowag na kolor $cian pomieszczenia. Grzejniki zeberkowe oczysci¢ z kurzu, brudu,
zmy¢ i malowac farba olejng do metalu na kolor zblizony do scian pomieszczenia
Grzejniki wystepujg pod oknami. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg zawory
grzejnikowe.



Czesé rysunkowa.
Czes¢ rysunkowg stanowi ,Projekt wnetrz szatni i pomieszczeh socjalnych w holu
gtdbwnym budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej”.



