Adaptacja pomieszczen stotéwki na szatnie, portiernie KStA{eex RABBIEAREGW ydziat Mechaniczny

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Adaptacja pomieszcze R stotéwki na szatni e, portiernie i pomieszczenia socjalne Wydziat Mecha  niczny
1KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig (szatnia) m2
d.1/1216-01
9.00*5.00+2.50*2.60 m?2 51.500
RAZEM 51.500
2KNR 4-01  |Zabezpieczenie podtog ptytg wibrowg (szatnia) m2
d.1/1216-01
analogia
9.00*5.00+2.50*2.60 m2 51.500
RAZEM 51.500
3KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych, ptyta wiéro- |m2
d.1/0438-05 wa
analogia
2.30*3.60 m?2 8.280
RAZEM 8.280
4KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. (pomieszczenia socjalne) m2
d.1/0811-07
7.70*5.20 m?2 40.040
RAZEM 40.040
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej (pomieszczenia socjalne) m2
d.1/0804-07
7.70*5.20 m?2 40.040
RAZEM 40.040
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m3
d.1/0349-02
1.50*1.40*0.35*2+0.40*0.35*2.00 m3 1.750
RAZEM 1.750
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.1/0607-01 sadzkowe 2x
Krotnos¢ = 2
7.70*5.20 m2 40.040
RAZEM 40.040
8KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte najm?2
d.11102-01 ostro
7.70*5.20 m2 40.040
RAZEM 40.040
9KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.11102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 2
7.70*5.20 m?2 40.040
RAZEM 40.040
10KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1/1106-07
7.70*5.20 m?2 40.040
RAZEM 40.040
11NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1j202 1134-01
7.70*5.20 m?2 40.040
RAZEM 40.040
12KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienka, WC) pod oktadzing |m?2
d.1/0115-01 ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
2.70*1.07+1.50*(1.07*2+2.70*2)+2.00*1.70+1.50*(2.00*2+1.70*2) m?2 28.699
RAZEM 28.699
13KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metoda zwykia m2
d.1/1118-03
7.70*5.20 m?2 40.040
RAZEM 40.040
14KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub |m2
d.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
2.19*1.15*2 m?2 5.037
RAZEM 5.037
15KNR 4-01 \Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-gniazd.
d.1/0346-03 piennej dla belek stalowych
4.0 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.1/0313-04 stalowych do | NP 180 mm
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
17KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obomurowanie koicéw be-m
d.1/0313-06 lek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
18 KNR-W 2-02 |Montaz rolet o odpornosci ogniowej EI60 m2
d.1/1038-01
2.19*1.15*2 m?2 5.037
RAZEM 5.037

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




Adaptacja pomieszczen stotéwki na szatnie, portiernie KStA{eex RABBIEAREGW ydziat Mechaniczny

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19)KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. 3 cm i szer. 51 cm, dt. m
d.1/2104-09 219 cm - lada szatni kamien j.szary granit
2.19*2 m 4.380
RAZEM 4.380
20KNR-W 4-02 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 250 dm3 szt.
d.1/0421-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.1/0234-03 wych - zlew kuchenny
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1/0232-06
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23KNR 4-07 Demontaz podejs$cia do pionu wodociggowego o $r. zewnetrznej 15-18 mm szt.
d.1/0114-03
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.10114-01
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR 13-12 |Rozbiorka konstrukciji i elementéw metalowych (zabudowa o konstrukcji stalowej) |t
d.1/0101-05
0.80 t 0.800
RAZEM 0.800
26 KNR-W 4-02 |Montaz wieszakéw pojedynczych, podwéjnych lub wspornikéw $ciennych przewo-|szt.
d.1}40202-01 déw wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm (z demontazu starej szatni)
analogia
780.00 szt. 780.000
RAZEM 780.000
27KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1/0304-01 wo-wapiennej cegtami
1.48*2.60*0.25 m3 0.962
RAZEM 0.962
28 KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1/0120-02
3.77*(5.10+2.50+2.90*2+1.70+1.07*2) m?2 64.995
RAZEM 64.995
29KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach m2
d.1/0803-03
3.77*(5.10+2.50+2.90*2+1.70+1.07*2)*2 m?2 129.990
RAZEM 129.990
30KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej (tazienka i WC) m2
d.1/0829-03
2.00*(1.70*2+1.90*2+2.90*2+1.07*2) m?2 30.280
RAZEM 30.280
31 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m2
d.1/1202-09 nad 5 m2 ($ciany)
<$ciany> 3.77*(2.50*2+2.30*2+5.00+8.80*2+2.80*2+2.50) m?2 151.931
RAZEM 151.931
32KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m2
d.1/1202-09 nad 5 m2 (sufit)
<sufit> 7.80*5.20+8.80*5.20+2.50*2.30+2.80*2.50 m?2 99.070
RAZEM 99.070
33KNR 4-01  |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.11202-07
(#p31+#p32)*0.15 m?2 37.650
RAZEM 37.650
34NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1202 1134-02
#p31+129.99-30.28 m?2 251.641
RAZEM 251.641
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1202 1134-01
#p32 m?2 99.070
RAZEM 99.070
36|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- m2
d.1/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
#p34 m?2 251.641
RAZEM 251.641
37KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko m?2
d.1/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
#p32 m?2 99.070
RAZEM 99.070

Norma 3.16 Licencja: 3396 dla napalm!




Adaptacja pomieszczen stotéwki na szatnie, portiernie KStA{eex RABBIEAREGW ydziat Mechaniczny

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
38KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem (Sciany) kolor uzgodniony z Zamawiajgcym
#p34 m2 251.641
RAZEM 251.641
39KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.1/1510-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie ($ciany)
#p34 m2 251.641
RAZEM 251.641
40 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem (sufit) kolor biaty
#p32 m2 99.070
RAZEM 99.070
41KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych |m?2
d.1/1510-04 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie (sufit)
#p32 m2 99.070
RAZEM 99.070
42KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,$cia- |m?2
d.1/1209-10 nek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR 4-03 \Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rajszt.
d.1/0606-05 strem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x36 W
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1/0307-01
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 4-03 \Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemia- |szt.
d.1/0306-02 jacym
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46/KNR 4-03 \Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - szt.
d.1/0402-01 przekréj przewodéw do 2.5 mmz2 (3 odgatezienia) z podtaczeniem przewodéw
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR-W 4-03 |Wymiana przewodoéw jednozytowych o przekroju do 2.5 mm2 w rurach instalacyj- |m
d.1/0201-02 nych
63.00 m 63.000
RAZEM 63.000
48 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1/0229-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe 900x900 mm wraz z kabing natryskowg kpl.
d.1/0232-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-09
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1/0211-01 wciskowych
3.00 podej. 3.000
RAZEM 3.000
56 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.1/0211-03 wciskowych
3.00 podej. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- |szt.
d.1/0211-06 mi
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1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika z PVC o $ér. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi|szt.
d.1/0211-04
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59KNNR 8 \Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.15-20 mm szt
d.1/0112-06
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
60KNR 4-02  |Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm szt.
d.1/0127-01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61 KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na $cia-|szt.
d.1/0106-01 nie; $r. zewn. 15 mm
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.1/0211-01 wciskowych
3.0 podej. 3.000
RAZEM 3.000
63 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach |pode;j.
d.1/0211-03 wciskowych
1.0 podej. 1.000
RAZEM 1.000
64KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m2
d.11017-01 brycznie wykoniczone wraz z oscieznicg (skrzydta petne okleina drewnopodobna,
okucia , klamki ze stali nierdzewnej, kolor uzgodniony z Zamawiajgcym) - 4 szt.
0.80*2.05*4 m2 6.560
RAZEM 6.560
65/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne tazienkowe typu HPL kolor uzgodniony z Zama- |m2
d.1/1017-01 wiajgcym
analogia
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
66| \Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w czesci szatni i pomieszczeniach kpl.
d.1lkalk. wiasna |socjalnych, wentylacje rozprowadzi¢ kanatami dn=200 mm z istniejacego kanatu
wentylacyjnego, w czesci szatni wykonac 4 szt. kratki wentylacyjne, wykonac po-
dejscia w WC, tazience i szatni, na dachu wykonaé tzw.turbowent
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0108-09 1km
2.30*3.60*0.12 m3 0.994
7.70*5.20*0.01 m3 0.400
7.70*5.20*0.04 m3 1.602
1.50*1.40*0.35*2+0.40*0.35*2.00 m3 1.750
RAZEM 4.746
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnosé = 14
#p67 m3 4.746
RAZEM 4.746
69 optata komunalna za wysypisko - gruz t
d.1llkalk. wtasna
#p67*1.4 t 6.644
RAZEM 6.644
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