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PG Wydziat Mechaniczny sale 400 i 401 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sale dydaktyczne 400 i 401 Wydziat Mechaniczny
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]/0349-02 (8cianka dziatowa pomiedzy salami 400 i 401)
6.05*3.50*0.20 m3 4.235
RAZEM 4.235
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian przy kanale wentylacyjnym na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/0349-02 nej (istniejacy nieczynny szacht wentylacyjny)
(2.25+1.70)*3.50*0.25 m3 3.456
RAZEM 3.456
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV m?2
d.1/0818-05
6.05*10.00+6.05*3.07-2.25%1.70 m?2 75.249
RAZEM 75.249
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1/0816-06
6.05*10.00+6.05*3.07-2.25%1.70 m?2 75.249
RAZEM 75.249
5|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-05 wej dla belek stalowych
12.0*2 gniazd. 24.000
RAZEM 24.000
6|KNR 4-01 Whykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
(3*2.60+3*2.20)*2 m 28.800
RAZEM 28.800
7|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 nych o ér. 12 mm
(16*2*2.25+20*2*1.70)*0.888*2 kg 248.640
RAZEM 248.640
8/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego B-30 (wyko- |m3
d.1/0203-08 nanie stropu po likwidacji otworu stropowego po szachcie)
2.25*1.70*0.30*2 m3 2.295
RAZEM 2.295
9|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1/0716-03 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
2.25*1.70*2 m?2 7.650
RAZEM 7.650
10/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 ($ciany)
<$ciany> 3.50%(6.05*2+13.0*2) m?2 133.350
<minus otwory okienne>-1.80*2.30*5 m?2 -20.700
<minus otwory drzwiowe>-1.40*2.05-1.00*2.05 m?2 -4.920
RAZEM 107.730
11|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 (sufit)
<sufit> 6.05*13.00 m?2 78.650
RAZEM 78.650
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1(202 1134-02
poz.10 m2 107.730
RAZEM 107.730
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1|202 1134-01
poz.11 m?2 78.650
RAZEM 78.650
14 /KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.10 m?2 107.730
RAZEM 107.730
15/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m2
d.1]/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.11 m?2 78.650
RAZEM 78.650
16| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem ($ciany) kolor uzgodniony z Zamawiajgcym
poz.10 m?2 107.730
RAZEM 107.730
17 |KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1/1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie (Sciany)
poz.10 m?2 107.730
RAZEM 107.730
18/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem (sufit) kolor biaty
poz.11 m?2 78.650
RAZEM 78.650
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19/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1/1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie (sufit)
poz.11 m?2 78.650
RAZEM 78.650
20|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg grzejnikéw zebrowych m
d.1/1516-06
1.50*5 m 7.500
RAZEM 7.500
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o ér. |m
d.1/1517-01 do 50 mm - instalacja c.o.
8.20+1.70+3.50*2+8.0 m 24.900
RAZEM 24.900
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng parapetéw wewnetrznych z dwukrotnym m2 p.o.
d.1/1513-02 szpachlowaniem
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m?2 1.000
p.f.p.
0.30*1.80*5 m2 p.o. 2.700
RAZEM 2.700
23/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - posadzka m?2
d.1|202 1134-01
6.05*13.00 m?2 78.650
RAZEM 78.650
24 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m2
d.1|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.23 m?2 78.650
RAZEM 78.650
25/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m?2
d.1|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
poz.23 m?2 78.650
RAZEM 78.650
26 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW homogeniczna gr. min 2 mm z wywinieciem na $ciane 10 cm, kolor uz-
godniony z Zamawiajgcym
6.05*13.00*1.15 m?2 90.448
RAZEM 90.448
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1/1112-09 wych
6.05*13.00*1.15 m?2 90.448
RAZEM 90.448
28|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej (fartuszek przy ist- |m?2
d.1/0829-03 niejacej umywalce)
1.80*1.60 m?2 2.880
RAZEM 2.880
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z drzwiami |szt.
d.1/0354-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z m?2
d.1/0354-05 drzwiami
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
31/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - D1 dwuskrzydtowe + o$cieznice
1.40*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
32|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - D2 jednoskrzydtowe + oscieznice
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
33|/KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-07 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x18 W
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34 Wymiana 4 gniazd elektrycznych, przesunigcie dwéch lamp sufitowych kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.1/1215-04
1.80*2.30*5*2 m?2 41.400
RAZEM 41.400
36 KNR 4-04 Wykonanie rynny do gruzu m
d.1/0901-05
12.00 m 12.000
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RAZEM 12.000
37 /KNR 4-04 Ustawienie rynny do gruzu m
d.1/0901-06
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
38| KNR 4-04 Rozebranie rynny do gruzu m
d.1/0901-07
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
6.05*3.50*0.20 m3 4.235
(2.25+1.70)*3.50*0.25 m3 3.456
(6.05*10.00+6.05*3.07-2.25%1.70)*0.05 m3 3.762
RAZEM 11.453

40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na-|m3
1/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14

poz.39 m3 11.453
RAZEM 11.453
41 opfata komunalna za wysypisko - gruz t
d.1|kalk. wtasna
poz.39*1.4 t 16.034
RAZEM 16.034
42 opfata komunalna za wysypisko - drewno t
d.1|kalk. wtasna
(6.05*10.00+6.05*3.07-2.25*1.70)*0.05*0.80 t 3.010
RAZEM 3.010
-4 -
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