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Ocieplenie mineralna
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Podtoga - plytki gresowe
na kleju
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Szlichta cementowa, zbrojona
siatkg, dylatowana - z warstwg
gruntujgcg

Folia z wywinigciem,
wg. potrzeb sklejona na zakladach

Styropian twardy w plytach
3cm

Styropian akustyczny 2cm

strop istniejgcy

Tynk, gladz gipsowa
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ARCHI-GALERIA

UWAGA

Niniejszy rysunek nie zostat przekazany do wiadomosci publiczne; i stanowi wytacznos¢ firmy  ARCHI-GALERIA - AGATA LIGMANN
z siedziba w Warszawie, firmy macierzystej i firm powigzanych. Rysunek zostaje wypoZyczony PoZyczajacemu wylacznie do poufnego wykorzystania, w
2zwigzku z czym Po2yczajacy obiecuje jego zwrot na 2adanie WypoZyczajgcego | gwarantuje, i nie bgdzie kopiowat, powielat, po2yczat, lub w inny sposéb sig

S
|

poslugiwat, bezposrednio lub posrednio, ani nie bgdzie wyl t rysunku do innych celéw niz powyzej okreslone, dla kiérych zostat przeznaczony.
NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCUI SKALA
BUDYNEK WYDZIALU OCEANOTECHNIKI | OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ 1:10
UL. DO STUDZIENKI 16A, DZ. NR 357/13, OBREB 55 FORMAT
A2
TYTUL PROJEKTU NRPROJEKTU
RZOBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU OCEANOTECHNIKI | OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI 125112
GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGI | POM.DYDAKTYCZNE DATA
WRZESIEN 2013
Ocieplenie mineralna TYTUL RYSUNKU STADIUM
wetna skaina DETALE - ELEWACJI 2 PW
- | ogrubosci 12 cm BRANZA
gazobeton ARCHITEKTURA
z elementami STANOWISKO NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS NRRYSUNKU
Zelbetowymi PROJEKTANT | MGRINZARCHKATARZYNAZURECKA | MA/092/08,MA-2164 PGIAIS
Tynk, gtadZ gipsowa
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. ARCH. AGATA LIGMANN MA/019/10, MA-2223




