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B. PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU
OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ
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13.2. SWETLIKI DACHOWE - NOWOPROJEKTOWANE

13.3. DRZWI ZEWNETRZNE - NOWOPROJEKTOWANE

14. WEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

14.1. DRZWI TECHNICZNE PARTERU

14.2. DRZWI DO PRZESTRZENI OGOLNODOSTEPNYCH KOMUNIKACJI

14.3. DRZW BIUROWE PIERWSZEGO PIETRA

14.4. DRZWI SYSTEMOWE DO KABIN WC

14.5 DOSWIETLENIA MODELARNI

15. WYBURZENIA I DOMUROWANIA

16. SCIANY WEWNETRZNE I KOLORYSTYKA

16.1 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

16.2 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN BIUR I KORYTARZY

16.3 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN EAZIENEK I WC

16.4 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN POMIESZCZEN KANAEU DO BADAN
MODELOWYCH.

16.5 WARSTWY SCIAN WEWNETRZNYCH

17. COKOLY

18. POSADZKI

18.1 POSADZKA KOMORY TECHNICZNEJ

18.2 POSADZKA PARTERU

18.3 POSADZKA PIETRA

19. KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

20. DRABINY ALUMINIOWE KOMORY TECHNICZNEJ ORAZ NA DACH

21. KLAPA STALOWA KOMORY TECHNICZNEJ

22 INSTALACJE SANITARNE

23.INSTALACJE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH
24.CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU

25. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

25.1. ODPADY STALE

25.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYEOWYCH I PEYNNYCH

25.3. EMISJA HAEASOW ORAZ WIBRACJI

25.4. WPEYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

26. WYMAGANIA I WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
27. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
28. OPIS TECHNOLOGII W ZALACZENIU
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II. CZESC RYSUNKOWA':

.PG/A/02 - RZUT PARTERU - SCHEMAT WYBURZEN

.PG/A/03 - RZUT PIETRA - SCHEMAT WYBURZEN

. PG/A/04 - RZUT DACHU - SCHEMAT WYBURZEN

. PG/A/05 - RZUT PARTERU

.PG/A/06 - RZUT PIETRA

.PG/A/07 - RZUT DACHU

. PG/A/08 - PRZEKROJ A-A

. PG/A/09 - PRZEKROJ B-B

. PG/A/10 - PRZEKROJ C-C

10. PG/A/11 - ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA),ELEWACJA TYLNA
(WSCHODNIA)

11. PG/A/12 - ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNA),ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWA)
12. PG/A/13 - ZESTAWIENIA: DRABINY, WELAZ, STOPNIE ZEAZOWE, SLUSARKA
OKIENNA, SWIETLIKI, KLAPA WYLAZOWA

13. PG/A/14 - ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ
14. PG/A/15- KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA

15. PG/A/16- KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

16. PG/A/17- DETALE ELEWACIJI

17. PG/A/18- DETALE ELEWACJI 2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. CZESC OPISOWA:

1. DANE INFORMACYJNE

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU
MODELOWEGO I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

1.2 INWESTOR:
WYDZIAL OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
80-233 GDANSK UL. G. NARUTOWICZA 11/12

1.3 BIURO PROJEKTOW:
BIURO PROJEKTOW I DORADZTWA TECHNICZNEGO ,,PROJEKT” SP. Z O.0.
UL. MIEROSEAWSKIEGO 12, 81-737 SOPOT

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ZURECKA, NR UPR.MA/092/09,
MA-2164

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. AGATA LIGMANN, NR UPR. MA/019/10, MA-2223

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANTIA:

- Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i
pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku

- Podstawg opracowania s3:

- umowa z Inwestorem i Jego wytyczne

- Mapa do celow projektowych - skala 1 : 500, wykonana przez uprawnionego geodete.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z 2002 r.),

- Przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415. Zmiana: Dz.U. z 1996r. Nr.106, p0oz.496; z 1997r. Nr 111, poz.726, Nr 133, poz.885, Nr
141, poz.943;z 1998 r. Nr 06, poz.668 z pozn. zmianami),

- Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz.414 z pozn. zmianami),

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku wydziatu Oceanotechniki

1 Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego

i pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku w obrebie kampusu Politechniki Gdanskie;.
Przebudowywany budynek wraz z jego rozbudowa stanowi integralng czegs¢ istniejacego
kompleksu budynku w obrebie kampusu.

Dojazd do budynku objetego opracowaniem mozliwy jest od strony zachodniej istniejaca
droga pozarowa. Bezposredni dostep dostawczy znajduje si¢ takze od strony zachodnie;j
poprzez istniejaca czgs$¢ budynku przez brame hali laboratorium.

Teren dziatki jest zabudowany. Od strony p6tnocnej budynku znajduje si¢ zelbetowa klatka
schodowa, zewnetrzna. W czg$ci budynku lezacej w zakresie projektowym istnieje przejazd
bramowy na istniejacy dziedziniec kompleksu budynkowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego wydziatu
Oceanotechniki 1 Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
modelowego, pomieszczenia pomocnicze i dydaktyczne w Gdansku w obrebie kampusu
Politechniki Gdanskie;j.

Dojazd do budynku objetego opracowaniem od strony zachodniej istniejacg droga pozarowsa
zostal pozostawiony bez zmian ( wg projektu drogowego )

Bezposredni dostep dostawczy znajdujacy sie od strony zachodniej poprzez istniejaca czgsé
budynku przez brame hali laboratorium pozostaje bez zmian za§ w cze$ci nowo-
projektowanej budynku zaprojektowano wejscie gtéwne i drzwi dodatkowe z hali kanatu do
badan modelowych od strony potudniowe;.

Modernizacja wykonana przy okazji rozbudowy dotyczy przebudowy dachu i czesci elewacji
budynku. Charakter budynku i jego wysokos$¢ pozostaja bez zmian. Istniejaca od strony
po6inocnej budynku zelbetowa klatka schodowa, zewnetrzna zostata poddana w projekcie
przebudowie w celu dostosowania jej takze do potrzeb czgsci rozbudowy, nie pogarszajac
przy tym warunkow korzystajacego z niej budynku przylegajacego. Istniejacy przejazd
bramowy, zostal zachowany aczkolwiek ulegl przebudowie na potrzeby nowej rozbudowy
budynku.

Warunki wjazdu przez w/w przejazd bramowy na istniejacy dziedziniec kompleksu
budynkowego nie zostaly pogorszone.

Miejsca postojowe w obrebie kampusu nie ulegaja zmianie. Ze wzgledu na nie powigkszanie
projektowanej czesci budynku o dodatkowa ilo$¢ 0sob (istniejace pomieszczenia zostaty
przebudowane w sposdb nie zmieniajacy liczbg 0osdb przebywajacych na pietrze i parterze
budynku) dodatkowa ilo$¢ miejsc postojowych nie jest konieczna.

Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa jest obiektem dwukondygnacyjnym, i
nie podpiwniczonym. Parter znajduje si¢ ok. 0,02 m nad poziomem terenu. Rzedna poziomu
posadzek parteru przyjeto na 0,00 = +10,94 m.n.p.m.

Budynek posiada system dachéw dwuspadowych, o nachyleniu 2% i 4,5%. Kalenica jest
réwnolegla do ul. Studzienki.

Rozbudowa budynku wysuneta lini¢ zabudowy o 7,5m w stosunku do istniejacej (elewacja
frontowa. Szerokos$¢ budynku zostata zachowana od strony pdotnocnej zas od strony
poludniowej powigkszona o 2,56¢cm (na szeroko$¢ dostawionej do istniejacej klatki
schodowej, windy dla niepetnosprawnych)

Nie projektuje si¢ znaczacych zmian w zagospodarowaniu terenu wokot - jedynie:

-odnowe usunigtych na czas budowy nawierzchni,

- poprawienie warunkow dojsécia do budynku poprzez wykonanie chodnika wraz z pochylnia
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od strony potludniowej budynku

- dostosowanie geometrii przylegajacych kraweznikow do istniejacych wjazdow do
laboratorium 1 patio ( wg projektu drogowego)

- wytozenie kostka pasa od 30 do 40cm przylegajacego do dobudowy a wczesniej
stanowigcym trawnik - wzdtuz elewacji frontowej zachodniej ( wg projektu drogowego)

4.1 MUREK POMIEDZY POCHYLNIA A WJAZDEM DO LABORATORIUM

Murek oporowy systemowy, wydzielajacy rdznice wysokosciowe migdzy wejsciem gtownym
do budynku a rampa wjazdowa do istniejacej hali laboratorium. Murek wys. 15cm, wg
projektu drogowego oraz konstrukcyjnego.

4.2 BALUSTRADA ZEWNETRZNA SCH ODOW IST, NIEJACYCH W PRZEJEZDZIE
BRAMOWYM

Balustrada systemowa montowana do lica belki policzkowe;.

Materiat - stal nierdzewna szczotkowana. Maksymalny przeswit mi¢dzy elementami 12cm.
Wysokos$¢ balustrady od powierzchni wykoficzenia biegu oraz spocznika 110cm.

Pochwyt dlugosci min. 30cm od konca ostatniego stopnia. Wg rysunkéw detali.

Geometria balustrady wg przykfadu i rysunkow detali:

—

4.3.SCHODY ZEWNETRZNE EWAKUACYJNE WRAZ Z BALUSTRADA

Balustrada systemowa montowana do lica belki policzkowe;.

Materiat - stal nierdzewna szczotkowana. Maksymalny przeswit mi¢dzy elementami 12cm.
Wysokos¢ balustrady od powierzchni wykonczenia biegu oraz spocznika 110cm.

Pochwyt dlugo$ci min. 30cm od konca ostatniego stopnia. Wg rysunkéw detali.

Geometria balustrady wg przyktadu i rysunkow detali:
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UWAGA: zaproponowane wyroby sg rozwigzaniami przyktadowymi, dopuszcza si¢ wszelkie
rozwigzania rownowazne spetniajagce wskazane parametry techniczne.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. NAZWA POWIERZCHNI POWIERZCHNIA w m2

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ CZESCI BUDYNKU
1040,86 m2

2. ISTNIEJACE, UTWARDZONE DOJSCIA 1 DOJAZDY, W TYM ISTNIEJACE
993 m2

II. CZESC RYSUNKOWA:

1.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PG/A/PZT1
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY
ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU
OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO
I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE
W GDANSKU PRZY UL. DO STUDZIENKI 16A
(DZ.NR 357/13 OBREB 55)

I CZESC OPISOWA:

1. DANE INFORMACYJINE

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU
MODELOWEGO I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

1.2 INWESTOR:
WYDZIAL OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
80-233 GDANSK UL. G. NARUTOWICZA 11/12

1.3 BIURO PROJEKTOW:
BIURO PROJEKTOW I DORADZTWA TECHNICZNEGO ,,PROJEKT” SP. Z O.0.
UL. MIEROSEAWSKIEGO 12, 81-737 SOPOT

1.4 PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ZURECKA, NR UPR.MA/092/09,
MA-2164

1.5 SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. AGATA LIGMANN, NR UPR. MA/019/10, MA-2223
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2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego
wydziatu Oceanotechniki 1 Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na
obiekt basenu modelowego, pomieszczenia pomocnicze i dydaktyczne znajduje si¢ w
Gdansku przy ulicy Do Studzienki 16A w obrgbie kampusu Politechniki Gdanskie;.

- Podstawg opracowania s3:

- umowa z Inwestorem i Jego wytyczne

- Mapa do celow projektowych - skala 1 : 500, wykonana przez uprawnionego geodete.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z2002r1.),

- Przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415. Zmiana: Dz.U. z 1996r. Nr.106, poz.496; z 1997r. Nr 111, poz.726, Nr 133, poz.885, Nr
141, poz.943;z 1998 r. Nr 06, poz.668 z pozn. zmianami),

- Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz.414 z pozn. zmianami),

3. DANE OGOLNE

3.1. LOKALIZACJA:

Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
modelowego, pomieszczenia pomocnicze 1 dydaktyczne znajduje si¢ w Gdansku przy ulicy
Do Studzienki 16A w obrebie kampusu Politechniki Gdanskiej. Projektowana cze$¢ budynku
polaczona jest §cisle z pozostatymi kompleksu Wydziatu Oceanotechniki.

Dojazd do catego kompleksu wydzialu mozliwy jest od strony wschodniej, zachodniej i
potludniowej. Dojazd odbywa si¢ za pomocg istniejacych drog oraz poprzez wjazd bramowy
na dziedziniec wewnetrzny.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa dwukondygnacyjnego budynku
wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Projektuje si¢ dobudowe w parterze czesci budynku, w ktorej zlokalizowano pomieszczenie
kanatu badan technicznego instalacyjnego, kanatu badawczego (basenu) wraz z
pomieszczeniem magazynu. Przylegajace pomieszczenia laboratoriow oraz modelarni zostaty
przeprojektowane na potrzeby pomieszczenia gldwnego jakim jest pom. kanatu badan
modelowych. Istniejgca klatka schodowa tej czesci budynku pozostaje bez zmian, a w celu
poprawienia dostepnosci do budynku os6b niepetnosprawnych, zostata dostawiona w
bezposrednim sgsiedztwie klatki - winda osobowa obstugujaca parter i pietro. W strefie pietra
pierwszego istniejace pomieszczenia dydaktyczne zostaty przeprojektowane 1 podzielone na
cze$¢ biurowy 1 laboratoryjng. Pomimo nie wprowadzania zmian w ilo$ci osob przebywajacej
w strefie projektowanej, dodatkowo zaprojektowano na pigtrze wezet sanitarny w celu
usprawnienia funkcjonowania tej czesci budynku. W zwigzku z wydzieleniem stref
pozarowych w projektowanej czesci przebudowano istniejaca klatke schodowa zewnetrznag i
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w ten sposob uzyskano bezposrednig droge ucieczki w dwoch kierunkach z pomieszczen
objetych projektem.

Parter znajduje si¢ ok. 0,02 m nad poziomem terenu. Rzedng poziomu posadzek parteru
przyjeto na 0,00 = +10,94 m.n.p.m.

Budynek posiada system dachéw dwuspadowych, o nachyleniu 2% i 4,5%. Kalenica jest
réwnolegla do ul. Studzienki. Budynek zalicza si¢ do kategorii budynkow niskich < 12m
wysokosci. Wysokos¢ kalenicy +9,35m. Projekt przewiduje ocieplenie istniejacego dachu
oraz $cian elewacji- nie przewiduje za$ dot. ich geometrii w cze$ci istniejace;.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania drobnych zmian i1 korekt w trakcie
realizacji projektu wykonawczego i samej inwestycji.

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa jest obiektem o przeznaczeniu
laboratoryjno-badawczym.

W strefie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia istniejgce jak: pomieszczenia trafo,
hydroforni oraz wezta cieplnego, ktore nie ulegaja zmian pod wzgledem geometrii.

zmianie nie ulega takze klatka schodowa. Pomieszczenia laboratoriow zostajg przebudowane
na potrzeby nowego pomieszczenia kanatu badawczego. Pomieszczenia te tworzg integralng
catos$¢ poprzez doswietlenia w $cianach ich oddzielajacych. Ponadto z pomieszczenia kanatu
zaprojektowano dostep do podziemnej komory technicznej obstugi niecki kanatu.
Technologia kanatu badawczego zostata dobrana jako systemowa wg czgsci projektu
technologicznej. Pomieszczenia kanatu badawczego jest przeznaczone na czasowy pobyt
ludzi ( grupy studenckie i pracownicy wydziatu) , za§ pomieszczenia laboratorium oraz
modelarni na pobyt staty pracownikow wydziatu( 20s.). Do klatki schodowe;j istniejace;j
doprojektowano winde obstugujaca parter i pigtro, usprawniajaca ruch niepetnosprawnych po
wydziale.

Na poziomie pigtra przeprojektowano w strefie istniejacej oraz rozbudowy pomieszczenia
dydaktyczne. Zaprojektowano 6 mniejszych pomieszczen biurowych na pobyt staty
pracownikow wydziatu (10s. na biuro), 3 pomieszczenia biurowe na pobyt czasowy do 3
godzin, salke konferencyjng oraz 9 laboratoridow ( pracownicy stali 20s. na laboratorium oraz
grupy studenckie dochodzace). Poza tym zaprojektowano pomieszczenie serwerowni i wezel
higieniczno - sanitarny. Odlegto$¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do
najblizszego ustepu nie przekracza 75 m. Pomigdzy pomieszczeniem 17B a pomieszczeniami
17C 1 17D zostala przesunigta $ciana dzialowa celem usytuowania pionowe;j §ciany
odgrodzenia pozarowego stref od fundamentdéw parteru az po dach.

Czegs$¢ biurowa pietra pierwszego doswietlona jest z istniejgcej Sciany elewacyjnej poprzez
okna za$ cze$¢ laboratoryjna poprzez swietliki dachowe 1,8m x 1,8m kazdy ( po dwa na
laboratorium)

W klatkach schodowych zaprojektowano nowe balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o minimalnej wysokosci 110cm. W strefie wewnetrznej klatki schodowej zaprojektowano
dodatkowy wytaz dachowy z drabing wyposazong w obrecz ochronna.

ROZKLAD FUNKCONALNY STANOWISK LABORATORYJINO-DYDAKTYCZNYCH
W STREFIE PARTERU I PIETRA WG WYTYCZNYCH POLITECHNIKI GDANSKIE]
W OPRACOWANIU TECHNOLOGII DOLACZONYM DO NINIEJSZEGO OPISU.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACIJI:

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. SUMA
UZYTKOWA
POZIOM -
1
-1.01 POM.KOMORA TECHNICZNA | POSADZKA PRZEMYStOWA 19,69
OBSLUGI KANALU BADAN 19,69
PARTER
0.01 MAGAZYN POSADZKA PRZEMYStOWA 23,76
0.02 PRZEDSIONEK ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 24
0.03 HYDROFORNIA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 28,1
0.03A POM. POMOCNICZE ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 2,32
0.04 WEZEt CIEPLNY ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 64,88
0.05 KOMORA TRAFO I ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 8,79
ROZDZIELNIA
0.06 WYS.NAPIECIA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 18,58
0.07 KOMORA TRAFO | ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 8,75
0.08 POM. REZERWOWE ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 10,55
ROZDZIELNIA
0.09 NISK.NAPIECIA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 37,27
0.10 MODELARNIA POSADZKA PRZEMYStOWA 99,33
0.11 LABORATORIUM POSADZKA PRZEMYStOWA 87,4
0.12 LABORATORIUM POSADZKA PRZEMYStOWA 64,42
0.13 KLATKA SCHODOWA POSADZKA PRZEMYStOWA 11,7
0.14 HOL WINDOWY POSADZKA PRZEMYStOWA 5,61
POM. KANALU DO BADAN
0.15 MODELOWYCH POSADZKA PRZEMYStOWA 335,58
809,44
POZIOM +1
1.01 ARCHIWUM GRES 3,69
1.02 BIURO GRES 14,64
1.03 BIURO GRES 16,11
1.04 BIURO GRES 15,98
1.05 BIURO GRES 14,79
1.06 BIURO GRES 16,56
1.07 BIURO GRES 14,99
BIURO PRACY
1.08 TYMCZASOWEJ DO 2H GRES 15,79
BIURO PRACY
1.09 TYMCZASOWEJ DO 2H GRES 22,86
BIURO PRACY
1.10 TYMCZASOWEJ DO 2H GRES 20,78
1.11 SALA KONFERENCYJNA GRES 40,45
1.12 POM. PORZADKOWE GRES 2,67
1.13 WC DAMSKIE GRES 9,36
WC DLA
1.14 NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 4,82
1.15 WC MESKIE GRES 11,51




Proj. nr 125/12
Projekt Wykonawczy

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem
na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku przy ul. do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obrgb 55).

1.16 KORYTARZ GRES 94,41
1.17 PRZEDSIONEK POSADZKA PRZEMYStOWA 5,66
1.17A KORYTARZ ISTNIEJACY ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 18,26
1.17B POM. ISTNIEJACE GRES 82,07
1.17C POM. ISTNIEJACE GRES 49,31
1.17D POM. ISTNIEJACE GRES 34,85
1.18 KLATKASCHODOWA POSADZKA PRZEMYStOWA 19
1.19 HOL WINDOWY POSADZKA PRZEMYStOWA 4,02
1.20 LABORATORIUM GRES 32,82
1.21 LABORATORIUM GRES 25,84
1.22 LABORATORIUM GRES 41,33
1.23 LABORATORIUM GRES 20,12
1.24 LABORATORIUM GRES 41,18
LABORATORIUM
1.25 AUTOMATYKI | ROBOTYKI GRES 41,11
PRACOWNIA
BEZPIECZENSTWA,
NIEZAWODNOSCI
1.26 | DIAGNOSTYKI GRES 41,57
LABORATORIUM
1.27 PALIW | SMARU GRES 41,73
1.28 LABORATORIUM GRES 40,59
1.29 SERWEOWNIA WYKtADZINA 10,45
869,32

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:

Celem umozliwienia dostgpu do budynku osobom niepelnosprawnym ,od strony potudniowe;j
budynku, podlegajacej projektowi, zaprojektowano winde wewnetrzng. Na zewnatrz budynku
przed wejsciem do budynku zaprojektowano pochylni¢ z wyptaszczeniem dla pokonania
roéznic wysokos$ciowych terenu. Na pictrze przewidziano dodatkowg toalete dla
niepelnosprawnych.

Wytyczne windy:

- udzwig ok. 1100kg

- moc 7kW

- napiecie 400V

- czestotliwos¢ S0Hz
- prad nominalny 18A
- prad startowy 35A

Wytyczne wykonczeniowe:

Sufit - z blachy malowanej ze §wietlowkami LED

Sciany - ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze Inu

Podloga z winylu - antracytowy

Sygnalizacja - z czarnego poliweglanu taczonego ze stala nierdzewna szczotkowana
Lustro w gornej czesci tylnej Sciany

Porecz ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
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6. DANE TECHNICZNE:

6.1. POZIOM POSADZKI PARTERU = 0,00 = 10,94 m.n.p.m.
6.2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO ZAKRESU - ok. 1040,86 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZESCI ROZBUDOWYWANE] — ok. 324 m2

6.3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU- 1698,45 m2

6.4. POWIERZCHNIA CALKOWITA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU — 1964,53 m2

W TYM 701m2 ROZBUDOWY

6.4. KUBATURA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU — ok. 7800 m3

KUBATURA ROZBUDOWY - — ok. 2800 m3

6.5. WYSOKOSC BUDYNKU - 9,35 m

7. KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Istniejgca stupowo plytowa z wypehieniami z pustakéw ceramicznych.

Nowa konstrukcja zelbetowa ptytowo stupowa ze wzmocnieniami z konstrukeji stalowej
na faczeniach z czg$cig istniejaca. Wypelnienia z pustaka ceramicznego

Konstrukcje $cisle wg projektu konstrukcji.

8. IZOLACIJE:
8.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Ze wzgledu na duza glebokos¢ niecki kanatu technicznego ( basenu modelowego) 1 wysoki
poziom wdd gruntowych jako izolacje fundamentoéw i ptyt fundamentowych projektuje si¢
izolacje ciezka w postaci membrany ( wielowarstwowe arkusze kompozytowe wykonane z
grubej warstwy polietylenu o duzej ggstosci). Membrana ta zostata wywinigta na pionowe
Scianki cokotowej do wys. 50cm nad poziomem terenu.

Na dachu jako izolacje przeciwwodng zaprojektowano pape zgrzewalng wierzchniego krycia
(wykonczong kruszywem w kolorze ciemny grafit) i podktadowa. Dodatkowo jako
paraizolacje¢ zaprojektowano foli¢ PE.

8.2. IZOLACJE TERMICZNE:

Budynek nie spetnia wspoétczesnych wymagan norm cieplnych. Dotyczy to zaréwno $cian
zewngtrznych jak i dachu.

Dlatego poza czg¢scig rozbudowy projektuje si¢ docieplenie §cian sytemowe mineralng wetng
skalng gr.12cm zapewniajace spelnienie wymogu podanego w p.12 1 14.2.3.

Sciany nowo-projektowane ocieplane beda 12cm wetng mineralng i wykonczone
systemowymi panelami betonowymi zbrojonymi wtoknem szklanym.

Projektuje si¢ takze docieplenie dachu istniejacego poprzez ulozenie na oczyszczonej
warstwie ptyt kanatowych welny mineralnej o gr.20cm i zabezpieczenie jej przeciwwodnie.
Czg$¢ dachu projektowana ocieplona zostata takze welng mineralng o gr.20cm oraz welna
spadkowa od 5do 15cm.

Docieplono $ciany w strefie cokotow do glgbokos$ci 1,2 m ponizej terenu oraz 0,5cm powyzej
terenu za pomoca ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm

W warstwach posadzkowych w celu zachowania ich wiasciwosci cieplnych przewidziano
Scm styropianu.
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9. SCIANY ZEWNETRZNE- ELEWACIJE

Projektuje si¢ docieplenie istniejacych $cian zewnetrznych ptytami z mineralnej welny
skalnej. Elewacje nowe projektuje si¢ jako wykonczone plytami systemowymi z betonu
zbrojonego wtoknem szklanym.

9.1 PRZYGOTOWANIE ELEWACJI

Etap 1. Przygotowanie podtoza istniejgcego

Powierzchni¢ elewacji nalezy uprzednio oczys$ci¢ z istniejacej powierzchni malarskiej oraz
tynkarskiej. Uszkodzony beton nalezy sku¢, a znajdujaca si¢ ewentualnie na wierzchu stal
zbrojeniowa w sposdb mechaniczny oczyscic 1 odrdzewi¢ np. za pomocg wiertarki
zakonczonej szczotkg druciang, piaskowanie do stopnia SA 2,5. Przygotowang w ten sposob
powierzchnie, nalezy oczysci¢ z powlok antyadhezyjnych jak: brud, kurz, thuste zabrudzenia,
bitumy oraz musi nastgpi¢ usuni¢cie ewentualnego skazenia mikrobiologicznego.

Etap II. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Przygotowany do zastosowania preparat nalezy nanie$¢ na odstonigte oczyszczone zbrojenie
za pomocg pedzla w celu zapewnienia dlugotrwatej ochrony przeciwkorozyjne;.

Etap III. Natozenie warstwy sczepnej

Po wyschnigciu warstwy antykorozyjnej nalezy, na elementy przewidziane do uzupetnienia
zabudowania, nanie$¢ warstwe sczepng. Zastosowanie preparatu zapewnia optymalne
zwigzanie ze starym podtozem betonowym, kolejnej warstwy tj. cementowej zaprawy
naprawczej

Etap IV. NalozZenie zaprawy naprawczej

Przed wyschnigciem natozonej warstwy sczepnej nalezy przystapi¢ do wypelniania
ubytkdw w betonie, stosujac cementowg zaprawe¢ naprawcza tzw. metoda ,,mokre na mokre”.
Etap V. Domurowanie oraz wylanie elementéw zelbetowych wg wytycznych projektu
konstrukcyjnego oraz zamurowanie wybranych otwordéw okiennych

Etap VI. Wyréwnanie calej powierzchni istniejacej (pod izolacje)

Wyrdwnanie powierzchni nastgpuje poprzez zastosowanie szpachli naprawczej. Szpachla
naktadana jest jako cienka warstwa na cate powierzchnie lub ich fragmenty, po
wczesniejszym uzupetnieniu ubytkéw zaprawa naprawczg.

9.2 WYKONCZENIE ELEWACJI:

Etap I: rozmieszczenie mocowania systemowego dla systemowych ptyt elewacyjnych
Etap II: izolacja $cian welng mineralng ( w przypadku elewacji tylnej wykanczanej metoda
lekka mokra - mineralna welna skalna)

Etap III: Zatozenie oktadziny §ciennej ptytami warstwowymi gr.1,3cm

Etap IV: zatozenie obrobek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu ( wg
osobnego punktu opisu)

9.2.1 SYSTEMOWE PLYTY ELEWACYJNE

Elewacje nowe projektuje si¢ jako wykonczone ptytami systemowymi z betonu zbrojonego
wloknem szklanym. Wtokno szklane wraz z pigmentem oraz dodatkami do betonu 10%, 90%
piasek wraz z cementem. Kolorystyka wg rysunkow elewacji -do przedstawienia przez
wykonawce, z palety producenta, do akceptacji architekta. Plyty zawieszone na systemowym
mocowaniu niewidocznym. Odst¢p mocowania w obszarze brzegowym 5-10cm. Maksymalny
odstep miedzy otworami mocowania 60cm. Maksymalny odstep profili od podkonstrukcji
60cm. Wymagane sprawdzenie statyki podkonstrukcji przez wykonawcg systemu.
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W celu zabezpieczenia plyty elewacyjnej przed oddzialywaniem warunkow atmosferycznych
nalezy pokry¢ ja transparentna, hydrofobowa warstwa materiatu impregnujacego.

Warstwa hydrofobowa jest otwarta na dyfuzje i zapewnia solidna, podstawowa ochrone przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, pylem, zanieczyszczeniami i warunkami
srodowiska naturalnego

Dla uzyskania wzmocnionego zabezpieczenia paneli i zapobiezenia ekstremalnym wptywom
srodowiska naturalnego oraz zniszczeniom powodowanym przez intensywne opady deszczu
nalezy nalozy¢ druga warstwe hydrofobowa.

Dane techniczne:

- grubo$¢ 13,0 mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 18,5 MPa (klasa 4 wg
EN 12467)

- modut sprezystosci podtuznej 10 000 N/mm?2

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 65 N/mm?2

- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 10 x 10-6K-1

- klasa materialu budowlanego A1 wg DIN 4102 i DIN EN 13 501-1
- termicznie stabilny,

- wodoszczelno$¢ wg EN 12467

- mrozoodporno$¢ wg EN 12467

9.2.2 WYKONCZENIE ELEWACJI TYLNEJ (WSCHODNIEJ) METODA LEKKA MOKRA

Metoda lekka mokra zostanie zastosowana na izolacji w postaci mineralnej welny skalne;.
Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej welny mineralnej sg bazalt i gabro.

Przed rozpoczeciem robdt ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu i zaznaczy¢ ja
linig poziomga.

Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci min. 40 cm od poziomu terenu przy
uzyciu minimum pig¢ciu rozporowych tacznikow mechanicznych na 1 m.b. listwy. Listwe
nalezy zamocowaé zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierownosci podtoza mozna
skorygowa¢ podktadkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy przycia¢ pod
katem, zagiac i potaczy¢ specjalnym zlaczem. Na potaczeniu listew cokotowych o szerokosci
od 83 do 153 mm nalezy stosowac¢ po dwa zlacza. Bezwzglednie listwa cokolowa musi by¢
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie.

Plyty powinny by¢ doktadnie oczyszczone za pomoca szczotek.

Klejenie plyt nalezy wykona¢ metoda punktowo-krawedziowa. Klej nalezy przygotowac
zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Plyte mozna polozy¢ na paczce welny w sposob
umozliwiajacy dostep do niej z kazdej strony.

Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na
stykach ptyt.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ ulozone w sposoéb zapewniajacy "wigzanie".

Listwe przyokienna nalezy przyklei¢ do o$cieznicy okiennej tak, aby zapewni¢ ocieplenie
oscieza ptytami systemowymi z welny mineralnej, skalnej o minimalnej grubosci 2 cm.
Podczas wykonywania robut nalezy zabezpieczy¢ okna istniejace przed zabrudzeniem.

Ptyty nalezy mocowac za pomoca systemowych tacznikéw mechanicznych o dobrane;j
dhugosci 1 rodzaju w zalezno$ci od podtoza.
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Nastepnie nalezy w §wiezg i o rownej grubos$ci warstwe zaprawy zbrojacej wtopic siatke z
wiokna szklanego (od gory ku dotowi) na catej wysokosci $ciany.

Tynk nalezy uktadaé, zawsze zaczynajac od gory budynku, stopniowo schodzac na dot.

Do malowania tynku nalezy stosowac nastepujace farby elewacyjne: silikonowa, siloksanowa,
silikatowg (krzemianowg).

9.2.3 COKOE BUDYNKU ISTNIEJACY

Po dociepleniu budynku koncowg powtoke stanowi¢ bedzie tynk mineralny, mozaikowy wraz
z powtoka cokolowa wyprowadzong 5 cm powyzej terenu. Przed przystgpieniem do prac
wykonawczych (malarskich) nalezy uzgodni¢ z architektem kolorystyke budynku na
podstawie probek dostarczonych przez firme¢ wykonawczg. Kolorystyka elewacji wg
rysunkow

9.3. SCIANY ZEWNETRZNE WARSTWY

Projektuje si¢ docieplenie istniejacych §cian zewnetrznych styropianem gr. 12cm, nastepnie
wykonczenie ich metoda lekka- mokra w kolorze kawa z mlekiem - dopasowanym do czgsci
istniejacej od strony dziedzinca.

Pozostate elewacje budynku wynikajace z rozbudowy po ociepleniu ich wetna mineralng
zostaly obtozone systemowymi ptytami betonowymi wzmacnianymi wtdknem szklanym o
gr.1,3cm w kolorze jasny i ciemny szary (wg rys. elewacji 1 probek z palety producenta
przedstawionych do akceptacji architekta)

Projektuje si¢ wykonanie §cian zewnetrznych wg ponizszych warstw:

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego widknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
2,00 Pustka powietrzna
12,00 Izolacja termiczna — wetna mineralna
25,0 Projektowana $ciana gazobetonowa z elementami zelbetowymi
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,
malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonhczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 1A SCIANA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego wtdknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
2,00 Pustka powietrzna
12,00 Izolacja termiczna — wetna mineralna
18,0 Projektowana $ciana gazobetonowa z elementami Zzelbetowymi
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia
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SZ 1B SCIANA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego widknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
2,00 Pustka powietrzna
12,00 Izolacja termiczna — wetna mineralna
25,0 Projektowane stupy zelbetowe
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,
malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 2 SCIANA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA - COKOL
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego wtdknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
12,00 Izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany
25,0 Projektowana $ciana zelbetowa
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykohczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 3 SCIANA FUNDAMENTOWA
12 polistyren ekstrudowany
0.2 membrana przeciwwodna typu ciezkiego wykonczona z zewnatrz kruszywem,
wywinieta 50cm nad poziom terenu.
25,0 Projektowana $ciana zelbetowa
1,5 membrana przeciwwodna typu ciezkiego
SZ 4a SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
12+1 wetna skalna wykonczona metodg lekka mokra.
25,0 Istniejgca sciana z pustakéw gazobetonowych
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 4b SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
12+1 wetna skalna wykonczona metodg lekka mokra.
25,0 Elementy Zelbetowe
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ5 SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA- COKOL
12+1 styropian ekstrudowany niepalny wykonczony metodg lekka mokra i tynkiem
mozaikowym o drobnym uziarnieniu, w jednolitym kolorze ciemnym szarym.
25,0 Istniejgca sciana z pustakéw gazobetonowych z elementami Zelbetowymi
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia
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10.STROPY:

10.1. NA GRUNCIE/ISTNIEJACYM STROPIE:

W projekcie wystepuja dwa rodzaje stropdw na gruncie : strop posadzkowy oraz ptyta
fundamentowa niecki kanatu oraz komory technicznej. Istniejace stropy nie podlegajace
przebudowie bez zmian.

Ws-1 PLYTA DNA KANALU DO BADAN MODELOWYCH - $cisle wg proj. konstrukcji!

40,0-52,00 | Piyta zelbetowa wg projektu konstrukcji — beton wodoszczelny W8 klasy B30 na bazie
cementu hutniczego

0,4 Izolacja przeciwwodna — trwata membrana elastyczna, wodoszczelna sktadajgcy sie
warstwy granulowanego, naturalnego bentonitu sodowego, potagczonego z folig
polietylenowg wysokiej gestosci

5,0 Warstwa ochronna - zaprawa cementowa zatarta na gtadko

50,00 Korek betonowy na mikropalach wg projektu geotechnicznego
0,1 Geowtdknina

30,0 Pospdtka zageszczona mechanicznie 1s=0,95

Ws-2 PLYTA DNA KOMORY TECHNICZNEJ - scisle wg projektu konstrukcji!
8,0 Warstwa wyréwnawcza, spadkowa betonowa, zatarta na gtadko
40 Piyta zelbetowa wg projektu konstrukcji —beton wodoszczelny W8 klasy B30 na bazie
cementu hutniczego

0,4 Izolacja przeciwwodna — trwata membrana elastyczna, wodoszczelna sktadajaca sie

warstwy granulowanego, naturalnego bentonitu sodowego, potgczonego z folig
polietylenowg wysokiej gestosci

5,0 Warstwa ochronna - zaprawa cementowa zatarta na gtadko
100,0 Korek betonowy na mikropalach wg projektu geotechnicznego
0,1 Geowidknina
30,0 Pospdtka zageszczona mechanicznie 1s=0,95
Ws-3 Posadzka na gruncie
0,2 Posadzka przemystowa epoksydowa
50 Wylewka betonowa wg wytycznych producenta posadzek epoksydowych
50 Styropian
25,0 Piyta Zelbetowa na mikropalach - wg projektu konstrukcji
1,0 Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego: 2xpapa termozgrzewalna
10,0 Beton wyréwnawczy B10
30,0 Pospdtka zageszczona mechanicznie 1s=0,95

0,1 Geowtdknina
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10.2. STROPY NAD PIERWSZYM PIETREM
Projektuje si¢ wykonanie stropodw nad pietrem 1 wg ponizszych warstw:

Ws-4 Strop pierwszego pietra - nowo projektowany
1,0+1,0 Warstwa wykonczeniowa - gres na elastycznej zaprawie klejowej
50 Szlichta cementowa, zbrojona siatkg, dylatowana - z warstwg gruntujgca
Przektadka technologiczna z folii typu PE
3,0 Styropian twardy w ptytach EPS 100-038
2,0 Styropian akustyczny
20,0 Ptyta stropu zelbetowego - nowo projektowana + we wskazanych miejscach sufit
podwieszony, systemowy, kasetonowy
Ws-5 Strop pierwszego pietra - nad przejazdem
1,0+1,0 Warstwa wykonczeniowa - gres na elastycznej zaprawie klejowej
50 Szlichta cementowa, zbrojona siatkg, dylatowana - z warstwg gruntujgca
Przektadka technologiczna z folii typu PE
3,0 Styropian twardy w ptytach typu EPS 100-038
2,0 Styropian akustyczny
20,0 Piyta stropu zelbetowego - nowo projektowana
Paroizolacja z folii typu PE
20 Wetna mineralna
1,3+2 Systemowe panele z betonu wzmocnionego witdknami szklanymi tak zwanego

fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan + pustka powietrzna

Ws-8 Strop pierwszego pietra - nowo projektowany
1,0+1,0 Warstwa wykonczeniowa - gres na elastycznej zaprawie klejowej
5,0 Szlichta cementowa, zbrojona siatkg, dylatowana - z warstwa gruntujgca
Przektadka technologiczna z folii typu PE
3,0 Styropian twardy w ptytach EPS 100-038
2,0 Styropian akustyczny
20,0 Strop istniejgcy + sufit podwieszony, systemowy, kasetonowy

Ws-9 Strop na gruncie w pomieszczeniach technicznych istniejgcych - bez zmian
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10.3. DACH:

Projektuje si¢ systemowe rozwigzanie pokrycia dachowego. Konstrukcja wsporcza dachu —
wg projektu konstrukcji.

Ws-6

DACH NOWO - PROEJKTOWANY

tACZNIK MECHANICZNY

0,3 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA
0,3 PAPA PODKLADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE
20 WELNA MINERALNA TWARDA
0-15 PLYTY SPADKOWE Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ
(ALTERNATYWNIE: ZE STYRODURU) spadek 2,5%
PAROIZOLACJA TYPU FOLIA PE
5 BLACHA TRAPEZOWA-WG PROJ. KONSTRUKCJI
DZWIGARY DACHOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY DEMONTOWALNY
Ws-7 DACH ISTNIEJACY
LACZNIK MECHANICZNY
0,3 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA
0,3 PAPA PODKLADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE
20 WELNA MINERALNA TWARDA
PAROIZOLACJA TYPU FOLIA PE
25 STROP ISTNIEJACY Z PLYTY KANALOWYCH, BETONOWYCH O NACHYLENIU

4,5%

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY DEMONTOWALNY

11. OBROBKI BLACHARSKIE:

11.1. ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE
Obrobki blacharskie na omawianym budynku zakwalifikowano do wymiany.

- Istniejace rynny zbiorcze odbierajace wode z gtdéwnego zadaszenia budynku
podlega catkowitej wymianie wraz z calym systemem zamocowania i obrobek
blacharskich na rynng o takim samym przekroju wykonang z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7004.

- Istniejgca rynny zbiorcze odbierajaca wode z dachu podlega catkowitej
wymianie wraz z calym systemem zamocowania i obrobek blacharskich na
rynny o takim samym przekroju wykonang z blachy stalowej, ocynkowane;j i
powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

- opierzenia muréw, gzymsow i podokiennikéw podlegaja catkowitej
wymianie na wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej

i powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

- nowo projektowane kominy wentylacyjne wykonane z blachy stalowe;,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7015

- podesty dachowe pod instalacje wentylacji - stal, ocynkowana i powlekana w
kolorze szarym RAL 7015(wg projektu konstrukcji)
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- nowoprojektowane opierzenia muréow, gzymsow wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

- nowoprojektowany system odwodnienia dachu wykonany z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7004. Przekroje dobrane wg
systemu do powierzchni odwadnianego dachu i ilo$ci rur spustowych
wskazanych na rysunkach.

Rury spustowe nalezy umieszcza¢ w miejscu rur istniejagcych uwzgledniajac odsuniecie od
elewacji na grubo$¢ wykonczenia elewacji. Nowo projektowane rury nalezy lokalizowa¢ wg
rysunku rzutow.

Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej nalezy montowac ze spadkiem 10 mm
na 6 m( 0,5—-2% ) odcinkami, taczac je na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i wzmacniajac 3
lub 4 nitami wraz z lutowaniem. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody.
Rynny powinny by¢ zakonczone denkami. Brzegi zagina si¢ do $§rodka 5 — 7 mm i
obustronnie oblutowuje. Rynny sa3 mocowane do potaci dachu za pomoca uchwytéw
rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wigkszych niz 0,6 m i wpuszczonych w
podtoze na gitebokos$¢ rowna grubosci uchwytu.

11.2 CECHY MATERIALOWE

Rynny stalowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej obustronnie 50-cio
mikronowg warstwg puralu na bazie poliuretanu. Pural jest pozbawiony wszelkich
szkodliwych dla cztowieka i1 srodowiska naturalnego zwiazkéw chemicznych. Posiada on
szczegblng wytrzymato$¢ na dzialania $niegu i lodu oraz bardzo dobra odpornos¢

na odbarwianie. Formowanie blach powleczonych puralem jest mozliwe w niskich
temperaturach (-15 °C), a takze w bardzo wysokiej docho-dzacej do 120 °C.

12. ZADASZENIE WEJSCIA GEOWNEGO

Konstrukcja zadaszenia nad drzwiami systemowa wg rys. detalu— szkto bezpieczne,
hartowane.

Grubos¢ szkta, dostosowana, wg systemu do szerokos$ci 1 dlugosci zadaszenia

oraz ilosci podpor. Montowane systemowo na wieszakach punktowych ( stal nierdzewna,
szczotkowana) mocowanych do wspornika systemowego stalowego ( stal nierdzewna,
szczotkowana) zamontowanego do $ciany.(wg rysunku detalu)

System wskazany na rysunkach szczegétowych.

13. ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA [ DRZWIOWA

13.1.OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej na nowa jedynie w miejscach wskazanych
jako konieczne w zwigzku z klasa odpornos$ci ogniowej ( wg zestawien i rysunkéw rzutow)
Wymiana na identyczne + wskazana klasa odpornosci ogniowe;.

13.2. SWETLIKI DACHOWE - NOWOPROJEKTOWANE

W dachu w celu doswietlenia nowo-projektowanych pomieszczen pierwszego pietra
projektuje si¢ 17 §wietlikow dachowych, otwieranych automatycznie.
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Stosunek powierzchni swietlikow, liczonej w $§wietle o$cieznic do powierzchni podtogi
wynosi co najmniej 1:8,

Dane techniczne:

Swietlik dachowy koputkowy otwierany elektryczniel80x180:
podstawa stalowa ocynkowana h=50cm,

malowana RAL 7015,

ramka spinajaca PCV,

rama aluminiowa zawiasowa,

koputa oraz obudowa izolowana - Umax<=1,8W/m2K
sifownik elektryczny, wysuw 280 mm.

13.3. DRZWI ZEWNETRZNE - NOWOPROJEKTOWANE

Drzwi zewnetrzne, stalowe profilowe, izolowane pelne lub z wypekieniem szklanym, z
odpowiednig klasa ognioodpornosci.

Opis, gabaryty poszczeg6élnych elementéw jak 1 wyposazenie oraz dobér wypekien i
oszklenia, wyszczegolnione sag w tabelach wykazu §lusarki.

14. WEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

14.1. DRZWI TECHNICZNE PARTERU

Drzwi stalowe, petne w kolorze glebokiej czerwieni RAL 3004

Opis, gabaryty poszczeg6lnych elementow jak 1 wyposazenie, wyszczegdlnione sg w
tabelach wykazu §lusarki.

14.2. DRZWI DO PRZESTRZENI OGOLNODOSTEPNYCH KOMUNIKACJI

Drzwi stalowe, profilowe w wypehieniem szklanym bezpiecznym z naklejka ochronna
stanowigcg barier¢ dla wzroku i chronigca przed uderzeniem, RAL 7015.

Opis, gabaryty poszczeg6lnych elementow jak 1 wyposazenie oraz dobor wypetnien i
oszklenia, wyszczegdlnione sag w tabelach wykazu §lusarki.

14.3. DRZW BIUROWE PIERWSZEGO PIETRA

Ramiak wykonany z wysokiej klasy drzewa iglastego, wypetniony ptyta widrowo- otworowa.
Wzmocnione pretami stalowymi 1 blachg. Wykonczone wysokiej klasy fornirem
modyfikowanym w kolorze orzech.

Opis, gabaryty poszczegdlnych elementdw jak 1 wyposazenie wyszczegolnione sa w tabelach
wykazu $lusarki.

14.4. DRZWI SYSTEMOWE DO KABIN WC
Drzwi wraz ze $ciankami laminatowymi w kolorze glebokiej czerwieni dobranym do koloru
ptytek tazienek i kabin wec.

14.5 DOSWIETLENIA MODELARNI

Naswietla nie otwierane na wysoko$ci 202cm od wykonczonego poziomu posadzki.
Profile aluminiowe w kolorze RAL 7015. Szklo bezpieczne, przezierne o podwyzszonej
klasie akustyczne;.

Opis, gabaryty poszczeg6lnych elementow jak 1 wyposazenie oraz dobor wypetien i
oszklenia, wyszczegolnione sa w tabelach wykazu §lusarki.
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15. WYBURZENIA | DOMUROWANIA

Wyburzenia w postaci elewacji frontowej, Scianek dzialowych oraz elementéw konstrukeji -
Scisle wg opisu rozbiorek czesci projektu konstrukeyjnego

Zamurowanie otworow

We wskazanych miejscach na rysunkach rzutéw zaprojektowano zamurowanie otworow
okiennych, ze wzgledu na zmiang wewnetrznego uktadu pomieszczen.

Otwory nalezy zamurowac¢ wg istniejacej grubosci a powierzchni¢ zewnetrzng zlicowac ze
Sciang tak aby tworzyly one jedna, réwna calo$¢.

Nowoprojektowane $ciany budynku i pomieszczenia wg rysunkow rzutéw architektury i
projektu konstrukcyjnego.

16. SCIANY WEWNETRZNE I KOLORYSTYKA:

16.1 Kolorystyka i rodzaj scian pomieszczen technicznych:
Pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. nalezy wykonczy¢ olejng farbg zmywalng do
wysokosci 2m od poziomu posadzki. Kolory neutralne w postaci odcieni jasnej szarosci.

16.2 Kolorystyka i rodzaj scian biur i korytarzy:

We wszystkich pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ farbe zmywalng o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych w kolorze bardzo jasna kawa z mlekiem. Kolor do
akceptacji architekta z palety farb wykonawcy.

We wszystkich korytarzach i na klatkach schodowych oraz laboratoriach projektuje si¢ farbe
zmywalng o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych w kolorze bardzo jasny, ciepty,
szary.

Kolor do akceptacji architekta z palety farb wykonawcy.

- wodorozcieoczalna, akrylowa farba lateksowa wysokiej jakosci przeznaczona do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych
1 uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia
(szpitale, szkoly, przedszkola) oraz w zakladach branzy spozywczej z wykluczeniem
bezposredniego kontaktu z zywnoscia.

Zastosowanie:

Malowanie plyt kartonowo-gipsowych, tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych, podtozy
betonowych, jak réwniez do renowacji starych wymalowan. Szczegolnie zalecana do
malowania powierzchni przeznaczonych do czestego mycia, narazonych na zabrudzenia lub
kontakt z wilgocia: kuchni, tazienek, pralni, klatek schodowych itp.

Dane techniczne:

Zawarto$¢ czesci statych:

baza A — ok. 50% wag. (w zalezno$ci od koloru)

baza C — ok. 42% wag. (w zaleznos$ci od koloru)

Gestos¢:

baza A — ok. 1,3 g/cm3(w zaleznos$ci od koloru)

baza C — ok. 1,15 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

Odporno$¢ na szorowanie (PN-EN ISO 11998: 2007): klasa 1 (wedlug PN-EN 13300: 2002)
Stopien potysku: pétmat
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16.3 Kolorystyka i rodzaj scian tazienek i wc

Sciany tazienek i we projektuje sie jako wykonczone gresem w dwoch naturalnych kolorach.
Plytki gatunku pierwszego powinny swoja strukturg nawigzywac do betonu lub naturalnego
kamienia. Na podtodze ptytki o rozmiarach od 45x45cm. Na $cianach plytki 30x60cm.

Jako dodatki w tazienkach lustra wklejane na §ciany miedzy pytkami, drzwi do kabin w
kolorze glgbokiej czerwieni.

16.4 Kolorystyka i rodzaj scian pomieszczenia kanatu do badan modelowych.
W zataczeniu do opisu posadzek pomieszczenia.

Projektuje si¢ wykonanie §cian wewnetrznych wg ponizszych warstw:

SD1 Sciana wewnetrzna dzialowa, murowana ($ciana w fazienkach, wc do montazu
urzadzen sanitarnych)

1,0 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany (od strony pomieszczen pozostatych)

12,0 Cegta dziurawka na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 powyzej wysokosci 120
do wysokosci 120cm cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej

1,5 Tynk cementowo-wapienny, zagruntowany (od strony toalet )

T

SD2 Sciana wewnetrzna dzialowa, murowana (obudowa kanatéw wentylacyjnych)

1,0 Tynk cementowo-wapienny, zagruntowany (od strony toalet )

12,0 Cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5

20,0 Pustka powietrzna / pustak wentylacyjny

12,0 Cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5

1,0 Tynk cementowo-wapienny, zagruntowany (od strony toalet )

SD3 Sciana wewnetrzna dziatlowa, murowana
1,0 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany
12,0 Bloczki wapienno — piaskowe na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5

1,0 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany

SD4 | Sciana wewnetrzna klatki schodowej

0,5 Gtadz gipsowa, zagruntowana

10 Sciana z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na konstrukgji z profili stalowych
systemowych, rozwigzanie systemowe z aprobatg techniczng dla klasy odpornosci ogniowej
EI60

0,5 Gtadz gipsowa, zagruntowana

SD5 Sciana parteru pomiedzy modelarnia, laboratorium a pom. basenu

0,5 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany

10 cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej + przeszklenie na wysokosci od 2m do
2,5m

0,5 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany
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SD6 | Scianka systemowa wc

5 Scianka wykonana z ptyty laminatowej wraz z drzwiami systemowymi, odporna na wilgo¢
oraz $rodki chemiczne

17. COKOLY
Cokoly - wysokiej klasy listwy mdf, malowane na kolor o dwa tony jasniejszy od
przylegajacej $ciany.

18. POSADZKI

18.1 POSADZKA KOMORY TECHNICZNEJ
Lastryko szlifowane w kolorze jasny szary - z palety producenta

18.2 POSADZKA PARTERU

Posadzka przemystowa epoksydowa - kolor RAL 7004. Latwo-zmywalna, odporna na $rodki
chemiczne, uderzenia.

Epoksydowa posadzka przemystowa sktada si¢ z wylewki i wykonywana jest przede
wszystkim na podlozu betonowym. Powinno ono by¢ zagruntowane systemowo. Grubo$¢
Grubos¢ calej nawierzchni wynosi 2,0 mm. W przypadku, gdy podtoze jest nierowne i
wymaga wyréwnywania miejscowo grubos¢ posadzki moze by¢ znacznie wigksza. W celu
uzyskania efektu antyposlizgowego, zwickszenia odpornosci na zarysowanie nalezy na koncu
polakierowac¢ lakierem systemowym bezbarwnym.

W pomieszczeniu kanatu do badan modelowych z zywicy epoksydowej nalezy wykona¢ takze
niecke kanatu od zewnetrznej strony. Dodatkowo nalezy dookota niecki na wysokosci 10cm
od posadzki wykona¢ pas o szerokosci 15¢cm w kolorze glebokiej czerwieni RAL 3004.
Dodatkowymi elementami w tym pomieszczeniu o tym kolorze bedg drzwi do pomieszczen
technicznych. W przypadku zmiany wysokosci lub przed pochylniami wykonywa¢ w
posadzce pas o gr.15cm w kolorze zottym RAL 1023. Wszystkie belki znajdujace si¢
miejscowo w obnizeniu ponizej 220cm nalezy odznaczy¢ kolorem zo6ttym RAL 1023 farbg do
stali lub betonu ( w zalezno$ci od rodzaju materiatu belki)

18.3 POSADZKA PIETRA

Gres pierwszego gatunku powinny swoja strukturg nawiazywac do betonu lub naturalnego
kamienia. Na podtodze ptytki o rozmiarach od 45x45cm.

W pomieszczeniach biurowych gres pierwszego gatunku imitujgcy deski drewniane gr.15cm 1
dhugosci ok.90cm

19. KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

Projektuje si¢ $ciggniecie wszelkich powtok malarskich, starego tynku oraz lastryko a
nastepnie nalozenie nowych.

Stare istniejace stopnie biegu klatki schodowej nalezy oczysci¢ oraz wyréwnac.
Nastepnie wykonac lastryko na nowo w kolorze jednolity, jasny szary.
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Geometria balustrady wg przyktadu i rysunkow detali:

]

Il

Dy £

20. DRABINY ALUMINIOWE KOMORY TECHNICZNEJ ORAZ NA DACH

Lekka i nie wymagajaca konserwacji drabina jednobiegowa z koszem ochronnym.
Wykonana w calo$ci z aluminium Obre¢cze kosza ochronnego co MAX 80 cm zgodnie
z wymaganiami polskich przepiséw

Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm
Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szeroko$ci 50 cm
Przekroj podtuznicy 58 x 25 mm
Uchwyty systemowe, standardowe dtugosci 16 cm
Stupek zejscia prosty
Montaz poprzez przytaczenia Srubowe typu cigzkiego

21. KLAPA STALOWA KOMORY TECHNICZNEJ

Wg rysunkow szczegotowych oraz wytycznych projektu konstrukeyjnego - kolor RAL 3004

22 INSTALACJE SANITARNE — SCISLE WG PROJEKTOW INSTALACII

SANITARNYCH

23.INSTALACJE ELEKTRYCZNE — SCISLE WG PROJEKTOW INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
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24.CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU

Okreslenie grubosci warstwy termoizolacyjnej i wspotczynnik przenikania ciepta.
U=1/R
U — wspotczynnik przenikania ciepta ( W/m?K )
R — opdr cieplny przegrody
R=d/A
d — projektowany wymiar grubo$ci warstwy
A — obliczeniowa warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta materiatu ( W/mK ) wg
PN-91/B-02020
U =Up+ AUy
Uy - wspotczynnik przenikania ciepta ( W/m?K )
AU, — dodatek do wspodtczynnika Uy wyrazajacy wptyw mostkow termicznych wg PN-
91/B-02020

przegroda WS3 — strop na gruncie
Umax dla podtog na gruncie w budynkach nowych oraz istniejacych poddawanych
przebudowie lub termorenowacji ( zgodnie z normg PN-91 B-02020 ) < 0,60 W/m?K

Posadzka przemystowa epoksydowa d=0,002, A = 2.0

Wylewka betonowa d=0,05; A= 1,7

Styropian d=0,05; A = 0,042

Plyta zelbetowa d=0,25; A = 1,7

Izolacja przeciwwodna typu cigzkiego: 2xpapa termozgrzewalna d=0,01; A =0,18
Beton wyréwnawczy B10 d =0,15; A= 1,7

Pospoika zageszczona mechanicznie 1s=0,95; d=0,30; A = 0,14

R =0,002/2 +0,05/1,7 + 0,05/0,042+0,25/1,7 + 0,01/0,18 + 0,15/1/7+0,3/0,14 = 3,59
U =1/3,59=0,28 W/m’K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,28+ 0,10 = 0,38 W/m’K

przegroda WS6 — dach nowy
U max dla dachéw i stropodachéw w budynkach nowych oraz istniejacych poddawanych
przebudowie lub termorenowacji ( zgodnie z normg PN-91 B-02020 ) < 0,30 W/m?K

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna d = 0,003, A = 0,18
Papa podktadowe zgrzewalna d = 0,003, L = 0,18

Welna mineralna d=0,20, A = 0,039

Welna spadkowa d=0,05 ( do 0,15), A = 0,039

Blacha trapezowa d=0,0015, A = 58

R =0,003/0,18+0,003/0,18+0,20/0,039+0,05/0,039+0,0015/58=6,44
U=1/6,44=0,15 W/m?K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,15+ 0,10 = 0,25 W/m?K
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przegroda WS7 — dach istniejacy docieplany
U max dla dachéw i stropodachéw w budynkach nowych oraz istniejacych poddawanych
przebudowie lub termorenowacji ( zgodnie z normg PN-91 B-02020 ) < 0,30 W/m?K

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna d = 0,003, A = 0,18
Papa podktadowe zgrzewalna d = 0,003, L = 0,18

Welna mineralna d=0,20, A = 0,039

Plyty korytkowe betonowe d=0,25; A = 1,7

R =0,003/0,18+0,003/0,18+0,20/0,039+0,25/1,7=5,3
U=1/53=0,19 Wm’K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,19+ 0,10 = 0,29 W/m’K

przegroda SZ1 - §ciana zewnetrzna murowana gr. 25 cm ocieplona i oblozona
panelami elewacyjnymi

Umax dla §cian zewnetrznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji ( zgodnie z norma PN-91 B-02020 ) < 0,55 W/m?K

Dla nowej cz¢sci budynku uzytecznosci publicznej Sciany pelne < 0,45 W/m?K

Dla nowej czgsci budynku uzytecznosci publicznej $ciany z otworami drzwiowymi

< 0,55 W/m?K

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

Sciana murowana z gazobetonu, d = 0,25; A= 0,14

welna mineralna d = 0,12; A = 0,039

pustka powietrzna d=0,02; R=0,16

Systemowe panele z fibrobetonu montowana na kotwach i szynach systemowych bez
widocznych mocowan d = 0,013, A =2,0

R =0,015/0,82 + 0,25/0,14+0,12/0,039+0,16+0,013/2= 5,05
U =1/5,05=0,20 W/m*K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,20+ 0,15 = 0,35 W/m’K

przegroda SZ1a - Sciana zewnetrzna murowana gr. 18 cm ocieplona i obtozona
panelami elewacyjnymi

Umax dla $cian zewnetrznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji ( zgodnie z norma PN-91 B-02020 ) < 0,55 W/m?K

Dla nowej cz¢sci budynku uzytecznosci publicznej Sciany pelne < 0,45 W/m?K

Dla nowej czgsci budynku uzytecznosci publicznej $ciany z otworami drzwiowymi

< 0,55 W/m?K

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

Sciana murowana z gazobetonu, d =0,18; A= 0,14

welna mineralna d = 0,12; A = 0,039

pustka powietrzna d=0,02; R=0,16

Systemowe panele z fibrobetonu montowana na kotwach i szynach systemowych bez
widocznych mocowan d = 0,013, A =2,0
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R=0,015/0,82 + 0,18/0,14+0,12/0,039+0,16+0,013/2= 4,55
U=1/4,55=0,22 W/m?K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,22+ 0,15 = 0,37 W/m?K

przegroda SZ1b - $ciana zewng¢trzna zelbetowa gr. 30 cm ocieplona i obtozona panelami
elewacyjnymi

Umax dla $cian zewn¢trznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji ( zgodnie z normg PN-91 B-02020 ) < 0,55 W/m?K

Dla nowej czgsci budynku uzytecznosci publicznej $ciany pelne < 0,45 W/m?K

Dla nowej czesci budynku uzytecznosci publicznej Sciany z otworami drzwiowymi
<0,55 W/m?K

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

Sciana zelbetowa d=0,30, A=1,7

welna mineralna d = 0,12, A = 0,039

pustka powietrzna d=2cm, R=0,16

Systemowe panele z fibrobetonu montowana na kotwach i szynach systemowych bez
widocznych mocowan d = 0,013, A =2,0

R =0,015/0,82 + 0,30/1,7+0,12/0,039+0,16+0,013/2= 3,44
U=1/3,44=0,29 W/m’K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,29+ 0,15 = 0,44 W/m?’K

przegroda SZ4a - Sciana zewngtrzna zelbetowa istniejaca gr. 30 cm docieplona 1
wykonczona metodg lekka mokra

Umax dla $cian zewn¢trznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji ( zgodnie z normg PN-91 B-02020 ) < 0,55 W/m?K

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82
Sciana zelbetowa d = 0,30, A= 1,7

mineralna wetna skalna d = 0,12, A = 0,042
Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

R =0,015/0,82 + 0,30/1,7+0,12/0,042+0,015/0,82= 3,07
U =1/3,07=0,32 W/m’K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,32+ 0,15 = 0,47 W/m’K

przegroda SZ4b - $ciana zewnetrzna murowana istniejaca gr. 30 cm docieplona i
wykonczona metodg lekka mokra

Umax dla $cian zewnetrznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji ( zgodnie z norma PN-91 B-02020 ) < 0,55 W/m?K

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82
Sciana murowana z gazobetonu, d = 0,30; A = 0,14
mineralna welna skalna d = 0,12, A = 0,042

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82
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R =0,015/0,82 + 0,30/0,14+0,12/0,042+0,015/0,82= 5,04
U=1/5,04=0,2 Wm?K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,2+ 0,15 = 0,35 W/m?’K

przegrody pozostale

okna istniejace - U max <lub= 1,8 W/m?*K
swietliki dachowe ( poliweglan minimum trojwarstwowy) - U max <lub= 1,8 W/m?K
drzwi zewnetrzne - U max <lub= 2,0 W/m?K

25. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

25.1. ODPADY STALE

Odpady 1 nieczysto$ci powstate w procesie obrobki, badan laboratoryjno-pomiarowych
segregowane beda zgodnie z przyjetymi zasadami segregacji odpadéw w pojemnikach do
tego przystosowanych i1 sktadowanych przed wywozem do utylizacji w pojemniku zbiorczym
dostosowanym do tego celu oznakowanym i zabezpieczonym. W kazdym pomieszczeniu
przewiduje si¢ w widocznym miejscu min. 1 pojemnik na odpady bytowe.

W pomieszczeniu modelarni zaktada si¢ wytworzenie 10kg odpadow lacznie w ciggu
semestru, tj. 6 miesigcy. W sktad odpadow, zwigzanych z pracami w pomieszczeniu
modelarni, wchodzi¢ bedg gldwnie odpady drewniane, tj. §cinki i widry drewniane. Widry
powstate w procesie obrobki drewna odciggane beda za pomocg odciaggu trocin, natomiast
magazynowane w specjalnych do tego celu workach wchodzacych w sktad mobilnego
odciagu trocin.

Wywoz nieczystosci nastepowaé bedzie za pomocg jednostki odpowiedzialnej za wywoz i
utylizacj¢ odpadow na terenie Politechniki Gdanskie;.

25.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH
Emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje. Nie przewiduje si¢ prowadzenia procesow
badawczych z zastosowaniem szkodliwych dla srodowiska gazow.

25.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Emisja hatasow, drgan na ludzi, drgan przekazywanych przez podtoze na budynki oraz wibracji miesci
sie w granicach dopuszczalnych okre$lonych w PN-85/B-02170 oraz PN-88/B-02171, PN-88/B-
02170.

25.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE [ PODZIEMNE

Procesy badawcze i1 dydaktyczne, ktore prowadzi si¢ si beda prowadzone w budynku
laboratorium nie wptywajg niekorzystnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIAN ZAKRESU PRAC W POMIESZCZENIACH
OBJETYCH OPRACOWANIEM NALEZY BZZWLOCZNIE DOSTOSOWAC JE DO
WYMOGOW WENTYLACYJNYCH I PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ UZYSKAC
ODPOWIEDNIE UZGODNIENIA WG OSOBNEGO OPRACOWANIA.
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26. WYMAGANIA I WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

26.1 Dane ogolne

Przedmiotem opracowania objeta jest dwukondygnacyjna dobudowa wraz z
dwukondygnacyjna cz¢scia istniejagca budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa,
zlokalizowany przy ul. Studzienki 16A w obrebie kampusu Politechniki Gdanskie;.
Budynek nie jest podpiwniczony. W obrgbie dobudowy projektuje si¢ podziemng komore
techniczng.

26.1.1 Powierzchnia budynku

powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania budynku wynosi:
parter - 809,93 m2

pietro - 875,48 m2

powierzchnia catkowita zakresu opracowania wynosi:

parter - 923,67 m2 ( w tym 377 m2 dobudowy)

pigtro - 1040,86 m2 ( w tym 324 m2 dobudowy)

26.1.2 Wysokos¢ budynku
Wysoko$¢ budynku gléwnego mierzona od najnizej potozonego wejscia do kalenicy dachu
wynosi : 9,35 m -Budynek zalicza sie do grupy budynkow niskich do 12 metrow wysokosci (N)

26.1.3 Kategoria budynku
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III, modelarnia — PM (Qd>500MJ/m2)) - kwalifikacja ZL-
II1+PM. W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen na pobyt wiecej niz 50 osob.

Skladowane materialy (mozliwe wystepowanie):
- drewno - do 250kg

- wyroby gumowe - do 3kg

- lakier do drewna - do 5kg

- rozpuszczalniki - do 2kg

- smar - do 2kg

- szmaty - do 2kg

- papier Scierny - do 10kg

Cieplo spalania MJ/kg:
- drewno 18

- guma 40

- lakiery 34

- rozpuszczalnik 40

- smar 41

- szmaty 19

- papier $cierny 16

Powierzchnia pomieszczenia modelarni - 99,33m?2

Obliczenie obcigzenia ogniowego:
250%18+3*40+5%34+2*%40+2%41+2*19+10*16=5150
5150/99,33=51,85MJ/m2
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Wartos¢ obciazenia ogniowego dla pomieszczenia modelarni wynosi (w zaokragleniu w
gore) 52MJ/m?2

26.1.4 Odlegtos¢ od sgsiednich budynkow

-od wschodu -elewacja tylna, istniejgca, stanowi elewacje kompleksu budynkowego
zamknigtego patio ( z przejazdem bramowym)

-od zachodu: elewacja frontowa, biegngca wzdluz drogi pozarowej i stanowigca oddzielenie
pozarowe. Elewacja bez okien zlokalizowana min. 8m od kolejnego budynku kampusu, ktory
jest w planach (inwestycja) po pozwoleniu na budowe

-od poludnia : elewacja boczna- budynek wraz z dobudowa stanowi cze$§¢ kompleksu
budynkowego i styka si¢ do kolejnego obiektu prostopadle. W $cianie poludniowej znajduja
si¢ drzwi wejSciowe do czesci projektowanej, ciana ta nie posiada okien.

-od potnocy: elewacja boczna- budynek przylega do budynku sasiedniego, wyzszego, ktdrego
okna do wysokosci 8m sa odpornosci pozarowej EI60. Dobudowana cze$¢ nie posiada
otworoéw okiennych. W potaci dachowej dobudowy znajdujg si¢ swietliki.

26.2 Opis ochrony przeciwpozZarowej
26.2.1 Powierzchnia strefy pozarowej

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem podzielona zostala na trzy strefy.

Strefa klatki schodowej (47,5m2) ,

Strefa pomieszczen technicznych trafostacji, hydroforni oraz wezla cieplnego (181,64 m2)
Strefa pomieszczen dydaktycznych i laboratoriow ( 1432,15 m2)

Wszystkie strefy zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III — dopuszczalna
powierzchnia strefy 8000 m” .

Wydzielone strefy pozarowe zamknigte sg drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 1
obudowane $cianami REI 120 (przejscia 1 przepusty instalacyjne przechodzace,
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EI 120).

26.2.2 Odpornos¢ pozarowa budynku
Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy D (zgodne z § 212 ust.3 wt)

26.2.3 Odpornos¢ ogniowa elementow budynku

Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy D odpornos$ci pozarowej (liczba
kondygnacji nadziemnych - dwie, poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna
znajduje si¢ na wysokosci nie wigkszej niz 9m), by¢ wykonany z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO)' o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowe;:

! Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobOw klasy reakcji na ogien: Al ; A2-s1, d0 A2-s2, d0 ; A2-s3, dO0 ; B-sl,
d0 ; B-s2, dO oraz B-s3, dO ;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al ; A2-sl, d0 ; A2-s2, d0 ; A2-s3, dO ; B-sl,
d0 ; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementOw warstwowych powinna

mieC klase reakcji na ogien co najmniej E;
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Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa
(I):(l)pz(;ggjg gtowna konstrukcja $ciana $ciana przekrycic
budyaa oSkl dachu | S09P | o | vene | gy
1 2 3 4 5 6 7
,»D” R 30 (-) REI30 | EI30(0->i) ) )

Biegi i spoczniki schodow — R30, Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mi¢¢ klase odpornosci ogniowej EI60

26.2.4. Oddzielenia przeciwpozarowe

4. Wymaganaq klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigé
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe]
drazwi
Elas . ) ) i z h ) .
asa elementdw cddzielenia presciwpozarowych, drzwi z przedsicnka
odpornosci - . lub innych zamknigé . .
pozarowe] przeciwpozarowego przeciwpozarowych Przeciwpozarowego
budynku
Scian i stropow w na korytarz i na klatks
stropdw, z EL do schodows”)
wyjatkiem pomieszczenia
stropéw w IL
1 z 3 4 5 6
A" REI 240 RE I 120 E I 120 E I &0 E &0
"B" i "C" RETI 120 R E I &0 EI &0 E I 30 E 30
"D" i "E" REI &0 R EI 30 EI 30 EI 15 E 15

*) Dopuszcza sig osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujace] sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

26.2.5 Pomieszczenia zagrozenia wybuchem

Podstawa prawna;

[1] PN-EN 1127-1:2011E Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem -- Czg$¢ 1: Pojecia podstawowe 1 metodyka

[2] Rozporzadzenie MSWi A z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia
wystapienia w miejscu pracy atmosfery "wybuchowej {Dyrektywa A TEX User} (DZ. U. Nr
138 22010 1., poz. 931),
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[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudrua 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem {Dyrektywa ATEX} (DZ. U. Nr 263 z 2005 T., poz. 2203).

26.2.5.1 Modelarnia

Urzadzenia wytwarzajace podczas obrébki odpady state, w tym trociny, pyt i inne, musza
posiada¢ mozliwos$¢ ich odciggu do urzadzenia odciggowego, ktore to gromadzi¢ bedzie
odpady w szczelnych jednorazowych workach oraz uniemozliwia¢ zapylenie pomieszczenia.
Istotnym elementem podczas procesow rzemieslniczych przy obrobce drewna jest
uniemozliwienie zapylenia pomieszczenia za pomocg zastosowania dostgpnych urzadzen i
srodkow temu zapobiegajacych oraz regularne sprzatanie pomieszczenia uniemozliwiajgce
jego zapyleniu oraz wystapieniu mieszaniny wybuchowej o objetosci powyzej 0,01m’.
Istotnym elementem prowadzenia prac beda odpowiednio usytuowane odciaggi miejscowe
odsysajace pyty oraz odciag instalacji wentylacyjnej o wysokiej wydajnosci.

Przygotowane modele, ktore wymagac beda malowania, badz lakierowania, stanowi¢ beda
oddzielne zamodwienie realizowane poza budynkiem wydzialu przez jednostke do tego
przystosowang, badz zaktad specjalizujacy si¢ w malowaniu i lakierowaniu.

Wszystkie procesy zachodzace w modelarni ocenia si¢ na nie stwarzajace zagrozenia
wybuchem!

Szczegotowe informacje technologiczne w opisie technologii stanowigcym czg$¢ opisu
budowlanego.

Szczegdtowe informacje dotyczace wentylacji pomieszczenia modelarni w czgsci Projekt
Instalacji Wentylacji Budowlany

26.2.5.2 Digestorium

Procz pomieszcezenia badawczo-laboratoryjnego w postaci pomieszczenia kanatu badawczego
przewiduje si¢ laboratoria na poziomie +1 (pierwsze pigtro), takie jak: ,,laboratorium paliw 1
smaru”, ,,pracownia bezpieczenstwa, niezawodno$ci i diagnostyki”, ,,laboratorium automatyki
i robotyki”. Wyposazenie laboratoriéw opisano w (punkt 7) opisu technologii.

W pomieszczeniu Laboratorium Paliw i Smaru zaktada si¢ wykonywanie badan zwigzanych
gléwnie z olejami. Ciecze te dostarczane beda z zewnatrz w niewielkich ilo$ciach,
niezbg¢dnych do przeprowadzenia badan, w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Badania
przeprowadzane beda w specjalistycznym urzadzeniu do tego przystosowanym, tj. w
dygestorium, posiadajagcym m.in. wlasny wyciag oparéw o wysokiej wydajnosci, filtr
chemiczny. Z uwagi na prowadzenie doswiadczen uchodzacych za niebezpieczne w
dygestorium oraz w zwigzku ze znikomymi ilo$ciami poddawanych badaniom cieczy,

tj. gléwnie oleju silnikowego, nie przewiduje si¢ wydzielenia pomieszczenia jako strefy
zagrozonej wybuchem i zachodzace procesy ocenia si¢ na nie stwarzajace zagrozenia
wybuchem!

Ogolna ilo$¢ dopuszczalna materialéw niebezpiecznych pozarowo (oleju napedowego,
benzyny) do 10dm3 cieczy o temp zaplonu ponizej 294,15 K i do S0dm3 cieczy o temp
zaplonu 294,15 do 328,15 K. W pomieszczeniu technicznym mozna skladowac¢ tylko
takiej ilosci ze Qd nie przekroczy S00MJ/m2.. Na drogach ewakuacji i w ich poblizu nie
mozna skladowaé materialdw niebezpiecznie pozarowo!
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Szczegotowe informacje technologiczne w opisie technologii stanowigcym cze$¢ opisu
budowlanego.

Szczegdtowe informacje dotyczace wentylacji pomieszczenia modelarni w czgsci Projekt
Instalacji Wentylacji Budowlany

26.2.6 Rozwigzania zwigzane z odlegtoscig od sqsiednich budynkow

Ze wzgledu na swoja lokalizacje stanowiaca czgs¢ wigkszego kompleksu budynku

oraz ze wzgledu na dobudowe w granicy drogi pozarowej

nalezy:

- wszystkie okna budynku przylegajacego znajdujace si¢ powyzej dachu budynku objetego
projektem, w pasie do 8m ( w pionie i poziomie) sg o odpornosci ogniowej EI 60,

- w/w §ciana spetnia parametry $ciany oddzielenia pozarowego tzw. $ciany ogniowej REI 120
ze wszystkimi konsekwencjami.

- w elewacji frontowej stojacej w linii drogi pozarowej nie moze by¢ okien.

Stanowi ona $cian¢ oddzielenia pozarowego tzw. $ciany ogniowej REI 120 ze wszystkimi
konsekwencjami.

- przekrycie dachu nizszego w odleglosci blizej niz 8 metréw od $ciany z otworami budynku
Wydziatu Mechanicznego powinno spetnia¢ parametry odpornosci ogniowej konstrukeji
dachu R 30, przekrycia RE 30, standard PN-EN 13501-5+A1:2010 Tytut: Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow - Czegs¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikoéw badan oddzialywania ognia zewn¢trznego na dachy (klasa BROOF (t1-
t4) w/g PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Tytut: Metody badan oddzialywania ognia
zewnetrznego na dachy).

26.2.7 Dtugosc¢ przejscia oraz dojscia ewakuacyjnego

Wymagana dhugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i wynosi max. 29m
(przej$cie ewakuacyjne wyznaczamy na parterze pom. kanatu) Diugosc dojscia
ewakuacyjnego wyznaczamy na pi¢trze — ze wzgledu na dwa kierunki ewakuacji z
kondygnacji - dewie klatki schodowe - warunki ewakuacji w obiekcie zachowane, :

Dhugosc¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach”
1 2 3

ZL 111 30? 60
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Z tego nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Spetienie wymagan ewakuacyjnych :
Uwzglednieniu liczbe 0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach i
kondygnacjach ( parter 5 oséb + sporadycznie grupy studenckie do 15 osdb)
(pietro 30 os.)
Zachowaniu dlugos$ci przej$cia w pomieszczeniach do 40m, a takze szerokosci wyjs$¢
ewakuacyjnych 0,9m, bezposrednio na zewnatrz — 1,2m oraz dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych
(pietro - 55,9m - dtugo$¢ wymagana 60m )
Zachowaniu szerokosci korytarzy140cm przy wysokosci ponad 220cm
4. Zapewnieniu dodatkowych wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia badawczego
5. Zaprojektowaniu wszystkich drzwi oddzielajacych strefy pozarowe EI60
6. Zaprojektowaniu drzwi dymoszczelnych w polowie drogi ewakuacyjnej pigtra
pierwszego (S z trzymakami elektromagnetycznymi).
7. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na drog¢ ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ szerokos¢ drogi ewakuacyjnej tj.140cm.

26.2.8 Komunikacja pionowa

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej, zelbetowej, zewnetrznej klatki schodowej aby
dostosowac ja do celow ewakuacji projektowanego budynku. Klatka ta znajduje si¢ od
poinocnej strony budynku i przylega do niego.

Budynek istniejacy, posiada wtasng klatke schodowa na potrzeby ewakuacji powierzchni
objetej opracowaniem. Klatka ta posiada konstrukcje zelbetowa. Szerokos¢ biegu klatki
120cm, spocznika 150x150, Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, ,
a takze szeroko$¢ [ | drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 11 2[1] tj.120cm

26.2.9 Droga pozarowa

Wykorzystana istniejgca droga pozarowa dla catego kompleksu budynkéw Wydziatu.
Wysoko$¢ przejazdu na dziedziniec nie mniejsza niz 4,2m, szeroko$¢ przejazdu nie mniejsza
niz 3,6m. Przejazd nie jest wykorzystywany jako state przejscie dla pieszych - zapewniono
dodatkowo chodnik o szerokosci 1 m

26.2.10 Hydranty

* Hydranty wewnetrzne H 25 z wezem pétsztywnym o di. 30m, obejmujace strefe ZL-II1 +
PM (modelarnie).

Zostang zamontowane zgodnie z projektem instalacji uzgodnionym z rzeczoznawca d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych. Hydranty ze skrzynkg rowniez na gasnice (zawor
zamontowaé na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi, minimalna wydajno$¢ wody
mierzona na wylocie pradownicy — 1,0dm3/s, ci$nienie nie mniejsze niz 0,2MPa, drzwi do
szafki hydrantowej powinny otwiera¢ si¢ pod katem 180”) hydranty montowaé przy drogach
komunikacji ogdlnej przy wejsciu do budynku lub do klatki schodowej na kazde;j
kondygnacji. Zasieg hydrantéw w poziomie obejmie cata powierzchnie chronionego
budynku. Instalacja powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w budynku z
dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Srednica nominalna przewodéw DN 25.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewng¢trznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢
zapewnione przez co najmniej 1 godzing. Miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych
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oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN- 7010:2006 “Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa | znaki bezpieczenstwa

* Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych budynku (do zewnetrznego gaszenia
pozaru): 20 dm3/s, z co najmniej 2 hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnione z dwoch najblizszych
istniejacych hydrantéw zewnetrznych znajdujacych sie¢ w odleglosci do 75 m od $ciany
budynku — tj. 30m.

* Dodatkowym zabezpieczeniem przeciw pozarowym obiektu bedzie instalacja systemu
wysokoci$nieniowej mgly wodnej, ktéra objeta bedzie oddzielnym opracowaniem nie
wchodzacym w zakres tego opracowania.

26.2.11 Pozostate zabezpieczenia p.poz.

W budynku beda :

1. instalacja piorunochronna, uzytkowe - Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, a izolacje klasy min.D-s1,d2.

2. przeciwpozarowy wylacznik pradu - Przeciwpozarowy wytacznik pradu (jeden)
zamontowany przed wejsciem gtownym do budynku lub na przytaczu.

3. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wykona¢ z projektem. Dla hali opracowany zostanie
projekt o$§wietlenia awaryjnego z planem rozmieszczenia lamp kierunkowych a takze lamp z
o$wietleniem wskazujacym miejsca lokalizacji hydrantow.

(a) za ostatnim wyj$ciem ewakuacyjnym, w miejscach gdzie znajduja si¢ urzadzenia
przeciwpozarowe lub medyczne (5 Ix).

(b)  lampy oswietlenia — maja oswietla¢ klatke, przy wyjsciach przy kazdej zmianie
kierunku ewakuacji, przy wyjsciu na zewnatrz w poblizu koncowego wyjscia, w poblizu
kazdego punktu pomocy medycznej i lokalizacji gasnic, ROP-6w, hydrantow (oprawy na
wysokosci nie wigkszej niz 2m).

(©) Lampy maja o$wietla¢ stanowiska laboratoryjne w taki sposéb aby oswietlenie
awaryjne umozliwilo koniecznos$¢ kontynuowania czynno$ci w niezmieniony sposob lub ich
bezpieczne zakonczenie. Oswietlenie monitorowane centralka, nalezy izolowac¢ zrodio
zasilania awaryjnego, uzywajac sieci IT. W przypadku pierwszego doziemienia system
powinien mie¢ mozliwos¢ zaalarmowania obstugi w sposéb swietlny lub dzwickowy,
rozmiesci¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z zasadami okreslonymi w normie
PN-EN 1838 Wyliczy¢ spodziewane wartosci nat¢zenia oswietlenia na drogach
ewakuacyjnych za pomoca np. programu DIALUX (wyliczenia te powinny uwzgledniac¢
deklarowang sprawno$¢ i wysokos¢ montazu opraw przy zastosowaniu zerowych
wspotczynnikéw odbié, zanieczyszczenia pomieszczen 1 wspotczynnika ol$nienia
przeszkadzajacego). Wyliczenia nalezy bezwzglednie dotgczy¢ do projektu, gdyz beda one
podstawa do weryfikacji podczas pomiaréw przy odbiorze obiektu przez strazaka. System
oswietlenia (deklarowany) powinien by¢ zaprojektowany tak, by pozwoli¢ na odpowiednie
utrzymanie i serwisowanie instalacji - czas przelgczania o$wietlenia na prace awaryjng po
zaniku zasilania podstawowego: min. - na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej powinien
wynosi¢ do Ss, - w strefie wysokiego ryzyka (poziom -1, poziom 0) powinien wynosi¢ do
min. 0,2s, - zapewni¢ monitoring i sprawdzanie urzadzen).

4. nawodniona instalacja hydrantow wewnetrznych - Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa H 25 z wezami potsztywnymi powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej. Zawory hydrantowe nalezy rozmie$ci¢ przy wejsciach do
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klatki schodowej na kazdej kondygnacji. Zasi¢g hydrantdow w poziomie musi obejmowacé cata
powierzchnie strefy pozarowej (ZL-III, tzn.10m + 3m, dlugos¢ weza 30m).

Zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Minimalna
wydajnos¢ wody mierzona na wylocie pradownicy — 1,0dm’/s, ci$nienie nie mniejsze niz
0,2MPa. Jednoczesnos$¢ poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw. Zasilanie hydrantow
wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzing. Miejsca usytuowania
hydrantow wewnetrznych oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN- 7010:2006 “Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i1 znaki bezpieczenstwa”.

5. gasnice w ilosci zgodnej z przepisami - W hali wystgpowac beda materiaty z grupy A,B i
C. W zwiagzku z tym nalezy hale wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia materiatow
statych, pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem si¢
zarzacych wegli tj; cieczy i materialow statych topiacych si¢ oraz gazéw.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100m w obiekcie bedzie spetniona
(p.n. budynku okoto 1200m?®) gdy dla ochrony hali przewidzimy 24 kg $rodka gasniczego.
Odlegtos¢ do gasnic nie moze przekracza¢ 30m. Rozmieszczenie gasnic w hali nalezy
wykona¢ zgodnie z planem rozmieszczenia, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego hali.

6. Wyposazenie wnetrz - Elementy wykonczenia wnetrz 1 wyposazenia statego; do
wykonczenia wngtrz stosowaé materialy i wyroby niepalne, niezapalne lub trudno zapalne
(minimum B-s3,d0, Cfl-s2, klasa reakcji na ogien zgodne z PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

W przypadku zastosowania elementow luzno zwisajacych (kurtyny, zastony, draperie, kotary,
zaluzje itp. — za tatwo zapalne uwazamy materialy nie spetniajagcego co najmniej jednego z
kryteriow (PN_EN odnosi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomieni przez wyroby
widkiennicze):

- ti>4s,

- ts<30s,

- nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepuja ptonace krople

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione (stosowaé min Cfl-s2). Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych (min. A2-
s3,d0). Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykorzystywane do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
powinny mie¢ ostone lub obudowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

mie¢:

1) niepalna konstrukcje no$na oraz co najmniej niezapalne plyty podlogi od strony
przestrzeni podpodlogowej, majacej klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 1 30,

2) przestrzen podpodlogowa podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000
m2 przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi
z materiatow niepalnych,

Korytarze stanowiace droge ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny byc
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podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
dymu. Wymaganie, o ktorym mowa, nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem. Przegrody, o
ktérych mowa, nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej
poziomu stropu lub podtoza, powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych

7. Wentylacja pozarowa — nie ma wymogu wyposazenia klatki schodowej w system (§ 245
wt) oraz §256 ust.2 wt) — grawitacyjna,

8.System sygnalizacji pozarowej - Lokalizacja centrali SSP — ochrona kampusa. System
wykona¢ na podstawie projektu budowlanego . Zakres ochrony caly lub cze$¢ obiektu w
oparciu o standard projektowania tj. specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytyczne
SITP WP-02:2010. Projekt i wykonawstwo powinno by¢ na podstawie certyfikatu PCA
(Polskie Centrum Akredytacji). ROPy rozmieszczone co 20m (przy cz¢$ciowej ochronie) lub
co 30 m (catkowitej — zadna osoba nie moze przeby¢ do najblizszego ostrzegacza drogi
dhuzszej niz 30m).Dobor czujek w oparciu o kryteria ich charakterystyk oraz badaniem
przydatno$ci w pozarach testowych. Powierzchnia dozorowania czujek — w oparciu o
zatacznik do Specyfikacji. Liczba czujek lub przyciskéw ROP w liniach dozorowych
promieniowych — 32 lub 10 przyciskow ROP. Okablowanie w oparciu o wytyczne SITP WP-
02:2010.1 Instalacje sygnalizacji pozarowej — wytyczne projektowania.

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIAN ZAKRESU PRAC W POMIESZCZENIACH
OBJETYCH OPRACOWANIEM NALEZY BZZWLOCZNIE DOSTOSOWAC JE DO
WYMOGOW WENTYLACYJNYCH I PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ UZYSKAC
ODPOWIEDNIE UZGODNIENIA WG OSOBNEGO OPRACOWANIA.
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27. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU

OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO

I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

Lokalizacja:

GDANSK UL. DO STUDZIENKI 16A
(DZ.NR 357/13 OBREB 55)

Inwestor:
WYDZIAL OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
80-233 GDANSK UL. G. NARUTOWICZA 11/12

Zakres . Imie i nazwisko Specjalnoé.c' 1 nr Podpis
opracowania projektanta uprawnien
nr upr. bud.
Projektant mgr inz. arch. 1\1/\1/[AA/(_)§122(4)19
obicktu Katarzyna Zurecka
budowlanego
Sorawdzaiac nr upr. bud.
p Jacy Agata Ligmann MA/019/10

MA-2223
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27.1 Informacje ogolne

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego wydziatu
Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej od strony zachodniej potnocne;j i
poludniowej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego, pomieszczenia pomocnicze i
dydaktyczne w Gdansku w obrebie kampusu Politechniki Gdanskie;j.

Dojazd do budynku obj¢tego opracowaniem od strony zachodniej istniejacg droga pozarowa
od strony zachodniej. Bezposredni dostgp dostawczy znajduje si¢ od strony zachodniej
poprzez istniejaca czgs$¢ budynku przez brame hali laboratorium za§ w czg¢$ci nowo-
projektowanej budynku zaprojektowano wejscie gtéwne i drzwi dodatkowe z hali kanatu do
badan modelowych od strony potudniowe;.

Modernizacja cieplna wykonana przy okazji rozbudowy dotyczy przebudowy dachu i czesci
elewacji budynku. Charakter budynku i jego wysoko$¢ pozostaja bez zmian. Istniejaca od
strony potnocnej budynku zelbetowa klatka schodowa, zewngtrzna zostata poddana w
projekcie przebudowie w celu dostosowania jej takze do potrzeb czgsci rozbudowy. Istniejacy
przejazd bramowy, zostat zachowany aczkolwiek ulegl przebudowie na potrzeby nowe;j
rozbudowy budynku.

Wzdhuz istniejacych drég dojazdowych w bezposrednim sasiedztwie budynku prowadzone sg
sieci.

Informacja dotyczaca BiOZ okresla zakres robot budowlanych, przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas ich realizacji oraz $rodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ uprawnienia
stosownie do specyfiki i zakresu wykonywanych czynno$ci oraz wykonywac prace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

W czasie budowy oraz po jej zakonczeniu nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki wynikajace z
przepiséw prawa budowlanego, przepisoOw techniczno-budowlanych wykonawstwa i odbioru
robot budowlanych oraz przepisoéw techniczno-budowlanych utrzymania obiektow oraz
przepisow BHP i p.poz.

Instalacje i urzadzenia poddawane przebudowie powinny by¢ wytaczone z ruchu i skutecznie
zabezpieczone przed nieprzewidzianym ich wlaczeniem. Urzadzenia montowaé zgodnie z
instrukcjami techniczno-montazowymi dostarczanymi do tych urzadzen.

27.2 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:
Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku wydziatu Oceanotechniki
1 Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
1 pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku w obrebie kampusu Politechniki Gdanskie;.
Zakres obejmuje:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, urzadzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich, starego systemu rynnowego,
- naprawa pekniec i tynkow istniejacych elewacji oraz wewnatrz budynku
- wykonanie wykopoéw pod fundamenty, $cian szczelnych pod budowg niecki basenu oraz
wykonanie mikropali $cisle wg projektu konstrukcji
- wykonanie $cian zewngtrznych elewacyjnych, stropéw oraz wewnetrznych dziatowych
- wymiana warstw dachu na nowe wraz z budowa dachu nad cze$cig rozbudowy.
- wykonanie warstw stropow

- zaizolowanie budynku poprzez natozenie ocieplenia i ptyt elewacyjnych
- wykonanie nowych obrobek blacharskich i zamontowanie nowego systemu rynnowego dla calego zalozenia,
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- Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

27.3 Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych:
Do zakresu projektu nalezy cz¢s¢ przedmiotowego budynku, ktory styka sie z sgsiednimi od
strony poinocnej i potudniowej tworzac kompleks budynkow Wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa. W bliskim sasiedztwie pozostaja inne budynki kampusu Politechniki.

27.4 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepuja.

27.5 Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia:

Zgodnie z aktualng ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity z
ostatnig nowelizacja Dz.U. 2010 nr 121 poz. 80) przy realizacji zamierzenia budowlanego
wystepuja nastepujace rodzaje robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktorych ,charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

a) Wykonanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci > niz
1,5m
- nie wystepuje

b) Wysokos$¢ obiektu > 5,0 m
- wystepuje

¢) Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- rozbiorka elewacji do wysokosci 9,3m

d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych
- nie wystepuje

e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych
- nie wystepuje

f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $smiglowcow
- wystepujq

g) Prowadzenie robot na obiektach most’/owych metoda nasuwania konstrukceji na
podpory
- nie wystepujq

h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych
- nie wystepuje

i) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczolki , filary i pylony
- nie wystepuje

j) Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje
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Warunki bezpieczenstwa pracy na rusztowaniach

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje si¢ do statych czgsci budynku.

Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan: o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych .

Podluznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow i moga by¢
sztukowane tylko na stojakach. Nie moga one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe muszg opiera¢ si¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest
dozwolone tylko na lezniach. Drabiny rusztowan nalezy ustawia¢ tak, aby obie nogi
spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywaé¢ wysuwnice jedynie metoda
zaklinowania. Laczenie dwoch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. Mostka 1
uzywania drabin lub koztoéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac polaczen weztowych przez
wktadanie kawatkéw stali czy drewna miedzy rure a jarzmo lacznika. Rusztowania moga by¢
oddawane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z
projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ przede
wszystkim pionowos$¢ stojakow 1 poziome utozenie podtuznic i biezni, poprawno$¢
przymocowania do §ciany budynku, prawidtowos¢ zalozenia zlaczy i dokrgcenia §rub,
zalozenia 1 uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje si¢, czy w poblizu rusztowania nie
wystepuja nieizolowane przewody elektryczne.

Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i
intensywno$ci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy Rusztowania wiszace i na
wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczgciem robot. Nie wolno
pozostawia¢ na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas
dhuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwaé nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu
na dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych.
Zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.
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Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach na dachu

W trakcie wykonywania robot zwigzanych z ociepleniem stropodachu, wymiang pokrycia
dachowego oraz obrobek blacharskich robotnicy sg zagrozeni upadkiem z wysokosci.
Niebezpieczne mogg by¢ tez spadajace narzedzia i materiaty. Tak wiec dach powinien by¢
kryty przed usunigciem rusztowan zewngtrznych i gérnych pomostéw zaopatrzonych w
bariery i odbojnice. Nalezy bezwzglednie przeciwdziata¢ spadaniu ( zrzucaniu ) z dachu
wszelkich przedmiotéw 1 materiatow; nie wolno tez wykonywa¢ na dachu prac
przygotowawczych, np. prostowania blachy.

Dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki szeroko$ci 250 mm do poruszania si¢ po pochytej powierzchni oraz w
odpowiednie obuwie na podeszwie wojtoku lub sznurka. Przy pracy na oblodzonym lub
wilgotnym ( z powodu deszczu lub porannej rosy ), a takze przy pracy na krawedzi dachu
robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywigzani ling srednicy 10-20 mm do wystajacych i
wytrzymatlych czesci budynku.

Podczas gololedzi, silnej mgly i w trakcie opadow atmosferycznych roboty dekarskie musza
by¢ wstrzymane.

¢) warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach na tynkowych
- podstawowe zasady bhp przy tynkowaniu r¢cznym:

Czynno$¢ narzucania zaprawy na §ciang, a szczeg6lnie na sufity, tynkarze powinni
wykonywa¢ w okularach ochronnych.

Zewngtrzne obramowania okienne trzeba tynkowac z rusztowan zewngtrznych, a nie z
otworéw okiennych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych o$ciezy okiennych otwor okienny powinien by¢
zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynkow po robotach instalacyjnych moga by¢ wykonywane z rusztowan
przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

podstawowe zasady bhp przy tynkowaniu mechanicznym:

Operatorzy obstugujacy koncéwki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas
pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice.

Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng calego
urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5MPa, w zalezno$ci od rodzaju
pomp. Z wynikdéw prob nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory stanowi zatacznik do raportu pracy
agregatu.

Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a silnik do sieci elektrycznej nalezy
podtaczy¢ przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
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Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

a. pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b. pracowac przy wystepujacych usterkach pompy lub przewodow,

c. podciaga¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome cze$ci maszyny w czasie pracy
agregatu,

d. pracowaé pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie przekazania sygnatow rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e. w obecnosci 0sob postronnych przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagle wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardo
niebezpieczne,

f. zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktarzu w zakresie bhp,

g. przeprowadza¢ kontroli silnika badz przewodow elektrycznych bez wylaczenia pradu;
przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja
bhp.

e powyzsze informacje pochodzg z ,,poradnika majstra budowlanego”, w opracowaniu
wykorzystano normy, aprobaty techniczne, instrukcje ITB, informacje ze strony
internetowej www.rusztowania-izba.org ( zatacznik nr 5 )

Szczegdtowy zakres i formg¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre§lono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z
2003r.)

W trakcie wykonywania robot budowlanych przestrzegaé nalezy ponadto przepisow
zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 21/72
p0z.93) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

27.6 Sposob prowadzeniu instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 28
maja 1996r. w sprawie szczegdblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac
w dzienniku budowy, natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia
niniejszego instruktazu.
Ponadto pracownicy zatrudnieni na okreslonych stanowiskach winni posiada¢ dodatkowe
zaswiadczenia kwalifikacyjne na prowadzenie tych robot (roboty elektryczne, spawalnicze,
kierowcy, obsluga sprzg¢tu budowlanego itp.)

Wszyscy pracownicy przy realizacji winni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
stwierdzajace dopuszczenie do pracy na z gory okreslone stanowiska (badania wstgpne,
badania okresowe)
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27.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywaniem robot w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagroZen:
Przy realizacji robot budowlanych takich jak:
- roboty na wysokosci
- roboty ziemne
- roboty impregnacyjne i odgrzybianie
- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty ciesielskie
- roboty zbrojarskie i betoniarskie
- roboty montazowe
- roboty spawalnicze
- roboty dekarskie i izolacyjne
- z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych
podestow roboczych, wykonywanych a strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
sasiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne zapewniajace bezpieczna i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka 1 sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)
Nalezy zapewnic :
- Konsultacje z wtasciwym organem
- Posiadanie podrgcznego sprzetu gasniczego
- Wyposazenie pracownikéw w sprzet bhp odpowiedni do prowadzenia poszczegolnych robot
budowlanych, odpowiedni ubior i $srodki ochrony indywidualnej przewidziane przepisami
BHP.
- Wyposazenie pracownikéw w narzedzia oraz sprz¢t budowlany posiadajacy niezbedne
atesty
1 certyfikaty
- Organizacja placu budowy uwzgledniajaca spadek terenu oraz koniecznos$¢ statego
odprowadzania wody z wykopu np. przez wykonanie drenazu.
- Apteczka na budowie
- Ogrodzenie, oznaczenie 1 nadzor prac budowlanych, gltebokich wykopow oraz terenu
budowy

28. Opis techniczny do projektu zagospodarowania technologicznego w zalaczeniu

Opracowaty:
mgr. inz arch Katarzyna Zurecka
mgr inz. arch. Agata Ligmann
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II. CZESC RYSUNKOWA':

.PG/A/02 - RZUT PARTERU - SCHEMAT WYBURZEN

.PG/A/03 - RZUT PIETRA - SCHEMAT WYBURZEN

. PG/A/04 - RZUT DACHU - SCHEMAT WYBURZEN

. PG/A/05 - RZUT PARTERU

.PG/A/06 - RZUT PIETRA

.PG/A/07 - RZUT DACHU

. PG/A/08 - PRZEKROJ A-A

. PG/A/09 - PRZEKROJ B-B

. PG/A/10 - PRZEKROJ C-C

10. PG/A/11 - ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA),ELEWACJA TYLNA
(WSCHODNIA)

11. PG/A/12 - ELEWACJA BOCZNA (POLNOCNA),ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWA)
12. PG/A/13 - ZESTAWIENIA: DRABINY, WELAZ, STOPNIE ZEAZOWE, SLUSARKA
OKIENNA, SWIETLIKI, KLAPA WYLAZOWA

13. PG/A/14 - ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ
14. PG/A/15- KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA

15. PG/A/16- KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

16. PG/A/17- DETALE ELEWACIJI

17. PG/A/18- DETALE ELEWACJI 2
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