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lI. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy drog dojazdowych doozbudowywanego budynku
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt
basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne.

1. Podstawa opracowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Przepisy techniczno — budowlane

- Wizja lokalna autoréw niniejszego opracowaniaaranie inwestycji
- Dokumentacja zggiowa terenu niniejszej inwestyciji

- Program aytkowy przekazany przez Zamawjeggo

- Konsultacje z Inwestorem

- Uzgodniony Projekt Budowlany

2. Zakres dokumentacji

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projgktonawczy budowy odcinka drogi dojazdowej
do projektowanej rozbudowy budynku Wydziatu Oceanbhiki i Oketownictwa Politechniki
Gdaskiej.

3. Dane techniczne projektowanej drogi

Ulice klasy D, zjazd + drogi wewitrzne

droga dojazdowa - klasy D
predkos¢ projektowa - Vp=20 km/h
szerokd¢ pasa ruchu -3,00-500 m
pochylenie poprzeczne - 2%

kategoria ruchu -KR 1

4. Opis stanu istniegcego

Teren na ktérym znajdujecsprojektowany budynek iy na terenie wewgtrznym Politechniki
Gdaiskiej na dziatce Nr 357/13 aflr 55.

Na dzialce tej obecnie znajdwgic zabudowania Wydziatu Oceanotechniki i @krmvnictwa
Politechniki Gdaskiej wraz z infrastruktartechniczg.

Zabudowania te okala droga dojazdowa, pekmirownie funkcje drogi paarowej o
zrGznicowanej nawierzchni. Od pogtku projektowanego odcinka do zjazdu na teren vegrany
znajdup si¢ ptyty betonowe aurowe, dalej nawierzchnia z betonu cementowegokionau na
placu do zawracania zostata tdma kostka betonowa.

Na istniegcych chgach pieszych zostaty wone ptyty betonowe 50x50x7 cm.

Calads¢ nawierzchni drog zostata otoczona keamikiem betonowym, a nawierzchnie chodnikéw
obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Wzdhuz istniegcych drog znajduje siliczne uzbrojenie podziemne $wietlenie uliczne.

Drogi s odwodnione wpustami deszczowymi i istg@)j kanalizacy deszczow.
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5. Opis sytuaciji projektu

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano bugavdcinka wewstrznej drogi dojazdowej od
km 0+000 do km 0+090,43.

Zaprojektowano rozbiokkistniegcych mocno zniszczonych nawierzchni betonowychpgthi
betonowej i z ptyt aurowych typu Yomb, oraz rozbidgkistniegcych chodnikéw z piyt
betonowych 50x50x7 cm i kraynika betonowego wraz z tawami betonowymi.

Gruz z rozbiorek nalgy wywiez¢ na wysypisko i utylizowa

Zaprojektowana nawierzchnia z kostki betonowej aizaici 5,00 m kaczy st placem do
zawracania wykonanym z kostki betonowej.

Zaprojektowano rowniewewretrzng drog; dojazdove o dtugaci 36,30 m i szerokii 3,00 m.
Zaprojektowane ulicegsotoczone krawznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z betonu C12/15
z oporem.

Chodniki z kostki betonowej zaprojektowano o zmigrszerokéci wahagcej se od 2,00 m do
5,00 m.

Proponowane zakres rob6t drogowych, oraz caty ukieaunikacyjny zostat przedstawiony na
planie sytuacyjnym (rys. Nr D-1)

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegana wykonaniu koryta pod projektowgnawierzchng ciggéw drog i
chodnikéw z rozplanowaniem nadmiaru ziemi . Rolietgaley wykona dopiero po wykonaniu
wszystkich innych projektéw braawych.

Wielkos¢ wykopdw zwiazanych z nasypem, korytowaniem pod jezdnie, i chodkreslono w
przedmiarze robot..

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN-B-06050, oraz norgnPN-S-02205.

7. Odwodnienie

Projekt niniejszy przewiduje powierzchniowe odwane odcinka ulicy dojazdowej do
zaprojektowanych wpustow ulicznych .ktorych lokatijm i projektowane ezine zostaty
przedstawione na planie sytuacyjnym.

Odprowadzenie wody z tych wpustow zostatoctibpddzielnym opracowaniu projektowym.

8. Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie , zgodnie z najnowsRgmporadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r dla Wliasy D. pkt 5.5.

- kostka betonowa szara grubo8 cm.

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gréidd@ cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechae grubéci 25 cm.
- w-wa z gruntu stab. cementem o RM=2,5 MPa grulzrmi5

- w-wa z odcingca z piasku drobnego grub. 10 cm.

- geowtoknina , np. typu Polyfeld TS40



GEO—EKSPERT Sp. Z o.0.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow przedstawiarsstpujaco;

- kostka betonowa szara grubo8 cm.
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gridh@ cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechae grubéci 15 cm.

Drogi zostaly otoczone kragmikiem betonowym 15x30 cm utonym na tawie betonowej z
Betonu C12/15 wg KPED 03.15, natomiast obeazeokalajce nawierzchri chodnikéw
zaprojektowano o wymiarach 8x30 cm. wg KPED 03.14.

9. Ruch niepetnosprawnych

Krawezniki na przejciach dla pieszych zostaty olhone do wys. 2 cm, co utatwia przejazd dla
wozkow inwalidzkich.

10.Roboty wykonczeniowe | oznakowanie

Pomkdzy projektowanym kraggnikiem, a chodnikiem i budynkami nale utozy¢ warstwe 15
cm. humusu i obséatrawg. Szeroké¢ tego obsiania jest zmienna.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania cazas budowy drogi i przebudowy
poszczegolnych branspoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentggireyjeta technolog i
odcinkowe miejsce rozpoezia prac budowlanych.

11. Roboty branzowe i uwagi

W niniejszym opracowaniu rysunkowo przedstawionkayrarze drogovd.

Pozostate brare jak wspomniano wagj wymagag osobnego opracowania szczegotowego.
Przed przystapieniem do robo6t Kierownik Robot ziemnych powinienzapozn& sie z
plansz zbiorcza sieci.

Teren rob6t ziemnych powinien by wolny od zadrzewienia i uradzen podziemnych.

inz. Ireneusz Sosnowski
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IV. PRZEDMIAR ROBOT — KOSZTORYS OFERTOWY
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BUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU

WYDZIALU OCEANOTECHNIKI | OKR ETNICTWA POLITECHNIKI

GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO |
POMIESZCENIA DYDAKTYCZNE

Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena
LP. | Specyfik. elementéw ilos¢ [ jednostk. | Warto ¢
Technicz. rozliczeniowych nazwa |razem zt zt
01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
01.01.01. i i i .
1 Odtworz’er_ue (wyznaczenie) trasy i punktéw Kkm 0,200
wysokosciowych
01.00.00. |ROBOTY ROZBIORKOWE z
wywozem gruzu i jego utylizacj a X X X X
2 Rozbiérka kraweznika beton. 15x30x100 m. 240
3 Rozbidrka obrzeza beton. 8x30x100 m 80
4 Rozbidrka chodnikéw z ptyt betonowych m2 150
5 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr, 8 cm, m2 120
wraz z podbudowg z betonu C12/15 grub. 20 cm
6 Rozbiorka nawierzchni z azurowych piyt beton. Typu m2 100
Yomb
7 Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego $r. m2 600
grub. 25 cm
8 Regulacja wysoko$ciowa studzienek sztuk 4
9 Zdjecie w-wy humusu grub. 15 cm. m2 100
02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE X X X X
10 | 02.01.01. | Wykonanie korytowania na gt. $r. 30 cm, w gruntach
I-11l kat. z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odl. do
04.00.00. | PODBUDOWY
X X X X
Utozenie geowtokniny
11 m2 690
w-wa odcinajgca z piasku drobnego grub. 10 cm
12 m2 670
w-wa z gruntu stab. cemntem o Rm=2,5 Mpa, grub.
13 w-wy 15 cm m2 670
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
14 stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm m2 650
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
15 stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm m2 390
06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE « N N N
16 | 06.01.01. |- humusowanie warstwg 15 cm
umusowanie warstwag m2 350
08.00.00. | ELEMENTY ULIC
X X X X
17 |08.01.01. | Ulozenie wystajgcego kraweznika 15x30 cm na
tawie bet. Z C12/15 z oporem 260
18 Utozenie obrzeza betonowego 8x30x100 80
19 | 08.02.02. | Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na
podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm. m2 650

RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH:
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V. CZESC RYSUNKOWA:

D-1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500
D-2. Przekréj podtuzny skala 1: 100/1000
D-3. Przekréj normalny skala 1:50

D-4. Przekroje poprzeczne skala 1:100



