Beton C16/20, klasa ekspozycji XC1, W-6
Stal zbrojeniowa: A-l (St3SX-b)

Stal profilowa: ~ (St3S) S 235 JR

Stal grodzic: S 235 GP
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N Nazwa i wymiar Diugosé [los¢ | Masa [kg]
r p
elementu [mm] [mm] |lszt]]| 1szt. |ogotem
1 | HEB 140 4700 | 1 158,39| 158,39
2 | Ceownik 180 2000 | 2 44,00 | 88,00
Razem [kg] 2464

Nr %] Dlugos¢ llo¢ Diugos¢ catk.
preta | [mm] [m] [szt] (A-)
(Al 78
1 8 4,80 300 1440,0
2 8 45,0 31 1395,0
Diugo$¢ catkowita [m]: 2835,0
Masa jednostkowa [kg/m: 0,395
Masa ogdtem [kg]: 1120,0

DO WYKONANIA : 1 komplet ( uwaga! nalezy zwigkszy¢ ilos¢
zbrojenia 0 ~15%, ze wzgledu na uktadane na zaktad arkusze)
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TYTUE PROJEKTU: Rozbudowa budynku Wydzietu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki

Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt modelowego i pom. dydaktyczne

NAZWA OBIEKTU
| ADRES INWESTYCJI:  Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej

ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obreb 55

RYSUNEK: Przekroj poprzeczny przez kanat badawczy,
szczegot zbrojenia korka i zamocowania rozpory.
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