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KOMORA TECHNICZNA
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SZCZEGÓŁ X-X

PRZEJŚCIE RURY KANALIZACJI

SANITARNEJ PRZEZ PROJEKTOWANY

KANAŁ TECHNICZNY

SKALA 1:25

25 86 25

136

Pionowa izolacja

przeciwwodna powłokowa

2
5

1
0

2x papa termozgrzewalna

beton wyrównawczy B15

(C12/15) - gr.10cm

1
2
7

kostka betonowa gr.8cm

podbudowa cementowo - piaskowa gr.15cm

2x papa izolacyjna zgrzewana

beton ochronny gr.5cm

płyta prefabrykowana przykrywająca nr 8

1
5

1
5

15 15

100

100

124

125

126

126

124

SCHEMAT ZAGINANIA PRĘTÓW

POZIOMYCH W ŚCIANIE BOCZNEJ PRZY

ZMIANIE KIERUNKU

Pionowa izolacja

przeciwwodna powłokowa

podstawowy

poziom płyty

kanału

lokalne

obniżenie

poziomu

płyty kanału

o 25cm

D

l
a

 
k

ą

t
a

 
>

1

5

°

62 36 62

62 36 62

Płyta podłogi podniesionej

systemowej 1200x600mm

Ø6 co 200 l=500

szczegół K1

SKALA 1:10

szczegół  K1

WZMOCNIE KRAWĘDZI

L40x40x3

L40x40x3

UWAGA
Niniejszy rysunek nie został przekazany do wiadomości publicznej i stanowi wyłączność firmy Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego "Projekt" sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie, firmy macierzystej i firm powiązanych. Rysunek zostaje wypożyczony Pożyczającemu wyłącznie do poufnego wykorzystania, w związku z
czym Pożyczający obiecuje jego zwrot na żądanie Wypożyczającego i gwarantuje, iż nie będzie kopiował, powielał, pożyczał, lub w inny sposób posługiwał się,
bezpośrednio lub pośrednio, ani nie będzie wykorzystywał rysunku do innych celów niż powyżej określone, dla których został przeznaczony.
NAZWA OBIEKTU I ADRES INWESTYCJI SKALA

FORMAT

TYTUŁ PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

NR PROJEKTU

DATA

STADIUM

BRANŻA

NR RYSUNKUSTANOWISKO NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

OPRACOWAŁ inż. Dawid Sarnecki

na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne

1

konstrukcje

PW

125/12

A0+(940x2300)

1:50

GT-III-630-754/77

tech.Barbara Bartel

inż. Andrzej M. Ligmann

OPRACOWAŁA

PROJEKTANT

RZUT FUNDAMENTÓW

i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem

Rozbudowa budynku Wydziału Oceanotechniki 

ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obręb 55

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

BETON:    B30, W-4, XD2

          B37, W-8, XD2

   STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN RB500

Przegrody przeciwpożarowe z

bloczków betonowych gr.24cm

      REI60

Zamknięcie żelbetową ścianą

dolnego kanału na rury c.o. REI60

Słup S-1c

startery 4Ø16 wkleic w istn. belkę obudowy

kanału inst., istn. belkę podmurowac bloczkiem

betonowym jak  na przekroju H-H

Pionowa izolacja

przeciwwodna powłokowa

projektowany słup S-2a

startery 4Ø16 wkleic w istn. belkę

obudowy kanału inst.

Istniejąca obudowa

rozbieranego kanału

projektowany słup S-2

projektowana ściana

szybu windowego

Płyta prefabrykowana

przykrywająca nr 5

Słup S-1

SZCZEGÓŁ X-X

zagłębie w 
dnie kanału

KT-2

Słup S-1a

Słup S-2

Istniejąca płyta

posadzkowa hali

Słup S-2a

289,5
24

Stopa

 fundamentowa

Słup S-1 Słup S-1 Słup S-1 Słup S-1

 Słup S-1

Słup S-2

KT-3

Słup S-5

Stopa

 fundamentowa

Słup S-3

Słup S-3

Stopa

 fundamentowa

Słup S-5

Ława fundamentowa

Ł-1

 Stopa

 fundamentowa

Słup S-1

Stopa

fundamentowa 

 Słup S-4

Słup S-1 Słup S-1 Słup S-1 Słup S-1 Słup S-1 Słup S-1


