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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczen
w budynku Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania

- Protokét uzgodnien danych wyjsciowych do projektowania z dnia 07.02.20103 i 24.01.2013

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczen w
budynku Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Istniejacy budynek projektowanej czesci tacznika (Basenu modelowego z pomieszczeniami dydaktycznymi)
jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Pomieszczenia dydaktyczne posiadajg wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng za pomoca kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni miedzystropowej w
korytarzu. Instalacja ta bedzie zdemontowana.

Projektuje sie instalacje wentylacyjne pomieszczenia basenu modelowego, laboratorium i modelarni,
wyciggowe z laboratorium paliw i z toalet, a takze instalacje klimatyzacyjng pietra biurowca.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych parametréw jakosciowych powietrza w pomieszczeniach
budynku.

3. Zatozenia projektowe

3.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg Polskiej Normy PN76/B-03420.
lato: | strefa klimatyczna t, = 28°C; 9, = 52%
zima: | strefa klimatyczna t, =-16°C; ¢, = 100%

3.2. Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych przyjeto na poziomie 20°C dla warunkow
zimowych i 23°C dla warunkow letnich. Wilgotnosé powietrza wynikowa.

Dla pomieszczenia Basenu Modelowego 16°C, a dla pomieszczen modelarni i laboratorium 20°C. Dla
warunkow letnich parametry nawiewu wynikowe.

3.3. llosci powietrza

Instalacja wentylacji mechanicznej — klimatyzacji pomieszczen pietra biurowca ma zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu i likwidacje zyskow ciepfa. Instalacja wentylacji pozostatych
pomieszczen: laboratorium, modelarni i basenu ma zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wymian powietrza.
Obliczenia ilosci powietrza w dalszej czesci.

3.4. Czynniki robocze

- czynnik grzewczy: woda 80/60°C,
- zasilanie elektryczne: 230V/50Hz; 3x400V/50Hz,
- woda chtodzaca: glikol 37% 6/12°C



3.5. Odzysk ciepta

Odzysk ciepta od powietrza usuwanego we wszystkich instalacjach, realizowany przez zastosowanie
wymiennika krzyzowego lub wymiennika obrotowego.

3.6. Filtrowanie powietrza

Jednostopniowe na filtrach kieszeniowych lub kasetowych klasy EU4.

3.7. Nagrzewanie powietrza

Nagrzewanie nawiewanego powierza realizowane na nagrzewnicach wodnych.

3.8. Chiodzenie powietrza

Chtodzenie nawiewanego powierza realizowane na chtodnicy wodne;j.

3.9. Straty ciepta

Straty ciepta wszystkich pomieszczen pokrywa instalacja centralnego ogrzewania.

3.10. Lokalizacja urzadzen

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne nawiewno-wywiewne zlokalizowano na dachu budynku. Agregat
chtodniczy réwniez zlokalizowano na dachu budynku.

4. Rozwiagzanie projektowe

4.1. Dla pomieszczenia hali Basenu Modelowego zaprojektowano instalacje wentylacyjna N1W1, kiérg
stanowi ukiad wentylacyjny z odzyskiem ciepta od powietrza usuwanego.

W skiad tego uktadu wchodzg:

- centrala nawiewno-wyciggowa NW z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta i recyrkulacja,
sktadajaca sie z sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu budynku, wykonanie centrali w
wersji basenowej i dachowej,

- kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi montowane na kanatach,

- kanaly nawiewne i wywiewne typu prostokatnego,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjna i osprzetem, pokrywajaca zapotrzebowanie na
ciepto do obrébki powietrza,

- uktad automatycznego sterowania,

Proces obrobki powietrza odbywa¢ sie bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej, skfadajacej sie z
nastepujacych blokdw:

- po stronie nawiewu 6500m®/h:
- filtrowania (EU4),
- ogrzewania wstepnego (na wymienniku krzyzowym z recyrkulacja),
- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej Q=38,1kW
- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 2,2kW,
- ttumienia
- przepustnicy z sitownikiem na wlocie do bloku filtrowania.

- po stronie wyciagu 6500m%h:
- filtrowania (EU4),
- odzysku ciepta (na wymienniku krzyzowym),
- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 2,2kW,
- ttumienia.

Zadaniem tej instalacji jest utrzymanie odpowiedniej temperatury nawiewu powietrza do hali Basenu
Modelowego dla warunkéw zimowych na poziomie +16°C oraz osuszanie powietrza.

Praca instalacji i proces obrdbki powietrza jest sterowany uktadem automatyki wg wytycznych automatycznej
regulacji central z wymiennikiem krzyzowym i recyrkulacja. Na instalacji powietrznej zainstalowano na
kanatach gtéwnych przepustnice powietrza, kiére stuzg do regulacji ilosci powietrza. Powietrze Swieze z
czerpni powietrza zamontowanej na centrali, przeptywa przez urzadzenie, podlega oczyszczeniu na filtrach
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wstepnych kieszeniowych EU4, wstepnym ogrzaniu na wymienniku krzyzowym, wtérnym na nagrzewnicy w
okresie zimy i wyciszeniu na ttumiku. Nastepnie powietrze przeptywa kanatem do kratek nawiewnych.
Prowadzenie kanatu nawiewnego pod stropem pomieszczenia basenu.

Odprowadzenie powietrza z hali odbywa sie kratkami wyciggowymi zlokalizowanymi na kanale
wyciggowym umieszczonym réwniez pod stropem pomieszczenia basenu. Powietrze przez kanat zbiorczy
wraca do czesci wyciggowej centrali. Tam powietrze jest oczyszczane i oddaje ciepto na wymienniku
krzyzowym. Nastepnie przez wyrzutnie powietrza na centrali, jest usuwane na zewnatrz.

Uktad grzewczy dla instalacji N1TW1 (opracowanie w czesci dotyczacej ciepta technologicznego), stanowi:
- nagrzewnica wodna zamontowana przy centrali NW,
- armatura kontrolno-regulacyjna wraz z osprzetem i przewodami.

Uktad automatycznej regulacji i sterowania wentylacji wg schematu obejmuje:

- rozdzielnice zasilajgco-sterujaca dla centrali NW z wielofunkcyjnym regulatorem i ekranem, zlokalizowang
na dachu i panelem sterujgcym zamontowanym we wskazanym przez Inwestora miejscu w hali basenowej,

- zawory regulacyjne po stronie czynnika grzewczego

- napedy (sitowniki) sterujace pracag zaworu i przepustnic,

- czujniki i wskazniki pomiarowe

- okablowanie.

4.2. Dla pomieszczen laboratorium i modelarni zlokalizowanych na poziomie zerowym budynku —
zaprojektowano instalacje wentylacyjng N2W2, kt6rg stanowi uktad wentylacyjny z odzyskiem ciepta od
powietrza usuwanego.

W skiad tego uktadu wchodza:

- centrala nawiewno-wyciggowa NW z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta, sktadajaca sie z
sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu budynku, wykonanie centrali w wersji dachowej,

- anemostaty i kratki z przepustnicami regulacyjnymi montowane na skrzynkach rozpreznych,

- kanaty nawiewne izolowane i wywiewne typu prostokatnego i okragtego spiro,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto do obrdbki powietrza,

- ukfad automatycznego sterowania,

Proces obrobki powietrza odbywa¢ sie bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej, skiadajacej sie z
nastepujacych blokéw:

- po stronie nawiewu 4100m%h:
- filtrowania (EU4 i EU7)
- ogrzewania wstepnego (w wymienniku krzyzowym),
- hagrzewania na nagrzewnicy wodnej 26,8kW,
- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 1,5kW,
- przepustnicy z sitownikiem na wlocie do bloku filtrowania.

- po stronie wyciagu 4100m%h:
- filtrowania (EU4),
- odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy),
- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 1,5kW,
- przepustnicy z sitownikiem na wylocie z bloku wym. krzyzowego.

Zadaniem tej instalacji jest utrzymanie odpowiedniej temperatury nawiewu powietrza do pomieszczen dla
warunkow zimowych na poziomie +20°C.

Praca instalacji i proces obrdbki powietrza jest sterowany uktadem automatyki wg wytycznych automatycznej
regulacji central z wymiennikiem krzyzowym. Na instalacji powietrznej zainstalowano na kanatach gtéwnych
przepustnice powietrza, ktore stuzg do regulacji ilosci powietrza. Powietrze swieze z czerpni powietrza na
centrali, przeptywa przez urzadzenie, podlega oczyszczeniu na filtrach wstepnych kieszeniowych EU4,
wstepnym ogrzaniu na wymienniku krzyzowym oraz wtérnym na nagrzewnicy w okresie zimy oraz podlega
wtdérnemu oczyszczeniu filtrem klasy EU7. Nastepnie powietrze przeptywa kanatami do kratek i
anemostatéw nawiewnych. Prowadzenie kanatéw nawiewnych pod sufitem pomieszczen.

Odprowadzenie powietrza z pomieszczen odbywa sie kratkami wyciagowymi zlokalizowanymi na kanatach
wyciagowych umieszczonym réwniez pod stropem. Powietrze przez kanat zbiorczy wraca do czesci



wyciggowej centrali. Tam powietrze jest oczyszczane i oddaje ciepto na wymienniku krzyzowym. Nastepnie
przez wyrzutnie powietrza na centrali, jest usuwane na zewnatrz.

Na wyposazeniu modelarni wystepujg miejscowe odciagi filtracyjne trocin wg charakterystyki podanej w
technologii pomieszczen. Urzadzenia pracujg na powietrzu obiegowym.

Uktad grzewczy dla instalacji N2W2 (opracowanie w czesci dotyczacej ciepta technologicznego), stanowi:
- nagrzewnica wodna zamontowana przy centrali NW,
- armatura kontrolno-regulacyjna wraz z osprzetem i przewodami.

Uktad automatycznej regulacji i sterowania wentylacji wg schematu obejmuje:

- rozdzielnice zasilajgco-sterujgcq dla centrali NW z wielofunkcyjnym regulatorem i ekranem, zlokalizowang
na dachu i panelem sterujgcym zamontowanym we wskazanym przez Inwestora miejscu w pomieszczeniu,

- zawory regulacyjne po stronie czynnika grzewczego

- napedy (sitowniki) sterujace pracq zaworu i przepustnic,

- czujniki i wskazniki pomiarowe

- okablowanie.

4.3. Dla pomieszczen biurowych i laboratoryjnych na pietrze biurowca zaprojektowano instalacje
klimatyzacyjng N3W3, ktérg stanowi uktad wentylacyjny z odzyskiem ciepta od powietrza usuwanego i
agregat wody lodowej.

W skiad tego uktadu wchodzg:

- centrala nawiewno-wyciggowa NW z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepta, sktadajgca sie
z sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu, wykonanie centrali w wersji dachowe;j,

- anemostaty i kratki z przepustnicami regulacyjnymi montowane na skrzynkach rozpreznych,

- kanaly nawiewne izolowane i wywiewne typu prostokatnego i okragtego spiro,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjna i osprzetem, pokrywajaca zapotrzebowanie na
ciepto do obrdbki powietrza,

- instalacja chtodnicza wody chtodzacej z agregatem wody lodowej do niwelowania zyskdw ciepta,

- ukfad automatycznego sterowania,

Proces obrébki powietrza odbywa¢ sie bedzie w centrali nawiewno-wyciagowej, skiadajacej sie
z nastepujacych blokdw:

- po stronie nawiewu 8510m%h:

- filtrowania (EU4 i EU7),

- ogrzewania wstepnego (w wymienniku obrotowym),

- nhagrzewania na nagrzewnicy wodnej 37,1kW,

- chtodzenia na chiodnicy wodnej 44,6kW,

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 5,5kW,

- ttumienia

- przepustnicy z sitownikiem na wlocie do bloku filtrowania.
- po stronie wyciagu 7650m°h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 3,0kW,

- tlumienia,

- przepustnicy z sitownikiem na wylocie.

Zadaniem tej instalacji jest utrzymanie odpowiedniej temperatury nawiewanego powietrza do pomieszczenh
biurowych i laboratoriow dla warunkéw zimowych na poziomie +20°C i dla lata na poziomie 23°C i
wilgotnosci wynikowe;j.

Praca instalacji i proces obrdbki powietrza jest sterowany uktadem automatyki wg wytycznych automatycznej
regulacji central z wymiennikiem obrotowym i chtodzeniem. Na instalacji powietrznej zainstalowano na
kanatach gtéwnych przepustnice powietrza, kidre stuzg do regulacji ilosci powietrza. Powietrze Swieze z
czerpni powietrza zamontowanej na centrali, przeptywa przez urzadzenie, podlega oczyszczeniu na filtrach
wstepnych kieszeniowych EU4, wstepnym ogrzaniu na wymienniku obrotowym oraz wtéornym na
nagrzewnicy w okresie zimy i ochtodzeniu na chtodnicy w okresie lata i wyciszeniu na ttumiku i wtérnym
oczyszczeniu na filirze doktadnym EU7. Nastepnie powietrze przeptywa kanatami do kratek i nawiewnikéw w
skrzynkach rozpreznych. Prowadzenie kanatéw pod stropem na korytarzu pietra.



Odprowadzenie powietrza z pomieszczen odbywa sie kratkami i anemostatami wyciggowymi w skrzynkach
rozpreznych. Powietrze przez kanat zbiorczy wraca do czesci wyciggowej centrali. Tam powietrze jest
oczyszczane i oddaje ciepto na wymienniku obrotowym. Nastepnie przez wyrzutnie powietrza na centrali,
jest usuwane na zewnatrz.

Uktad chtodniczy dla instalacji N3W3 stanowi:

- agregat do wytwarzania wody lodowej ze skraplaczem chtodzonym powietrzem, posadowiony na dachu w
poblizu centrali,

- chtodnica wodna zamontowana w centrali NW,

- izolowane przewody dn40 z armaturg i osprzetem.

Agregat chtodniczy zaprojektowano w wersji z kompletem wyposazenia, w obudowie ze specjalnymi cichymi
wentylatorami.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych bez szwu (wg PN80/H-74200), tgczonych przez spawanie. Luki i
kolana wykona¢ zgodnie z KER-83, jako tuki gtadkie krétkie. Armatura odcinajgca z potgczeniami
gwintowanymi. Zawory odcinajgce montowac przy centrali i przy agregacie. W najnizszym punkcie instalacji
zamontowac kurek spustowy DN20, a w najwyzszym odpowietrzenie z zaworem stopowym DN15.

Rurociggi posadowi¢ na min dwéch podporach.

Krééce chtodnicy wyprowadzone na przeciwng strone obstugi centrali.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie WTWIiO Robét Budowlano -Montazowych cz.ll oraz zgodnie z DTR
producenta agregatu. Po przeprowadzeniu pozytywnym préby, wszelkie niezabezpieczone elementy stalowe
czarne oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg KOR-3-A i pomalowa¢ emalig podktadowg i lakierem
nawierzchniowym. Instalacje przeptukaé. A nastepnie =zaizolowaC izolacjg z otuliny kauczukowe;j
min.22,5mm. Na catej dtugosci izolacje pokry¢é powloka z farby i dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem PVC o
grubosci 0,5mm. Podobnie postgpi¢ z armatura.

Wszelkie stosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujgcym PN oraz posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne i stosowane atesty, certyfikaty lub $wiadectwa do stosowania w budownictwie.

Uktad grzewczy dla instalacji N3W3 (opracowanie w czesci dotyczgcej ciepta technologicznego), stanowi:
- hagrzewnica wodna zamontowana przy centrali NW,
- armatura kontrolno-regulacyjna wraz z osprzetem i przewodami.

Uktad automatycznej regulacji i sterowania wentylacji wg schematu obejmuije:

- rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg dla centrali NW z wielofunkcyjnym regulatorem i ekranem, zlokalizowang
we wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu,

- rozdzielnice zasilajgco-sterujgca dla agregatu wody lodowej (na wyposazeniu),

- zawory regulacyjne po stronie czynnika grzewczego i chtodniczego

- napedy (sitowniki) sterujgce pracg zawordw i przepustnic,

- czujniki i wskazniki pomiarowe

- okablowanie.

4.4. W pomieszczeniu 1.27 Laboratorium Paliw i Smaréw zaprojektowano instalacje wyciggowg W4
(650m3/h) z digestorium, bedgcym stanowiskiem badawczym paliw i smaru oraz z okapu do wyciggu spalin
nad stanowiskiem badawczym. Wentylator wyciggowy przeciwwybuchowy zlokalizowano na dachu nad
pomieszczeniem. Przetgczanie pracy wyciggu z digestorium i okapu poprzez zamykanie i otwieranie
przepustnic recznych na przewodach powietrznych. Do pomieszczenia jest nawiewane powietrze z instalacji
N3W3 z klapg p-poz. ze sprezyng zwrotng zamontowang na instalacji. Gdy wentylator W4 jest wytgczony
powietrze wydostaje sie z pomieszczenia poprzez otwdr z wywietrzakiem dachowym i przepustnicg z
sifownikiem zlokalizowanymi na dachu. Sitownik otwiera przepustnice w momencie wytgczania sie
wentylatora W4.

4.5. Dla pomieszczen toalet i WC na pietrze biurowym zaprojektowano instalacje wyciggowg W5, sktadajgca
sie z wentylatora kanatowego (350m3/h), instalacji spiro, anemostatéw wyciggowych w krzynkach
rozpreznych i wyrzutni dachowej. Prowadzenie instalacji pod stropem pomieszczen.

5. Obliczenia ilosci powietrza

5.1 Ze wzgledu na ilo$¢ powietrza Swiezego.

- Sale dydaktyczne i konferencyjne

Przyjmuje sie 30m*h na jedng osobe.

5.2 Ze wzgledu na ilo$¢ wymian

- Biura i laboratoria — $rednio 4+4,2 w/h

- Hala basenu modelowego — 4,6 w/h

5.3 Ze wzgledu na zapotrzebowanie chifodu dla lata
przyjmuje sie srednio 8W/m? w salach biurowych
Obliczenie ilosci powietrza dla nawiewu 5,5K.



6. Zestawienie wynikéw bilansu powietrza i energetycznego

llo$¢ powietrza i wymian Instalacja
Lp. NazwA Kubatura Nawiew Wyciag
POMIESZCZENIA - - -
[m”] [m*/h] [w/H] [m*/h] [w/H]
0.15 Fom. Basenu 1402 6500 46 6500 46 NT | WA
odelowego
0.10 Modelarnia 415 1800 4,3 1800 4,3 N2 w2
0.11 Laboratorium 315 1300 4,1 1300 4,1 N2 W2
0.12 Laboratorium 243 1000 4,1 1000 4,1 N2 W2
1.01 Arch 13,2 0 50 3,8 W3
1.02 Biuro 52,6 220 4,2 170 3,2 N3 W3
1.03 Biuro 57,8 240 4.1 240 4.1 N3 W3
1.04 Biuro 58,5 240 4.1 240 4.1 N3 W3
1.05 Biuro 53,1 220 4.1 220 4.1 N3 W3
1.06 Biuro 60,6 250 4.1 250 4.1 N3 W3
1.07 Biuro 53,8 230 4,3 230 4,3 N3 W3
1.08 Biuro PT 64,9 270 4,2 270 4,2 N3 W3
1.09 Biuro PT 75,5 320 4,2 320 4,2 N3 W3
1.10 Biuro PT 74,6 310 4,2 310 4,2 N3 W3
1.1 Sala konf 145,2 600 4.1 600 4.1 N3 W3
1.12 Pom. porzadkowe 9,6 0 0,0 30 3.1 N3 W5
1.13 WC damskie 33,6 80 2,4 120 3,6 N3 W5
1.14 WC dla NP. 17,3 50 2,9 50 2,9 N3 W5
1.15 WC meskie 41,3 100 2,4 150 3,6 N3 W5
1.16 Korytarz 339 250 0,7 250 0,7 N3 W3
1.20 Labor 117,8 490 4,2 490 4,2 N3 W3
1.21 Labor 92,8 390 4,2 390 4,2 N3 W3
1.22 Labor 148,4 620 4,2 620 4,2 N3 W3
1.23 Labor 82,3 350 4,3 350 4,3 N3 W3
1.24 Labor 140,7 590 4,2 590 4,2 N3 W3
1.25 | Labor automatyki i robot 147,6 620 4,2 620 4,2 N3 W3
1.26 Pracownia bezp. 149,2 630 4,2 630 4,2 N3 W3
1.27 Labor paliw i smarow 149,8 630 4,2 650 4,3 N3 w4
1.28 Labor 145,7 610 4,2 610 4,2 N3 W3
1.29 Serwerownia 37,5 200 5,3 200 5,3 N3 W3
RAZEM: 19110 - 19350 -
Zapotrzebowanie mocy:
- grzewczej (woda gorgca 80/60°C) - 102/ 4,44m*h
- chiodniczej (woda lodowa 6/12°C) - 44,6kW/ 7,3m*/h
- elektrycznej: - N1W1 wentylator nawiewny i wywiewny - 2,2/2,2kW
- N2W2 wentylator nawiewny i wywiewny - 1,5/1,5kW
- NW3 wentylator nawiewny i wywiewny, rotor - 5,5/3,0/0,37kW
- N3W3 chiodnictwo: pobdr mocy sprezarki - 19,1kwW
- W4 wentylator wyciggowy - 0,37kw
- W5 wentylator kanatowy - 0,1kw

- napiecie zasilania: 1x230V; 3x400V; 50Hz

7. WYTYCZNE UKLADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

N1WA1

Uktad automatyki zamontowany uktadzie ma zadanie utrzymac statg temperature nawiewu do pomieszczenia. Regulacja
temperatury powietrza obywa sie przez regulator programowalny, ktéry steruje stopniem odzysku ciepta na wymienniku
krzyzowym, otwarciem przepustnicy bypassu i dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy wodne;j.

Sygnat startu dla pompy obiegowej C.T.

Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewacé, kiedy temperatura powietrza w kanale nawiewnym spada ponizej wartosci
nastawione;.

Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (petne otwarcie zaworu
regulacyjnego, obnizenie wydatku wentylatorow, wytgczenie centrali, wigczenie grzatki elektrycznej, sygnat alarmu) w
momencie spadku temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej 5°C.

Presostat wymiennika krzyzowego daje sygnat do otwarcia by-passu w momencie zaszraniania wymiennika.

Presostaty filtrow sygnalizujg ich nadmierne zanieczyszczenie i konieczno$¢ regeneracji lub wymiany.

Presostaty wentylatoréw w przypadku braku sprezu powodujg zamkniecie przepustnic powietrza, peine otwarcie zaworu
nagrzewnicy (dla warunkéw zimowych) oraz zasygnalizowanie stanu awaryjnego.
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Nagrzewnica wodna zabezpieczona grzatkg elekiryczng. Grzatka z niezaleznym zasilaniem od zasilania centrali.
Wiaczenie grzatki mozliwe tylko w trakcie postoju centrali, od sygnatu z termostatu za nagrzewnica.

Silniki wentylatoréw zasilane przez falowniki z filtrem A i przez sterownik.

Rozdzielnica elektryczna centrali wyposazona jest w niezbedne zabezpieczenia i sygnalizacje stanéw awaryjnych
Swietlng i dzwigkowa, a pozostatych stanow Swieting.

Panel sterujgcy zainstalowany w pomieszczeniu basenowym przy stanowisku komputerowym.

Rozdzielnica RZS zlokalizowana na dachu przy centrali.

Wytgcznik serwisowy.

N2w2

Uktad automatyki zamontowany uktadzie ma zadanie utrzymac statg temperature nawiewu do pomieszczen laboratorium
i modelarni. Regulacja temperatury powietrza obywa sie przez regulator programowalny, ktéry steruje dogrzewaniem
powietrza na nagrzewnicy wodne;.

Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewac powietrze w momencie, kiedy temperatura powietrza w kanale nawiewnym
spada ponizej wartosci nastawione;j.

Sygnat startu dla pompy obiegowej C.T.

Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (petne otwarcie zaworu
regulacyjnego, obnizenie wydatku wentylatorow, wytgczenie centrali, wigczenie grzalki elektrycznej, sygnat alarmu) w
momencie spadku temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej 5°C.

Presostaty filtréw sygnalizujg ich nadmierne zanieczyszczenie i koniecznosc regeneracji lub wymiany.

Presostat wymiennika krzyzowego daje sygnat do otwarcia by-passu w momencie zaszraniania wymiennika.

Presostaty wentylatoréw w przypadku braku sprezu powodujg zamkniecie przepustnic powietrza, petne otwarcie zaworu
nagrzewnicy (dla warunkéw zimowych) oraz zasygnalizowanie stanu awaryjnego.

Nagrzewnica wodna zabezpieczona grzatkg elekiryczng. Grzatka z niezaleznym zasilaniem od zasilania centrali.
Wiaczenie grzatki mozliwe tylko w trakcie postoju centrali, od sygnatu z termostatu za nagrzewnica.

Silniki wentylatoréw zasilane przez falowniki z filtrem A i przez sterownik.

Rozdzielnica elektryczna centrali wyposazona jest w niezbedne zabezpieczenia i sygnalizacje stanéw awaryjnych
swietlng i dzwiekowa, a pozostatych stanow swieting.

Panel sterujgcy zainstalowany w pomieszczeniu modelarni.

Rozdzielnica RZS zlokalizowana na dachu przy centrali.

Wytgcznik serwisowy.

N3W3

Uktad automatyki zamontowany uktadzie ma zadanie utrzymac statg temperature nawiewu do pomieszczeh
klimatyzowanych. Regulacja temperatury powietrza obywa sie przez regulator programowalny, ktéry steruje zaworami:
dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy wodnej i chtodzeniem powietrza na chtodnicy wodne;.

Nagrzewnica wodna zaczyna dogrzewac, a chtodnica chtodzi¢ powietrze w momencie, kiedy temperatura powietrza w
kanale nawiewnym spada ponizej lub wzrasta powyzej wartosci nastawione;.

Sygnat startu dla pompy obiegowej C.T i dla agregatu wody lodowe;.

Agregat z wlasng rozdzielnicg RZS i petnym wyposazeniem do regulaciji.

Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy uruchamia system zabezpieczenia wymiennika (petne otwarcie zaworu
regulacyjnego, obnizenie wydatku wentylatorow, wytgczenie centrali, wigczenie grzatki elektrycznej, sygnat alarmu) w
momencie spadku temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej 5°C.

Presostat wymiennika obrotowego daje sygnat do zmiany obrotéw w momencie zaszraniania wymiennika.

Presostaty filtréow sygnalizujg ich nadmierne zanieczyszczenie i koniecznosc¢ regeneracji lub wymiany.

Presostaty wentylatoréw w przypadku braku sprezu powodujg zamkniecie przepustnic powietrza, petne otwarcie zaworu
nagrzewnicy (dla warunkéw zimowych) oraz zasygnalizowanie stanu awaryjnego.

Nagrzewnica wodna zabezpieczona grzatkg elekiryczng. Grzatka z niezaleznym zasilaniem od zasilania centrali.
Wiaczenie grzatki mozliwe tylko w trakcie postoju centrali, od sygnatu z termostatu za nagrzewnica.

Silniki wentylatoréw zasilane przez falowniki z filtrem A i przez sterownik.

Rozdzielnica elektryczna centrali wyposazona jest w niezbedne zabezpieczenia i sygnalizacje stanéw awaryjnych
swietlng i dzwiekowa, a pozostatych stanow swieting.

Panel sterujgcy zainstalowany w wybranym pomieszczeniu na pietrze.

Rozdzielnica RZS zlokalizowana na dachu przy centrali.

Wytgcznik serwisowy.

w4

Instalacja wyciagu z okapu i digestorium - zatgczanie reczne wentylatora dachowego przeciwwybuchowego. Wspotpraca
z sitownikiem na wyciggu grawitacyjnym — sitownik otwiera przepustnice w momencie wylgczenia wentylatora
wyciggowego. Instalacja N3W3 jest wigczona.

W5
Instalacja wyciagowa z toalet. Wigczana automatycznie wraz ze $wiattem.

8. Wytyczne branzowe i inne

Wszystkie instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i zwigzanych z nimi instalacji, wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, TOM Il — Instalacje sanitarne. Wykonanie catosci
rob6t winno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75z 2002r poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami Dz.U. poz.
1156 z dnia 7 kwietnia 2004.
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Rozruch oraz odbiér urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ich DTR.
Wszystkie odstgpstwa wykonawcze wymagaja akceptacji projektanta.

8.1. Budowlane
- wykonanie na dachu fundamentéw oraz podestéw serwisowych pod agregat wody lodowej
i centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
- wykonanie otworéw w $cianach i stropach pod kanaty nawiewne i wyciggowe,
- wykonanie ,oston” z pianki poliuretanowej na przej$ciach kanatéw przez przegrody budowlane,
- wykonanie oston kartonowo-gipsowych do zabudowy kanatéw wentylacyjnych.

8.2. Instalacja grzewcza i chtodnicza
- doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych,
- doprowadzi¢ czynnik chtodniczy do chtodnicy w centrali z agregatu wody lodowej (rura stalowa
2xdn40)

8.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna
- odprowadzenie skroplin z central bezposrednio na dach - bez syfonéw.

8.4. Instalacja elektryczna
- doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnic elektrycznych i wentylatoréw wyciggowych
- doprowadzi¢ przewdd elektryczny do paneli sterujgcych
- wykona¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem urzadzen i instalacji.

8.5. Uktad automatyki
- instalacja uktadéw automatyki powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi.

8.6. lzolacja
- materiat do wykonania izolacji instalacji powietrznej oraz instalacji chtodniczej niepalny,
- grubos¢ izolacji instalacji nawiewnej 50mm, a dla kanatbw NW prowadzonych na zewnatrz
budynku -100mm; materiat wetna mineralna na folii,
- grubos¢ izolacji kauczukowej rurociggdw instalacji chtodniczej (odpornej na warunki
atmosferyczne i promienie UV) 30mm.

8.7. BHP

Dla spetnienia obowigzujacych przepiséw BHP zaprojektowano:

- usytuowanie urzadzen zapewniajgce dostep do ich obstugi,

- urzgdzenia z elementami pednymi w zamknietych obudowach,

-  zabezpieczenie urzgdzen elekirycznych przed porazeniem pradem,
- wyltgczniki remontowe central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

8.8. Wykonawstwo robé6t montazowych i demontazowych

- wykona¢ demontaz istniejgcych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych we wszystkich
nowoprojektowanych pomieszczeniach,

- wykona¢ demontaz 3 wentylatoréw dachowych typu WD.

- urzgdzenia montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg dostarczang przez producenta,

- przewody wykonywacé z bezposrednich pomiaréw na budowie,

- po zmontowaniu przewodéw wentylacyjnych wykona¢ prébe szczelnosci oraz izolacie,

- przed oddaniem do uzytku wykona¢ regulacje instalacji,

- agregat wody lodowej nalezy montowac¢ zgodnie z fabryczng instrukcjg montazu,

- test szczelnosci i osuszanie prézniowe przewodéw chtodniczych nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji
dotgczonej do urzadzenia. Test przeprowadza sie tylko dla przewodéw montowanych na budowie,
szczelnos¢ urzadzen zostata przeprowadzona fabrycznie,

- catosé robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.9. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

- Warunkiem prawidiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa
eksploatacja wszystkich urzgdzen — zgodnie z ich DTR.

- Konserwacja instalacji powinna by¢ prowadzona w sposob ciggly i potgczona z remontami i wymiang
zuzytych zespotdw lub czesci (szczegdlnie dotyczy to filtrow).

- Obowigzuje staranne przestrzeganie terminéw okresowego czyszczenia filtréw powietrza.

Opracowat: =
mgr inz. Dariusz Stefanowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki
i Okretownictwa Poiitechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji
pomieszczen w budynku basenu modeloweao

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

Projektant : mgr inz. Dariusz Stefanowski
upr. Nr 120/Gd/00 , POM /1S/4584/01

data: sierpien 2013
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9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (BiOZ)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robét

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

5. Szkolenia pracownikéw

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych.

Ad.1. Wykonanie instalacji wentylacji, w w/w budynku obejmuije:

e Przygotowanie obiektu pod montaz nowej instalacji wentylacyjnej:

- Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjne;

- Przebudowe pomieszczen zgodnie z Projektem Architektonicznym (w ramach prac budowlanych)
Wykonanie przeku¢ w scianach i stropach pod kanaty wentylacyjne

Montaz central wentylacyjnych

Montaz agregatu wody lodowe;j

Montaz instalacji powietrznej (kanaty prostokatne i okragte, nawiewniki i kratki)
Wykonanie izolacji dla kanatéw okreslonych w projekcie

Wykonanie uktadu automatycznej regulacji dla instalacji wentylacyjnych
Uruchomienie uktadéw wentylacyjnych

Wykonanie niezbednych pomiaréw wynikajacych z protokotu zdawczego

Ad.2. Budynek basenu modelowego podlega gruntownej modernizacji w zakresie swojej kubatury.
Obok budynku znajduje sie ulica wewnetrzna - ruch pojazdow.

Ad.3. i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga wystgpi¢ w czasie wykonywania
nastepujacych robot:

zagrozenie podczas prac rozbiérkowych

zagrozenia przy dostawie i transporcie materiatow (prace z uzyciem dzwigu lub wédzka widtowego),
zagrozenia przy pracach montazowych na wysokosci ,

zagrozenia przy pracach w poblizu napiecia,

zagrozenia przy montazu urzadzen wentylacyjnych ( np. centrali wentylacyjnej, wyrzutni dachowych,
agregatu skraplajacego),

e zagrozenia przy montazu elementéw wentylacyjnych,

Powyzsze zagrozenia, przy niewtasciwej organizacji, braku odpowiednich zabezpieczen i nadzoru,
prowadzi¢ moga do nastepujacych wypadkdow:

upadek z wysoko$ci

potracenie przez poruszajgce sie pojazdy i maszyny
uderzenie przez przemieszczane materiaty

zapylenie oczu i drég oddechowych — np. ciecie blach
poparzenia — prace spawalnicze
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Ad.5. Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowiano-montazowych muszg przejsc instruktaz
wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdinym uwzglednieniem robét budowlano-instalacyjnych i
montazowych. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne w tym m.in.:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych - Roboty na wysokosci. Roboty montazowe, Roboty spawalnicze.

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami Dz.
U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) - Prowadzenie robét pod bezposrednim nadzorem mistrza lub

brygadzisty.
¢) Przedstawienie metod poslgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

Ad.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

o zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,
pracownicy powinni posiadac odziez ochronng i obuwie ochronne, nosic kaski ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokos$ci uzywac¢ odpowiednich zabezpieczen (prace na wysokosci wykonywac z
drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem szelek zabezpieczajgcych),

e o0soby zatrudnione przy pracy na wysoko$ci powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i orzeczenie
lekarskie o zdolnosci do pracy na wysokosci. Do pracy na wysokosci nie wolno dopuszczaé oséb nawet z
drobnymi obrazeniami ciata,

W irakcie prowadzenia robot naiezy zapewnic Ciggig Komunikacje z prowadzgCyimi roboty na wysokosci
prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia,

e oznakowanie i zabezpieczenie teren przed dostepem osdb postronnych.

@
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4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N1 1

L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent [los¢ [szt.] | Masa [kg] Dyspozycja
Centrala  wentylacyjna  nawiewno-wywiewna  w
wykonaniu  basenowym i dachowym o wydatku
powietrza V/Vw=6500/6500m’/h,  cisnieniu  dysp.
300/300Pa, z czerpnig i wyrzutnig, z przepustnicami,

NI-] filtrami  powietrza  kieszeniowymi  wstgpnymi, z | Karta danych centrali
recyrkulacjg, z wymiennikiem krzyzowm o wyd. ' NIWI1
39,6kW, z nagrzewnicg wodng o mocy 38,1kW, z
dwoma tlumikami szumoéw i wentylatorami  z
bezposrednim  napgdem o  mocach  silnikow
Pn/Pw=2,2/2,2kW

NI1-2 | Kanal AI-920x940; L=500 |

NI-3 Ksztaltka sko$na, redukcyjna AlI-920x940/800x800; |

1 L=1050, wymiary X i Y do ustalenia na montazu

NI1-4 Kanal AI-800x800; L=800 |

N1-5 | Kolano redukeyjne 90° AI-800x800/500x800 |

N1-6 |Podstawa dachowa typ A; PD-800x500; L=1300 1

NI-7 |Kanal AI-800x500; L=500 | Luzny kolnierz

N1-8 | Kanal AI-800x500; L=2000 2

N1-9 | Tréjnik orfowy Al-400x800/400x800/500x800 |

NI1-10 [Reduktor AI-800x400/630x400; L=500 2 Asymetryczny

NI1-11 |Kanal AI-630x400; L=1400 :

N1-12 | Tréjnik A1-630x400/630x250; L=800 1

NI-13 Kratka nawiewna aluminiowa z przepustnicg g

7 | KNA-630x250+P

NI-14 |Reduktor AI-630x400/500x400; L=500 2 Asymetryczny

NI-15 | Kanal AI-500x400; L.=2000 4

NI1-16 | Trojnik Al-400x500/630x250; L.=800 |

N1-17 | Reduktor AI-500x400/400x315; L=600 1 Asymetryczny lewy

N1-18 [Kanal AI-400x315; L.=2000 4




Sb

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N1

Strona
2

L.p.

Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent

Ios¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

NI-19

Tréjnik AI-400x315/630x250; L=800

N1-20

Reduktor AI-400x315/250x315; L=600

Asymetryczny

N1-21

Kanal AI-250x315; L=2000

N1-22

Trojnik nieprzelotowy AI-250x315/630x250; L=800

N1-23

Tréjnik AI-400x630/630x250; L=800

N1-24

Trdjnik Al-500x400/630x250; L=800

N1-25

Reduktor AI-500x400/400x315; L=600

Asymetryczny prawy

N1-26

Trojnik AI-315x400/630x250; L=800

Uwaga

Wszystkie odsadzki trojnikéw 50mm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W1

Strona

1

Lp:

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Io$¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

Wi-1

Kanal AI-920x940; .=1400

Luzny kotlnierz

Wi-2

Kolano redukcyjne 90° A1-920x940/800x940

Wi1-3

Reduktor AI-800x940/800x800; L=500

Asymetryczny

Wili-4

Kolano redukcyjne 90° AI-800x800/500x800

W1-5

Kanal Al-800x500; L=150

Luzny kolnierz

WI1-6

Kolano 90°AI-500x800

W1-7

Kanal AI-800x500; L=1900

Luzny kotnierz

W1-8

Kanal AI-800x500; L.=2000

W1-9

Kolano 90°AI-800x500

W1-10

Podstawa dachowa typ A: PD-800x500; L=1300

Wil-11

Kanal Al-800x500; L.=600

Luzny kotnierz

WI-12

Trojnik orlowy Al-400x800/400x800/500x800

WI-13

Reduktor AI-800x400/630x400; =500

Asymetryczny

WI-14

Kanal AI-630x400; L.=2000

W1-15

Trojnik Al-630x400/630x250; L=800

— oo === o= o | === — ] —

Wi-16

Kratka wyciggowa aluminiowa z przepustnicg,
KWA-630x250+P

Wi-17

Reduktor AI-630x400/500x400; L=600

Asymetryczny

W1-18

Kanal AI-500x400; L=2000

WI1-19

Trojnik AI-400x500/630x250; L=800

W1-20

Reduktor AI-500x400/400x400; 1.=600

Asymetryczny

Wi1-21

Kanal AI-400x400; L.=2000

W1-22

Trojnik Al-400x400/630x250; L=800

W1-23

Reduktor AI-400x400/400x250; L.=600

W1-24

Kanal AI-400x250; L=2000

W1-25

Kanal AI-400x250; L=700

W1-26

Trojnik nieprzelotowy Al-250x400/630x250; 1.=800

W1-27

Trojnik Al-400x630/630x250; L=800

W1-28

Trojnik AI-500x400/630x250; L=800

— == === o o= |w ||
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIiO PG. Instalacja W1 2
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent llos¢ [szt.] | Masa [kg] Dyspozycja
W1-29 | Kanal AI-400x400; L=1600 1
W 1-30 [ Kanal z przepong AI-400x400; L.=500 I
W1-31 Kratka wyciggowa aluminiowa z przepustnica |
| KWA-315%x315+P
Uwaga

Wszystkie odsadzki trojnikéw SOmm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIiO PG. Instalacja N2 1
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent [los¢ [szt.] | Masa [kg] Dyspozycja
Centrala  wentylacyjna ~ nawiewno-wywiewna — w
wykonaniu  dachowym o  wydatku  powietrza
Vn/Vw=4100/4100m*/h, cisnieniu dysp. 300/300Pa, z
czcrpniq i Yvyrzul'niq, . przepusu'lic.mni, ) filtrami Karta danych centrali
N2-1 powietrza  kieszeniowymi wst¢gpnymi 1 wtornym, z 1 N2W2
wymiennikiem  krzyzowm o wyd. 27,5kW, =z
nagrzewnica wodng o mocy 268kW, z dwoma
tlumikami szuméw i wentylatorami z bezpoSrednim
napedem o mocach silnikow Pn/Pw=1,5/1,5kW
N2-2 Reduktor AI-920x640/500x500; L=500 | Prosty
N2-3 Kanal AI-500x500; L=1000 I Luzny kotnierz
N2-4 Tréjnik redukeyjny AI-500x500/500x400; @315; L=500 1 Krociec KG-315
N2-5 Kolano 90° AI-500x400 1
N2-6 Kanal AI-500x400; L=1100 1 Luzny kolnierz
N2-7 Kanal AI-500x400; 1.=2000 3
N2-8 Tréjnik AI-500x400/315; 1.=500 1
N2-9 Reduktor AI-500x400/500x250; L=500 |
N2-10 | Kanal AI-500x250; [.=2000 1 Luzny kolnierz
N2-11 | Kolano 90° AI-500x250 1
N2-12 | Kanat A1-500x250; L=500 |
N2-13 21[7_;5;1):;;;@(; wieloplaszczyznowa regulacyjna [ Repuluni ecmns
N2-14 | Kolano 90° Al-250x500 I
N2-15 [ Kanal AI-500x250; L.=150 |
N2-16 | Podstawa dachowa typ A; PD-500x250; L=900 1
N2-17 | Kanal Al-500x250; L.=500 | Luzny kolnierz
N2-18 | Kanal AI-500x250; L.=2000 2
N2-19 | Tr6jnik orfowy Al-400x500/400x500/250x500 |
N2-20 [Reduktor AI-400x500/@315 |
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N2 2
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent | IHo$¢ [szt.] |Masa [kg] Dyspozycja

N2-21 |Zlaczka zewn. M-315 2
N2-22 [ Kolano BG30-315 -+
N2-23 | Rura RO-315; L=0,47mb 1
N2-24 | Rura RO-315; L.=0,6mb |
N2-25 [Kolano BG90-315 +
N2-26 | Rura spiro RO-315; L=1,5m |
N2-27 | Waz elastyczny ¥315; L=0,3mb 3
N2-28 Skrzynka  rozpr¢zna z  przepustnicag ~ SRG-AS- 3

485x485x405-(315 )
N2-29 Anemostat kwadratowy ANO-5 3

500500 z regulowanym rozstawem ramek
N2-30- [ Reduktor AI-500x400/400x400; L=300 | asymetryczny
N2-31 [ Kanal AI-400x400; L.=800 I
N2-32  [Tréjnik Al-400x400/D315/A315; 1.=400 |
N2-33 | Rura spiro RO-315; L=1,5mb 2
N2-34 | Rura spiro RO-315; L.=0,26mb |
N2-35 |Rura spiro RO-315; L=0,7mb |
N2-36 [ Rura spiro RO-315; L=0,55mb 1
N2-37 | Rura spiro RO-315; 1.=0,65mb |
N2-38 [Rura spiro RO-315; L=1,4mb |
N2-39 [Reduktor AI-250x315/€315; L=300 1
N2-40 1/1117_;2?)1121;1 wieloplaszczyznowa regulacyjna 1 Regulacja reczna
N2-41 | Kolano 90° Al-250x315 |
N2-42 | Podstawa dachowa typ A; PD-315x250; L.=900 |
N2-43 | Kanal A1-250x315; L.=400 |
N2-44 | Kanal Al-250x315; L.=2000 2
N2-45 | Tréjnik orfowy Al-250x315/250x315/250x315 I
N2-46 | Reduktor AI-250x315/¢)250 2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N2 3
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent llos$¢ [szt.] [Masa [kg] Dyspozycja

N2-47 | Rura spiro RO-250; L.=3mb 1

N2-48 | Ziaczka wewn. NG-250 |

N2-49 | Rura spiro RO-250; L=1,3 |

N2-50 | Waz elastyczny ¥250; L.=0,3mb 2

N2-51 Skrzynka rozprgzna z przepustnica SRG/K-500x250 ’

5 Wymiary: 530x310x335/(250

N2-52 | Kratka nawiewna aluminiowa KNA-500x250 2

N2-53 | Rura spiro RO-315; L=0,85mb |

N2-54 | Rura spiro RO-315; L=1,8mb |

N2-55 |Zlaczka wewn. NG-315 |

N2-56 | Rura spiro RO-315; L=3,0mb |

N2-57 | Reduktor AI-400x400/#315 1

N2-58 l/)\lli;litsl;lgllcgl wieloplaszczyznowa regulacyjna { Re il sgean
N2-59 [Kolano 90° Al-315x315 3

N2-60 | Kanal Al-315x315; L=100 |

N2-61 [Podstawa dachowa typ A; PD-315x315; [.=800 1

N2-62 [ Kanal Al-315x315; L=400 | LuZny kolnierz
N2-63 | Kanal AI-315x315; L.=2000 4

N2-64 | Kanal Al-315x315; L=1600 | LuZny kolnierz
N2-65 |Kanal AI-315%315; L.=350 1

N2-66 | Tréjnik Al-315x315/500x250; L=650 2

Kratka nawiewna aluminiowa z przepustnicg

N2-67 | KNA-500x250+P :

N2-68 | Kanal AI-315x315; L=1150 2

N2-69 | Trojnik nieprzelotowy Al-315x315/500x250; L.=650 |

Uwaga

Wszystkie odsadzki trojnikéw 50mm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIiO PG. Instalacja W2

Strona
1

L.p:

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Ho$¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W2-1

Reduktor AI-920x640/500x500; L=500

Prosty

W2-2

Kanal AI-500x500; 1.=2000

Luzny kolnierz

W2-3

Trojnik redukcijny AI-500x500/500x400; 93 15; L=500

Kréciec KG-315

W2-4

Kolano 90° redukcyjne AI-400x500/500x400

W2-5

Kolano 90° AI-500x400

W2-6

Kanal AI-500x400; L.=1305

W2-7

Trojnik Al-500x400/400x400; L=550

W2-8

Kanal AI-400x400; L=560

|
1
|
|
|
|
|
|

W2-9

Przepustnica wieloplaszczyznowa regulacyjna
Al-400x400

[

Regulacja reczna

W2-10

Kolano 90° Al-400x400

W2-11

Reduktor A1-500x400/#315; L=500

W2-12

Rura spiro RO-315; L=2mb

W2-13

Zlaczka wewn. NG-315

W2-14

Rura spiro RO-315; L=3mb

W2-15

Rura spiro RO-315; L=1,1mb

W2-16

Kolano BGY90-315

W2-17

Rura spiro RO-315; L=1,0mb

W2-18

Reduktor AI-250x315/4315

—_— === |w ==

W2-19

Przepustnica wieloplaszczyznowa regulacyjna
Al-250x315

Regulacja rgczna

W2-20

Kolano Al-315x250; przedluzone o 50mm

W2-21

Podstawa dachowa typ A; PD-250x315; L.=900

W2-22

Kanal AI-250x315; L=500

Luzny kolnierz

W2-23

Kanal Al-250x315; 1.=2000

W2-24

Kolano redukcyjne AI-250x315/315x315

W2-25

Reduktor AI-315x315/315; 1L.=300

W2-26

Rura spiro RO-315; L=1,0m

W2-27

Waz elastyczny ¥315; L=0,3mb
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W2

Strona

2

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Ios¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W2-28

Skrzynka rozprezna z przepustnica SRG/K-630x315

Wymiary: 660x365x400/A315

1

W2-29

Kratka wyciggowa aluminiowa KWA-630x315

W2-30

Podstawa dachowa typ A; PD-400x400; L=900

W2-31

Kanal AI-400x400; [.=400

W2-32

Kanal Al-400x400; L=2000

1
|
|
2

W2-33

Kolano redukcjne AI-400x400/315x500

Asymetryczne

W2-34

Kanal AI-500x315; L=750

W2-35

Trojnik Al-500x315/400x315/500x200; L=650

W2-36

Kratka wyciggowa aluminiowa z przepustnicg
KW A-500x200+P

(98}

W2-37

Kanal AI-400x315; 1.=1400

N

W2-38

Trojnik Al-315x400/500x200; L=650

W2-39

Reduktor AI-400x315/250x315; L=500

W2-40

Kanal AI-315x250; L=1600

W2-41

Tréjnik nieprzelotowy Al-250x315/500x200; L.=650

W2-42

Zlaczka zewnetrzna M-315

W2-43

Kolano BG30-315

W2-44

Rura spiro RO-315; L=1,3mb

W2-45

Rura spiro RO-315; L=1,0mb

W2-46

Rura spiro RO-315; L=1,7mb

W2-47

Reduktor AI-315%315/315; L=300

— === == ==

W2-48

Przepustnica wieloplaszczyznowa regulacyjna
Al-315x315

Regulacja r¢czna

W2-49

Kolano Al-90-315x315; przedluzone 050mm

W2-50

Podstawa dachowa typ A; PD-315x315; L.=900

W2-51

Kanal AI-315x315; L=400

W2-52

Kanal AI-315x315; L=2000

W2-53

Kolano AI-90-315x315

—_ N ===
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W2

Strona

3

L.p.

Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent

Ilos¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W2-54

Kanal AI-315x315; L=300

W2-55

Trojnik Al-315%315/400x250; L=550

W2-56

Kratka wyciggowa aluminiowa z przepustnicg
KWA-400x250+P

W2-57

Kanal AI-315%315; L=1150

W2-58

Trojnik nieprzelotowy Al-315x315/400x250; L.=550

— N W N |-

Uwaga

Wszystkie odsadzki tréjnikéw S0mm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N3 1
s 8 Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent [lo$¢ [szt.] | Masa [kg] Dyspozycja
Centrala  wentylacyjna  nawiewno-wywiewna  w
wykonaniu dchowym 0 wydatku powietrza
Vn/Vw=8510/7650m"/h, cisnieniu dysp. 300/300Pa, z
czerpniq 1 wyrzutnig, z przepustnicami, filtrami
N3-1 powietrza kieszeniowymi wstgpnymi i dokladnym, z | Karta danych centrali
wymiennikiem obrotowy o wyd. 77,3kW, z nagrzewnicg N3W3
wodng o mocy 37,1kW, chlodnica wodng (glikolowa) o
mocy 44,6kW, 2z trzema tlumikami szumoéw i
wentylatorami  z bezposrednim napgdem o mocach
silnikow Pn/Pw=5,5/3,0kW
N3-2 | Kanat AI-920x940; L=320 |
N3-3 [ Kolano 90° 920x940 |
N3-4 Kszlu]lka skoSna, redukcyjna  Al-920x940/920x800; l
: L=1000; Y=160 do ustalenia na montazu
N3-5 | Trojnik AI-920x800/630x800; L=930 |
N3-6  [Reduktor AI-920x800/630x500; L=500 I Asymetryczny lewy
N3-7 [Kanal Al-630x500; L=500 2
N3-8 ﬁl]]_((;ztl):(llﬁl;;; wieloplaszczyznowa regulacyjna ) Reaniliola iguaia
N3-9 Kanal AI-630x500; L=1250 1
N3-10 | Kolano 90° Al-630x500 2
N3-11 | Kanal AI-630x500; L.=500 2 Luzny kolnierz
N3-12 | Kanal AI-630x500; 1.=2000 12
N3-13 [ Kanal AI-630x500; [.=200
N3-14 [ Kolano 90° AI-500x630 2
N3-15 | Reduktor Al-630x800/630x500; L=500 1
N3-16 [ Kanal AI-630x500; L=1000 | Luzny kolnierz
N3-17 [Podstawa dachowa typ A; PD-630x500; L=1050 2
N3-18 | Tréjnik orfowy Al-500x315/500x315/500x630 2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N3 2

L.p: Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys [ Producent llos¢ [szt.] |Masa [kg] Dyspozycja
N3-19 |Kanal AI-500x315; L=1500 | Kréciec KG-315
N3-20 [Reduktor AI-500x315/400x315; L=500 3 Asymetryczny
N3-21 | Kanal A1-400x315; L=1000 | Kréciec KG-200
N3-22 | Reduktor AI-400x315/315x315; L=500 2
N3-23 | Kanal AI-315x315; L=1000 l
N3-24 [Kanal Al-315x315; 1.=1510 1 Krociec KG-200
N3-25 [Trojnik AI-315x315/@315; L=500 s Kréciec KG-315
N3-26 [Reduktor AI-315x315/250; L=300 1
N3-27 | Kanal Al-500x315; L=1000 I Kréciec KG-200
N3-28 [Kanal Al-400x315; 1.=1200 | Kréciec KG-200
N3-29 [Kanal Al-400x315; L=1730 |
N3-30 | Tréjnik Al-315x400; L=600 2 Kréciec KG-315
N3-31 |Reduktor AI-400x315/(315; L=500 1
N3-32 [ Kanal Al1-400x315; 1.=700 I Kréciec KG-200
N3-33 | Kanal AI-400x315; L.=2000 2
N3-34 | Reduktor AI-315x400/315x315; L=430 I KG-200
N3-35 | Kanal AlI-315x315; =630 1 KG-200
N3-36 |Reduktor AI-315x315/315; L=300 I KG-200
N3-37 |Kanal AI-500x315; L=1400 1
N3-38 [Tréjnik AI-315x500/@315; L=600 1 KG-315
N3-39 | Kanal Al-400x315; L=1500 1
N3-40 [Kanal Al-315x315; 1.=1940 |
N3-41 |Tréjnik Al-315x315/9250; L.=500 I
N3-42 [Reduktor AI-315x315/@315; L=300 |

Skrzynka rozprgzna z przepustnica SRG/K-500x250
N3-43 Wymiary: 530x375x400/0315 Tkpl

Waz elastyczny @315; L=0,5m

Kratka nawiewna aluminiowa KNA-500x250
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N3

Strona

3

L.p.

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

[los¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

N3-44

Skrzynka rozprezna z przepustnicg SRG/K-500x200
Wymiary: 530x310x400/(250

Waz elastyczny ¥250; L=0,5m

Kratka nawiewna aluminiowa KNA-500x200

[kpl.

N3-45

Skrzynka rozpr¢zna z przepustnicg SRG/K-500x160
Wymiary: 530x3 10x400/250

Waz elastyczny (¥250; L=0,5m

Kratka nawiewna aluminiowa KNA-500x160

Ikpl

Skrzynka rozpr¢zna z przepustnicg SRG/K-400x200
Wymiary: 430x260x285/200

Waz elastyczny ¥200; L=0,5m

Kratka nawiewna aluminiowa KNA-400x200

3kpl

N3-47

Skrzynka rozprezna z przepustnicg SRG/K-400x 160
Wymiary: 430x260x285/€200

Waz elastyczny ¥200; L=0,5m

Kratka nawiewna aluminiowa KNA-400x 160

8kpl

N3-48

Skrzynka rozprgzna z przepustnica SRG-A1
Wymiary: 285x285%215-@125

Waz elastyczny @125; L=1,0m

Anemostat kwadratowy AN-1 300x300

Skpl

Klapa przeciwpozarowa @315 odcinajgca do przewodow

wentylacyjnych (normalnie otwarta) z napgdem
sprezynowym bez funkeji komfortu

N3-50

Rura spiro RO-315

21mb

N3-51

Rura spiro RO-250

9mb

N3-52

Rura spiro RO-200

21mb

N3-53

Rura spiro RO-160

3mb

N3-54

Rura spiro RO-125

3mb

N3-55

Kolano BG90-315

14




SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja N3 4
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent [lo$¢ [szt.] | Masa [kg] Dyspozycja
N3-56 [Kolano BG90-250 4
N3-57 | Kolano BG30-250
N3-58 | Kolano BGY0-200 22

N3-59 | Kolano BG90-125

N3-60 |[Trojnik TG-315-200

N3-61 |Tréjnik TG-250-125

N3-63 [Tréjnik TG-160-125

N3-64 |Reduktor RLG-315-250

N3-65 |Reduktor RLG-250-200

N3-66 |Reduktor RKG-200-160

N3-67 |Reduktor RKG-160-125

N3-68 |Zlaczka wewn. NG-200

4
3
2
N3-62 | Tréjnik TG-200-125 |
|
|
1
|
1
|
|

N3-69 [Przepustnica regulacyjna PRG-200

i<

Uwaga

Oznaczenie w dyspozycji KG oznacza wykonanie w czasie montazu instalacji otworu w kanale pod kréciec, w miejscu wg wymiarow jak na rysunku
lub w odpowiednim montazowo.

Zlaczki zewngtrzne nalezy cigé z rur spiro wg koniecznosci montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W3 1
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent [los¢ [szt.] | Masa [kg] Dyspozycja
W3-1 | Kolano redukcyjne 90° Al-920x940/920x800 |
W3-2  [Trdjnik AI-920x800/630x800; L=930 1
W3-3 | Reduktor AI-920x800/630x800; L=500 | Asymetryczny lewy
W3-4 | Kolano redukcyjne 90° AI-800x630/500x630 |
W3-5 | Kanal Al-630x500; L=400 | Luzny kolnierz
W3-6 | Kolano 90° AI-500x630 5
W3-7 | Kanal AI-630x500; L=600 2
W3-8 212.22?)322;31 wieloplaszczyznowa regulacyjna ) T P
W3-9 | Kanal Al-630x500; L=400 2
W3-10 | Kolano 90° Al-630x500 3
W3-11 | Kanal AI-630x500; L=1400 | Luzny kolnierz
W3-12 | Kanal AI-630x500; L.=2000 9
W3-13 | Reduktor Al-630x800/630x500; L=1000 3 Asymetryczny
W3-14 | Kanal AI-630x500; L=300 | Luzny kotnierz
W3-15 [ Kanal Al-630x500; L=700 | LuZny kolnierz
W3-16 [ Podstawa dachowa typ A; PD-630x500; L=1050 2
W3-17 | Tréjnik ortfowy Al-500x315/500x315/500x630 2
W3-18 | Reduktor AI-500x315/400x315; L=600 p Asymetryczny
W3-19 | Kanal Al-400x315; 1.=2000 4
W3-20 | Kanal AI-400x315; L=800 | Kréciec KG-200
W3-21 [ Kanal Al-400x315; 1.=1200 |
W3-22 | Tréjnik Al-315%400/(3200; L.=600 I Krociec KG-200
W3-23 [Reduktor AI-400x315/315; L.=500 4
W3-24 | Reduktor AI-500x315/400x315; L.=600 | Kréciec KG-200
W3-25 | Kanal Al-400x315; 1.=1400 | Kréciec KG-200
W3-26 | Kanal Al-400x315; L=1300 | Kréciec KG-315
W3-27 | Kanal Al-400x315; 1.=700 | Kréciec KG-200
W3-28 [ Tréjnik Al-315x400/@315; L.=600 | Kréciec KG-315




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W3

Strona

2

L.p.

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Hos¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W3-29

Kanal AI-500x315; 1.=1300

1

Krociec KG-315

W3-30

Kanat AI-400x315; L=500

1

Krociec KG-200

W3-31

Kanal Al-400x315; L.=350

]

Skrzynka rozpr¢zna z przepustnicq SRG/K-500x250
Wymiary: 530x375x400/A315

Waz elastyczny ¥315; L=0,5m

Kratka wyciggowa aluminiowa KWA-500x250

Okpl

Skrzynka rozprezna z przepustnicag SRG/K-500%x200
Wymiary: 530x310x400/@250

Waz elastyczny ¥250; L=0,5m

Kratka wyciggowa aluminiowa KWA-500x200

lkpl.

W3-34

Skrzynka rozprgzna z przepustnica SRG/K-500x160
Wymiary: 530x310x400/0250

Waz elastyczny @9250; L=0,5m

Kratka wyciggowa aluminiowa KWA-500x160

lkpl

W3-35

Skrzynka rozpr¢zna z przepustnica SRG/K-400x200
Wymiary: 430x260x285/(3200

Waz elastyczny ¥3200; L=0,5m

Kratka wyciggowa aluminiowa KWA-400x200

3kpl

Skrzynka rozpr¢zna z przepustnicg SRG/K-400x160
Wymiary: 430x260x285/2200

Waz elastyczny 9200; L=0,5m

Kratka wyciggowa aluminiowa KWA-400x160

8kpl

Skrzynka rozpr¢zna z przepustnicg SRG-A2
Wymiary: 335%335x250-2 160

Waz elastyczny @160; L=1,0m

Anemostat kwadratowy AN-2 350x350

2kpl
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W3

Strona

3

L

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Hos¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W3-38

Skrzynka rozpre¢zna z przepustnicg SRG-100
Wymiary: 165x165x285-@100

Waz elastyczny @100; L=1,0m

Anemostat okragly wyciggowy AD-100

2kpl

W3-39

Rura spiro RO-315

[Smb

W3-40

Rura spiro RO-250

9mb

W3-41

Rura spiro RO-200

21mb

W3-42

Rura spiro RO-160

3mb

W3-43

Rura spiro RO-100

3mb

W3-44

Kolano BG90-315

12

W3-45

Kolano BGY90-250

W3-46

Kolano BG90-200

W3-47

Kolano BGY90-160

W3-48

Kolano BG90-100

W3-49

Trojnik TG-315-315

W3-50

Trojnik TG-315-250

W3-51

Tréjnik TG-315-200

W3-52

Trojnik TG-315-160

W3-53

Trojnik TG-250-200

W3-54

Tréjnik TG-200-100

W3-55

Reduktor RLG-315-250

W3-56

Reduktor RLG-315-200

W3-57

Reduktor RLG-250-200

W3-58

Reduktor RLG-250-160

W3-59

Zlaczka wewn. NG-315

W3-60

Zlaczka wewn. NG-250

W3-61

Zlaczka wewn. NG-200

Uwaga:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W3

Strona

4

L.p.

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Hos¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

Oznaczenie w dyspozycji KG oznacza wykonanie w czasie montazu instalacji otworu w kanale pod kréciec, w miejscu wg wymiaréw jak na rysunku

lub w odpowiednim montazowo.
ZYaczki zewngtrzne nalezy cigé z rur spiro wg konieczno$ci montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W4 1
L.p. Nazwa wyrobu Nr katalogu, rys | Producent | Ilo$¢ [szt.] |Masa [kg] Dyspozycja
W41 Okap stalowy BxLxH=900x600x400mm z przylaczem 1
i do rur spiro ©200
W4-2 | Przepustnica odcinajaca PO-200 do regulacji reczne;j 2
W4-3 | Rura spiro RO-200 9mb
W4-4 | Kolano BG90-200 3
W4-5 | Zlaczka wewn. NG-200 1
W4-6 | Trojnik TG-200-200 1
W4-7 | Reduktor RKG-200-160 1
W4-8 | Zlaczka zewn. M-160 1
W4-9 Podstawa dachowa typ B; PD-160; L=600 =z 1
podiaczeniem do rury spiro
W4-10 Pods_tawa ttumigca stalowa PTS-160 z przylgczem 1
kotnierzowym @160
Wentylator dachowy 160 p.wybuchowy o wydajnosci
Wa-11 V=6§0m3/h i sprezu dysp. dp=400Pa, z przqucgem 1
kotnierzowym 160, 3x400v/50Hz, moc 0,37kW, poziom
ci$nienia akustycznego (1m) 61dB(A)
W4-12 | Kratka wentylacyjna aluminiowa KWA-200x160 1
W4-13 |Podstawa dachowa typ A; PD-200x160; L=600
Wa-14 Przepustnica wi'elopla.ls.zczyznowa aluminiowa 1
Al 200x160 z sitownikiem ON/OF 230V/50Hz
W4-15 | Wyrzutnia dachowa typu A; WD-200x160 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W5

Strona

1

L.p.

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Tlo$6 [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W5-1

Wyrzutnia powietrza typu C: CP-200 z polgczeniem
kolnierzowym

1

W5-2

Podstawa dachowa typ B; PD-200; L=800

W5-3

Mufa M-200

W5-4

Kolano BG90-200

N[N [ ==

W5-5

Rura spiro RO-200

2mb

W5-6

Wentylator kanatowy @200, cichy, wielobiegowy,
V=350m’/h, dp=160Pa, maks S50dbA, maks 100W,
wyposazony w polaczenia elastyczne i wspornik.

Gabaryty
ODN=270mm,
L=570mm

W5-7

Tréjnik TG-200-200

W5-8

Reduktor RG-200-160

W5-9

Rura spiro RO-160

3mb

W5-10

Kolano BG90-160

W5-11

Mufa M160

— N

W5-12

Trojnik TG160-100

W5-13

Reduktor RG-160-125

W5-14

Rura spiro RO-125

W5-15

Tréjnik TG125-100

W5-16

Reduktor RG-125-100

W5-17

Rura spiro RO-100

W5-18

Kolano BG90-100

W5-19

Mufa M100

W5-20

Waz elastyczny ¥100; L=0,5m

W5-21

Skrzynka rozprezna z dwoma przylagczami @100 i
przepustnicg regulacyjng. Wymiary 165x165x165/03100

W5-22

Anemostat okragly @100 z przylagczem

W5-23

Waz elastyczny @125; 1.=0,5m
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja W5

Strona
2

L.p.

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys| Producent

Ilos¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

W5-24

Skrzynka rozprezna z dwoma przylaczami 125 i
przepustnicg regulacyjng. Wymiary 205x205x205/0125

1

W5-25

Anemostat okragly @125 z przylaczem

1

W5-26

Podstawa tlumigca PTL-200 z przylaczem kotnierzowym

200

1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa: Budynek Basenu Modelowego WOIO PG. Instalacja chtodnicza CH

Strona
1

L.p.

Nazwa wyrobu

Nr katalogu, rys

Producent

Hos¢ [szt.]

Masa [kg]

Dyspozycja

Agregaty wody lodowej chlodzony powietrzem, z
wentylatorami osiowymi do montazu na zewnatrz.

Ze sprezarkg typu Scroll z wziernikiem oleju. Wyposazony sg
w wewnglrzne zabezpicczenie przed przegrzaniem i grzalke
karteru, montowany na gumowych amortyzatorach drgan. Z
parownikiem i skraplaczem.

Panel elektryczny wyposazony w gléwny wylacznik z blokada
drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem
sprezarek oraz termostaty wentylatora; przekazniki i zaciski
do podlgczenia sterowania zewngtrznego.

Sterownik do automatycznego sterowania urzadzeniem, ktory
pozwala na ciagle wyswietlanie stanu pracy urzgdzenia,
sterowanie zadang i rzeczywista temperaturg wody oraz, w
przypadku cz¢sciowego lub  calkowitego zablokowania
urzadzenia, wskazanie zabezpieczenia, kiore zadzialato.
Obieg chlodniczy sklada si¢ z instalacji wykonanej z rur
miedzianych, zawiera nastgpujace elementy: termostatyczny
zawOr rozpr¢zny z zewngtrznym wyréwnaniem ci$nienia, filtr
odwadniacz, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci,
presostaty wysokiego i niskiego cisnienia (ze stalymi
parametrami).

Obieg wodny z dodatkowg pompg obiegowa zawiera:
parownik, czujnik temperatury, czujnik
przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, pompe
obiegowa, naczynie wzbiorcze, zawér bezpieczenstwa i
przekaznik termiczny.
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Nazwa Sekcji

Masa kg

Sekcja nr 3

0

Sekcja nr 2

Sekcja nr 1

pozostale elementy

Razem

0
0
0
0

4200

1800

2400

Widok z boku

940

g od strony obslugowej

()
(s2]
(]
N
> S
<t
)
3
&
1800 2400
4200
[
ol Widok z gory
s <Q
Basen N1W1a.kla
Nawiew lWywiew Nawiew
Wydatek m¥h Wywiew
6500 ‘ 6500 Poz. of. 1
Cisnienie dysp. Pa Ozn. proj. N1W1 llos¢ 1
300 } 300 Klient Basen
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk

Data 2013-06-27

Projektant




Oferta Poz.of. 1
Ozn. proj. N1W1 llos¢ 1
Klient  Basen
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdarnsk
Data 2013-06-27
Projektant D.Stefanowski
Nawiew
Wydatek 6500 m*/h LCiénienie dysp. 300 Pa ‘
Przepustnice i krééce wiotowe ‘ 0Pa
Filtr ] 114 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtréw ~ EU-4
obliczeniowy 114 Pa
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 2.3 m/s
Wymiennik krzyzowy 184 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -16/90 °C/% Pow. wiot 16/45 °C/%
Pow. wylot 2,3/22 °Cl% Pow. wylot 1,9/789 °C/%
Opory obliczeniowe 184 Pa Opory obliczeniowe 185 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 35 mis Predkos$¢ w oknie wym. 35 m/s
Moc 39,6 kW Sprawno$é 441 %
Sprawnos¢ 57,1 %
Dane Techniczne Sekcji Mieszania 0 Pa
ZIMA LATO
Powietrze $wieze wlot 2,3/22 °Cl% Powietrze swieze wiot 30/45 °Cl%
Powietrze usuwane 16 /45 °Cl% Powietrze usuwane 20/50 °Cl%
Powietrze $wieze wylot 2,3/22 °Cl% Powietrze $wieze wylot 30/45 °Cl%
Udziat pow.$wiezego 100 % Udziat pow.Swiezego 100 %
Nagrzewnica wodna 49 Pa
Krééce R1"
Wydatek: 6500 m?h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot -1,5/22 °Cl% Temperatura czynnika 80/60 °C/°C
Powietrze wylot 16/7 °Cl% Przeptyw czynnika 1,67 m¥h
Moc 38,1 kW Spadek cisniena 1.9 kPa
Opory przeptywu 49 Pa Pojemnos¢ wymiennika 3,27 dm?
Wsp. obcigzenia 0,55
Predko$¢ w oknie wym. 28 m/s
Wentylator
Wydatek 6500 m¥h Cis. dynam. Pa Moc 2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cié. stat. Pa Obroty 1440 1/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1862 1/min Cis. catk. Pa Czestotliwosé 65 Hz Obroty maks. 2050 1/min
Moc na wale 1,63 kW Sprawnos¢ % SFP 0,926kW/m®s  Czestotl. maks 71 Hz
Moc obliczeniowa 1,43 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 626 64,2 738 71,3 70,3 66,1 63,1 61,6 77,8
Wylot dB 69,9 69,7 789 79 821 723 689 655 85,6
| Ttumik szumu | 23 Pa |
[Przepustnice i kré€ce wylotowe ‘ 0 Pa '

Strona: 1/2

Data: 2013-08-27 38



Oferta Poz.of. 1
Ozn. proj. N1TW1 llosé 1
Klient Basen
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk
Data 2013-06-27
Projektant D.Stefanowski
Wywiew
Wydatek 6500 m3h Cisnienie dysp. 300 Pa {
Przepustnice i krééce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr ] 114 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow B.FLR EU-4
obliczeniowy 114 Pa
filtr czysty 27 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 2.3 m/s
Tumik szumu \ 23 Pa
Wentylator \
Wydatek 6500 m3*h Cis. dynam. 52 Pa Moc 2,2 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 622 Pa Obroty 1440 1/min Nat. pradu 465 A
Obroty 1821 1/min Cis. catk. 674 Pa Czestotliwosé 63 Hz Obroty maks. 2050 1/min
Moc na wale 1,62 kW Sprawnosé 80 % SFP 0,855kW/m3/s  Czestotl. maks 71 Hz
Moc obliczeniowa 1,32 kW Przetwornik czestotliwosci  Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 62,2 64,3 73,3 70,9 69,9 655 62,6 614 77,4
Wylot dB 69,3 69,5 784 786 81,5 71,8 684 652 85,1
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wiot nawiewu  dB 57,6 58,2 65,8 62,3 58,3 50,1 42,1 39,6 68,8
dB(A) 314 42,1 57,2 59,1 58,3 51,3 43,3 38,5 63,4
Wylot nawiewu dB 64,9 62,7 66,9 61 57,1 49,3 45,9 49,5 70,7
dB(A) 38,7 46,6 58,3 57.8 57,1 50,5 47,1 48,4 63,2
Wiot wyciagu  dB 552 | 543 | 583 | 489 | 399 | 355 | 306 | 364 | 614
dB(A) 29 38,2 49,7 457 39,9 36,7 31,8 353 52
Wylot wyciagu dB 66,3 66,5 74,4 73,6 74,5 62,8 56.4 52,2 79,5
dB(A) 40,1 50,4 65,8 70,4 74,5 64 57,6 51,1 76,7
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
| dB | 596 | 596 | 61,7 | 468 | 498 | 4641 | 397 | 224 | 654 |
Poziom cis$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m
| dB(A) | 26 | 3 | 456 | 361 | 424 | 398 | 334 | 138 | 487 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/2

Data: 2013-08-27
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Masa kg

L Nazwa Sekcji
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Projektant




iOferta Poz. of. 2
‘Ozn. proj. N2, W 2 _ lloé¢
}Klient Labor i Stolar
lObiekt Hala Basenu Modelowego
‘Miasto PG Gdansk
Data  2013-06-30
 Projektant D.Stefanowski
I
Nawiew
Wydatek 4100 m*h iCiénienie dysp. 300 Pa T

m'zepustnice i kroéce wlotowe

{ 0 Pa J

" Filtr | 112 Pa
| Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  EU-4
| obliczeniowy 112 Pa
‘;ﬁltr czysty 23 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predko$¢ w oknie filtra 2,2 m/s

Wymiennik krzyzowy | 104 Pa
Nawiew Wywiew

Pow. wiot -16/90 °C/% Pow. wiot 20/45 °Cl%
}Pow. wylot 4,2119,3 °Cl/% Pow. wylot 5,6/75,5 °Cl/%
| Opory obliczeniowe 104 Pa Opory obliczeniowe 107 Pa

Predko$¢ w oknie wym. 28 m/s Predko$¢ w oknie wym. 28 mls

Moc 275 kw Sprawnosé 40 %

Sprawno$¢ 56 %
' Nagrzewnica wodna | 46 Pa

Kroéce R1"

Wydatek: 4100 m*h Rodzaj czynnika Woda |
Powietrze wiot 0,5/19,3 °Cl% Temperatura czynnika 80/60 °C/°C ’
Powietrze wylot 20/5 °Cl% Przeptyw czynnika 1,18 m*h |
|Moc 26,8 kW Spadek ci$niena 1 kPa ‘
‘Opory przeptywu 46 Pa Pojemnos¢ wymiennika 211 dm? ‘
Wsp. obcigzenia 0,62 l
‘ Predkos¢ w oknie wym. 2.7 m/s

i

| Wentylator

Wydatek 4100 m?h Cis. dynam. 51 Pa Moc 1,5 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
‘Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 746 Pa Obroty 1400 1/min Nat. pradu 3,39 A
Obroty 2436 1/min Cis. catk. 797 Pa Czestotliwose 84 Hz Obroty maks. 2650 1/min
Moc na wale 1,15 kW Sprawnos¢ 79 % SFP 0,914kW/m3s  Czestotl. maks 94 Hz
Moc obliczeniowa 0,89 kW Przetwornik czestotliwosci  Tak

Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

|Wlot dB 651 621 75 70,5 67 662 642 618 77,9

‘Wylot dB 69,7 67,9 793 754 79,3 74,1 70,1 66,8 84,2

{ Ttumik szumu \ 20 Pa ]
. Filtr i 164 Pa

| Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow ~ EU-7

| obliczeniowy 164 Pa

filtr czysty 77 Pa

filtr brudny 250 Pa

‘_ Predkos¢ w oknie filtra 2.2 m/s

' il
Przepustnice i kroéce wylotowe i 0 Pa |

Strona: 1/2

Data: 2013-08-27 [/ 4



Oferta Poz.of. 2
Ozn. proj. NAWZL llos¢ 1
Klient  Labor i Stolar
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk
'Data 2013-06-30
Projektant D.Stefanowski
Wywiew
Wydatek 4100 m*h | Cisnienie dysp. 300 Pa
Filtr 112 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow ~ EU-4
| obliczeniowy 112 Pa
| filtr czysty 23 Pa
(fitr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 2,2 m/s ‘
|
| Tiumik szumu | 20 Pa }
' Wentylator | |
| |
iWydatek 4100 m¥h Cis. dynam. 51 Pa Moc 1,5 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 539 Pa Obroty 1400 1/min Nat. pradu 339 A
Obroty 2245 1/min Cis. catk. 590 Pa Czestotliwose 78 Hz Obroty maks. 2650 1/min
Moc na wale 0,84 kW Sprawnos¢ 80 % SFP 0,739%kW/m?¥s  Czestotl. maks 94 Hz
Moc obliczeniowa 0,72 kW Przetwornik czestotliwosci Tak ‘
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wiot dB 658 642 72,7 70 651 64,1 624 61 76,4
Wylot dB 69,2 68 76,8 743 77,1 72,1 68,3 658 82,2 .
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
' Czestotliwosé Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma |
'Wiot nawiewu  dB | 601 | 56,1 67 | 615 55 502 | 432 | 398 | 692 |
1 dB(A) | 339 | 40 58,4 58,3 55 51,4 I 44,4 38,7 | 62,7 |
Wylot nawiewu dB | 62,7 58,9 64,3 52,4 43,3 34,1 23,1 21,8 67,4 j
dB(A) | 365 42,8 55,7 49,2 43,3 35,3 24,3 20,7 57 |
|Wlot wyciggu  dB | 58,8 54,2 57,7 48 | 351 34,1 30,4 36 62,3 |
| dB(A) 32,6 38,1 49,1 448 | 351 35,3 31,6 34,9 51,2
Wylot wyciagu dB 66,2 65 72,8 69,3 | 70,1 l 63,1 | 56,3 52,8 76,8
dB(A) 40 | 489 642 | 66,1 | 701 | 643 | 575 51,7 | 731 |
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia ‘
L dB 505 | 58 | 612 | 429 | 463 | 47,2 | 403 | 233 | 647 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m
[ dB(A) | 258 | 344 | 452 | 322 | 389 | 41 | 34 148 | 478 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 2

Data: 2013-08-27
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Oferta Poz.of. 3
Ozn. proj. N3W3 llos¢ 1
Klient  Pom.Biurowe
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk
Data 2013-06-27
Projektant D.Stefanowski
Nawiew
Wydatek 8510 m*h Cisnienie dysp. 300 Pa
Przepustnice i kroéce wlotowe \ -999 Pa
Filtr | 123 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  EU-4
obliczeniowy 123 Pa
filtr czysty 46 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 3.1 m/s
Wymiennik obrotowy 165 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot -16/90 °C/% Pow. wiot 20/40 °C/%
Pow. wylot 11/46,8 °C/% Pow. wylot -7,6/199 °C/%
Opory obliczeniowe 165 Pa Opory obliczeniowe 169 Pa
Predkos$¢ w oknie wym. 3 mis Predko$¢ w oknie wym. 29 m/s
Sprawno$é 75 % Sprawnos¢ 75 %
Moc jawna 77,3 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Moc utajona 20,3 kW
Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wiot 30/45 °Cl% Pow. wiot 20/50 °Cl%
Pow. wylot 22,570 °Cl% Pow. wylot 27,7131,5 °Cl%
Opory obliczeniowe 165 Pa Opory obliczeniowe 169 Pa
Predko$é w oknie wym. 3 mls Predkos$¢ w oknie wym. 29 mis
Sprawno$é 7 % Sprawnosé 7 %
Moc jawna 216 kW
Moc utajona 0 kw
Nagrzewnica wodna 75 Pa
Kroéce R1"
Wydatek: 8510 m?h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wiot 7/46,8 °Cl% Temperatura czynnika 80/60 °C/l°C
Powietrze wylot 20/20 °Cl% Przeptyw czynnika 1,63 m*h
Moc 371 kW Spadek cisniena 1,4 kPa
Opory przeptywu 75 Pa Pojemno$¢ wymiennika 3.27 dm?®
Wsp. obcigzenia 0,55
Predkos¢ w oknie wym. 3,6 m/s
Chtodnica wodna 302 Pa
Kroéce R1"
Wydatek: 8510 m?h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wiot 28/50 °Cl% Zawarto$¢ czynnika 37 %
Powietrze wylot 17/83 °Cl% Temperatura czynnika 6/12 °clrc
Moc 44,6 kW Przeptyw czynnika 7:3 m3h
Opory przeptywu 302 Pa Spadek cisniena 16,6 kPa
Wsp. obcigzenia 0,85 llos¢ skroplin 21,33 kg/h
Predkos¢ w oknie wym. 3,7 m/s Pojemnos¢ wymiennika 17,36 dm?

Strona: 1/3

Data: 2013-08-27




Oferta Poz.of. 3
Ozn. proj. N3W3 llosé 1
Klient Pom.Biurowe
Obiekt Hala Basenu Modelowego
Miasto PG Gdansk
Data 2013-06-27
Projektant D.Stefanowski
Wentylator
Wydatek 8510 m*h Cis. dynam. 89 Pa Moc 55 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 1250 Pa Obroty 1440 1/min Nat. prgdu 109 A
Obroty 2472 1/min Cis. catk. 1339 Pa Czestotliwos¢ 85 Hz Obroty maks. 2760 1/min
Moc na wale 3,94 kW Sprawnos¢ 803 % SFP 1,756kW/m3/s Czestotl. maks 96 Hz
Moc obliczeniowa 3,55 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 71 689 84,7 753 757 744 718 707 86,4
Wylot dB 77 759 88,8 857 876 825 788 754 93,2
Ttumik szumu ‘ 39 Pa
Filtr \ 201 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  EU-7
obliczeniowy 201 Pa
filtr czysty 152 Pa
filtr brudny 250 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 31 m/s
ﬁ’rzepustnice i krééce wylotowe } 0 Pa
Wywiew
Wydatek 8300 m*/h Ciénienie dysp. 300 Pa ‘
Filtr | 122 Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw filtrow  EU-4
obliczeniowy 122 Pa
filtr czysty 44 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 3 m/s
Thumik szumu [ 37Pa
Wentylator ’
Wydatek 8300 m*h Cis. dynam. 85 Pa Moc 3 kW Napigcie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Ci$. stat. 665 Pa Obroty 1420 1/min Nat. pradu 6,18 A
Obroty 2095 1/min Cis. catk. 750 Pa Czestotliwosé 73 Hz Obroty maks. 2275 1/min
Moc na wale 2,17 kW Sprawnosé 798 % SFP 0,999kW/m3s  Czestotl. maks 80 Hz
Moc obliczeniowa 1,97 kW Przetwornik czestotliwosci  Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 70,8 70,2 81,3 751 73,2 69,9 67,2 70,7 83,8
Wylot dB 752 738 853 821 853 763 732 74 89,9
1 Ttumik szumu \ 37 Pa J

\Przepustnice i krééce wylotowe

Strona:2/3

Data: 2013-08-27




Oferta Poz.of. 3
Ozn. proj. N3W3 llos¢ 1
Klient  Pom.Biurowe

Obiekt Hala Basenu Modelowego

Miasto PG Gdansk

Data 2013-06-27

Projektant D.Stefanowski

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwos$é Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
Wiot nawiewu _ dB 63 589 | 737 | 633 | 597 | 554 | 418 | 377 | 747
dB(A) 368 | 428 | 651 | 60,1 | 597 | 566 | 43 366 | 676
Wylot nawiewu dB 70 | 669 | 738 | 627 | 516 | 425 | 318 | 304 | 761
dB(A) 438 | 508 | 652 | 595 | 516 | 437 33 293 | 665
Wiot wyciagu  dB 63,8 | 60,2 | 663 | 531 | 432 | 399 | 352 | 457 69
dB(A) 376 | 441 | 577 | 499 | 432 | 411 | 364 | 446 | 589
Wylot wyciagu dB 682 | 638 | 703 | 61,1 | 563 | 493 | 442 51 73.4
dB(A) 42 477 | 617 | 579 | 563 | 505 | 454 | 499 | 645
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
l dB | 662 | 65 | 704 | 523 | 546 | 544 | 479 | 318 | 728 |
Poziom ciénienia akustycznego na zewngtrz urzgdzenia w odlegtosci 1m
| dB(A) [ 325 | 414 | 543 | 416 | 471 | 482 | 416 | 232 | 564 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; 7=0,01)

Strona: 3/3 Data: 2013-08-27




Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi

Ogodlna charakterystyka

Agregaty wody lodowej chfodzone powietrzem, z wentylatorami osiowymi do montazu na zewnatrz.

Budowa
Rama samono$na wykonana ze stali galwanizowanej, zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowg. tatwe w demontazu

panele umozliwiajg dostep do wnetrza urzadzenia w celu przeprowadzenia konserwacji lub innych niezbednych czynnosci.

Sprezarki
Typu Scroll z wziernikiem oleju. Wyposazone sg w wewnetrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem i grzatke karteru,
montowane na gumowych amortyzatorach drgan.

Wentylatory
Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z trojfazowym silnikiem elektrycznym z zewngtrznym rotorem.
Ostona ochronna wentylatora zamontowana na wylocie powietrza. Dla urzadzen w wersji wyciszonej zastosowano
wentylatory niskoobrotowe, dlatego niektére modele wyposazone sg w wigkszg iloS§¢ wentylatorow.

Skraplacz
Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 182-P+453-P posiadaja jeden obieg chtodniczy

oraz modele 524-P+604-P dwa niezalezne obiegi chtodnicze.

Parownik
Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AlISI 316 lutowany, z jednym obiegiem chtodniczym i jednym
obiegiem wodnym w modelacha ; z dwoma niezaleznymi obiegami chtodniczymi i jednymi obiegiem
wodnym.

Panel elektryczn
Wyposazony w: gtbwny wytacznik z blokadg drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek
oraz termostaty wentylatora; przekazniki i zaciski do podtgczenia sterowania zewnetrznego.

Sterownik
Sterownik do automatycznego sterowania urzadzeniem, ktéry pozwala na ciggte wyswietlanie stanu pracy urzadzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody oraz, w przypadku czesciowego lub catkowitego zablokowania
urzadzenia, wskazanie zabezpieczenia, ktére zadziatato.

Obieg chiodniczy
Wszystkie modele, z instalacjg wykonang z rur miedzianych, zawierajg nastepujace elementy: termostatyczny zawor
rozprezny z zewnetrznym wyréwnaniem cisnienia, filtr odwadniacz, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci,
presostaty wysokiego i niskiego ci$nienia (ze statymi parametrami).

Obieg wodny z dodatkowym zasobnikiem :
Zawiera: parownik, izolowany zasobnik wyposazony w grzatke przeciwzamrozeniowg w jednostkach typu pompa ciepta,
czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, reczne odpowietrzniki.

Obieg wodny z dodatkowg pompg obiegowa
Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody, pompe obiegowa,
naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa i przekaznik termiczny.

28 czerwiec 2013
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Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi

OFERTA: POZYCJA: ILOSC: 1
OGOLNE SPECYFIKACJE Lato Zima

Wydajno$¢ chtodnicza kW 48,6

Wydajnos$¢ grzewcza kW

Pobor mocy sprezarek kW 17,1

Czynnik chtodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczne

Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 2/1

Stopnie wydajnosci % 0/50/100

llos¢ czynnika kg 14,0

ESEER 3,87

IPLV 4,35
SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Pobo6r mocy kW 19,1 |

Pobér prgdu A 37,1

Maksymalny pobor prgdu A 425

Prad rozruchowy' A 165,0

Zasilanie (gtébwne) V/Hz/Ph 400/50/3

Zasilanie (pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom cién. akust. mierzony w odlegiosci 1 m od urzadzenia (ISO 3744)| dB(A) 56
SEKCJA WENTYLATORA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Uzebrowane wezownice

Wentylatory n° 1

Temperatura powietrza wewnetrznego °C 35,0

Wydatek powietrza m?3/s 4,70

Dostepny sprez Pa

Pobdr mocy kW 1.3

Pobor pradu A 2,5
SEKCJA HYDRAULICZNA (PODRZEDNA)

Parownik Typ Ptytowy

Ciecz Glikol etylenowy 35%

Temperatura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie °C 6,0

Przeptyw wody I/s 2,2

Spadki ciSnienia kPa 334
WERSJA S| + PS

Dostepny sprez pompy kPa 140

Nominalny pob6r mocy pompy kW 0,75

Nominalny pobor prgdu pompy A 2;1

Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego litry 12

Pojemnos¢ zasobnika litry 400
WYMIARY | MASA

Dlugo$¢ x Szerokos¢ x Wysokos¢ mm 2350x1100x1920

Masa transportowa / Masa robocza kg 774 /1184

28 czerwiec 2013
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Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.), oSwiadczam, ze opracowanie
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI i KLIMATYZACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BASENU

MODELOWEGO” wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant
mgr inz. Dariusz Stefanowski

Sprawdzajacy / //é
Inz. Henryk Etmanski N’
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POMORSHA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowski
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-10T1. ot ek A Oriek Gt A PRZEWD
LA RIYSEROW TLDOWN Y o

Tedall Gintak, w Sw vio npeby 4 4

% el Ry Z e TP ff\w;z;yrgf Kealrnge:

Faw S Li, DU cS& DL
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DECYZIA NI oo erivevmraseensncencascess

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ... , art. 14 ust, 1 pkt & ....... , ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpézn. zm./oraz § Sust. 1 pkt 112, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownicrwie /Dz. U. Nr 8, poz. 3821995 r./
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. Nariuszowli Stefanowskiemu
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/1010/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2012-12-06 r.  1ZBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA

20-840 Gdstak, ul. Swietombeka 4444
3 Tai {O-58) 2L 4.88-V7
Fax (D58} BO1=-44-828

Byszard Kolase
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