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Nazwa dokumentacji: Projekt wykonawczy instalacji c.o. i zasilania
nagrzewnic wentylacyjnych w budynku basenu

modelowego

Inwestycja : Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —w Gdansku przy
ul. Do Studzienki 16A ( dz. Nr 357/13 obreb 55).

Obiekt : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.
Adres obiektu : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)

Inwestor : Politechnika Gdanska , ul. Narutowicza 11/12 ,'80-233 Gdansk
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Niniejsza Dokumentacja moze by¢ wykorzystywana tylko na potrzeby wtasne Zamawiajgcego zgodnie z warunkami umowy. Dokumentacja ta
podlega ochronie wynikajgcej z ustawy o prawie autorskim i nie moze by¢ powielana, kopiowana i udostepniana osobom trzecim w catosci lub
czesci przez ktdrgkolwiek ze stron bez porozumienia sie z drugg strong, za wyjatkiem, gdy stuzy to potrzebom wiasnym strony.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy
ul. Do Studzienki 16A na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A16/22/04/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.22.04.2013r

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10
wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych w budynku Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej.

Zakres opracowania obejmuije :

- Instalacje centralnego ogrzewania

- demontaz istniejacej instalacji grzewczej i grzejnikow.
- Instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw ogrzewania pomieszczen , oraz
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajacy $cieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. W wode na cele bytowo-
gospodarcze oraz p.poz obiekt zasilany jest z istniejgce] sieci wodociggowej dn 100 poprzez
istniejacg hydrofornie w budynku. Pomieszczenia dydaktyczne posiadajg wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng za pomocga kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni
miedzystropowej w korytarzu. Ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikow zeliwnych
cztonowych a w korytarzu za pomoca grzejnikéw z rur zebrowych typu GZ.



4. Instalacje projektowane
4.1. Centralne ogrzewanie

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano dwiema gateziami z istniejgcych rozdzielaczy w
pomieszczeniu wezta cieplnego. Jedna gataz zasila¢ bedzie grzejniki w pomieszczeniach biurowych
i sanitarnych a druga gataz grzejniki w laboratoriach. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o
parametrach 90/65°C. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z zasilaniem
doinym. Podigczenie grzejnikow poprzez podwoéjny modut grzejnikowy katowy dn 15mm z nastawa
wstepng i mozliwoscig oprézniania grzejnika. W pom. laboratorium nr 012 projektuje si¢ grzejnik
stalowy plytowy z zasileniem bocznym wyposazonym w zawor termostatyczny na zasileniu oraz
zawor powrotny na powrocie. W pom. modelarni nr 010, laboratorium pom. nr 011 zaprojektowano
grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem bocznym z zaworem termostatycznym i powrotnym dn15mm.
Grzejniki te wigczone bedg do istniejacej instalacji c.o. znajdujacej si¢ w pomieszczeniach.
Wymianie podlegajg istniejgce grzejniki w tych pomieszczeniach. Na pigtrze w pomieszczeniach nr
017 (istniejgce) do wymiany zaprojektowano grzejniki. Instalacja pozostaje bez zmian. Cata
instalacja istniejgca wraz z grzejnikami przeznaczona jest do demontazu. Woda grzewcza
doprowadzona bedzie do grzejnikéw rurami stalowymi w pomieszczeniu wezta cieplnego a dalej
rurami z polietylenu wielowarstwowymi z wktadkg aluminiowa. Trase rozprowadzenia przewodow
oraz $rednice jak rowniez lokalizacje grzejnikéw pokazano na rysunkach. Na poziomie 1 ( pigtro)
przewody prowadzone bedg bezposrednio na stropie w warstwie posadzkowej. Zasilanie grzejnikéw
z podtgczeniem dolnym od tytu ze Sciany. Instalacje c.o. wigczy¢ do istniejgcych kréécéw na
rozdzielaczach zasilania i powrotu. Wykorzysta¢ mozna réwniez istniejgce zawory rownowazace
oraz armature odcinajgcg na rozdzielaczach. Na wigczeniu rurociggéw do rozdzielaczy przewidzie¢
termometry i manometry tarczowe. W wezle cieplnym rurociggi mocowaé¢ do $cian i stropu za
pomocg obejm stalowych z wkiadkg gumowa

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o - 61,1 KW
Cisnienie robocze na rozdzielaczach c.o. — 4 bar
4.1.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja

Po przeprowadzonej probie szczelnosci i jej wyniku pozytywnym rurociaggi zamontowane w wezle
cieplnym zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich. Po oczyszczeniu powierzchni
do 3-go stopnia czystosci przewody stalowe nalezy odttusci¢ a nastepnie 2 krotnie pomalowac
farba antykorozyjna miniowa termoodporng a nastepnie farbg nawierzchniowa chlorokauczukows.

Po pomalowaniu rurociagi izolowaé cieptochronnie otulinami z wetny minerainej z folia aluminiows.
Grubos¢ izolacji 30 mm. . Rurociagi na dachu dodatkowo owingé tasmg z foli z PVC. Rurociagi
polietylenowe uktadane w warstwie posadzkowej izolowac otulinami z pianki polietylenowej z
ptaszczem ochronnym do zalewania betonem.

Rurociagi dn 16x2 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 18/9 mm
Rurociggi dn 20x2 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 22/9 mm
Rurociagi dn 26x3 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 28/13 mm
Rurociagi dn 32x3 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 35/13 mm

4.2. Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano od istniejgcych rozdzielaczy ciepta
technologicznego w wezle ciepinym do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na



dachu budynku. Na wigczeniu rurociggéw do rozdzielaczy przewidzie¢ termometry i manometry
tarczowe. Zaprojektowano instalacje z rur stalowych czarnych prowadzonych w przestrzeni
miedzystropowej Poziomu 1 ( pietro) nad stropem podwieszanym. Trase prowadzenia przewodow
oraz $rednice pokazano na rysunkach. Czynnikiem grzewczym bedzie woda technologiczna o
parametrach 80/60°C. Woda technologiczna doprowadzona bedzie do 3 nagrzewnic w miejsca
pokazane na rzucie dachu. Dla wymuszenia obiegu wody grzewczej zaprojektowano pompy
obiegowe zamontowane na rurociggach zasilajgcych przy centralach wentylacyjnych. Dla regulaciji
temperatury wody grzewczej zaprojektowano zawory 3 — drogowe z sitownikami elektrycznymi.

Dla regulacji ci$nienia na powrotach z nagrzewnic zaprojektowano zawory réwnowazgce z kré¢cami
pomiarowymi. Srednice zaworéw oraz nastawy pokazano na rysunkach. Przy centralach
przewidzie¢ termometry i manometry tarczowe. Kompensacja rurociggéw naturalna. Dane odno$nie
parametrow pomp obiegowych podano na rysunkach. Instalacje montowaé pod stropem za pomoca
obejm stalowych z wkiadkg gumowa. Pompy i armature zlokalizowane na dachu zabezpieczy¢
przed warunkami atmosferycznymi demontowalng ostong wykonang blachy stalowe;j.

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego — 101,6 KW
Cis$nienie robocze na rozdzielaczach c.t. — 3 bar

5. Proby.

Catg instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji na zimno wykona¢
woda na cisnienie 6 bar. Czas trwania proby 30 min. Jezeli wynik préby nie wykaze spadku
ci$nienia wynik proby nalezy uznac¢ za pozytywny. Po wykonanej probie szczelnosci na zimno
nalezy wykonac¢ plukanie instalacji oraz prébe szczelnosci na gorgco. W trakcie wykonywania
proby na gorgco nalezy dokonac¢ regulacji instalacji. Podczas montazu , préb cisnieniowych i
eksploataciji nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych podanych przez producentéw rur,
grzejnikow i armatury.

6.Armatura

Projektowane grzejniki z zasilaniem doinym wyposazone sg w podwojng wktadke zaworows.
Grzejniki z zasilaniem bocznym wyposazyé w zawory termostatyczne z nastawg wstepng oraz w
zawory powrotne. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazy¢ w podwéjny modut grzejnikowy katowy
dn 15mm z nastawa wstepng oraz mozliwoscig oprézniania z wody. Na zaworach grzejnikowych
montowac¢ gtowice termostatyczne. Przy centralach wentylacyjnych zawory rownowazace z
kréécami pomiarowymi, zawory tréjdrogowe z sitownikiem oraz armatura odcinajgca — zawory
zwrotne i kulowe. Catg armature montowa¢ za pomocg srubunkéw. Doboru pomp obiegowych i
zaworéw réwnowazacych wykonano przy pomocy programu komputerowego ,Purmo c.0.” razem z
obliczeniami hydraulicznymi instalaciji.

7.Demontaz

Do demontazu przewidziano:

- Grzejnik stalowy z rur ozebrowanych GZ-2/2,5 -5 szt
- Grzejnik stalowy z rur ozebrowanych GZ-3/2,0 -2 szt
- Grzejnik stalowy z rur ozebrowanych GZ-3/3,0 - 3 szt
- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/2 — 1 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/5 — 1 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/15 — 2 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/16 — 2 szt

- Grzejnik zeliwny czionowy S1/17 — 2 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/18 — 7 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/20 - 5 szt



- rura stalowa dn 15 - 60 mb
- rura stalowa dn 20 - 50 mb
- rura stalowa dn 25 - 33 mb
- rura stalowa dn 32 - 18 mb
Zbiornik odpowietrzajacy V=5 dem® — 3 szt

8.Warunki Wykonania i odbioru

Catosc robot wykonac i odebrac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe. Wykonanie cato$ci robét
winno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75z 2002r poz.690
wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U. poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004.

9.Wytyczne branzowe

Zasili¢ pompy obiegowe przy centralach wentylacyjnych na dachu budynku.

Wykonaé podtgczenia elektryczne sitownikéw elektrycznych zawordow 3- drogowych.

Moc elektryczna pomp obiegowych tgcznie 205W. Awaryjne zasilanie pomp obiegowych
zasilajgcych nagrzewnice wentylacyjne zrealizowane bedzie za pomocg UPS ktéry znajduje sie w
projekcie elektrycznym.

Opracowat:
Inz. H. Etmanski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic

wentylacyjnych budynku Basenu Modelowego

Adres : Gdansk, ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

Projektant : inz. Henryk Etmanski o
upr. Nr GT-111-630/589/77 , prvl /15/1010/01

data: sierpien 2013



10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:
* Instalacji centralnego ogrzewania.
¢ |Instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
* Demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z grzejnikami

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- Podczas montazu rurociaggéw istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu oraz
montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub przygniecenia
0sob wykonujgcych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pragdem .
-. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujacymi przepisami przy
realizacji robot, z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

» Uzywa¢ narzedzi i urzgdzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

* Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postgepowania przy
ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

» Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

 Na budowie powinna sie znajdywac przenosna apteczka

« Na budowie powinien byé wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

» Budowe wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

« Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

« Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,poz.1126).

Opracowat:

inz. H. Etm 7i
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdz. zm.), oSwiadczam, ze opracowanie
+PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. | ZASILANIA NAGRZEWNIC
WENTYLACYJNYCH BUDYNKU BASENU MODELOWEGQO” Wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
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Projektant V/4 /
Inz. Henryk Etmanski féMam 4.
/

Sprawdzajgcy
mgr inz. Dariusz Stefanowski



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/1010/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2012-12-06 r.  12BA INJTHIER(W BUDOWNICTWA
20-540 Gdafiak, ul. Swigtominks 40744

33 Tel {0-38) 324-88-77

Fax [(W38) 801-44-88

Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowski
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierédw Budownictwa
© numerze ewidencyinym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gtlansk 2012-12-10r. FIDRATD I (R LA A PRIEWHIE!
CRA BIVNEROW FLpOwN YA
Sdall Gidarak. u Rw ero uBaka » &
Sl i il Byvgzard Kolosy

Tar LD i ovaaniBl
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEY
powORSKL Uz worwiz

WYDZ1A: 2 : : G 2000-12-04-

“A,fcf‘ii'f&kiur i BG&QW b . s s
80-610 Golcotale, ul. Okanes 37 O, I i isinnianey

AB-11-7131/7132/00

: '120/G8/00
DECYZJA Nr ..., 20/50/0

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1’2 art. 14 ust. 1 pkt & ....... , ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdin. zm./oraz § Sust. 1 pkt 112, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995 r./

nadaje :
Nariuszowi Stefanowskiemu
PBRTI fooie ittt ssnesin el es i mrarm s s o s < e e R S oSS i S b omis AR e
magistrowi inzynierowl mechanikowi
. 22 czerwca 1966 roku Goyni
ur. wdnin 58 LEEIVWLE Linn L e IRE 202 L RRAETE RS RN L ¥ L S S S Y= 23
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyinej obejmujace) sieci, instalacje i urzadzenia :
wodociagowe 1 kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe
w zakresie projektowania oraz kierowanis robotami budowlanymi bez ograniczen.
- L e v‘fﬂ:?fw
;ﬂt‘ Rysegrd Mulliipw vr
"Ca DYREKTCRA wYOZ aLy
Dtrzymuie:

1. Pan Dariusz Stefanowski
ul. Damroki 12/22
81-572 Gdynia

?. a/fa
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DZIAY. EKSPLOATACJI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk-Wrzeszcz

POLITECHNIKA | tel. (058)347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz. 478/DE/2013 Gdansk, 22.04.2013r.

Sz. P. Henryk Etmanski
GEO-EKSPERT SP.Z 0.0.
UL. BALCERSKIEGO 19
80-299 GDANSK

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/A16/22/04/13

Dotyczy: Projektu budynku basenu modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej

W budynku Oceanotechniki i Okretownictwa znajduje sie wezet cieptowniczy o
nastgpujacych mocach zainstalowanych:

— Moc wymiennika dla central. Ogrzewania = 1600 kW
— Moc wymiennika dla ciepto technologicznego = 500 kw
— Moc wymiennika dla cieptej wody uzytkowej = 250 kW

Parametry wody grzewczej, z miejskiej sieci cieptowniczej, w obiegu pierwotnym wynosza:

— w okresie sezonu grzewczego =120/70° C
— w okresie letnim =70/25°C
— w okresie przejsciowym =70/42°C

Parametry wody w instalacjach wewnetrznych wynosza

— Centralne ogrzewanie =90/65° C
— Instalacja ciepta technologicznego =80/60° C
— Instalacja cieptej wody uzytkowej =10/60° C

1. Ze wzgledu na wysokie zapotrzebowanie mocy dla nagrzewnic wentylacyjnych nalezy
przeprojektowac istniejacg cze$¢ wezta ciepta technologicznego przez zmiane
istniejagcego wymiennika na wiekszy. Instalacje nalezy wtaczy¢ do istniejacego kolektora
w czesci C.T.

2. Istniejacy wymiennik czesci centralnego ogrzewania pokryje zapotrzebowanie na ciepto
dla nowoprojektowanych instalacji. Projektowang instalacje nalezy wiaczyé do
kolektoréow w czesci wezta C.O.

3. Istniejace przytacza wodociggowe nalezy zlikwidowaé i zaprojektowaé nowe. Ze wzgledu
na nowoprojektowany budynek vis a vis projektowanej hali basenowej, konieczne jest
skoordynowanie projektu nowych przytaczy.
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Istniejace piony kanalizacji sanitarnej nalezy spia¢ w pomieszczeniach Hydroforu i
odprowadzi¢ do istniejacego kanatu sanitarnego DN 200 znajdujgcego sie pod
tacznikiem.

W istniejagcym kanale technicznym biegngcym wzdtuz budynku znajduja sie instalacje:

a. Wodociggowa DN 50 stal na potrzeby hali —zasilanie zimnej wody do hali nalezy
przeprojektowac i przewidzie¢ wiaczenie z istniejacej sieci wodociggowej DN
100

b. Ciepta technologicznego czesci niskiej DN 65 stal — Potrzebe zasilania C.T. czesci
niskiej nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem ( W chwili obecnej sie¢ nieczynna)

c. Ciepta technologicznego hali DN 65 stal —zasilanie przeprojektowaé i witgczyé w
miejscu istniejacych rozdzielaczy ciepta technologicznego znajdujgcych sie w
hali.

d. Centralnego ogrzewania czesci niskiej i hali DN100 stal- nalezy przeprojektowac i
wiaczy¢ do rurociagéw znajdujacych sie w kanale technologicznym hali.

Z powazaniem

o
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inz. Marcin Grynia
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PREZYDENT MIASTA GDANSK
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DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania
administracyjnego {tekst jednolity Pzl z 2013r poz.267) oraz art.4 ust.2 pkt 2. art.59 ust.l,
arl.60, art.61 w zwiazku z art.64 wstl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym {(tekst jednelity DzUL 2 dn 2 czerwea 2012r., poz 647 1 2
pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgeveh nowe] zabudowy 1 zagospodarowania terentt w
przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania presuzennego oraz w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w deeyzji o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu publicznege oraz w
decvzji o warunkach zabudowy (Dz.U, Nr 164, poz.15388 1 poz. 1589 22003 )

- po rozpatrzeniy wiiosku Politechniki Gdanskiej z dn 27.05.201 3r

ustalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szczegbélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia
dydaktyczne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 55).

1. Ustalenia dotyezgee warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

» planowane zamierzenie zakiada kontynuacje istniejgee] funkqyi terenu - UN,

o rodzaj zabudowy — rozbudowa istnigjacego budynku.

o ustala sie lokalizacie rozbudowy w czedci polnocno - zachodniej budynku Wydzial
Oceanotechniki | Okretownictwa PG, od strony ul. Do Stadzienki.

« linia zabudowy od strony ul, Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.19835r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r. poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu ~ nie ustala
sig: okresla sie maksymalna pow, zabudowy — 420 m° /zgodnie z wnioskiem/,
szerokosé elewaeii frontowej od ul. Do Studzienki — max 32 m /zgodnie z waioskien/,
wysokos$¢ porme] krawedzi auyki — okolo 10m (dwie kondvgnacje). w pawigzaniu do
wysokosel budynku istnigjaeego,
geometria dachu — dach plaski,
na etapie projektowania nalezy kierowaé si¢ zasada takiego uksztattowania przesirzeni. Ktore
tworzy harmonijna caloéé oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania 1 wymagania funkcjonalne, spoleczno - gospodarcze, $rodowiskowe.
kulturowe araz kempozyeyvine — estetyezne ( art. 2 pkt. 1 ustawy ).

2. Ustalenia dotyezace ochrony Srodowiska, preyrody i krajobrazu:
s nic dotyezy
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3. Ustalenia dotyergce drziedzictwa kulturowege i zabytkéw oraz débr kultury
wepdlezesnej:
e nie dotyezy

4. Ustalenia dotvezyee obslugi w zakresie infrastruktury technicznej | kemunikacji:

¢ przewiduje sie przylaczenie obiektu do infrastruktury techniczne] Politechniki Gdanskiel.
woprzypadku zmiany warunkow technicznveh wyimagane jest uzgodnienie 2 pestorami siec,

e odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilodei okolo 670 m’). do wewngtrznej sieci
kanalizachi deszceowe] Politechniki Gdadskiel - wymaga przebudowy sieci kanalizacii
deszezowe] zgodnie 7 warunkamsi techniczaymi or WIMA/ATORAOTAS,

 wystgpuigen kolizie z istnigigeym uzbrojeniem technicznym nalezy rozwiazad na warunkach
pestordw sieci.

¢ preedmiotowy teren posiada dostgp - do ul Travgutta 1 ul Siedlickiel; wiazd w sposéh
dotychezasowy,

5, Wymagania dotyezace ochrony intereséw osdéb trzecich:

obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy. biorac pod
uwage przewidvwany okres uzytkowania, projektowad i budowad w sposob okreslomy
w przepisach, w tvm techniczno ~ budowlanyeh oraz zgodnie 7 zasadami wiedzy techniczned.
zapewniajge poszanowanie. wystepujaeych w obszarze obiekiu, uzasadnionveh interesdw
0s6b trzecich - artd ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wekst jednolity
Dzl Nr 243, poz. 1623 2 20101,

6. Przedmiotowa inwestyeja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

e ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz UL Nr 243, poz. 1623 2 2010},

e warunkami fechnicznymi  okreslonymi  w Rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z pdén. zmianami),

s ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznyeh (tekst jednolity Dz UL 225 lutego 201 3¢,
poz.260),

« ustawy z dn.27 kwietnia 20011, Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 25, 2 2608r poz. 150),
ustawy 2 dn. 16 kwietnia 2004y, o ochronie przyrody (Dz. U, Nr 151, 2 2009r poz.1220.),
nalezy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne obiektu w aspekeie planowane] inwestyeil wraz
z wytveznvmi do projektowania,

7. Wymagane opinic i uzgodnicenia projektu budewlanego z:
» w ozakresie:
wymagan higienicznych i zdrowotnych
achrony p.pozarowe]
gestorzy siect - odpowiednio
Gdanskie Melioracie Sp. 7 0.0.- preebudowa sivel komalizucii deszczowej

Decyzia o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodc
i uprawnien osob trzecich - art.63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. 1. Nr 80 poz.717 2 2003 r. z pdiniciszymi zmianami),

UZASADNIENIE
Planowana inwestycia usytuowana jest na terenie, dla kidrego brak jest planu mieiscowego.
Ninieisza decyvzic przygotowano zgodnie z trybem okreslonym w art. 61 ust.! powolane} na
wsigpic ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesuzennvm: wydanie decyzii zostalo
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ZALACZNIKNR 2

Wynik analizy
dot. wniosku Politechniki Gdanskiei z dn.27.052013r, o usialenie warunkow zabudowy dia
rozbudowy  budvnky  Wydzial  Oceanotechniki 1 Okretowniciwa  Politechniki  Gdanskiej
2 przeznaczeniem na obiekt basenu modeloweso 1 pomieszezenia dvdaktverne — w Gdansku proy
ul, Do Swdzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 333

Wydanie deevzli o warunkach zabudowy jest mozliwe. albowiem zachodzi przypadek lgcznego
spelnienia warunkow okreslonveh w ow/w art. 61 ust.] ustawy 2 dn. 27 marca 2003r
¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koniecznyeh do wydania decyzii o warunkach
zabudowy,

Zgodnie 2 preeprowadzona analizyg:

Ad.1. Planowana inwestveia jest moziiwa przy spelnieniu nastepujacych warunkdw:

w zakresie warunkow | wymagan ksztaltowania tadu przestrzenncgo:

» planowane zamierzenie zaklada kontynuacie istniejgcei funkeji terenu -~ UN,

s rodzaj zabudowy - rozbudowa istnicjacego budynku,

s ustala sie lokalizacje rozbudowy w czesei poinocno — zachodnie] budynku Wydzial
Oceanotechniki | Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki.

¢ linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.02.1985r
o drogach publicznyveh (tekst jednolity Dz.U. z 23 lutego 20131, poz.260); pozostale Izme
zabudowy bez zmian,

* wskaznik wiclkosci powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sig: okresia sie maksymalng pow. zabudowy -~ 420 m’ /zgodnie z wnioskieny/,

e szerokosé elewac)i frontowe] od ul. Do Stadzienki - max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,

e wysoko$¢ gorne] krawedzi atvki — okolo 10m (dwie kondygnac e) W nawigzaniu do
wysokosci budvnku isiniejacego,

s geometria dachu - dach plaski,

ad.2, Przedmiotowy teren posiada dostep - do ul. Traugutta § ul. Siedlickiei; wiazd w sposob
dotychezasowy,

ad.3. Przewiduie sie przyvlaczenie obiekiu do infrastruktury techniczne] Politechniki Gdadskic),
w przypadku zmiany warunkdw technicznych wymagane jest uygodmcsm Z gestorami
sieei; odprowadzenie wody z basenu {okresowo w ilosci okolo 670 m” ). do wewnetrznej
sieci kanalizacii deszezowel Politechniki Gdanskic] — wymaga przebudowy  sieci
kanalizacii deszezowe] zgodnie 2 warunkami technicznymi nr WITMA/AL/08/07/13.

ad. 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnyeh i lesnych na
cele nierolnicze 1 niclesdne,

ad.5. Planowana inwestycja nie narusza przepisdéw odrgbnveh przy zalozenin spelnienia
warunkow okreslonveh w ninigjszel decyzil,

122 JBo-2 lot? Iwe, febosy
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poprzedzone analiza, czy planowane zamierzenie spelnia /geznie/ warunki okredlone w wiw
przepisie.

W owyniku analizy stwierdza sie, ze wymogi okredlone w wiw przepisie sg spelnione, zatem
realizacia zamicrzen inwestveyvimyeh na wnioskowane] drialce jest meozliwa na warunkach
okreslonyeh w ninieiszej decyzji o warunkach zabudowy,

Projekt niniejsze} decyzii o warunkach zabudowy zostal sporzadzony przez osobe posiadajacs
uprawnienia wymagane art. 30 ust.d ustawy.

Wober powyiseego orzeczono jak w sentencil decyzil.

Od  siniejszej decyzii przysluguje stronem prawe wniesienia  odwolania do
Samorzadowege Kolegium Odwolawezego w Gdatskn za moim podrednictwem w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zataceniki ; /
1. cazpdd graficzoa - mapa svt. - wys. w skali 1:300
2. wynik analizy - czesé tekstowa

Otrzvmuia:
1. Politechnika Gdanska

Wydzial Oceanotechniki § Okrgtownictwa
ul. G. Narutowicza 11712, 80-233 Gdansk
Wrydz. Skarbu wim

a‘a

Biuro Rozwoju Gdunska w/m

Rejestr decyzii w/m

L4y :La f:;) [

<

I. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D20, Nr 243, poz. 1623 2 20100 do
uzvskania decvzli o pozwoleniu na budowe nalezy zlozyé w okresie waznosci tej decyzji do Wydziahu Urbanistyki
i Ochrony Zabytkdw Urzedu Migjskivgo wniosek oraz 4 ege projekiu budowlanego opracowanege preez
uprawnionego projekrants zgodaie 2 rozporzadeeniem Ministra Infrastrukoery z dpia 3 fipea 20032 (D2 UL Ne 120
poz. 1133 7 2003r., z péen. zmisnami). w sprawie secavgdlowego zekresu | formy projektu budowlanego wraz
¥ spintami, vzpodnienian | pozwoleniami wymaganvini przepisami odrebnymi,

2. Zgodnie 7 wykiadnia ars.63 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym, jezeli dla preedmiotowego
tereny zostanie uchwalony plan miciscowy, Kidrego ustalenia bedy inne niz w wydane] decyzii, badz ony
witoskodawen uzvskal porwolenie na budowe ~ prgan. kidry wydal decyzie o warunkach zabudowy stwierdes jei
wygasnigcie w irybie art. 162 § 1 pkt | Kodekso postgpowania adminisiracyjnego.

3. Wnioskodawey, kidry nie uryskat prawa do tereny nie proyvsiuguje roszezenie o zwrot nukiaddw poniesionveh
w rwiizky 2 otrzyvmang decyzja o warunkach zabudowy (art.3 ust4 ustawy z dnia 27 marca 20031, o planowaniu
i zagospodarowaniv przestrzennym),
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2OLITECH NIK,‘),'
WY D74 WOTE |

ANSKA

RETOWNICTWA

GD

Gdarisk, 17.06.2013

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego
».PROJEKT” 5P. z 0.0,
81-737 Sopot
ul. Mierostawskiego 12

W nawigzaniu do punktu 5b. Warunkéw Technicznych Nr WTM/A16/22/0413
Projektu budynku basenu modelowege Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdariskiej wyjasniamy, ze nie przewidujemy zasilania cieptem technologicznym
czesci niskiej istniejgcego budynku.

Dryrekt n"kdmmlsu'n.cyjny

Wdziahu O
Politey %;:L:?
megr ing. Janusz Mucharski
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23 o S8 DZIAL EKSPLOATAC)I

= G|I = ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk-Wrzeszcz
POLITECHNIKA tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78

GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz 38IDE/013 Gdanisk, 27.08.2013 r.

Sz. P. Henryk Etmanski
Geo-Ekspert Sp. z 0.0.
ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdansk

dot. Projektu budynku basenu modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej

W zwigzku z decyzja administratora budynku Oceanotechniki i Okretownictwa w
sprawie zasilania cieptem technologicznym czesci niskiej budynku, zmieniamy warunki
techniczne Nr WTM/A16/22/0413 w punkcie nr 1. na tresc¢:

Ze wzgledu na rezygnacje z zasilania w ciepto technologiczne cze$ci niskiej budynku,
powstaje rezerwa ciepta w wezle cieplnym w czesci C.T do wykorzystania na cele zasilania
hali basenowej i nie ma potrzeby zwiekszania mocy wymiennikow.

Z powazaniem
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Biure pracy tymczasowej
| +20°C
Korytarz
+16°C

+]5.40

dn 40
| /" a101600 G 06755

Wezet cieplny
+12°C

+]10.00

Qx

dn 40
Q 101600 G 0.675

| dn 40
@ 101600 G 0.615

Zawdr réwnowaga
dn 25;n 5,9; kvé|8

Istn. rozdzielacze c.t.

LEGENDA

ZASILANIE NAGRZEWNIC

POWRET Z NAGRZEWNIC

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAGU OCEANOTECHNIKI |
OKRNTOWNICTWA POLITECHNIKI GDASSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM. DYDAKTYCZNE - W GDAGSKU
PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A ( dz. nr 357/13 obriib 55 ).

POLITECHNIKA GDASSKA WYDZIAG OCEANOTECHNIKI
| OKRNTOWNICTWA. GDASSK, ul. G.NARUTOWICZA 11/12

RYSUNEK:

ROZWININCIE ZASILANIA NAGRZEWNIC
PROJEKT WYKONAWCZY
A upr .
inz. Henryk Etmaniski GT-II-630/589/77 8201
AP
mgrinz. skala 1:50

mgrinz. Dariusz Stefanowski
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