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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji spr  ezonego powietrza w Modelarni Basenu
do bada h modelowych Wydziatu Systeméw Okr etowych, Oceanotechniki i
Okretownictwa Politechniki Gda nskiej

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- projekt technologiczny

- projekt architektoniczny

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z
dn.2013.07.10 wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- obowigzujgce normy i normatywy

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany instalacji sprezonego powietrza budynku obejmuje:

- Projekt instalacji sprezonego powietrza na poziomie 0, oraz agregatu
sprezarkowego sprezonego powietrza,

- wytyczne branzowe.

3. Stan istniej acy

Istniejgcy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje
sanitarng odprowadzajgcg scieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. Od strony
potnocno — wschodniej istniejgcego tgcznika dobudowany bedzie basen do badan
modelowych.

4. Opis projektowanej instalacji

W budynku basenu modelowego na poziomie O w pomieszczeniu Modelarni projektuje
sie nowa instalacje sprezonego powietrza. Zrodtem sprezonego powietrza bedzie nowo
projektowany kompaktowy agregat sprezarkowy na sprezarce srubowej , ktory posado-
wiony bedzie w pomieszczeniu modelarni w miejscu jak pokazano na rysunku. Wydajnosc¢
sprezarki 790 I/min , ciSnienie maksymalne 13 bar, ze zbiornikiem sprezonego powietrza o
poj. 270 I. osuszaczem ziebniczym oraz filtrami powietrza i oleju, o mocy N=7,5 KW.

Jest to kompletna stacja przygotowania i oczyszczania sprezonego powietrza. Stacja ta
jest wyposazona w mikroprocesorowy panel sterujgcy. Agregat wyposazony w zbiorniczek
na kondensat, ktory uzytkownik musi oproznia¢. Wymiary stacji 1640x650x1400mm ,
ciezar 230 KG. Gtosnos¢ 64 db. Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowano z rur
stalowych nierdzewnych fi 22x1,5mm jako przewody rozdzielcze oraz fi 15x1,5mm jako
przewody odgatezne do punktow poboru powietrza, tgczonych za pomocg zaciskania z
pierscieniem uszczelniajgcym. Dopuszcza sie tgczenie za pomocg spawania w ostonie
gazow obojetnych. Instalacja bedzie rozprowadzona po pomieszczeniu pod stropem jak
pokazano na rysunkach.

Jako punkty poboru sprezonego powietrza zaprojektowano zawory kulowe do powietrza
dn 15mm na cisnienie 16 bar z szybko ztgczkg do weza dla narzedzi pneumatycznych.
Punkty poboru sprezonego powietrza bedg zlokalizowane przy stupach konstrukcyjnych

w ilosci - 5 punktow. Doktadna lokalizacja pokazana na rysunkach.

Mocowanie do $cian za pomocg konsol stalowych.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg typowych obejm z wktadkg gumowa.



Dokumentacje opisowg oraz rysunkowg naiezy rozpatrywac i{gcznie. Trasy przewodow oraz
lokalizacja gtéwnych elementéw wyposazenia instalacji zostaty pokazane na zatgczonej
dokumentacji rysunkowe;.

4.1. Obliczenie wielkos$ci zuzycia powietrza

Zapotirzebowanie powietrza przez punkt poboru — 1,85 iis
llosé punktdéw poboru powietrza — 5

V=5x1,85=09,25I/s = 555 |/min

Zapotrzebowanie powietrza wyniesie - 388,5 I/min
Przyjeto zapas wydajnosci sprezarki na poziomie 20%
Stad maksymaina wydajnos¢ sprezarki wyniesie 555 x 1,2 = 666 i/min

Dobrano kpl. Agregat sprezarkowy Srubowy o wyd. 7901/min, p=13 bar ze zbiornikiem 270L,
Z osuszaczem z mikroprocesorowym panelem sterujgcym. Poziom hatasu 64 db.
Wymiary agregatu 1640x650v1400 mm, waga 230 KG.

5. izolacja

Instalacja podstawowa nie wymaga izolac;ji.
6.Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instaiacji naiezy przeprowadzi€ cisnieniowg probe szczeinosci
przy ciSnieniu wigkszym o 50% niz warto$c¢ ciSnienia roboczego. Po ustabilizowaniu
ciSnienia probnego w instalacji przez kolejne 30min ci$nienie nie powinno wykazaé¢ spadku.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdéd przedmuchac.
Prébe nalezy powtarza¢ raz do roku w celu kontrolnego sprawdzenia szczelnosci instalacii.

7. Wytyczne branzowe
Wykona¢ zasilanie elektryczne silnika sprezarki. Moc 7,5 KW prad 3 fazowy 400V.
8. Warunki Wykonania i odbioru.

Cato$¢ robét nalezy wykonacé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” COBRTI INSTAL.

Wszystkie stosowane materiaty oraz elementy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane
przepisami $wiadectwa, atesty i certyfikaty (np. deklaracje zgodno$§¢ z PN lub atestami,
atesty ppoz., higieniczno — sanitarne itp.), dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.

;L
Opracowat : Mé%



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki
i Okretowniciwa Poiitecnniki Gdariskiej.
Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji sprezonego powietrza
budynku Basenu Modelowego
Adres : Gdansk , ui. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdarisk

Projektant : inz. Henryk Etmanski
upr. Nr GT-111-630/589/77 , POM /IS/lOlo;(y
A

/Mf

data: Iipiec 2013



9. informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

| ) Zakres robét

Wykonanie przebi¢ w przegrodach budynku.

Montaz instalacji sprezonego powietrza.

iMiontaz punktow poboru sprezonego powietrza.

Whpiecie instalacji sprezonego powietrza do istniejacej instalacii

Whiecie instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacii.

Wykonanie préby szczelnosci instalacji

Zamurowanie miejsc przebic.

Deinioniaz isiniejgce) instaiacji sprgzonego powietiza z punkaimi poboru powieirza.

ONOOAWN =

Il) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

1. Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami.

2. Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transpoicie, ustawianiu
oraz montazu projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia oséb wykonujgcych te prace.

3. Podczas montazu instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem od niesprawnych
elektronarzedzi.

4. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

Il) SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciw pozarowej.
Materiaty fatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczyC je przed dostepem o0soOb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia

bezpieczenstwa pubiicznego. VWszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas
prac montazowych obowigzane sg do stosowania kaskow ochronnych, odziezy
ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony) oraz odpowiedniego obuwia.

Opracowat:

inz. H. Etmariski //Z



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowiane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oswiadczam, ze opracowanie
,PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA BASENU
MODELOWEGQO” Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant
Inz. Henryk Etmanski

Spiawdzajgey \
mgr inz. Dariusz Stefanowski
J
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdarisk Seweryna Goszczyniskiego 4/9

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S5/1010/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2012-12-06 r.  1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdntiak, ol. Swigtojaeks 43144 PRZEWO
I (0-58) 324-89- i .
¥ T (058) 301-44-98 Ty

Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowski
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jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Mowe Ogrody 812 EO-303, Gidansk
WUAIOQZ-1-6730.180 -_52013.3-1—11{.] 46054 Gdanisk, dn...............
DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.267) oraz art.4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1,
art.60, art.6] w zwiazku z art.64 ust.]l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednelity Dz.U. z dn.12 czerwea 2012r.. poz.647 1. z
pozn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie oznaczefi
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1588 i poz. 1589 z 2003 r.)

- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dn.27.05. 201 3r

ustalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskie] z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego 1 pomieszczenia
dydaktyczne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obrgb 55).

1. Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
s planowane zamierzenie zaklada kontynuacjg istniejgcej funkeji terenu — UN,
« rodzaj zabudowy — rozbudowa istnigjacego budynku,

e ustala si¢ lokalizacje rozbudowy w czesci polmocno — zachodnigj budynku Wydzial
Oceanotechniki i Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

s linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r. poz.260): pozostale linie
zabudowy bez zmian,

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sig; okresla sig maksymalng pow. zabudowy — 420 m’ fzgodnie z wnioskiem/,
szerokosé elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,
wysokos¢ gornej krawedzi attyki — okolo 10m (dwie kondygnacje). w nawiazaniu do
wysokosci budynku istniejgcego.

e geometria dachu — dach plaski.

s na ctapie projektowania nalezy kierowac sig zasada takiego uksztaltowania przestrzeni, ktore
tworzy harmonijna calo$é oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno — gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno — estetyczne ( art. 2 pkt. 1 ustawy).

]

. Ustalenia dotyczgee ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
nie dotyczy

12



3. Ustalenia dotyczgee dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
* nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczgee obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e przewiduje si¢ przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskiej.
w przypadku zmiany warunkow technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami sieci,

¢ odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilodci okolo 670 m”), do wewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej Politechniki Gdanskiej — wymaga przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi nr WTMA/AT/08/07/13.

* wystepujgea kolizje z istnigjagcym uzbrojeniem technicznym nalezy rozwiazaé na warunkach
gestorow sieci.

s  przedmiotowy teren posiada dostep - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej; wjazd w sposob
dotychezasowy,

th

. Wymagania dotyczace ochrony interesow osib trzecich:

o obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy. biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé w sposib okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac poszanowanie, wystgpujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich - art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r).

(=]

. Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

* ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (iekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r).

s warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra  Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.1. z 2002r, Nr 75 poz.690 z péZn. zmianami),

s ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.1I. = 25 lutego 2013r,
poz.260),

» ustawy z dn.27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r poz.150).

ustawy z dn.16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009 poz.1220.),

nalezy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne obicktu w aspekcie planowane] inwestveji wraz

z wytycznymi do projektowania.

=]

. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:

o W zakresie:

wymagan higienicznych i zdrowotnych

ochrony p.pozarowej

gestorzy sieci - odpowiednio

Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0.- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich — art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 1. Nr 80 poz.717 z 2003 r. z poéZniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE
Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie, dla ktdrego brak jest planu migjscowego.
Niniejsza decyzje przygotowano zgodnie z trybem okreflonym w art. 61 ust.] powolanej na
wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wydanie decyzji zostalo

13



ZALACINIK NR 2

Wynik analizy
dot. wniosku Politechniki Gdanskiej z dn.27.05.2013r, o ustalenie warunkow zabudowy dla

rozbudowy  budynku  Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki  Gdanskiej
7 przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszezenia dydaktyvezne — w Gdansku przy

ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 55).

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe, albowiem zachodzi przypadek lqcznego
spelnienia warunkow okreslonych w w/w art. 61 ust.1 ustawy z dn. 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koniecznych do wydania decyzji o warunkach
zabudowy.

Zgodnie z przeprowadzona analizy:

Ad.1. Planowana inwestycja jest mozliwa przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:

w zakresie warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

* planowane zamierzenie zaklada kontynuacjg istniejacej funkeji terenu — UN,

s rodzaj zabudowy — rozbudowa istnigjacego budynku,

o ustala sie lokalizacje rozbudowy w cze$ci potnocno — zachodnigj budynku Wydzial
Oceanotechniki i Okrgtownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

» linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r. poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sig: okresla sie maksymalng pow. zabudowy — 420 m’ /zgodnie z wnioskiem/,

» szerokosé elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,

»  wysokos¢ gome] krawedzi attyki — okolo 10m (dwie kondygnacje), w nawiazaniu do
wysokosci budynku istniejgeego.

» geometria dachu - dach plaski.

ad.2. Przedmiotowy teren posiada dostgp - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej; wjazd w sposib
dotychczasowy.

ad.3. Przewiduje si¢ przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskiej.
w przypadku zmiany warunkdw technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami
sieci; odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilosci okoto 670 m?), do wewngtrznej
sieci kanalizacji deszczowej Politechniki Gdanskiej — wymaga przebudowy sieci
kanalizacji deszezowej zgodnie z warunkami technicznymi nr WTMA/A1/08/07/13.

ad. 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

ad.5. Planowana inweslycja nie narusza przepisow odrgbnych przy zatozeniu spelnienia
warunkow okreslonych w niniejszej decyzji.

—
]
—

6120 _j8o-3 Poi®. L. fuGosy
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poprzedzone analiza. czy planowane zamierzenie spelnia /lacznie/ warunki okreslone w w/w
przepisie.

W wyniku analizy stwierdza sig, ze wymogi okreslone w w/w przepisie sg spelnione, zatem
realizacja zamierzen inwestycyjnych na wnioskowanej dzialce jest mozliwa na warunkach
okreslonych w niniejszej decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt niniejszej decyzji o warunkach zabudowy zostat sporzgdzony przez osobg posiadajaca
uprawnienia wymagane art. 50 ust.4 ustawy.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zataczniki :
1. czesé graficzna - mapa syt. - wys. w skali 1:500
2. wynik analizy - czesé tekstowa

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska

Wydzial Oceanotechniki i Okrgtownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

2. Wydz. Skarbu wim

3. aha

4. Biuro Rozwoju Gdanska w/m
5. Rejestr decyzji w/m
Pouczenie:

I. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r) do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg nalefy zlozy¢ w okresie wainodci tej decyzji do Wydzialu Urbanistyki
i Ochrony Zabytkow Urzedu Migjskiego wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez
uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, (Dz.U. Nr 120
poz. 1133 z 2003r., z péZn. zmianami), w sprawie szczegilowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla przedmioctowego
terenu zostanie uchwalony plan migjscowy, ktdrego ustalenia beds inne niz w wydanej decyzji, badz inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe — organ, ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej
wygasnigcie w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

3, Wnioskodawey, Ktory nie uzyskat prawa do terenu nie praystuguje roszezenie 0 zwrot nakladdw poniesionyeh
w zwigzku z otrzymang decvzjg o warunkach zabudowy (art.3 ust.d ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
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