






Zakres opracowania obejmuje: 

- Prze^ozenie kanalizacji deszczowej o obr^bie projektowanego Basenu Modelowego. 

- Przy^czenie projektowanego obiektu do sieci kanalizacji deszczowej 

- Przyl^czenie projektowanego obiektu do sieci kanalizacji sanitamej. 

- Przetozenie sieci kanalizacji sanitamej 

- Przelozenie przyigcza wodoci^gowego. 

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkow odprowadzenia sciekow sanitamych, 
w6d basenowych, oraz zaopatrzenie projektowanego obiektu w wod^ dia cel6w bytowo-
gospodarczych oraz pozarowych. 

3. Charakterystyka projektowanego uzbrojenia podziemnego 

Projektowane i przeWadane uzbrojenie podziemne jest niezb^dng infrastrukturq techniczn^ 
przeznaczon^ dIa prawidlowego dziatenia basenu modelowego i pomieszczeh dydaktycznych. 

Kanalizacja sanitarna zbierac b f dzie scieki bytowo-gospodarcze generowane na terenie 
projektowanej cz§§ci t^cznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami dydaktycznymi). 

6cieki odprowadzane b^dq do sieci kanalizacji sanitamej na terenie Politechniki Gdanskiej. 

Kanalizacji deszczowq b^dq odprowadzane wody deszczowe z istniej^cych wpustow ulicznych 
oraz okresowo z niecki basenu modelowego. 

W wod^ na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz i napelnianie niecki basenu obiekt zasilany b^dzie 
z istniej^cej sieci wodociqgowej dn 100 poprzez istniejqc^ hydroforni^ w budynku. 

3.1. Wodociqg 

Zaopatrzenie w wod^ przewiduje s i^ z przektadanego przy^cza wodoci^gowego. Woda z sieci 
wodociqgowej zuzywana ts^dzie na cele bytowo-gospodarcze, do celow p.poz oraz napetniana 
niecki basenu modelowego ktore b ^ z i e si? odbywac tyiko w porze nocnej. Zapotrzebowanie wody 
bytowej pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniej^cego przed przebudow^. Zaprojektowano 
przylqcze wodoci^gowe PE110 PN10 SDR17 o dhjgosci L= 19,5m poprowadzony od projektowanej 
zasuwy na sieci wodoci^gowej (wg . Projektu budynku ETI). Przylgcze wodoci^gowe doprowadzone 
b^dzie do pomieszczenia hydrofomi do istniej^cego gniazda wodomierzowego. Ruroci^g uktadac w 
wykopie w^sko przestrzennym na gl^bokosci 1,7m. Rury naiezy ukteda6 luzno na podsypce 
zag^szczonego piasku w temperaturze 5° -30°C. Piasek na podsypk? musi bye pozbawiony 
kamieni ostrokraw^dzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiaKi na podsypk? rury 
mozna uktadac bezposrednio na wyrownanym podtozu. Do montazu naiezy uzywac mr o 
prawidtowym kszta^cie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowah (max 10 % gmboSci §cianki lecz nie 
wi^cej niz 0,5 mm). Obsypk? rurociqgu naiezy wykonac z materiatu ziamistego (piasek, zwir) o max 
15% pozosta^osci na side frakcji 0,75 mm. Nad airoci^giem ( 30 cm ) uto±y6 ta§m? sygnalizacyjn^ 
zatopion^ wMadk^ metalow^ z napisem „woda". Zag^szczenie zasypki dokonywac warstwami o 
grubosci 100-300 mm. Przebieg projektowanej trasy przyt^cza wodoci^gowego przedstawiono na 
rys. 1. Posadowienie pokazano na profilu rys. 9. Na zaiamaniu trasy wodociagu wykonac betonowy 
blok oporowy o wym. 50x50x50cm odizolowany od ruroc. fol i^ lub pap^. 
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Posadowienie wodociągu zaprojektowano zgodnie z normą PN-81/B-10725. Rurociąg wody ułożony 
będzie w ziemi na głębokości 1,4-1,8m. 

3.1.1. Próba szczelności i dezynfekcja wodociągu 
 
Przed zasypaniem przyłącza należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, próbę ciśnieniową oraz 
należy zgłosić przyłącze do odbioru. Próby szczelności należy wykonać wg   PN-81/B-10725            
na ciśnienie próbne 10 bar. 
Przed oddaniem do użytkowania należy czystą wodą wodociągową przeprowadzić płukanie i 
dezynfekcję przewodów. Woda płucząca po zakończeniu powinna być poddana badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji 
przewodu, to proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworu wodnego 
podchlorynu sodu (o stężeniu 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody) w obecności terenowych 
organów sanitarnych. 
Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie             
rurociągów z PE” . 
 
3.2. Kanalizacja sanitarna 

Ścieki  bytowo – gospodarcze odprowadzane z pomieszczeń sanitarnych przebudowywanego 
łącznika odprowadzane będą projektowaną siecią sanitarną  z włączeniem do istniejącej sieci 
sanitarnej biegnącej w ulicy obok projektowanego basenu modelowego. Ścieki sanitarne 
odprowadzane zostaną kanałem grawitacyjnym  z PVC-U „Lita” o średnicy 160 i 200 mm. Na kanale 
zaprojektowane zostały studzienki rewizyjne betonowe z betonu B35 o średnicy 1200 mm z płytą 
odciążającą. Na studzienkach osadzono włazy żeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi.  
Kinety w studniach kanalizacyjnych prefabrykowane. Przy budynku głównym Wydziału 
Oceanotechniki i Okrętownictwa zaprojektowano przełożenie istniejącego ciągu kanalizacji   
sanitarnej. Przejścia kanału PVC przez ściankę kręgu w tulejach przejściowych z uszczelką   
gumową. Trasę ułożenia średnice i spadki pokazano na rysunkach. Kanalizację zaprojektowano 
zgodnie z normą PN-92/B-10735. Przejścia pod ławami fundamentowymi wykonać w stalowych 
tulejach ochronnych. Długość przyłącza PVC 160, L=8,93m. Długość sieci kanalizacyjnej PVC200, 
L=76,55m. Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadawiać w odwodnionym wykopie 
zgodnie z „instrukcjami montażowymi ….” Ich producentów. 

3.3. Kanalizacja deszczowa 

Ścieki deszczowe z połaci dachowych oraz przyległych placów odprowadzane są do istniejącej 
kanalizacji deszczowej na terenie Politechniki Gdańskiej która zostanie przełożona. Sieć kanalizacji 
deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U „Lite” o średnicach 200 i 300mm. Przyłącze deszczowe       
z rur o śr. 160mm. Na kanale zaprojektowane zostały studzienki rewizyjne betonowe z betonu B35     
o średnicy 1200 mm z płytą odciążającą. Na studzienkach osadzono włazy żeliwne klasy D400           
z otworami wentylacyjnymi. . Przejścia kanału PVC przez ściankę kręgu w tulejach przejściowych      
z uszczelką gumową. Dno studni szczelne prefabrykowane razem z kręgiem. Wody z niecki 
basenowej raz do roku odprowadzane są do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dn 300 mm 
biegnącej obok projektowanego basenu modelowego. Przed odprowadzeniem wód basenowych do 
sieci oczyszczone zostaną ze związków ropopochodnych w separatorze związków ropopochodnych. 
Separator zlokalizowano na zewnątrz budynku w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. 
Zaprojektowano separator z tworzywa o pojemności 850 l i przepływie 10-25 l/s. Lokalizację  
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separatora pokazano na planie sytuacyjnym. Odcinek kanalizacji od studz. D6 do budynku należy 
ocieplić 30cm warstwą keramzytu ułożonego na geowłóknine i przykrytego geowłókniną. Z uwagi na 
kolizję istniejącego uzbrojenia sieci deszczowej z projektowanym budynkiem basenu modelowego 
zaprojektowano przełożenie niezbędnych odcinków istniejącej sieci deszczowej. Przekładane   
odcinki kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym. Przejścia pod ławami 
fundamentowymi wykonać w stalowych rurach ochronnych. Długość przekładanej sieci deszczowej 
PVC200, L=41,62m ; PVC300, L=37,71m. Długość przyłącza deszczowego PVC160, L=4,87m.    
Ilość wody spuszczanej z niecki basenowej wynosi 324,6 m3  , czas zrzutu wody z niecki 3-4 doby          
co daje ok. 75 l/min.. 

Odpływ  wód  z dobudowanego dachu łącznika basenu wynosi: 

F- powierzchnia zlewni  0,03 ha 

q- natężenie deszczu 103 l/s ha    ( q=B/t0,667  = 627/150,667 = 103 l/s ha ) 

Ψ- współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto dla dachu – 1,0 

Φ- współczynnik opóźnienia przyjęto – 0,95 

Q = 0,03 x 103 x 1,0 x 0,95 = 2,9 l/s 

Ścieki odprowadzane będą do odbiornika kanałem  z PVC-U dn 200 i 160 mm 

Trasę kanalizacji , średnice i spadki pokazano na planie sytuacyjnym i profilach sieci. 

4. Wykopy 

Z uwagi na gęste uzbrojenie w drodze obok projektowanego basenu projektuje się wykopy liniowe 
wąsko przestrzenne pionowe umocnione szalunkami rozporowymi. Z uwagi na wysoki poziom wód 
gruntowych przewiduje się na niektórych odcinkach odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów.     
W takim przypadku roboty należy prowadzić odcinkami sieci i po odbiorze natychmiast zasypywać. 

5. Technologia posadowienia rurociągów i kanałów 

Rurociągi i kanały należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Górną część podbudowy należy 
zagęścić i wyprofilować w obrębie kata 90 st. W razie przegłębienia wykopu stosować warstwę 
wyrównawczą grubości 15 cm. Podsypkę i obsypkę  rurociągów zagęszczać do 95% w 
zmodyfikowanej skali Proctora. Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 mm należy układać na 
podsypce piaskowej zagęszczonej o gr. 15 cm. 

 

6. Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy 
 
Nie wyklucza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapie 
sytuacyjno – wysokościowej. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien 
zapoznać się z terenem robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
geodezyjne wytyczenie projektowanych elementów zagospodarowania, urządzeń 
oraz budowli, a po ich wykonaniu inwentaryzację robót przed zakryciem oraz powykonawczą.           
W rejonie skrzyżowań z urządzeniami ostrożnie pod nadzorem instytucji branżowych, lokalizując 
urządzenia przez ich ręczne odkopanie. 
 
 



Wprzypadku stwierdzer)ia wysokiego poziomu w6d grur)towych wykonad ptyt^ fur)damentowq pod 
separator zwiqzkdw ropopochodnych. Prace wykonac zgodnie z obowiqzuĵ cymi przepisami B.H.P. 
Nalezy odpowiednio zabezpieczyc i oznakowac wykopy. 
W rejonie skrzyzowan z urz^dzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzic ostroznie 
lokalizuj^c urz^dzenia przez ich r^czne odkopanle. 
Dopuszcza sl^ zastosowanie innych materiatow, elementow i urz^dzen niz okreslone 

w projekcie. Parametry techniczne produktow zamiennych nie mog^ odbiegac od parametrow 
materiatow, elementow i urz^dzen przewidzianych w projekcie. 
Warunkiem zastosowania innych niz okreslone w projekcie elementow i urz^dzeh jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 

7. Warunki Wykonania i odbioru 

Roboty ziemne wykonac zgodnie z :Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot 
Budowlano - Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe - Cz.ll. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocî gow z tworzyw sztucznych. 
Instrukcjq Producenta rur. 
Norm^ PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodow wodocî gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Opracowal: 
inz. H. Btmanski 
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