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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego instalacji spr ężonego powietrza w  Modelarni Basenu          
do bada ń modelowych Wydziału Systemów   Okr ętowych, Oceanotechniki  i 

Okrętownictwa Politechniki Gda ńskiej 
 
1. Podstawa opracowania   
-  Umowa z inwestorem                                                                                                        
- projekt technologiczny                                                                                                     
-  projekt architektoniczny                                                                                                                 
- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAiOZ-I-6730.180-32013.2-HR.146054 z  
dn.2013.07.10  wydana przez Prezydent miasta Gdańska 
-  obowiązujące normy i normatywy 

2.  Zakres opracowania 
Projekt budowlany instalacji sprężonego powietrza  budynku obejmuje: 
- Projekt  instalacji sprężonego powietrza na poziomie 0, oraz agregatu           

sprężarkowego sprężonego powietrza, 
- wytyczne branżowe. 
 

3. Stan istniej ący 
 
Istniejący  budynek projektowanej części łącznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami 
dydaktycznymi) wyposażony jest w instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizację    
sanitarną odprowadzającą ścieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. Od strony     
północno – wschodniej  istniejącego łącznika dobudowany będzie basen do badań 
modelowych. 
 
 
4. Opis projektowanej  instalacji 
 
W budynku basenu modelowego  na poziomie 0 w pomieszczeniu Modelarni  projektuje       
się nową instalację sprężonego powietrza. Źródłem sprężonego powietrza będzie nowo 
projektowany kompaktowy agregat sprężarkowy na sprężarce śrubowej , który posado-    
wiony będzie w pomieszczeniu modelarni  w miejscu jak pokazano na rysunku. Wydajność 
sprężarki 790 l/min , ciśnienie maksymalne 13 bar, ze zbiornikiem sprężonego powietrza o 
poj. 270 l. osuszaczem ziębniczym oraz filtrami powietrza i oleju, o mocy N=7,5 KW.          
Jest to kompletna stacja przygotowania i oczyszczania sprężonego powietrza. Stacja ta       
jest wyposażona w mikroprocesorowy panel sterujący. Agregat wyposażony w zbiorniczek    
na kondensat, który użytkownik musi opróżniać. Wymiary stacji 1640x650x1400mm ,     
ciężar 230 KG. Głośność 64 db. Instalację sprężonego powietrza zaprojektowano z rur 
stalowych nierdzewnych  fi 22x1,5mm jako przewody rozdzielcze oraz fi 15x1,5mm jako 
przewody odgałęźne do punktów poboru powietrza, łączonych za pomocą zaciskania z 
pierścieniem uszczelniającym. Dopuszcza się łączenie za pomocą spawania w osłonie   
gazów obojętnych. Instalacja będzie rozprowadzona po pomieszczeniu pod stropem jak 
pokazano na rysunkach.  
Jako punkty poboru sprężonego powietrza zaprojektowano zawory kulowe do powietrza        
dn 15mm  na ciśnienie 16 bar  z szybko złączką do węża dla  narzędzi pneumatycznych. 
Punkty poboru sprężonego powietrza będą zlokalizowane przy słupach konstrukcyjnych         
w ilości - 5 punktów.  Dokładna lokalizacja pokazana na rysunkach. 
Mocowanie do ścian za pomocą konsol stalowych. 
Przewody należy mocować za pomocą typowych obejm z wkładką gumową. 
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LEGENDA

SPRĘŻONE POWIETRZE

PUNKT POBORU POWIETRZA

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

ETAP:

nr upr

skala:

rys. nr:

data:

1

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I
OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
OBIEKT BASENU MODELOWEGO I POM. DYDAKTYCZNE - W GDAŃSKU
PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A  ( dz. nr 357/13 obręb 55 ).

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI
I OKRĘTOWNICTWA. GDAŃSK, ul. G.NARUTOWICZA 11/12

nr upr

nr upr

        INSTALACJA  SPRĘŻONEGO  POWIETRZA - POZIOM 0

G
 1. INSTALACJĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA
   UKŁADAĆ POD KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI.
 2. PUNKTY POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA.
   MONTOWAĆ NA WYS. 1,0m NAD POSADZKĄ .

UWAGI :

Agregat sprężarkowy powietrzny ze sprężarką śrubową na
zbiornku 270L z osuszaczem, automatyką sterowniczą
chłodzony powietrzem. Wyd. 790 l/min, ciśn. 13 bar,
N=7,5KW 400V, głośność 64db,   wymiary
1600x650x1420mm, ciężar 230KG.
Agregat w obudowie dźwiękochłonnej.
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