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. Dokumenty formalne

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, 2013.08.30
OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»PRAWO BUDOWLANE"
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczamy,
ze, projekt budowlany

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

- branza elektryczna i okablowanie strukturalne
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc¢.

projektowat

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

sprawdzit

mgr inz. Michat Chmielewski

upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych




2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieréow Budownictwa

) 201 Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r
syg. akt 15/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 2 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdézn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW TOMCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 25.03.1976 r w Toruniu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
misji Kwaliiikacyjnej

Ryszard Kolasa

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Tomczyk CZLONEK

80-034 Gdansk, ul. Dabrowki 78/20 Okrewawej Kefiisji Kwaliiikacyinej WICEPRZEWODNICZACY

2.0kregowa Rada Izby — Uk ej/Komisji Kwakjfikacyjnej

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / = A/O—a?/\/v

dinfa iemowit Suligowshki 7 g
Leszeh Niedostathiewicz

=




Pan Zbigniew Tomczyk upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Pan Zbigniew Tomezyk upowazniony jest w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do:
a. projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

b. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

II.  Zgodnie z § 4 ust. 4 wskazanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
terenu w wyZej wymienionej specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34
ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

III.  Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziatalnosci zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbighiew Tomczyk
80-736 Gdarisk ul. Kamienna Grobla 11/32

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0470/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2014-06-30

Gdansk 2013-07-03 1. POMORSKA SKRESESWA
(ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWOD! ACY RADY
80-840 Gdanek, ul. Swigtojaniska 4344
3 Tel (0-58) 324-89-77
Fox (C-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa




POMORSESKA OCKREGOWA
1ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA

80 B40 Gdansk, ul, Swigtojutiska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011r.
(8] Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL. CEZARY CHMIELEWSKI
magister inkynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.




Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Ok, ) Komisji Kwalifikacyjnej
drgxﬁﬁﬁamiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr in?. Zbignigw Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Cezary Chmielewski

§1-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NEP-2Z5-9CM *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12
adres zamieszkania Gdynia ul. Konwaliowa 9/22, 81-651 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezp

iecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
pod wagled kutkd h dol opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

P yeh

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszy fwiad iu moina sp dzi¢ za p q weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.




Il. Instalacje elektryczne i okablowania strukturalnego
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:
= zlecenie Inwestora;
= projekt budowlany;
= branzowy projekt architektury;
= wytyczne i uzgodnienia branzowe;
= wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;
= wizje lokalng w terenie;
= obowigzujgce normy i przepisy;
= ustawe Prawo Budowlane.

2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje:
= usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z proj. obiektem — sieci zewnetrzne;
= zasilanie obiektu w energie elektryczng — gtéwna linia zasilajaca;
= rozdzielnice gtéwng kanatu badawczego — RBM;
= wewnetrzne linie zasilajgce;
= rozdzielnice dystrybucyjne;
= instalacje oswietlenia podstawowego;
= instalacje oswietlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego;
= instalacje odgromowg i uziemiajaca;
= potaczenia wyréwnawcze;
= ochrone przed przepieciami;
= ochrone przeciwporazeniowg;
= ochrone przeciwpozarowg — przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
= instalacje okablowania strukturalnego.

3. Uzbrojenie terenu

Roboty prowadzone bedg na terenie Politechniki Gdanskiej gdzie wystepuje typowa infrastruktura
miejska:
= wodociggowa,
= kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
= energetyczna SN-15kV i nn-0,4 kV,
= telekomunikacyjna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 do celéw
projektowych. Stwierdza sie, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na planszach
sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie nie zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robdét napotkane
urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowac warunki niezbednego bezpieczenstwa.
Napotkane kolizje zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcy sie eksploatacja
poszczegdblnych sieci.

Projekt przebudowy zewnetrznych sieci elektroenergetycznych stanowi odrebne opracowanie.

4. Inwentaryzacja

W zwigzku z budowg i przebudowg pomieszczen dla potrzeb Wydziatu Oceanotechniki
i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej zainstalowany osprzet i urzadzenia elektryczne podlegaja
demontazowi.




Demontazowi podlegaja:
= rozdzielnice elektryczne: D11, RS-4, TGF, TST wraz z kablami zasilajgcymi,
=  szynoprzewdd 400A (tylko w czesci podlegajgcej przebudowie),
= zainstalowane natynkowo: okablowanie i osprzet tj. rury instalacyjne, korytka
kablowe, puszki instalacyjne itp.,
=  oprawy oSwietleniowe,
= taczniki oswietleniowe,
= gniazda wtykowe,
= zewnetrzny system telewizji dozorowej (kamery).
Zdemontowany osprzet i urzadzenia podlegajg utylizacji, chyba ze Inwestor zdecyduje inaczej. Catos¢
prac prowadzi¢ w porozumieniu uzytkownikami pomieszczen oraz z Dziatem Eksploatacji PG.

5. Zasilanie obiektu

Zasilanie pomieszczen kanatu badawczego odbywac sie bedzie z istniejgcej abonenckiej stacji
transformatorowej WO Politechniki Gdanskiej. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu przylegajgcym
do projektowanego pomieszczenia kanatu badawczego.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej kanatu badawczego — RBM nalezy wykonac linig kablowa typu
YKY(zo) 5x70. W celu podtaczenia kabla zasilajgcego do rozdzielnicy niskiego napiecia stacji WO nalezy
zainstalowa¢ na tylach rozdzielnicy wytacznik kompaktowy 160A z wyzwalaczem wzrostowym
(realizujacy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika prgdu). Nalezy przewidzie¢ odpowiedni zapas kabla
zasilajgcego w przypadku wymiany rozdzielnicy nn stacji WO. Kabel uktada¢ na korytku kablowym,
z zachowaniem minimalnych promieni giecia kabla podanych przez producenta. Przejscie kabla przez
Sciane stacja WO — kanat badawczy stanowigcy przegrode pozarowg wykonaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami. Przejscie te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornosc
bariery.

Lokalizacje rozdzielnicy gtdwnej kanatu badawczego ozn. RBM przedstawiono na planie instalacji
elektrycznych poziom 0 (rys. E-1.1), natomiast schemat zasilania na rys. E-2.0.

Istniejgcy szynoprzewdd 400A nalezy zdemontowac od przebudowywanej czesci do pomieszczenia
hali laboratorium technologiczno-konstrukcyjnego. Dalszg czes¢ szynoprzewodu w hali nalezy zasili¢
kablem typu 4xYKY 1x240 + YKY 1x150 (PE) prowadzac go w projektowanym kanale kablowym.

6. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtéwna RBM zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu 0.15 na parterze. Z rozdzielnicy
gtéwnej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice odbiorcze. Rozdzielnica RBM
podzielona bedzie na dwie sekcje:

= sekcja 1 — sekcja zasilania podstawowego,

= sekcja 2 — sekcja pozarowa.
Sekcja 2 bedzie zasilata odbiory, ktdre musza pozostac sprawne w razie pozaru. Zasilanie sekcji odbywaé
sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy R-POZ zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy niskiego
napiecia stacji WO kablem ognioodpornym FE180/PH90 typu (N)HXH. Rozdzielnice R-POZ nalezy zasili¢
z istniejacej rozdzielnicy nn stacji (z dwdch sekcji). Schemat rozdzielnicy R-POZ przedstawiono
na rys. E-2.0. Rozdzielnica bedzie pracowa¢ w uktadzie SZR.

Zasilanie rozdzielnicy gtdwnej RBM oraz rozdzielnic odbiorczych bedzie sie odbywac liniami
kablowymi 5-zytowymi w uktadzie TN-S, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N.

Wszystkie kable wychodzgce z RBM wprowadzane majg by¢é na drabinki oraz korytka kablowe
z zachowaniem odpowiednich promieni zginania.
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6.1. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy gtéwnej RBM
=  Stopien ochrony: IP54;
= Klasa ochronnosci: II;
=  Prad znamionowy: 630A;
=  Znamionowe napiecie izolacji: 690V;
= Znamionowe napiecie pracy: 415V;
= (Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz;

6.2. Kontrolny pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy RBM

Projektuje sie system kontrolny pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy gtéwnej RBM w postaci
analizatora parametrow sieci. Pomiar kontrolny bedzie zlokalizowany na szynach rozdzielnicy w postaci
przektadnikéw pradowych 150/5 A/A, kl. 0.5, 2,5VA. Projektowany analizator umiesci¢ na elewacji
rozdzielnicy. Podstawowe parametry analizatora:

Analizator parametrow sieci (APS):
O Napiecie zasilajace: AC 100 ... 240 V £10%, 50Hz
Zakres napiec: 3f; 690/400V, 50 Hz
Prad wejsciowy: 5A
Obstuga menu w j. polskim
Interfejs Ethernet z Modbus TCP (*opcja)
Montaz czotowy
Pomiar napieé, pragdédw, mocy, czestotliwosci, cos
Pomiar energii pozornej, czynnej i biernej
Rejestracja zdarzen i przekroczerh wybranych parametréw, warto$ci max i min
Wspétczynniki zawartosci harmonicznych napiecia i prgdu
Katy fazowe
Licznik godzin pracy
Pamiec zdarzen >4000
Integracja z systemem zarzadzania energig (*opcja)
Zgodnosc z PN EN 61557-12 o klasie doktadnosci 0,2

O O0OO0O0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7. Wewnetrzne linie zasilajgce

Miedzy rozdzielnicg gtdwng RBM, a rozdzielnicami dystrybucyjnymi nalezy poprowadzi¢ wewnetrzne
linie zasilajgce. Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow instalacji elektrycznych |w
obiekcie projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Ciggi koryt instalacyjnych - kablowych zapewniajg mozliwo$¢ rozprowadzenia wszystkich lub
wiekszosci obwoddéw WLZ i czesci obwoddw oswietlenia i zasilania urzadzen.

Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych winny by¢ wykonane za pomocg drabinek kablowych typu
sSrednio-ciezkiego. Nalezy stosowaé wyltgcznie koryta ocynkowane metody zanurzeniowo-ogniowg
zaktadajgc wymaganie pracy w srodowisku kategorii korozyjnosci C3, C4 o grubosci blachy 1,5mm.

Wszystkie drabinki i korytka nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla
koryt kablowych nalezy dostosowaé¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia,
jednak nie rzadziej niz 1,5m.

Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnej stropu oraz do
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocg systemowych zawiesi podwdjnych,
wspornikow, podstaw sufitowych, itp. Nalezy stosowaé podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywac elementdéw typowych, posiadajacych odpowiednie aprobaty.
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Przewody instalacji elektrycznej pozarowej nalezy mocowac¢ w oparciu o dedykowany system
mocowan w postaci uchwytéw kablowych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Zasilanie urzadzen i instalacji przeciwpozarowych powinno byé wykonane kablami ognioodpornymi
gwarantujacymi prace instalacji podczas pozaru przez okres co najmniej 90 minut. Kable i przewody
0 wzmochionej odpornosci ogniowej nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami niz kable o izolacji zwyktej.

Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonywania instalacji
mocowanych do konstrukcji budynku. Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we witasnym zakresie.
Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych.
Nalezy réwniez zapewnié¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz niezbednym ich
uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtdwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikow projektuje
sie wykonac:

= w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub
pod tynkiem;

= w listwach i kanatach PCV na scianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg
bloczkow;

= w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych
przypadkach.

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang wykonane, zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami
stosowanie instalacji elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych jako: 5-przewodowe i 3-przewodowe
z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i bedg przystosowane do pracy
w ukfadzie sieci TN-S. Do pionowego rozprowadzenia kabli w budynku przewidziano wykorzystanie
pionowych szachtéw instalacyjnych. W szachcie instalacji elektrycznych bedg prowadzone przewody
elektryczne silnoprgdowe. Obok przewodéw elektrycznych, w korytku metalowym petnym beda
prowadzone przewody instalacji teletechnicznych. Metalowe czesci drabin kablowych i korytek nalezy
obja¢ instalacjg potaczen wyréwnawczych.

7.1. Kanat kablowy

W zwigzku z kolizjg sieci elektroenergetycznej powigzang z abonencka stacjg transformatorowg WO
bedaca w bezposrednim sgsiedztwie z dobudowanym kanatem badawczym projektuje sie kanat kablowy.
Trase kanatu przedstawiono na planie instalacji elektrycznych parteru (rys. E-1.1). Szczegdétowe
informacje dotyczace kanatu kablowego zawarte s3 w opracowaniu branzy konstrukcyjnej. W kanale
beda prowadzone nastepujace kable:

- 2 X 4x YAKXS 1x150 — zasilanie proj. budynku CRPI (WETI PG) - wg odrebnego opracowania

-4 x YKY 1x240 + YKY 1x150 PE — skablowanie szynoprzewodu w przebudowywanej czesci budynku

- 2 x YAKY 4x16 — oswietlenie terenu - wg odrebnego opracowania

- 1 x YAKY 4x70 — zasilanie ztgcza kablowego przy budynku ETI B

- 3 x XRUHAKXS 1x120 — stacja transformatorowa WETI
Kable niskiego i sredniego napiecia prowadzone beda na drabinkach kablowych. Nalezy stosowac
wytacznie drabinki ocynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowg zaktadajagc wymaganie pracy
w srodowisku kategorii korozyjnosci C3, C4 o grubosci blachy 2mm. Dodatkowo kabel SN-15kV nalezy
utozy¢ w elastycznej rurze ostonowej HDPE ¢160.

Wyjscie kabli z budynku przez sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w technologii systemowej
w oparciu o mechaniczny docisk, ktéry zapewni:

- swobodne przeprowadzenie kabli o réznych srednicach

- gwarantowang ochrone przed gryzoniami

- prawidtowe uszczelnienie (wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé)

- ochrone ogniowa min. EI60
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- tatwa wymiane na kable/rury o wiekszej srednicy

Dodatkowe przepusty rezerwowe do wprowadzenia kabli/ rur w pdzniejszym terminie powinny by¢
uszczelnione i przygotowane do przeprowadzenia kabli/ rur o réznych $rednicach zewnetrznych.

Caty system uszczelniajacy powinien posiadaé niezbedne certyfikaty i deklaracje.

8. Rozdzielnice odbiorcze

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodoéw, zasilajgcych odbiorniki na poziomie
parteru oraz na poziomie 1 projektuje sie tablice dystrybucyjne rozmieszczone w obrebie hali.

Zaprojektowano:

= tablice TMOD - zasilanie obwoddéw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia
i odbiornikow elektrycznych pomieszczenia modelarni;

= tablice TZT - zasilanie obwoddéw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia
i odbiornikow elektrycznych pomieszczenia zrywarki;

= tablice TB1 - zasilanie obwoddéw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia
i odbiornikow elektrycznych poziomu 1;

Zasilanie obwoddéw os$wietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia i odbiornikéw elektrycznych w czesci
kanatowej zasilane bedzie bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RBM.

Lokalizacje tablic rozdzielczych przedstawiono na planach instalacji elektrycznych rys. E-1.1, E-1.2.

Rozdzielnice odbiorcze zaprojektowane dla zasilania poszczegdlnych stref budynku zostang
wykonane wedtug podobnych zasad i zgodnie z tymi samymi standardami jako$ciowymi jak rozdzielnica
gtéwna niskiego napiecia - RBM.

Wszystkie rozdzielnice beda w wykonaniu IP54, zamykane na kluczyk. Wszystkie rozdzielnice
powinny posiada¢ co najmniej 20% miejsca na przyszta rozbudowe zabezpieczen i wyposazenia
elektroinstalacyjnego. Jako zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych zostang zastosowane wytgczniki
instalacyjne nadmiarowo-pragdowe, konstrukcji modutowe;.

Na drzwiach rozdzielnic oraz wewnatrz nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze.
W rozdzielnicach nalezy umiesci¢ aktualne schematy potaczen. Rozdzielnice nalezy zainstalowac w taki
sposéb, aby zapewni¢ tatwy dostep obstugi dla pracownikéw technicznych. Aparaty nalezy oznakowac
i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemic
zgodnie z Polskimi Normami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilajacych.

W budynku kanatu badawczego o stanowigcej laboratorium znajduja sie stanowiska laboratoryjne,
oraz urzadzenia stanowigce odbiory elektryczne o duzej mocy. Catos¢ instalacji elektrycznej zasilajgcej
potrzeby laboratorium nalezy wykonaé w sposdb mobilny — tak aby mozliwa byta tatwa zmiana
konfiguracji  stanowisk. Celem wykonania  takiej  wiasnie instalacji zaprojektowano
w pomieszczeniach laboratorium rozdzielnice stacjonarne IP44 z tworzywa sztucznego. Rozdzielnice
stacjonarne wyposazone sg w gniazda 3~ 32A i 16A oraz gniazda 1~ 16A (w liczbie w zaleznosci
przewidywanych potrzeb w danym miejscu). Rozdzielnice wyposazone sg w zabezpieczenia w formie
wytacznikédw nadmiarowych osobno dla kazdego gniazda. Wprowadzenie przewoddw zasilajgcych do
rozdzielnic powinno by¢ mozliwe zaréwno z géry jak i z dotu. Rozdzielnice stacjonarne nalezy zasilaé
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynku, poprzez natynkowe tgczniki krzywkowe
125A/3P/400V/IP44 z potozeniami 0-1, stanowigcymi tacznik gtéwny stanowiskowy.

Lokalizacje urzadzen i stanowisk laboratorium przestawiono na rysunkach E-1.3 — E-1.4.

Zasilanie instalacji gniazd wtykowych oraz wypustéw zasilajgcych pomieszczen ogdlnych
poprowadzone bedzie z rozdzielnicy RBM oraz z tablic dystrybucyjnych. Na schematach rozdzielnic
opisano obwody, ktére nalezy zasili¢ z danej rozdzielnicy.
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Osprzet montowany w pomieszczeniach technicznych powinien by¢ montowany na wysokosci
1,2m nad poziomem posadzki.

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ,,suchych” nalezy montowac na wysokosci 0,3 m. Sprzet
instalowany w pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych wskazanych w dokumentacji powinien
posiadac stopien ochrony co najmniej IP44 i powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo wytgcznikiem
réznicowopragdowym 30mA. Instalacje w powyzszych pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-HD 60364-7-701.

Instalacje elektryczng gniazd jednofazowych nalezy wykonac¢ przewodem YDY(zo) 3x2,5, 750V.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé w oparciu o plany instalacji elektrycznej (rysunki E-1.3
-E1.5).

W budynku zainstalowana bedzie winda osobowa. Urzadzenia dZwigowe dostarczane s3g jako
kompletne urzadzenia z napedem elektrycznym i automatykg sterowniczg, a powyzisze opracowanie
zapewnia zasilanie i komunikacje w zakresie wyznaczonym wymaganiami wiodgcych producentéw. Dla
windy dostawca zainstaluje tablice zasilajgco-sterowniczg. Do tablicy zasilajgco-sterowniczej nalezy
doprowadzi¢ gtdwny przewdd zasilajgcy oraz przewdd do zasilani obwoddw pomocniczych. Do miejsca
lokalizacji tablicy sterowej windy nalezy, zgodnie z dyrektywa dZwigowa 95/16/WE i RMG z dnia 8
grudnia 2005r, w spr. Zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz.U. z 2005
r. nr.263 poz. 2198), doprowadzi¢ przewdd telekomunikacyjny w postaci skretki U/UTP 4x2x0.5 stuzgcy
do transmisji danych systemu alarmowego dZzwigu. Przewdd nalezy poprowadzi¢ do Posredniego Punktu
Dystrybucji - PPD. Zasilanie widny nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy gtdwne;j.

W budynku przewidziano instalacje systemu wentylacji i klimatyzacji. Niniejsze opracowanie
zapewnia zasilanie w energie elektryczng central wentylacji, pomp obiegowych oraz mieszajgcych,
jednostki zewnetrznej klimatyzacji oraz szafki zasilajgco-sterujgcej klimatyzacjg. Automatyka sterujgca
stanowi osobne opracowanie.

Urzadzenia posiadajgce czesci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. nalezy zasila¢
poprzez serwisowe wytgczniki pradu. Wytaczniki nalezy instalowa¢ w poblizu urzadzen tak by zapewnic
tatwy dostep dla obstugi. Zasilanie urzagdzen wentylacji i klimatyzacji nalezy poprowadzi¢ z rozdzielnicy
gtéwnej.

W budynku zainstalowane bedzie urzgdzenia dzwigowe nie przeznaczone do przemieszczania ludzi,
lecz dedykowane do transportu maszyn i wyposazenia hali. Bedzie to suwnica 0,5t. Do urzadzen nalezy
doprowadzi¢ zasilanie. Automatyka oraz urzadzenia sterowania urzadzeniami dostarczane sg przez
producenta. Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Rozmieszczenie miejsc doprowadzenia zasilania przedstawiono na planach instalacji elektrycznych
(rysunki E-1.3 — E-1.5).

Podziat na obwody zasilajgce oraz przekrdj i typ przewoddw przedstawiono na schematach
rozdzielnic elektrycznych (rysunki E-2.0 — E-2.7).

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, nad sufitem podwieszanym,
w rurkach ochronnych w posadzce lub bezposrednio w tynku. Metalowe czesci drabin kablowych
i korytek nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zachowaé odpowiednig odlegtos¢ od instalacji
teletechnicznych celem wyeliminowania zaktécen. Nalezy zachowac¢ odpowiedni promien giecia
przewoddw oraz, odpowiedni sposdb i site mocowania przewodow.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przejscia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.
Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornosc bariery.
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10. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego. Instalacje zaprojektowano
w oparciu o przeznaczony do wykonywania takich obliczeft program obliczeniowy. Projekt oswietlenia
opracowano wedtug obowigzujgcych przepiséw, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy
technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie — o$wietlenie
miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” oraz normy PN-EN 12193 ,Swiatlo i o$wietlenie —
oswietlenie w sporcie” i tak dla poszczegdlnych rodzajéw pomieszczenn $rednie natezenie Swiatta
powinno wynosi¢ co najmniej:

= pomieszczenia biurowe, laboratorium: 500Ix;

= komunikacja: 200Ix;

= schody: 150Ix;

= magazyny 100Ix;

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
w oparciu o przepisy dla elektrycznych instalacji osSwietleniowych.
Zasilanie instalacji oswietleniowych ogdlnych pomieszczen budynku poprowadzone bedzie z tablic:

= RBM — pom. kanatu, magazyn, komunikacja

= TMOD — modelarnia,

= TZR - laboratorium 0.12 (zrywarka)

= TB1 — pomieszczenia pietra

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych (rys E-1.1, E-1.2).

Szczegoty sterowania oswietleniem, podziat na obwody zasilajgce oraz przekrdj i typ przewodow
zostanie przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Przewody prowadzi¢ géwnie w korytkach kablowych. Z koryt kablowych do opraw nalezy wykona¢
instalacje podtynkowa, badz, jak w przypadku boiska w rurkach ochronnych.

Przejscia przez sciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczna.
Przejécia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ bariery.

Przed odbiorami natezenie oswietlenia potwierdzi¢ pomiarami.

11. Instalacja oswietlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Dla budynku projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego
ewakuacyjnego. Zaprojektowana instalacja oSwietlenia awaryjnego spetnia wymagania norm:

PN-EN 1838:2005

,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005

,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

W instalacji oswietleniowej pomieszczen stacji rozmieszczono oprawy podtgczone do centralnej
baterii i wyposazone w moduty przetaczajace zasilanie. Rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia
awaryjnego ma zapewni¢ odpowiednie doswietlenie niezbedne do bezpiecznego zakorniczenia pracy
urzadzen oraz do opuszczenia pomieszczen.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjetych drogach ewakuacji,
w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia
podczas pracy bateryjnej byto wieksze niz 1 Ix, w miejscach poza drogami ewakuacyjnymi gdzie znajdujg
sie urzadzenia przeciwpozarowe, przyciski alarmowe lub uruchamiajgce urzadzenia, wieksze niz 5 Ix.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Na drodze ewakuacyjnej przy wyjsciach i zmianach kierunku ewakuacji rozmieszczone zostaty oprawy
os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy oznaczajgce kierunek drogi ewakuacji,
zgodnie z planem ewakuacji oraz PN-ISO 7010:2006.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w stateczniki niskostratne z prgdem rozruchowym nie
wiekszym niz 18A/1ms, pracujgce w systemie AC/DC wg VDE 0108 (176-275VAC/DC) oznaczono nha planach
literowo AW. Oprawy z piktogramami wyposazone sg fabrycznie w odpowiedni uktad elektroniczny — nie ma
potrzeby instalacji modutu przetgczajgcego. Typy i rodzaje opraw przedstawiono w tabelce na rysunkach. Do
opraw oswietlenia awaryjnego z modutami przetaczajagcymi AW nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd
zasilajgcy HDGs3x2,5 PH90/FE180 na zawiesiach E90. Przewody z Centralnej Baterii prowadzi¢ z pominieciem
facznikédw oswietlenia. Podstawowe zasilanie doprowadzone jest z rozdzielnic dystrybucyjnych przewodem
YDY(zo) 3x1,5. Do opraw z piktogramami nalezy doprowadzi¢ zasilanie tylko z Centralnej Baterii przewodami
HDGs3x2,5 PH90/FE180 na zawiesiach E90. Wszystkie oprawy zaprojektowano jako pracujgce ,,na jasno” czyli
bedace zrédtami Swiatta gdy dziata oswietlenie podstawowe.

Szafa baterii centralnej, do ktdrej dotgczone bedg bezobstugowe akumulatory o przewidywanej
trwatosci wiekszej niz 10 lat przy 20°C bedzie wyposazona w sterownik tadowania akumulatoréw informujacy
o stanie i zaktdceniu fadowania, z informacjg poprzez kontrolki LED o stanie: prawidtowe] pracy, tadowaniu,
uszkodzeniu tadowania akumulatoréow, uszkodzeniu izolacji (+,PE) (-,PE) Dodatkowe wzmacniacze tadowania
montowane wewngtrz szafy wg doboru ze wzgledu na prady obcigzeniowe przy pracy awaryjnej wg zatozen
normy PN-EN 50171 dla uzyskania 80% poziomu naftadowania w czasie 12 godzin. Akumulatory wraz
z terminalem tgczeniowym oraz czujnikiem temperatury montowa¢ w dolnym przedziale szafy baterii
centralnej. Pojemnos¢ akumulatorow min. 10Ah.

Sterowanie koncowymi obwodami opraw oswietlenia awaryjnego realizowac przez zastosowanie
modutéw zabezpieczajgco-sterujgcych z odpowiednio dobranym natezeniem prgdowym, z niezaleznym
przetaczaniem kazdej oprawy. Przycisk serwisowy na kazdym module z bezposrednia informacja o stanie
opraw na module za pomocga kontrolek LED i parametrach pracy na wyswietlaczu sterownika. Przetaczanie
stanu pracy sie¢/akumulatory realizowany w czasie min. 450ms. Komunikacja opraw z modutami
zabezpieczajaco-sterujgcymi w szafie przez przewody zasilajgce.  Moduty zabezpieczajgco-sterujace
z podwdjnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,,+”, bezpiecznik na biegun ,-”.
Dodatkowo zabezpieczenie stale kontrolowanym bezpiecznikiem od strony zasilania AC wartosciowo
dopasowane do uzytego modutu. Praca w trybie DC ze wzgledu na bezpieczenstwo musi byé takze przy
zwarciu jednej z zyt zasilajgcych do zyty ochronnej PE.

System zasilania opraw awaryjnych stacji zbudowany modutowo dla szybkiej wymiany poszczegdlnych
czesci uktadu zasilania. Kontroler, moduty, tadowarka zkontrolg stanu doziemienia, zasilacz 6/24V
umieszczone szafie na szynie zasilajgco-komunikacyjnej ze ztgczami do szybkiego demontazu. Do kontroli
obecnosci napiecia zasilajagcego w rozdzielni gtéwnej zastosowac adresowalne moduty kontrolno-sterujace
oraz czujniki kontroli faz na poszczegdlnych magistralach zasilania opraw oswietlenia podstawowego. Dla
petnego bezpieczenstwa oséb w budynku awaryjne oswietlenie bedzie uruchamiane w momencie lokalnego
zaniku napiecia zasilajgcego obwody oswietlenia podstawowego oraz w przypadku catkowitego pozbawienia
budynku zasilania energig elektryczng. System musi zapewnié¢ mozliwosé regulacji czasu wytaczenia zasilania
przez baterie centralng przy powrocie napiecia sieci dopasowany do instalacji elektrycznej w czasie
programowania na obiekcie. Zasilenie opraw awaryjnych bedzie wspdtpracowato z systemem zasilania
rezerwowego z kaskadowym wytgczeniem opraw awaryjnych w zadanym okresie czasu uzaleznionym od
systemow przetgczania uktaddw zasilania. Standardowo przyjety czas stabilizacji na okres 2 min.

Kazda oprawa musi posiada¢ mozliwosé zmiany trybu pracy z poziomu sterownika lub komputera
Z oprogramowaniem wizualizacyjno-sterujgcym. System ma umozliwia¢ reczng zmiane trybu pracy oprawy lub
wczesniej zadeklarowang w oprogramowaniu. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na stopien szczelnosci i sposdb
montazu opraw awaryjnych wydzielonych z oswietlenia podstawowego rozwigzania modutu adresowego
z wbudowanym, dodatkowym przetgcznikiem trybu pracy lub elementem optoelektronicznym rejestracji
stanu. Kontrola stanu oprawy odbywa sie przez zewnetrzne, adresowalne moduty kontrolno-sterujace
z wbudowanym czujnikiem zaniku fazy.

Monitoring uktadu przez sterowniki umieszczone w szafie oraz przez oprogramowanie monitorujgce
w sposéb zdalny na komputerze klasy PC (do ustalenia z Inwestorem). System powinien umozliwi¢ lokalizacje
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uszkodzonej oprawy przez wbudowane w program oprogramowanie wizualizacyjne za pomoca
zaimplementowanych poszczegdlnych stref budynku.

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami w oparciu
o przepisy dla instalacji oswietlenia awaryjnego. Oprawy nalezy montowaé oraz konserwowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. Przejscia przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi wykonaé¢ zgodnie
z odpowiednig Aprobatg Techniczng. Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie
mniejszej niz odpornos¢ bariery.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykonaé pomiary natezenia oswietlenia.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

12. Zasady budowy linii kablowych
Linie kablowe na terenie obiektu nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

a w szczegdlnosci nalezy uwzglednic nastepujgce wytyczne zawarte w przywotanej normie:

a. promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna S$rednica kabla dla kabli
o izolacji polietylenowej i powtoce polwinitowe;]

b. gtebokos$¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV przeznaczonych
do oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

c. kabel nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci 10 cm

d. utozony kabel nalezy przysypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,

e. na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang przeciggac
wraz z rurami umieszczajac jg na zewnatrz rur);

f.  nastepnie przysypa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm;

g. utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/
lub niebieskim /dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokos¢ folii nie mniejsza
niz 20 cm, odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm

h. w wykopie kabel nalezy uktadaé¢ linig falista z zapasem 1 — 3 % dtugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu

i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatéw lub przepustéw nalezy pozostawié zapas
kabla wynoszacy:

= 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;
= 1m dla kabli o napieciu do 1 kV

j.  kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie przekraczajacych 10 m oraz przy mufach.

k. naoznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

= symbol i numer ewidencyjny linii;

= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
= znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

= rok utozenia kabla.
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ODLEGLOSCI:

kablami

a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -25cm
® pozioma, przy zblizeniu -10cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
c. od kabli teletechnicznych
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -50cm
d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.
= pionowa, przy skrzyzowaniu przy Srednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50 cm
= pionowa, przy $rednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowe;j -80cm
= pozioma, przy zblizeniu -50cm
e. od rurociggdéw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 0,5 at. lecz
nie przekraczajgcym 4 at.
= pionowa, przy skrzyzowaniu - jak pkt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100cm
f. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at. — odlegtosci
- okresla BN—71 /8976 -31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od scian budynkow
pozioma, przy zblizeniu -50 cm
i. odurzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100 cm
WYKONANIE:
a. linie kablowa nalezy krzyzowaé =z drogami, ulicami oraz innymi
i urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 902 ;
b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy soba: linia wyzszego napiecia powinna by¢

utozona gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna

gtebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrdd, przykry¢, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy
chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu
krzyzowanego.

C.

wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
= kable nalezy uktadac¢ nad rurociggami;
= ochrona: podwadjne przykrycie kabla;

= dtugos¢ ochrony: Srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm

z kazdej strony.
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d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
= kable nalezy uktada¢ pod kanatami c.o.;
= ochrona: ostona otaczajgca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
Srednicy;
= dtugos¢ ochrony: szeroko$¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm
z kazdej strony skrzyzowania.
e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
= najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnia ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
= natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV ci$nieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla srednicy
= dtugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
f. w ciggu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza sie uktadanie kabla przeznaczonego
do zasilania oswietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak,
aby:
= odlegtosc pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel o$wietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.

13. Potaczenia wyréwnawcze

W budynku zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze gtéwne z gtdéwng szyng wyréwnawczg GSW
i potaczenia lokalne z lokalnymi szynami potaczei wyréwnawczych LSPW. Instalacje potaczen
wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-
54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010.

GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego Cu 120mm2 umieszczonego na
izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej budynku RBM. Do GSW nalezy przytaczyé: uziom budynku, gtdéwne
ciagi instalacji rurowych C.0., wod-kan, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze, przewody PE
rozdzielnic, metalowe obudowy skrzynek teletechnicznych, bednarki uziemiajace.

Dookota pomieszczen laboratoryjnych na parterze oraz w komorze technicznej kanatu nalezy
poprowadzi¢ szyne wyrownawczg Fezn30x4. Celem podtgczenia urzadzen dzwigu nalezy wyprowadzi¢
marke z bednarki FeZn30x4 w miejscu szybu windy.

W korytkach kablowych elektrycznych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do ktérej nalezy przytgczac
urzadzenia — jednocze$nie faczac wszystkie lokalne szyny potaczen wyréwnawcze LSPW. Instalacje
ekwipotencjalng nalezy taczy¢ z instalacjg uziemiajgcy poprzez zacisk probierczy.

Do miejsca lokalizacji serwerowni (pietro) nalezy bezposrednio z szyny GSW utozy¢ kabel LgY 1x25
celem podtaczenia do zacisku PE szaf dystrybucyjnych/serwerowych.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ wymagane badania
i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

14. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa i uziemiajgca przedstawiona zostata na rysunkach E-1.3 oraz E-1.6. Zwody
poziome i pionowe na dachu zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢8. Przewody
odprowadzajgce wykonywac za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.

Do ochrony urzadzen zlokalizowanych na dachu projektuje sie maszty odgromowe wolnostojgce na
tréjnogu z zastrzatami cynkowane ogniowo FeZnf85um o wys. 6100mm.

Uziom fundamentowy zaprojektowano za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Od
strony dziedzinca Wydziatu OiO PG zaprojektowano uziom otokowy w postaci bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn30x4 umieszczonej na gtebokosci 0,6m wspomagany uziomem pionowym z pretow
pomiedziowanych 250um.
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Wszelkie przewodzgce elementy wystajace z budynku tj. balustrady, rynny, kominy, drabiny, zaluzje
maskujgce itp. nalezy podfaczy¢ do instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajgce uktadaé po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajgcym. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ potaczen instalacji. Przy dylatacjach
zaprojektowano mostki dylatacyjne. W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykonaé marki
z bednarki FeZn 30x4.
Instalacje odgromowgq wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305.
Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ wymagane badania
rezystancji uziemienia.

15. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RBM
ogranicznikdw przepie¢ kombinowanych typu | (klasy B+C) oraz w rozdzielnicach dystrybucyjnych typu Il
(kl. C) redukujgcych przepiecia tgczeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodow i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia”
w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej czesci obwoddéw
odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 1=30mA Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami
ochronnymi ,,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw
sieciowych. Odbiorniki wtgczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 60364.

17. Ochrona przeciwpozarowa

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu PWP. W przypadku pozaru prowadzacy akcje gasniczg ma mozliwosé wytgczenia zasilania budynku
gtéwnym ,,przeciwpozarowym” wytgcznikiem pradu.

Przycisk PWP zainstalowany bedzie przy gtdéwnym wejsciu do budynku (pom. 0.15). Zataczenie
przycisku PWP spowoduje wytgczenie wytacznika pradu i tym samym wytaczenie zasilania w catym
budynku.

Przycisk w obudowie z wybijang szybkg potgczony jest kablem sterowniczym typu HDGs 3x1,5 PH90
z cztonem wybijakowym wytgcznikdw pradu. Przycisk wytgcznika nalezy oznaczyé napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

Przejscia przewoddw instalacji elektrycznych przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy
wykonaé zgodnie z odpowiednig Aprobatg Techniczng. Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
odpornosci nie mniejszej niz odpornosé przegrody.

Ponadto w budynku zaprojektowano system sygnalizacji pozaru, ktdory stanowi odrebne
opracowanie.
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18. Okablowanie strukturalne

W projektowanych pomieszczeniach kanatu badawczego poprowadzona zostanie sie¢ okablowania
strukturalnego. Sie¢ okablowania strukturalnego zapewni dostep do internetu i wewnetrzne;j sieci PG.

Projektuje sie gniazda dostepowe sieci okablowania strukturalnego z modutami logicznymi typu
RJ45. Gniazda dostepowe nalezy instalowac razem z gniazdami elektrycznymi w punktach abonenckich.
Punkty abonenckie wykonane bedg jako podtynkowe.

Przyjeto nastepujgcy sposéb oznaczania pdl krosowych w panelach krosowych wg schematu
W/S/P/G:

W - kolejny numer wezta liczac od parteru budynku, a na tych samych kondygnacjach liczac od
lewej do prawej

S — kolejny numer szafy w wezle, liczac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,

P — kolejny numer panelu krosowego w szafie liczac od géry

G — kolejny numer pola krosowego w danym panelu krosowym

np.: 1/1/01/14 — wezet nr 1 - szafa nr 1 — panel nr 1/ pole krosowe 14 w panelu.

W podobny sposdb przyjeto oznaczaé¢ moduty logiczne w gniazdach RJ45 w budynku:

- kolejny numer wezta - numer szafy — numer panelu — numer portu w panelu

Jak wyzej np.: 1/1/01/14 — wezet nr 1 - szafa nr 1 — panel nr 1/ port 14 w panelu.

W budynku projektuje sie szafe dostepowg 19” stojgcg 42U, o wym. 800x800x2000, stanowigcy
Gtéwny Punkt Dystrybucji - GPD zainstalowang w pomieszczeniu Serwerownia 1.29 na pietrze.

W szafie GPD zainstalowane bedg urzgdzenia pasywne dla instalacji komputerowej przeznaczone
do porzadkowania oraz rozdziatu okablowania strukturalnego. W szafie przewidziano miejsce na
zainstalowanie osprzetu aktywnego, bedacego poza zakresem opracowania. Jako okablowanie
kampusowe miedzy Posrednim Punktem Dystrybucji, a Gtéwnym Punkt Dystrybucyjny budynku
projektuje sie kabel 2xF/UTP kat.6A + swiattowdd jednodomowy LSOH 12wt. 9/125.

Instalacje okablowania strukturalnego w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki E-1.3 i E-1.4.
Schemat okablowania strukturalnego zostat przedstawiony na rysunku E-4.1.

Elementy konstrukcyjne szafy dystrybucyjnej nalezy podfaczyé do listwy uziemiajacej
wykorzystujgc linki uziemiajgce. Listwe uziemiajgcg nalezy tgczy¢ z Gtdwng Szyna Uziemiajgcg budynku
przewodem LgYzo 1x25.

Okablowanie poziome nalezy poprowadzi¢ w korytkach kablowych, przeznaczonych dla sieci
okablowania strukturalnego oraz okablowania instalacji stabopradowych. Metalowe czesci drabin
kablowych i korytek nalezy uziemi¢. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Okablowanie strukturalne miedzy gniazdami abonenckimi,
a Gtéwnym Punktem Dystrybucji wykonane bedzie kablem U/UTP, 4-pair, cat. 6A.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzié:

- poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

- straty odbiciowe RL

- ttumiennos¢ wtraceniowa

- zmniejszenie przestuchu zblizonego NEXT pomiedzy dwiema parami

- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zblizonego (PSNEXT)

- wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema

parami (ACR)

- sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

- zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dfugosci

linii transmisyjnej (PSELFEXT)
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- rezystancja petli statopradowe;j

- opdznienie propagacji

- réznica opdznien propagacji.

- wykona¢ pomiar reflektometryczny zakoiczonych wtdkien swiattowodowych

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé schemat logiczny kabla $wiattowodowego wraz

z podaniem numerdw wykorzystanych wtdkien oraz producenta i oznaczenia wg katalogu producenta
kabla swiattowodowego.

Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w takich

miejscach i w taki sposdb aby zapewni¢ tatwy dostep.

19. Uwagi koncowe

Po utozeniu instalacji, ktére bedg ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy
wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych scian, podtdg i sufitow. Dokumentacja
nalezy sporzadzi¢ zaréwno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposéb umozliwiajgcy
pozniejszg identyfikacje tras poszczegdlnych obwoddéw. Nazwy plikéw poszczegdlnych zdjec
powinny by¢ jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg pomieszczen.

W zwigzku z tym, ze producenci osprzetu i urzgdzen zastrzegajg sobie mozliwos¢ wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzadzen, wykonawca przed przystgpieniem
do prac powinien zweryfikowaé aktualnos¢ przedstawionych elewacji.

Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
»Tablice i znaki bezpieczeristwa”.

W  trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o rdéwnorzednych parametrach
technicznych  lub wyzszych  posiadajgcych  aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania narynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowaé wzrostu
kosztow robdt budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie
zamiennikbw nie moze powodowa¢ zmian odstepujgcych w  sposéb  istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkdw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikdw wymaga odpowiednich zapisow do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych
zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegajag  odbiorowi  koicowemu  technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji.

W trakcie odbiordw nalezy szczegdlnie sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci
z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

jakos¢ wykonanych robat,

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
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Podczas wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacje
miedzybranzowa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przed utozeniem instalacji zasilajgco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte
w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtgczanych urzadzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy
i rodzaje kabli i przewoddw zasilajgco-sterujgcych.

W przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych nalezy sprawdzié natezenie
i rownomiernos¢ oswietlenia.

Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie. W przypadku urzadzen stuzacy do celéw p.poz.
aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Podstawe do wyceny w przypadku rozdzielnic elektrycznych stanowi schemat elektryczny, a nie
elewacja rozdzielnicy.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

Wszelkie urzadzenia posiadajgce elementy ruchome nalezy zasila¢ poprzez tgczniki serwisowe
zamontowane obok urzadzenia

Przejscia instalacyjne przez S$ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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M. Bilans mocy

Bilans mocy zostat przedstawiony na schemacie kazdej projektowanej rozdzielnicy.

V. Wykaz aktow prawnych zwigzanych z opracowaniem

1. Ustawy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 2006.09.01 156 1118
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 2006.05.30 89 625
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 2002.09.12 147 1229
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 1997.12.23 21 94

2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw

data ogtoszenia

numer

pozycja

2002.06.15

75

690

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

L data ogtoszenia numer pozycja
Dzienniki Ustaw 1999.09.17 80 912
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
L data ogtoszenia numer pozycja
Dzienniki Ustaw 2003.02.06 47 401
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

2001.09.20 118 1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja

(tekst jednolity) 2003.09.29 169 1650

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

2001.09.20 118 1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
W sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2007.12.29 247 1835

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r.
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 1997.09.02 109 704

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

1954.03.20 15 58

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2002.06.26 108 953
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2003.07.10 120 1126

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja, instalacji i sieci.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

2003.05.21 89 828

3. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-HD 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

EN 12464-1:2002

Swiatfo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 50173-1:2011, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$é¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-3:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$é 3:
Zabudowania przemystowe

PN-EN 50173-4:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$é¢ 4:
Zabudowania mieszkalne
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PN-EN 50173-5:2009, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢é 5: Centra
danych

PN-EN 50174-1 -:2010, Technika informatyczna — instalacja okablowania — Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2 -:2010, Technika informatyczna — instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
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V.

Zataczniki

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Politechniki Gdanskiej

ZE¥, e h S8 DZIAL EKSPLOATAC])I
ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk-Wrzeszcz
POLITECHNIKA tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78

GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz. 904/DE2013 Gdansk, 21 sierpnia 2013 1.

Pracownia PROJEKTOWA MENOS SP.Z 0.0,
UL. ELEZY ORZESZKOWEJ 2,
80-208 GoANSK

WTEIA16/2013/08
Dotyczy: budowy Basenu Modelowego Wydziaiu Oceanofechniki | Okretownictwa PG

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.08.2013 r. podajemy warunki techniczne przytaczenia
dla wiw obiektu,

Dla potrzeb zasilania podstawowego budynku nalezy zaprojekiowac linie kablowa o odpowiednim
przekroju. Linie przytaczye w polu nr 11.3 rozdzielnicy 0.4 kV stacji transformatorows-rozdzielczej WO.
Pole doslosowat do potrzeb.

Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu rozdzielni 0.4 kV stacii WO
zaprojektowad rozdziehnice RPPOZ (uwzgledniajac mozliwost przylgczenia kolejnych odbionow).
Rozdzielnice zasilic sprzed wylacznikéw gldwnych rozdzielnicy 0.4 kV stacji WO oraz wyposaiyc
w uklad SZR. Zabezpieczenia obwodow zasilania rozdzielnicy RPPOZ zabudowat w polu nr 11
rozdzielnicy 0.4 kV stacji WO. Pole dostosowat do potrzeb, Z nowo zaprojektowane] rozdzielnicy
RPPOZ wyprowadzic linig kablowa o odpowiednim przekroju. Odbiory poZarowe zasilic z pomocy
wivw linii.

Wszysikie wiw obwody nalezy zabezpieczyt przed skutkami przepiet oraz przecigien | zwart.

Dla omawianego zasilania naleZy wykonat projekt techniczny oraz przeprowadzic niezbgdne
uzgodnienia i przedstawic do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazal dla poirzeb
eksploatacyjnych Dzialu Eksploatacji PG

Po zakonczeniu realizaci projektu nalezy przekaza¢é do Dzialu Eksploatacii kompletng
dokumentacje powykonaweza (wraz z protokofami niezbednych prib i pomiarow),

+ Mapiecie zasilajgce 3 x 4000230 V, 50 Hz,

s Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sie samoczynne
wylgczenie zasilania (sie€ TN-C-5).

s Dostawca - Energa-Operator 8.4, oddziat w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekiryczne).
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VI.

Spis rysunkow

E-1.1 Plan instalacji oswietleniowej - poziom 0

E-1.2 Plan instalacji oswietleniowej - poziom 1

E-1.3 Plan instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego - poziom 0
E-1.4 Plan instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego - poziom 1
E-1.5 Plan instalacji elektrycznych - poziom dachu

E-1.6 Plan instalacji odgromowej - poziom dachu

E-1.7 Plan instalacji tras kablowych - poziom 0

E-2.0 Schemat zasilania

E-2.1 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RBM

E-2.2 Elewacja rozdzielnicy gtdwnej RBM

E-2.3 Schemat tablicy modelarni TMOD

E-2.4 Schemat tablicy zrywarki TZR

E-2.5 E Schemat tablicy pietrowej TB1

E-2.6 Elewacja tablicy pietrowej TB1

E-2.7 Schemat strukturalny systemu o$wietlenia awaryjnego
E-3.1 Schemat ideowy okablowania strukturalnego
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VII.

Zestawienia
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