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l. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania technologicznego rozbudowy budynku
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
modelowego i pomieszczenia dydaktyczne — w Gdarisku przy ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obreb 55.

2. Program eksploatacyjno-uzytkowy

- zaplecze magazynowe

- przygotowanie modeli do badan

- wykonanie badan w pomieszczeniu kanatu badan modelowych

- komora techniczna obstugi kanatu badan modelowych

- cze$¢ administracyjno-biurowa — dydaktyczna

- zaplecze sanitarne

- pomieszczenia i stanowiska badawcze, laboratoryjno-dydaktyczne
- winda osobowa, dla niepetnosprawnych

- komunikacja

3. Ogolne zatozenia do budowy

W ramach realizacji przedsiewziecia nalezy wybudowac¢ obiekt dwu-kondygnacyjny przylegajgcy od strony
ul. Do Studzienki do istniejgcego budynku (skrzydta prawego) Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa wraz z
mieszczacymi sie wewnatrz pomieszczeniami biurowo-dydaktycznymi, laboratoryjnymi oraz w czesci
podpiwniczonej komorg techniczng obstugi kanatu badar modelowych.

Na parterze znajdowac sie beda: pomieszczenie kanatu modelowego, pomieszczenie magazynowe, modelarnia,
winda z przedsionkiem oraz przylegajaca klatka schodowa. Modernizacji i przystosowaniu do projektowanych
warunkow beda musiaty ulec istniejgce pomieszczenia techniczne, takie jak hydrofornia, wezet cieplny oraz
laboratorium wytrzymatosci materiatéw (zrywarki pulsacyjnej).

Na 1. pietrze, prdcz ciggdw komunikacyjnych, przewidziano: 16 pomieszczen dydaktyczno-biurowych, trzy (3)
pomieszczenia laboratoryjne, tj. laboratorium paliw i smaru, pracownia bezpieczerstwa, niezawodnosci i
diagnostyki oraz laboratorium automatyki i robotyki, zaplecze sanitarne oddzielne dla kobiet i mezczyzn oraz
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzgdkowe.
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Ponadto w skfad realizacji zadania wchodza: roboty rozbidérkowe, przetozenie sieci zewnetrznych oraz instalacji
wewnetrznych, wykonanie kanatu badarh modelowych w konstrukcji zelbetowej wraz z podziemng komorg
techniczng obstugi kanatu badan modelowych, prace zgodne z branzowymi opracowaniami projektowymi,
wyposazenie pomieszczen w urzgdzenia i sprzet niezbedny do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku zmiany zakresu i rodzaju wykonywanych prac w poszczegdlnych pomieszczeniach, w tym
laboratoryjnych, niezbedna bedzie aktualizacja projektu.

4. Zakres procesow
4.1 Przyjmowanie i dostawa materiatéw

Dostawa materiatéw niezbednych do wykonywania prac modelowych, badawczych i laboratoryjno-pomiarowych
odbywac sie bedzie za posrednictwem zaprojektowanych wejs¢ do budynku przez pomieszczenia nr 0.01 —
magazyn oraz nr 0.10 — modelarnia. Przewidziano réwniez wejscie do obiektu z zewnatrz przez drzwi, bgdz brame
wejsciowg znajdujacy sie w pomieszczeniu nr 0.15 — pomieszczenie kanatu badan modelowych, jako rowniez
alternatywna droga dostaw materiatéw i modeli o wadze do 500kg, ktdre mogtaby obstuzy¢ zaprojektowana
suwnica.

4.2 Magazynowanie

Magazynowanie materiatdw niezbednych do prowadzenia prac modelowych, badawczych oraz laboratoryjno-
pomiarowych odbywac sie bedzie w pomieszczeniu nr 0.01 — magazyn, komunikacyjnie potagczonym z dziedziricem
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa oraz z pomieszczeniem nr 0.15 — pomieszczenie kanatu badan
modelowych. Do tego celu nalezy zastosowadé regaty oraz wszelkiego typu konstrukcje, umozliwiajgce bezpieczne i
zgodne z wymogami BHP, p-poz., bezpieczedstwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska, sktadowanie wyrobow i
materiatéw przeznaczonych do pdzniejszego wykorzystania.

Przewiduje sie w niniejszym pomieszczeniu sktadowanie rowniez modeli i przyrzgdéw pomiarowych.

Pomieszczenie to powinno by¢ wentylowane i ogrzewane.

4.3 Obroébka

Do obrébki materiatéw stuzy¢ bedzie pomieszczenie nr 0.10 — modelarnia, w ktérym znajdowac sie beda
urzadzenia temu stuzgce, tj. m.in. urzadzenie wielofunkcyjne, frezarka 3d (tréjwymiarowa), pita tasmowa,
wiertarka stotowa. Jako pomocnicze, przewiduje sie ustawienie dwdéch stotéw montazowych —traserskich.
Urzadzenia wytwarzajgce podczas obrdbki odpady state, w tym trociny, pyt i inne, muszg posiada¢ mozliwosc ich
odciggu do urzadzenia odciggowego, ktére to gromadzi¢ bedzie odpady w szczelnych jednorazowych workach
oraz uniemozliwia¢ zapylenie pomieszczenia. Istotnym elementem podczas proceséw rzemieslniczych przy
obrébce drewna jest uniemozliwienie zapylenia pomieszczenia za pomocg zastosowania dostepnych urzadzen i
Srodkéw temu zapobiegajgcych oraz regularne sprzatanie pomieszczenia uniemozliwiajace jego zapyleniu oraz
wystgpieniu mieszaniny wybuchowej o objetosci powyzej 0,01m>. Istotnym elementem prowadzenia prac beda
odpowiednio usytuowane odciggi miejscowe odsysajgce pyty oraz odcigg instalacji wentylacyjnej o wysokiej
wydajnosci.
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Miejsca przeznaczone na wyroby i materiat do obrébki przy stanowisku pracy powinny znajdowac sie do
wysokosci 170cm liczac od podtogi. Do tego celu przewiduje sie zastosowanie, w miare potrzeb, regatéow, badz
innych konstrukcji spetniajgcych swoje zadanie zgodnie z obowigzujgcymi i przyjetymi zasadami bezpieczerstwa.

Kazde urzadzenie powinno mie¢ swojg strefe ochronng, ktérej promierr wynosi 90cm, awaryjny wytgcznik
bezpieczenstwa, osobne gniazdo zasilajgce oraz punkt poboru powietrza (rowniez inne niezbedne do pracy
urzadzenia media), znaki informujgce o niebezpieczenstwie zwigzanym z obstugg urzadzenia. Istotne jest tez
zapewnienie prawidtowego oswietlenia i wentylacji kazdego ze stanowisk pracy.

Przygotowane modele, ktdre wymagac bedg malowania, badz lakierowania, stanowic¢ beda oddzielne zamdwienie
realizowane poza budynkiem wydziatu przez jednostke do tego przystosowang, bgdz zaktad specjalizujacy sie w
malowaniu i lakierowaniu.

Niezbedne bedzie wykonanie posadzki z materiatu trwatego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz
antystatycznego i zapewniajacego prawidtowe parametry przyczepnosci. Sciany i sufit powinny zostaé¢ wykonane z
materiatéw nieabsorbujgcych zanieczyszczen itatwych do oczyszczenia oraz powinny by¢ antystatyczne.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci rzemieslnicze w tym pomieszczeniu powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz, natomiast w widocznym i oznakowanym miejscu powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, informacjami dotyczacymi udzielania
pomocy oraz kontaktem do osoby przeszkolonej w zakresie pierwszej pomocy.

4.4 Badania, pomiary, doswiadczenia laboratoryjne

Najwiekszym pomieszczeniem przeznaczonym do prowadzenia badan, pomiaréw i prac doswiadczalno-
laboratoryjnych oraz dydaktycznych jest znajdujace sie na poziomie O (parterze) pomieszczenie kanatu badan
modelowych. Przygotowane wczesniej modele badane bedg w kanale badan modelowych za pomoca urzadzen, w
ktoére niniejszy kanat zostanie wyposazony.

Zelbetowa niecka kanatu, wedtug zatozenia, wypetniona bedzie wodg surowg, z wodociggu miejskiego. W kanale
woda znajdowac sie bedzie zardwno w stanie spoczynku jak i w ruchu, gdzie zachodzi¢ bedg procesy cyrkulac;ji i
mieszania sie wody.

Zaktada sie zrzut wody, trwajacy ok. 2-3 déb (48-72 godziny), maksymalnie raz na 3 lata. Po oprdznieniu niecki
kanatu mozliwe bedzie dokonanie prac inspekcyjnych, a w razie potrzeby naprawczo-konserwatorskich. Zejscie na
dno kanatu odbywac sie bedzie za pomocg przystosowanej do tego celu drabiny — nie jest wskazany montaz na
state drabiny inspekcyjnej, gdyz bedzie zaktécac prace badawcze, pomiarowe, laboratoryjne.

Précz powyzszego pomieszczenia badawczo-laboratoryjnego przewiduje sie laboratoria na poziomie +1 (pierwsze
pietro), takie jak: ,laboratorium paliw i smaru”, , pracownia bezpieczefstwa, niezawodnosci i diagnostyki”,
,laboratorium automatyki i robotyki”. Wyposazenie laboratoriéw opisano w dalszej czesci opisu (punkt 7).

W pomieszczeniu Laboratorium Paliw i Smaru zaktada sie wykonywanie badan zwigzanych gtéwnie z olejami i
smarami. Ciecze te dostarczane bedga z zewnatrz w niewielkich ilosciach, niezbednych do przeprowadzenia badan,
w szczelnie zamknietych pojemnikach o pojemnosci nie wiekszej niz 1 litr. Badania przeprowadzane bedg w
urzadzeniu do tego przystosowanym, tj. w dygestorium, posiadajgcym m.in. wiasny wycigg oparéw o wysokiej
wydajnosci, filtr chemiczny. Z uwagi na prowadzenie do$wiadczen uchodzgcych za niebezpieczne w dygestorium
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oraz znikome ilosci poddawanych badaniom cieczy, nie przewiduje sie wydzielenia pomieszczenia jako strefy
zagrozonej wybuchem.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w ich poblizu nie mozna sktadowaé materiatéw niebezpiecznych. Do tego celu
bedzie stuzy¢ specjalnie przygotowane miejsce, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone, z pojemnikiem na
potencjalne odpady niebezpieczne, tj. puste opakowania po smarach i olejach.

Pracownia bezpieczenstwa, niezawodnosci i diagnostyki — zaktada sie przeprowadzanie doswiadczen i symulacji
przeprowadzanych na stanowiskach komputerowych za pomocg odpowiedniego do tego celu oprogramowania i
urzadzen towarzyszacych, zwigzanych ze stanowiskiem komputerowym. Prowadzone procesy majg za zadanie
udoskonalanie i weryfikowanie poprawnosci w funkcjonowaniu m.in. poktadowych systemoéw bezpieczerstwa w
dziedzinie oceanotechnicznej i okretowe;.

Laboratorium automatyki i robotyki bedzie petni¢ zadanie pomieszczenia, w ktérym zaktada sie prowadzenie
doswiadczen z wykorzystaniem odpowiednio do tego celu przygotowanych robotéw oraz z programowalnymi ich
sterownikami. Prace te zwigzane bedg z obstugg komputerédw oraz budowanie, badz tez modyfikowanie
programowalnych urzadzen kompatybilnych z zadanymi przed uzytkownika parametrami pracy. Zaktada sie jedno
w petni wyposazone w niezbedne do pracy urzagdzenia stanowisko do jednego urzadzenia programowalnego.

W pozostatych pomieszczeniach laboratoryjnych prowadzone bedg prace badawczo-doswiadczalne — symulacyjne
oparte na systemach informatycznych z wykorzystaniem dostarczonych modeli.

4.5 Wywoéz odpaddw i nieczystosci

Odpady i nieczystosci powstate w procesie obrébki, badan laboratoryjno-pomiarowych segregowane bedg
zgodnie z przyjetymi zasadami segregacji odpaddéw w pojemnikach do tego przystosowanych. W kazdym
pomieszczeniu przewiduje sie w widocznym miejscu min. 1 pojemnik na odpady bytowe.

W pomieszczeniu modelarni zaktada sie wytworzenie 10kg odpaddw facznie w ciggu semestru, tj. 6 miesiecy. W
sktad odpaddw, zwigzanych z pracami w pomieszczeniu modelarni, wchodzi¢ beda gtdwnie odpady drewniane, tj.
Scinki i widry drewniane. Widry powstate w procesie obrébki drewna odciggane bedg za pomocg odciggu trocin,
natomiast magazynowane w specjalnych do tego celu workach wchodzacych w sktad mobilnego odciggu trocin.

W pomieszczeniu laboratorium paliw i smaru nalezy wygospodarowac¢ miejsce na pojemnik na odpady uznawane
za niebezpieczne, tj. np. zuzyte opakowania po olejach i smarach. Miejsce to musi by¢ odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz.

Wywdz nieczystosci nastepowacd bedzie za pomocg jednostki odpowiedzialnej za wywdz i utylizacje odpadéw na
terenie Politechniki Gdanskiej.

4.6 Zaplecze sanitarne

Na parterze — poziom 0, ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ ludzi podczas pobytu czasowego nie przewidziano
projektowanego wezta sanitarnego. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego wezta sanitarnego, znajdujgcego sie w
drugiej czesci budynku.

Na pietrze — poziom +1, przewidziano wezet sanitarny. Projektowane sg pomieszczenia sanitarne dla kobiet,
mezczyzn oraz niepetnosprawnych w sgsiedztwie klatki schodowej i projektowanej windy.
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4.7 Pomieszczenia biurowe

Na cele laboratoryjne i biurowe przeznaczono 16 pomieszczen znajdujgcych sie na pietrze — poziom +1. Niezbedne
bedzie wyposazenie niniejszych pomieszczen zgodnie z zapotrzebowaniem oraz przyjetymi standardami w
urzadzenia, narzedzia pracy wraz z wyposazeniem pomochniczym oraz meblami.

5. Zestawienie zatrudnienia

Na poziomie 0 przewiduje sie czasowy pobyt pracownikdéw Wydziatu, bgdz uczestniczacych w zajeciach grupy
studentdw nie dtuzej niz 3 godziny.

W komorze technicznej obstugi kanatu badan modelowych, modelarni oraz towarzyszagcym pomieszczeniu
magazynowym przebywacé mogg jedynie osoby zwigzane Scisle z wykonywaniem zadan zwigzanych z funkcja
pomieszczenia, natomiast w pomieszczeniu kanatu badan modelowych przewiduje sie sporadyczny pobyt czasowy
grupy studentéw (do 10 osdb) w ramach zajec¢ laboratoryjnych.

Na poziomie +1, z racji przewidywanej funkcji, zaktada sie pobyt do 30 oséb. Poziom ten zaktada sie na pobyt ludzi
powyzej 4 godzin.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen na pobyt wiecej niz 50 oséb.

6. Transport wewnetrzny i zewnetrzny

Transport wewnetrzny odbywac sie powinien za pomocg urzadzen i sprzetu do tego przystosowanych z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Przewiduje sie uzycie wézkéw dwu-kotowych, wézkow 4-
kotowych, suwnicy.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie za pomoca urzadzen ku temu stuzgcych z zachowaniem m.in. zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Niedopuszczalnym jest sktadowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo na drogach ewakuacyjnych.

7. Wyposazenie technologiczne

Komora techniczna obstugi kanatu badan modelowych, poziom -1: urzadzenia nawadniajgce i odwadniajgce
komore badan modelowych, filtr piaskowy, zbiornik wyréwnawczy oraz aparatura, oprzyrzgdowanie towarzyszgce
—dodatkowe i pomocnicze.

Pomieszczenie magazynowe, poziom O: regaty, potki, stojaki, uchwyty, haki, wdézki transportowe, wyposazenie
pomocnicze i dodatkowe.

Pomieszczenie kanatu badan modelowych, poziom 0: zelbetowa niecka kanatu z systemem zapobiegajgcym
niekontrolowanemu przelaniu sie wody znajdujgcym sie ok. 10-15 cm ponizej korony oraz z siatkg 100x100cm
otwordéw gwintowanych wewnetrznie umieszczonych w scianach podtuznych na dtugosci ok. 12-18m w odlegtosci
50cm ponizej korony komory, bramka pomiarowa poruszajaca sie po koronie kanatu wraz z aparaturg i
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oprzyrzgdowaniem towarzyszgcym, urzgdzenie do wytwarzania fal, urzagdzenie do pochtaniania fal, urzadzenia
kontrolno pomiarowe zwigzane z obstugg badawczg, laboratoryjng i pomiarowa, mobilna drabinka inspekcyjna
komory kanatu, stanowiska badawczo —laboratoryjne (2x), stanowisko komputerowe wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi (2x), suwnica, aparatura i oprzyrzagdowanie niezbedne do przeprowadzenia zaje¢ badawczych,
laboratoryjnych, pomiarowych i dydaktycznych, wyposazenie dodatkowe i pomocnicze.

Pomieszczenie modelarni, poziom O: sprezarka, wiertarka stotowa, pita tasSmowa, stét montazowy, stot traserski,
urzadzenie wielofunkcyjne, frezarka 3d (tréjwymiarowa), odciag trocin, punkty poboru sprezonego powietrza,
narzedzia stolarskie i warsztatowe, obstugowe oraz wyposazenie pomocnicze.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe, poziom +1: standard wyposazenia pomieszczen o tej funkcji, narzedzia i
urzadzenia niezbedne do wykonywania funkcji zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wraz z wyposazeniem
dodatkowym i pomocniczym.

Laboratorium paliw i smaru, poziom +1: stanowisko komputerowe min. 6 szt., dygestorium, stanowisko badawcze
paliw i smaru, stanowisko badawczo-laboratoryjne wraz z aparaturg i oprzyrzgdowaniami towarzyszgcymi, szafy i
regaty oraz aparatura i oprzyrzgdowanie niezbedne do przeprowadzenia zaje¢ badawczych, laboratoryjnych,
pomiarowych i dydaktycznych, wyposazenie dodatkowe i pomocnicze.

Pracownia bezpieczenstwa, niezawodnosci i diagnostyki, poziom +1: stanowisko komputerowe 10 szt., aparatura i
oprzyrzadowanie niezbedne do przeprowadzenia zaje¢ badawczych, laboratoryjnych, pomiarowych i
dydaktycznych, wyposazenie pomocnicze i dodatkowe.

Laboratorium automatyki i robotyki, poziom +1: aparatura i oprzyrzgdowanie niezbedne do przeprowadzenia
zaje¢ badawczych, laboratoryjnych, pomiarowych i dydaktycznych, wyposazenie pomocnicze i dodatkowe.

8. Wytyczne technologiczne do projektéw branzowych
8.1 Wytyczne do projektu instalacji sanitarnych

Procz likwidacji i przetozenia istniejgcych sieci zewnetrznych i instalacji wewnetrznych zaprojektowano umywalki
w pomieszczeniu modelarni (na parterze) oraz w laboratorium paliw i smaru (na pietrze), do ktérych zapewniony
zostanie doptyw wody zimnej i cieptej oraz odptyw Sciekdw bytowych.

W pomieszczeniu modelarni przy projektowanej umywalce nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia weza do
ptukania posadzki, bgdZ mycia innych elementéw wyposazenia pomieszczenia.

W komorze technicznej kanatu badan modelowych nalezy uja¢ urzgdzenia umozliwiajace filtrowanie wody
zaréwno surowej dostarczanej do kanatu, jak i wody juz znajdujacej sie w nim wraz z mozliwoscig ptukania
wstecznego niniejszego filtra. Ujg¢ réwniez nalezy urzadzenia i oprzyrzagdowanie towarzyszgce prawidtowemu
funkcjonowaniu nawadniania i odwadniania. Kanat badan modelowych nie wymaga uzdatniania wody; warunkiem
wystarczajgcym jest wypetnienie niecki kanatu wodg wodociggowg — surowa.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obreb 55.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania technologicznego.

8.2 Instalacja c.o0., grzewcza

Nie zakfada sie ogrzewania pomieszczenia kanatu badan modelowych znajdujgcego sie na parterze, natomiast
reszcie pomieszczen, zardwno na parterze, jak i na pietrze nalezy zapewni¢ ogrzewanie wg obowigzujacych
standardéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8.3 Instalacja wentylacyjna

Podziemie: nalezy zapewni¢ minimum wentylacje grawitacyjng pomieszczenia znajdujgcego sie pod posadzka
parteru.

Parter, minimalne wymagania:

- wentylacja grawitacyjna: pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie kanatu badan modelowych, przedsionek
windy, klatka schodowa (dodatkowo klapy dymowe);

- wentylacja mechaniczna: pomieszczenie modelarni.
Zaktada sie klimatyzowanie pomieszczenia kanatu badan modelowych.

Pietro: wszystkim pomieszczeniom nalezy zapewnié co najmniej minimalng wymagang wymiane powietrza z
uwzglednieniem mozliwosci sterowania temperaturg wewnatrz pomieszczen (pomieszczenia klimatyzowane).

8.4 Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej i energetycznej

Pomieszczenia poziomu 0 oraz +1 wyposazone powinny byé w instalacje okablowania strukturalnego, system
kontroli dostepu, system sygnalizacji wtamania i napadu, telewizji dozorowej, system sygnalizacji pozaru.

Oswietlenie pomieszczen kanatu badan modelowych oraz modelarni zaktada sie jako dwustopniowe w technologii
LED, tzn. pierwszy stopien o$wietlenia zapewnia swobodng komunikacje (przemieszczanie sie), natomiast stopien
drugi zapewnia swobodne wykonywanie prac badawczych, pomiarowych, modelowych poprzez zapewnienie
natezenia oswietlenia w wysokosci 300-500Ix.

Przewiduje sie rowniez dodatkowe oswietlenie miejscowe stanowisk rzemieslniczych w pomieszczeniu modelarni
oraz w pomieszczeniu kanatu badan modelowych stanowisk badawczo-laboratoryjnych oraz stanowisk
komputerowych.

W pomieszczeniu modelarni przewiduje sie oprawy szczelne lamp i gniazd elektrycznych.

Nalezy zapewnic¢ oswietlenie awaryjne kazdego z pomieszczen petnigcych funkcje przechodnich, tzn. drogi i ciagi
ewakuacyjne i komunikacyjne, wtgczniki $wiatet, gasnice, szarki hydrantowe, apteczki pierwszej pomocy powinny
by¢ widoczne bez wzgledu na pore dnia i nocy.

Ujete w opracowaniu projektowym branzy sanitarnej wyposazenie komory technicznej obstugi kanatu badan
modelowych nalezy zaopatrzy¢, jesli tego wymaga, w energie elektryczng niezbedng do jego funkcjonowania.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obreb 55.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania technologicznego.

9. Ochrona p-posi.

W czesci projektowanej, objetej zakresem opracowania, przewiduje sie oddzielenie pozarowe od czesci istniejgcej
budynku Scianami i stolarkg oraz przej$ciami ppoz spetniajgcymi warunki odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
REI-60.

Z kazdego miejsca w przedmiocie opracowania, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewniono odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Z kazdego poziomu zapewniono dwa kierunki ewakuacji prowadzgce na zewnatrz budynku, nie przekraczajace
60m. Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kanatu badan modelowych nie przekracza 40m,
natomiast na pietrze korytarz o dtugosci ponad 50m podzielono na dwa odcinki nie przekraczajgce 50m stosujgc
przegrode z drzwiami dymoszczelnymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu. Niniejsze przegrody, ponad
sufitami podwieszanymi, powyzej poziomu stropu, badz podtoza, pod podtogami podniesionymi, powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi p.poz m.in.: zachowano odpowiednie gabaryty wyjs¢, przejsc i dojsé
ewakuacyjnych, zapewniono bezpieczng pozarowo obudowe i wydzielenie drog ewakuacyjnych wraz z
pomieszczeniami, zastosowano oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych za pomoca
systemu ostrzegania, zapewniono funkcjonujgcy system wykrywania alarmu pozarowego.

Na parterze — poziom 0, przewiduje sie trzy hydranty przeciwpozarowe H25 z wezem pdtsztywnym (2 hydranty w
pomieszczeniu kanatu badan modelowych, 1 hydrant w pomieszczeniu modelarni) oraz dodatkowo gasnice, w
pomieszczeniu magazynowym 1 szt., w modelarni 2 gasnice, w pomieszczeniu kanatu badan modelowych min. 2
szt., natomiast w komorze technicznej obstugi kanatu badan modelowych (pomieszczenie podziemne, nr-1.01) 1
gasnica.

Na pietrze — poziom +1, zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe H25 z wezem potsztywnym o dtugosci
30m i gasnicg poziomg, znajdujgce sie na obu korcach korytarza (nr 1.16), tj. jeden na Scianie sgsiadujacej z klatka
schodowa, a drugi na scianie sgsiadujgcej z istniejgcym budynkiem wysokim Wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa. Ponadto w pomieszczeniach administracyjno-biurowych przewiduje sie po jednej gasnicy na
kazde z pomieszczen, natomiast w pomieszczeniach laboratorium paliw i smaru, pracowni bezpieczenstwa,
niezawodnosci i diagnostyki oraz w laboratorium automatyki i robotyki zaleca sie zastosowanie wiekszych gasnic,
badZ podwojenie ich ilosci.

W sktad hydrantéw przeciwpozarowych wchodzg m.in.: zamykana szafka hydrantowa, waz na bebnie o dfugosci
30m, gasnica. Miejsca usytuowania zaréwno hydrantow, jak i gasnic powinny by¢ w nalezyty sposéb oznakowane
oraz widoczne, natomiast w godzinach ograniczonej widocznosci (np. noc, wytgczone swiatto w pomieszczeniu)
osSwietlone awaryjne. Szczegétowy rozktad gasnic i hydrantdw w obiekcie przedstawiony powinien zostaé na
planach w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Prdcz instalacji hydrantowej do celdw przeciwpozarowych proponuje sie zastosowanie systemu
wysokocisnieniowej mgty wodnej, ktdra to stanowic bedzie oddzielne opracowanie poza niniejszym projektem.
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