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1. Wstep

Niniejszg ekspertyze naukowo-techniczng wykonano na zlecenie Wydziatu Oceanotechniki i

Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Podstawg opracowania sg sondowania statyczne CPTu okreslajace stan podtoza gruntowego. Terenem
badan objety jest obszar przylegajacy do budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa od strony

ulicy Do Studzienki. Badania wykonano w dniu 13.01.2012r.

2. Zakres prac
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

« wykonanie badan podtoza gruntowego sondg statyczng w 4 weztach badawczych, (tacznie
wykonano 57 mb sondowania statycznego),

« okreslenie rodzaju i stanu podfoza gruntowego,

« wnioski dotyczace stanu podtoza gruntowego.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

[2] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych.

[5] Sikora Z., Sondowania statyczne: metody i zastosowanie w geoinzynierii. WNT, Warszawa, 2006

[6] The CPT test: equipment — testing — evaluation. Swedish Geotechnical Institute. Linkdping, 1995

[7] Mapa do celéw projektowych udostepniona przez Zleceniodawce

Lokalizacje weztéw sondowania ustalono ze Zleceniodawca. Badania wykonano z poziomu istniejgcego

terenu.

Celem sondowan jest ustalenie parametréw geotechnicznych warstw gruntu. Zlecono wykonanie badan

do gtebokosci 12-15m p.p.t. Badania wykonano do gtebokosci zalegania warstwy nosnej w podtozu.

Sondowanie statyczne metodg CPTU przeprowadzono za pomocg systemu pomiarowego produkcji
szwedzkiej firmy Geotech AB zainstalowanego na podwoziu samobieznej wiertnicy RIG220D. Sonda
kwalifikuje sie, wg standardu ISSMGE, do penetrometréow kategorii I. Urzadzenie jest wtasnoscig

Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdanskiej.



3. Metodyka badan geotechnicznych

Sondowanie statyczne polega na weciskaniu w podifoze gruntowe, ze statg predkoscig 20 mm/s,
specjalnej koAcéwki pomiarowej wraz z jednoczesnym pomiarem i rejestracjg oporéw generowanych w
trakcie pograzania sondy w grunt. Podstawowymi parametrami mierzonymi w trakcie badania s3: opér
na stozku sondy — q., opory tarcia na tulei ciernej — f; oraz nadwyzka cisnienia wody w porach gruntu —

u,.

Podziat na warstwy geotechniczne wykonuje sie na podstawie pomierzonych parametréw sondowania
oraz na podstawie nomograméw klasyfikacji gruntow wg Robertsona i Campanelli [5], uwzgledniajac ich
modyfikacje do warunkdw polskich i regionalnych oraz na podstawie wtasnych doswiadczen i wtasnych

wzordéw interpretacyjnych.

Pomiar wartosci cisnienia wody w porach gruntu u, pozwala na uscislenie podziatu na warstwy
geotechniczne oraz na okreslenie stanu gruntéw spoistych. Wartosci parametrow wytrzymatosciowych
warstw podfoza gruntowego okreslono na podstawie danych zawartych w literaturze dotyczacych
zaleznosci korelacyjnych pomiedzy oporem na stozku sondy g. a stopniem zageszczenia Ip, stopniem

plastycznosci I, wytrzymatosciag na $cinanie w warunkach bez odptywu s, (c,).

Podziat na warstwy geotechniczne przedstawiono na wykresach profili sondowan w kazdym z weztéw, z
uwzglednieniem tzw. poprawionego oporu na stozku g, tarcia na pobocznicy f; oraz cisnienia wody w

porach gruntu u,.

4. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Bezposrednio pod powierzchnig terenu stwierdzono wystepowanie nasypdw niebudowlanych
sktadajacych sie z piasku prochniczego oraz gruzu. Ponizej zalegajg grunty organiczne oraz mineralne

spoiste i niespoiste o zréznicowanej migzszosci oraz réznym stanie gruntu.

Na podstawie sondowan statycznych metodg CPTU, wyodrebniono nastepujgce grupy warstw

geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna la obejmuje grunty organiczne (torfy z namutem) w stanie miekkoplastycznym,
o 1.=0,60. Sg to grunty nieno$ne, wysadzinowe o duzej scisliwosci.

Warstwa geotechniczna Ib obejmuje grunty organiczne (namuty) w stanie miekkoplastycznym, o
I.=0,55. Sg to grunty nienosne, wysadzinowe o duzej scisliwosci.

Warstwa geotechniczna Ic obejmuje grunty organiczne (namuty piaszczyste) w stanie plastycznym, o
I.=0,40. S3 to grunty nienosne, wysadzinowe o duzej scisliwosci.



Warstwa geotechniczna lla obejmuje grunty mineralne spoiste (gliny piaszczyste) w stanie
twardoplastycznym, o 1,=0,20. S3 to grunty nosne, ale w niesprzyjajacych okolicznosciach, po
nawodnieniu mogg ulec uplastycznieniu. Sg to grunty wysadzinowe.

Warstwa _geotechniczna Ilb obejmuje grunty mineralne spoiste (piaski gliniaste) w stanie

twardoplastycznym, o 1,=0,20. Sg to grunty nosne, ale w niesprzyjajacych okolicznosciach, po
nawodnieniu mogg ulec uplastycznieniu. Sg to grunty wysadzinowe.

Warstwa geotechniczna lll obejmuje grunty mineralne niespoiste (pospdtki z kamieniami) w stanie
zageszczonym o |, = 0,75. Sg to grunty nosne.

Warstwa geotechniczna IV obejmuje grunty mineralne niespoiste (zwiry) w stanie zageszczonym o
Ip=0,75. Sg to grunty nosne.

Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw zestawiono w tabeli 1 (Zatqcznik 2).

5. Whioski

1. Metoda sondowania statycznego (CPT) jest obecnie jedng z priorytetowych metod badan
polowych, szczegélnie jesli przedmiot badan dotyczy okreslenia parametrow geomechanicznych
stabego podtoza gruntowego.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 126, poz. 839), warunki gruntowe na terenie objetym badaniami ustala sie jako ztozone ze
wzgledu na grunty wystepujgce w kilku warstwach o charakterze niejednorodnym i zmiennym
pod wzgledem parametrow fizyko-mechanicznych oraz ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
nienosnych. Projektowany obiekt wstepnie mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Grunty organiczne grupy la, Ib i Ic sg to grunty nienosne.

4. Grunty spoiste grupy lla, llb oraz piaszczyste grupy lll, IV sg gruntami nosnymi.

5. Ocena nosnosci gruntdw dla celéw posadowienia obiektu nie jest przedmiotem tego
opracowania. Ocene takg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie obcigzen konstrukcyjnych oraz

zatgczonych w zataczniku 2 parametréow geotechnicznych.

ZALACZNIKI

1. Lokalizacja weztéw sondowan
2. Tabela parametréw geotechnicznych

3. Metryki sondowania statycznego.



ZArACZNIK 1

Lokalizacja weztow sondowan






ZALACZNIK 2

Tabela parametrow geotechnicznych



Tabela 1. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych.
Nr ‘
warstwy Symbol Stopien Stopien | Kattarcia| | Wytrzymatos¢ | Edometryczny | wspéiczynnik
geotech- gruntu zageszczenia | plastycznosci | WEWNEUz-| Spojnos¢ | na scinanie bez | modut scisliwosci | ateriatowy
. : nego odptywu pierwotnej
nicznej
1™ 1L >’ c Su Mo™ Yim
[] [] [] [kPa] [kPa] [MPa] []
la T+ Nm - 0.60 6 8 5 0.5 1+0.2
Ib Nm - 0.55 7 10 10 0.8 1+0.2
Ic Nmp - 0,40 12 15 20 2 1+0.2
lla Gp - 0.20 15 15 40 10 1+0.1
b Pg - 0.20 17 20 80 20 1+0.1
" Po +K 0.75 - 30 - - 120 1+0.1
IV z 0.75 - 36 - - 200 120.1
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ZAYACZNIK 3

Metryki sondowania statycznego
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