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Opis techniczny

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

el R\

Umowa nr 190/017/2012 zawarta z Politechnika Gdariska.

Podktady branzowe

Wytyczne uzytkownika w tym i wytyczne technologiczne

Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku Centrum Rozwoju
Przestrzeni Inteligentnych (CPRI) Politechniki Gdanskiej, Gdansk ul. Do Studzienki
opracowana przez firme ,,PWT ,,Geotest” Sp. z 0.0. w roku 2011.

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkdéw geotechnicznych podtoza Hali Basenowej
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej, aut. A. Bolt Poli-
technika Gdanska WILiS KGGiBM Gdansk Styczen 2013

. Ekspertyza naukowo techniczna dotyczaca rozpoznania geotechnicznych warunkéw

gruntowych metoda sondowania statycznego CPTU dla potrzeb budowy hali basenowej
przy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej Poli-
technika Gdanska WILiS KGGiBM Gdansk Styczen 2012

Instrukcje, aprobaty:

- nr 440/2008; Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czegsé A,

zeszyt 2

. Normy:

- PN-82/B-02000, Obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001, Obcigzenia stale

- PN-82/B-02003, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02004, Obciazenia pojazdami

- PN-80/B/-02010/Az1, Obcigzenie $niegiem

- PN-77/B-02010/Az1, Obcigzenie wiatrem

- PN-B-03264, Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

- PN-81/B-03020, Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-EN 14199:2008; Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Mikropale.
- PN-EN 197-1; Cementy

- PN-EN 206-1:2003; Beton cz.1.

- PN-B-06200:2002; Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

- PN-90/B-03200; Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 10025:2007; Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych
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2 DANE OGOLNE | TECHNICZNE

2.1 KLASA EKSPOZYCJI
a) korozja wywotana karbonatyzacja betonu:
- wewnatrz budynku:XC1, XC3 (mozliwo$¢ zwickszenia wilgotno$ci powietrza)
- na zewnatrz budynku: XC4
- elementy w gruncie: XC2
- w hali basenu: XC3
- konstrukcja basenu: XC4
b) korozja wywotana chlorkami niepochodzacymi z wody morskie;j:
- wewnatrz budynku: nie wystepuje
- na zewnatrz budynku: XD1, XD2
- konstrukcja basenu: XD!, XD2
c¢) korozja wywotana chlorkami pochodzacymi z wody morskiej: nie wystepuje
d) korozja poprzez zamrazanie i odmrazanie:
- §ciany zewnetrzne: XF1
- konstrukcja basenu: nie wystepuje
e) korozja wywotana agresja chemiczna:
- fundamenty zanurzone w wodzie gruntowej: XAl
f) korozja spowodowana $cieraniem: nie wystepuje
e) korozja wywotana agresjg chemiczna:
- fundamenty zanurzone w wodzie gruntowej: XAl

f) korozja spowodowana $cieraniem dla ptyty 1 warstw posadzkowych: XM2

2.2 Klasa ekspozycji konstrukcji stalowych
a) Kategoria korozyjnosci stali:
- elementy stalowe wewnatrz hali basenu: C2, C4.
- elementy stalowe na zewnatrz budynku: C3
Kategoria korozyjnosci: C2-C4.
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2.3  WARUNKI PPOZ.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa odpor-|Gtéwna Kon- Strop” [éciana  ze-|Sciana we- |Przekrycie
nosci  pozaro-|konstrukcja |strukcja wnetrzna? |wnetrzna® | dachu®
wej nosna dachu

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 60 R 15 REI 120|REI 120 El 120 RE 15

Glowna konstrukcja nosna-projektowana:

- §ciany zewnetrzne gr. 25 ¢cm z pustakoéw ceramicznych od zewnatrz z ociepleniem welng mi-
neralng gr. 12 cm. Sciany od wewnatrz tynkowane.

- W $cianach stupy zelbetowe 30x30 cm z otulina zbrojenia grubo$ci min 30 mm otynkowane
tynkiem gr 15 mm.

- Sciana pomiegdzy klatka schodowa a hala kanatu badawczego z ptyt g-k GKF podwojnie na
stelazu stalowym z wypetnieniem wetng mineralng

- Sclany murowane, dziatowe wewnetrzne otynkowane tynkiem wapienno cementowym o gru-
bosci min. 1,5 cm.

- podciagi zelbetowe o przekroju 30x60 cm, 40x80 cm otynkowane tynkiem wapienno cemen-
towym o grubo$ci min. 1,5 cm, Grubo$¢ otuliny zbrojenia od 40 mm + tynk.

- slupy zelbetowe wewngtrzne 0 przekroju 40x40 cm, 30x30 cm oraz 40x25 cm otynkowane
tynkiem gr 1,5 cm. Grubos¢ otuliny zbrojenia od 40 mm.

- plyta stropowa czesci istniejacej z plyt prefabrykowanych, zelbetowych typu ,,Zeran” od spo-
du otynkowanych. Gr. tynku min 15 mm.

- ptyta stropu projektowanego, zelbetowa ptyta monolityczna gr. 20 cm z otulina zbrojenia réw-
na 40 mm od spodu 1 30 mm od goéry.

Dach czesci projektowanej:

- element nosny stanowi blacha trapezowa ocynkowana — jednostronnie powlekana o grubosci
1,25 mm 1 wysoko$ci 50 mm. Rozstaw podpdr L=6 m, wielko$¢ obcigzenia podwieszonego
<0,30 kN/m°, poziom wykorzystania obciazenia dopuszczalnego <50%. Ze wzgledu na ko-
nieczno$¢ spetnienia warunkow pozarowych klasy odpornosci ogniowej RE15, przegrode dachu
zaprojektowano z elementow nosnych z blachy trapezowej jednoprzegstowej z zaktadami na
podporze o minimalnej dtugosci 1,3 m, stopniu wykorzystania obcigzenia z uwagi na no$nos¢
blachy trapezowej i dopuszczalnym obciazeniu podwieszonym < 30 kN/m®.
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Pokrycie dachu sktadajace si¢ z blachy trapezowej 50.260.1038-1,25 mm i warstwy termoizola-
cyjnej z wetny mineralnej grubosci 200, 240 mm oraz dwdch warstw papy asfaltowej NRO,
zgrzewalnej spetnia wymogi RE30 i NRO.

2.4 KLASA KOROZYJNOSCI
Zgodnie z ISO 12944 dla §rodowiska:
Srodowisko zewnetrzne: miejskie zanieczyszczone dwutlenkiem siarki
Srodowisko wewnetrzne: dla budynku hali ogrzewanej i atmosfery naturalne;
Klasa korozyjnosci: przyjeto C3

2.5 KLASA KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEJ
Klase¢ okreslono w oparciu o norm¢ PN-B-06200:2002.
Kategoria stali: S235, S355, 18G2AV,
Grubos¢ elementow: t<30 mm
Grupa zaktadu wg PN-87/M-6009: |
Poziom wymagan dla systemu jako$ci: standardowy wg PN-EN 729-3
Poziom kwalifikacji nadzoru: petny
Klasa konstrukcji: 1

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest projektem budowlanym, konstrukcyjnym rozbudowy budynku kanatu badaw-
czego (basenu), i pomieszczen laboratoryjnych istniejgcego budynku Wydzialu Oceanotechniki
i Okretownictwa P.G. Zawiera rozwigzania elementow konstrukcji nosnej, klatek schodowych,
posadowienia posadzki , kanatow. Projekt wykonano w oparciu o podktady branzowe, wytycz-
ne Inwestora oraz oceng¢ stanu technicznego istniejacej konstrukeji budynku oraz wyniki badan
geotechnicznych podtoza gruntowego.

Projektant zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian i korekt w trakcie realizacji projektu
wykonawczego i samej inwestycji.

W dokumentacji zawarto opis techniczny, wyniki obliczen i podstawowe schematy konstrukcji.

4  WYNIKI WYKONANEJ INWENTARYZACJI | OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ISTNIEJACEGO

W miesigcu czerwcu 2013 r. wykonano badania i ogledziny istniejacej konstrukcji hali wraz z
przylegtymi budynkami. Przeprowadzono analize dokumentacji archiwalnej, identyfikacje
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elementéw nosnych, okreslajac dla nich dopuszczalne wartosci obcigzen. Wykonano rowniez

analize cieplno-wilgotno$ciowa przegrod zewngtrznych oraz badania sklerometryczne betonu.

W wyniku wykonanych prac okreslono stan konstrukcji budynku jako dobry i dopuszczono do

przebudowy dla celow objetych niniejszym projektem.

Istniejacy budynek, do ktorego projektuje si¢ dobudowe hali z kanatlem badawczym (basenem)
wchodzi w sktad kompleksu scalonych, usytuowanych na rzucie prostokata budynkow
WOIOPG usytuowanego przy skraju potnocnym dziatki kampusu PG, przy pierzei zabudowy
wzdtuz ulicy Do Studzienki.

Budynek wzniesiony w roku 1973-1974 ubieglego stulecia wchodzi w sktad budynkow Wy-

dziatu i przylega do budynku gtownego od strony poinocno-zachodniej. Wzniesiony obiekt
wykonano jako dwukondygnacyjny (parter i pi¢tro), potozony pomi¢dzy budynkiem gtéwnym a
parterowa halg Laboratorium Wytrzymatosci Materiatow. W roku 1984 wewnatrz w poziomie
parteru wbudowano fundament pod zrywarke pulsacyjng. W ramach remontéw i drobnych

przebudow nie zmieniano gtéwnego uktadu nosnego budynku.

Uklad statyczny stanowi jednonawowa dwukondygnacyjna rama poprzeczna sktadajaca si¢ z
prefabrykowanych , zelbetowych stupoéw 1 rygli sztywno ze soba potaczonych. Stupy zamoco-
wane w fundamentach posadowionych na palach zelbetowych. Rozstaw ram wynosi ok. 6 m.
Konstrukcja stropodachu i stropu nad parterem wykonano z prefabrykowanych zelbetowych
plyt kanatowych typu ,,Zeran” opartych bezposrednio na ryglach ramy poprzecznej.

Elementem stezajacym budynek w kierunku podtuznym sg $ciany podtuzne zewnetrzne. W kie-
runku poprzecznym stezenia stanowig §ciany poprzeczne posadowione na tawach fundamento-
wych opartych na palach.

W plycie stropowej znajduja si¢ otwory przejs$¢ instalacjami. Pasy migdzy stupowe w kierunku
podtuznym wykonano jako wylewki monolityczne, zelbetowe.

Konstrukcja fundamentow zaprojektowana jest jako zelbetowa, monolityczna posadowiona na

warstwie nosnej podtoza posrednio poprzez pale zelbetowe typu ,,Vibro”.
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Komunikacja pomi¢dzy poziomem parteru a pictrem zapewniona jest, poprzez wewnetrzng
klatke schodowa wykonang w konstrukcji zelbetowej monolitycznej pltytowej z ptyta biegows i

spocznikowa oparta na Scianach wewngtrznych i zewngtrznych.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z pustakéw ceramicznych szczelinowych prawdopo-
dobnie typu ,Max” 0 gr. 29 cm na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany cokotéw fundamen-
tow pod $ciany konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej na zapra-
wie cementowej i cementowo-wapiennej.

Sciany wewnetrzne wykonano jako glownie oddzielajace poszczegodlne pomieszczenia. Wy-
stepUja $ciany o grubosci 0k.0,29 m oraz 0,12 m z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz pustakéw ceramicznych typu ,,Max”. Sciany sa obustronnie otynkowane. Scia-
ny o grubosci 29 cm posadowione sg na tawach fundamentowych opartych na palach typu ,,Vi-

2

bro

Stupy gtéownego uktadu nosnego wykonano jako zelbetowe prefabrykowane. Stupy dotem za-
mocowano w zelbetowych stopach fundamentowych posadowionych na zelbetowych monoli-
tycznych palach typu "Vibro”.

Posadzka wykonana jest w dwoch okresach eksploatacji budynku. Ze wzgledu na jej znaczne
odksztalcenia w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej w latach 80-tych dokonano wymiany
pierwotnej na nowag ptytowa, zelbetowa. Pierwotna posadzke oparto bezposrednio na gruncie
nasypowym rodzimym. Nowg z lat 80 wykonano jako zelbetowg, monolityczng posadowiong
na warstwie podsypki piaszczystej utozonej na podtozu rodzimym. Posadzki wykazuja, po wy-

konaniu pomiaréw wysoko$ciowych, znaczne rdéznice w jej rzednych.

Fundamenty pod fundamentami stupéw i $cian nosnych wykonano jako zelbetowe monoli-
tyczne oparte na palach zelbetowych typu "Vibro" opartych na warstwie gruntu no$nego zalega-
jacego sér. ok. 6 m ponizej poziomu terenu.

5 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | ICH KOLEJNOSC

5.1 KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH
Celem wykonania rozbudowy budynku i dobudowy hali z kanatem badawczym (basenem), dla
potrzeb programu badawczego, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, po oprdznieniu istnie-
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jacych pomieszczen objetych zagospodarowaniem z wyposazenia za wyjatkiem tego, ktore ze
wzgledoéw technologicznych zdemontowane by¢ nie moze, nalezy przystapi¢ do robot funda-
mentowych pod elementy konstrukcji wbudowanej jak i dobudowanej w tym i szczelnej obu-
dowy wykopu.

W pierwszej fazie wykona¢ nalezy prace rozbiérkowe i zabezpieczajgce w poziomie parteru i
pictra obejmujace:

- wykonanie szczelnych i odpornych na uderzenia oraz wptywy atmosferyczne oston urzadzen
technologicznych, badawczych nie ulegajacych demontazowi (zrywarka pulsacyjna, wyposaze-
nie wezla c.o., hydroforni, rozdzielni energetycznej), ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania
robot w ich bezposrednim sagsiedztwie,

- demontaz betonowej posadzki wraz ze $§ciankami dzialowymi na niej posadowionymi. Zaleca
si¢ po wykonaniu mikropali.

- demontaz $cian zewnetrznych w poziomie pietra i parteru od strony poéinocnej za wyjatkiem
scian hydroforni, wezta c.o. 1 rozdzielni oraz zachodniej $ciany klatki schodowe;,

- demontaz stupéw w poziomie parteru w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej po uprzednim
wykonaniu podparcia docelowego rygla podtuznego skrajnego. Na czas prowadzenia robot
elementy konstrukcji stropu podeprzec.

- rozbiorka cze$ciowa Sciany zewnetrznej klatki schodowej celem umozliwienia swobodnego
przejscia wokot niecki basenu po uprzednim czasowym podparciu ptyty spocznikowe;.

- wykucia przej$¢ przez stropy otworami instalacyjnymi po uprzednim zamontowaniu stalo-
wych elementow konstrukcji wsporczej.

- demontaz istniejacej $lusarki drzwiowej 1 okienne;j

- demontaz sufitow podwieszanych

- Zbicie tynkow 1 oktadzin

- demontaz stalowych belek konstrukcji wsporczych podnosnikéw w hali zrywarki pulsacyjnej
- rozbiorka daszka na wej$ciem

- rozbiorka $cian attyki

- demontaz nawierzchni betonowej wzdtuz trasy projektowanego kanatu cieptowniczego

- rozbiorka istniejgcego kanatu sieci c.o0. na zewnatrz budynku,

- rozbiorka istniejacych naswietli z pustakow szklanych w $cianie zachodniej istniejacej klatki
schodowej
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5.2 WYTYCZNE TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH
- rozbiorki w poziomie parteru

Plyta betonowa posadzki o grubo$ci ok.15 cm winna by¢ rozbierana razem z zelbetowg posadz-
ka w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej. Do rozbidrki posadzki zaleca si¢ zastosowanie na-
rzedzi nieudarowych lub o wysokiej czestotliwosci drgan i $rodki transportu poziomego UmMOoz-
liwiajace usunigcie gruzu na zewnatrz przez otwory okienne i rozebrang $ciang. Przed rozbiorka
stupéw W poziomie parteru nalezy wykona¢ elementy konstrukcji podpierajacej czasowo stropy
nad przejazdem i w pomieszczeniu zrywarki. Rowniez ulega rozbiorce naswietle z pustakow
szklanych w klatce schodowej jak i czgSciowo $ciany zewngtrzne klatki schodowej po uprzed-
nim tymczasowym podparciu spocznika. Ulegaja rozbiorce réwniez $ciany dzialowe za wyjat-
kiem $ciany korytarza. Roboty rozbidorkowe na wysokosci powyzej 1,5 m nalezy prowadzi¢ z
rusztowania. Do rozbiorki uzywacé nalezy odpowiednio elektronarzedzi.

Po wykonaniu czasowego podparcia i zakonczeniu prac przy podwieszeniu podciggéw nad
przejazdem oraz w pomieszczeniu zrywarki mozna przystapi¢ do rozbiorki odpowiednich stu-

pow. Od zakonczenia betonowania podciggdéw winien ming¢ czas nie krotszy od 28 dni.

- rozbiorki w poziomie pigtra:

Poza rozbiorka $cian dziatowych i zewnetrznej $ciany podtuznej demontazowi ulega rowniez
sufit podwieszony zbudowany z wykonanych z blachy stalowej powlekanej farba korytek sufitu
podwieszonego. Po zdemontowaniu $ciany zewnetrznej podtuznej wsporniki rygli stropu nad
parterem nalezy podeprze¢. Na czas prowadzenia robot strefe wzdhuz $ciany podtuznej zabez-
pieczy¢ przed dostepem osob ze wzgledu na grozace upadkiem elementy rozbieranej konstruk-
cji. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan i elektronarzedzi
oraz $rodkow transportu pionowego i poziomego. Do tego celu nalezy zastosowaé odpowiednie
elektronarzedzia do ciecia stali i betonu.

Prace rozbiorkowe posadzki oraz zbijanie tynkdw mozna prowadzi¢ z zastosowaniem odpoO-
wiednich elektronarzedzi. W poziomie stropu poza demontazem stalowych elementéw sufitow
nalezy zdemontowa¢ elementy stalowe niepotrzebnych konstrukcji wsporczych pod niepotrzeb-
ne i nieczynne instalacje technologiczne.

- rozbiorki w poziomie dachu:

Celem wykonania prac rozbidorkowych dachu i1 elementéw znajdujacych si¢ w poziomie dachu
oraz elewacji i $lusarki, stolarki okiennej i drzwiowej niezbedne bg¢dzie zamontowanie odpo-
wiednich rusztowan na zewnatrz budynku.
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Demontaz obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem nalezy prowadzi¢ z rusztowania wokot
budynku recznie z zastosowaniem drobnych elektronarzedzi.

Transport materialdw pojemnikami z zastosowaniem dzwigu lub rur zrzutowych do kontenera
na odpadki budowlane. Nalezy prowadzi¢ segregacje odpadow.

Po zdemontowaniu pokrycia dachu sktadajacego si¢ z wielu warstw papy asfaltowej oraz plyt
styropianu nalezy przystapi¢ do demontazu attyk. Odpadki po posegregowaniu transportowaé
dzwigiem na skrzyni¢ fadunkowa $rodkéw transportu. Do demontazu uzywaé dzwigu samo-
jezdnego o minimalnym udzwigu >3,5 t. Przy zatozeniu ustawienia dzwigu w ciggu pieszo-
jezdnym. Promien maksymalny dla demontazu elementéow dachu wynosi ok. 25 m Wysokos¢
podnoszenia >15 m. Ostateczne parametry winny by¢ dobrane przez Wykonawce w oparciu o
projekt wykonawczy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow bezpieczenstwa pod staltym
uprawnionym nadzorem oraz przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowied-
nie aktualne badania lekarskie.

- materialy szkodliwe i niebezpieczne:

W trakcie prac rozbiorkowych zgromadzone zostang materiaty, ktore nalezy utylizowac.
Sa to:

- papy asfaltowe i stwardniaty lepik asfaltowy
- ptyty styropianowe

- asfalty

- blachy stalowe ocynkowane

- gruz betonowy i tynk

- szkto

Poza tym takie materiaty jak:

- stal profilowa

- stal zbrojeniowa

Nalezy zeztomowac¢ na zlomowisku.

6 PRZYJETE OBCIAZENIA, SCHEMATY STATYCZNE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
STATYCZNYCH

6.1. Obcigzenia
Dach;
Obcigzenia state:
- pokrycie dwukrotne papa asfaltowa zgrzewalna: 0,12 kN/m?
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- termoizolacja z welny mineralnej pottwardej gr ér. 0,35 m: 0,53 kN/m?

- obciazenie technologiczne podwieszone: 0,50 kN/m?

- blacha trapezowa 50.268.1038-1,25 mm: 0,12 kN/m?

- obcigzenie liniowe od $cianki attyki: 5,1 kN/m

Obcigzenia zmienne:

- $nieg w strefie oddziatywania budynku wyzszego: §r.2,4 KN/m?, 3,6 KN/m? (worki $niezne)
- wiatr: $ciany 0,58 kN/m?, -0,33 kN/m?, dach -0,75 kN/m?, -0,41 kN/m?

Rozktad obcigzen na poszczegdlne elementy konstrukcji dachu wykonano w ramach obliczen
statycznych przestrzennego uktadu statycznego obiektu dla zadanych kombinacji obcigzen sta-
tych i zmiennych dachu.

Strop parteru:

Obcigzenie state:

- cigzar wlasny plyty stropowej i okladziny posadzkowej wraz z tynkiem: 3,98 kN/m? +5
kN/m%(cigzar wlasny)

Obcigzenie zmienne:

- obciazenie uzytkowe: 3 kN/m?

Klatka schodowa zewne¢trzna:

Obcigzenie state:

- cigzar wilasny konstrukcji nos$nej wraz wykonczeniem:
plyta biegowa: 7,78 kN/m?

spocznik: 6,31 kN/m?

Obcigzenie zmienne:

- obciazenie uzytkowe: 5 kN/m?

- wiatr; 0,50 kN/m?

Posadzka poziomu parteru:

Obcigzenia state:

- $cianki dziatowe (obc. zastepcze dla b<12 cm): 1,25 kN/m?
- Sciany dziatowe (obc. liniowe dla b>0,12 m): 13,6 kN/m
Obciazenie zmienne dtugotrwate:

- obciazenie poza wyposazeniem:5 KN/m?

Obcigzenie zmienne:
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- obciazenie uzytkowe skupione: 15 kN/m?

Kanal badawczy:
Obcigzenie state:
- cigzar wlasny konstrukcji:
Sciany: powyzej posadzki: 7,5 kN/m?
ponizej poziomu posadzki: 10 kN/m?
dno: 10 kN/m?
- parcie gruntu: 0-77,96 kN/m?
- parcie wody gruntowej: 20 kN/m?
oddzialywanie naziomu: 5 kN/m?
Obcigzenie zmienne:
- parcie wody: 38,37 kN/m? u podstawy $ciany
8,37 kN/m?z uwzglednieniem dynamiki cieczy i przyrostu parcia

Kanal instalacyjny:
Obcigzenie state:
- cigzar wlasny ptyty przykrywajace;:
2,5 kN/m? dla ptyty wewnatrz budynku
5 kN/m? dla ptyty na zewnatrz budynku
- parcie gruntu: 3,2 kN/m?
Obcigzenie zmienne:
- uzytkowe na plycie przykrywajacej wewnatrz budynku: 5 kN/m?
- od najazdu kotem samochodu cigzarowego o nacisku na 0§ 100 kN

Komora techniczna

Plyta przykrywajaca:

Obcigzenie state:

- w. posadzkowa: 1,25 kN/m?
Obcigzenie zmienne:

- rdwnomiernie roztozone: 5 kN/m?
- skupione lokalnie: 15 kN

Sciany:
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Obciagzenie state:

- parcie gruntu: 52,42 kN/m?

- parcie wody z zewnatrz: 22 kN/m?
Obcigzenie zmienne:

- parcie wody wewnatrz w zbiorniku wewn.: 34,5 kN/m?

6.2. Schematy statyczne
Budynek:

Kanat badawczy:
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Komora techniczna
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Kanat instalacyjny

D2XD2

Zewnetrzna klatka schodowa

Poz. 1. Dach

Poz.1.1. Blacha trapezowa pod pokrycie dachu

Przyjeto schemat blachy maksymalnie trojprzestowej opartej swobodnie na stalowych ptatwiach
opartych na zelbetowych ryglach dachowych. Dla przgsta skrajnego oparcie na ryglu i wiencu
Sciany szczytowej. Rozpigto$¢ w osi podpdér 6 m i 3 m dla przesta skrajnego.

Poz.1.2. Platew dachowa

Belka stalowa jednoprzestowa swobodnie oparta na ryglach poprzecznej ramy nosne;j.
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Mocowanie do bokéw rygli za pomocg $rub rozporowych. Rozpieto$¢ w swietle podpér 5,6 m,
rozstaw zroéznicowany.

Poz.1.3. Rygiel ramy poprzecznej w poziomie dachu

Zelbetowy element ramy poprzecznej sztywno polaczony ze stupem i przegubowo oparty na
podciggu podluznym potozonym na koncu wspornhikowego rygla stropodachu ramy poprzecznej
istniejacego budynku. Rozpigtos¢ w osi podpor 5,59 m.

Poz.1.4. Podciag zewnetrzny W poziomie dachu na szybem windowym

Zelbetowy podciag nad $ciang zewnetrzng sztywno polaczony ze shupami éciany zewnetrznej
usztywnionymi murowana $ciang z gazobetonu 1 pustakow ceramicznych szczelinowych $ciany
zachodniej dobudowane;j $ciany przy szybie windowym. Podciag trojprzestowy o rozpietosci
przeset 5,05, 3,7, 2,5 m.

Po0z.1.5. Podciag w dachu przy szybie windowym

Zelbetowy podciag swobodnie oparty na projektowanych stupach czesci dobudowane;j do ist-
niejacego budynku bedacej elementem klatki schodowej z winda i holem windowym petnigcym
W poziomie parteru rowniez funkcje wiatrotapu. Podciag dwuprzestowy o rozpietosci przeset
2,2513,8m.

Poz.1.6.Podciag podtuzny zewnetrzny

Zelbetowy, ciagly podciag oparty na stupach ram poprzecznych spinajacy w poziomie dachu
wszystkie stupy i rygle. Podciag dziesi¢cioprzgstowy o rozpigtosci przeset 6 1 3 m.

Poz. 1.7. Podciag podluzny wewnetrzny

Podobnie jak w poz.1.6. podtuzny podciag spinajacy konce rygli i bedacy ich posrednim pod-
parciem na wspornikach istniejacych rygli stropodachu. Podciag ciggly swobodnie podparty
dziesi¢cioprzgstowy o rozpigtosci przeset jak w poz.1.6.

Poz.1.8. Belka stropodachu

Zelbetowa jednoprzestowa belka konstrukcji stropodachu nad szybem instalacyjnym przy win-
dzie. Belka oparta na projektowanych stupach dobudéwki. Rozpigtos$¢ przgsta 2,1 m.

Poz.1.9. Shupy ramy poprzecznej-projektowanej w poziomie I pietra

Stupy stanowig element konstrukcji projektowanej ramy poprzecznej gtéwnego uktadu nosnego
budynku. Stup sztywno potaczony z ryglem w poziomie dachu i pigtra.

P0z.1.10. Shupy $cian obudowy szybu windy

Stupy sg elementem no$nym dobudowanej czesci budynku bedacego obudowa szybu windy od
strony zewnetrznej. Shupy ciaggte podparte w ryglu stropu w poziomie spocznika, w poziomie |
pietra i rygla przy szybie instalacyjnym. Wysokos¢ stupa 4,62 m.
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Poz.1.11. Wieniec nad sciana zewne¢trzng podluzna

W poziomie konstrukcji dachu nad $ciana zewngtrzng podtuzng zaprojektowano wieniec spina-
jacy ukryte w $cianie zelbetowe stupy 1 podtuzny podciag. Rozpigtos¢ przeset 6 1 3 m. Wieniec
wylewany tgcznie z podciggiem podtuznym zewnetrznym.

Poz.1.12. Belki wymianu przy otworach w stropodachu i dachu

W stropodachu istniejacym projektuje si¢ wykonanie otworéw na przejscia instalacjami wenty-
lacji mechanicznej, wytazu dachowego. Wykonanie wymaga przecigcia zeber istniejgcej kon-
strukcji z ptyt kanatowych oraz wycigcia otworu w monolityczne, zelbetowej ptycie konstrukcji
dachu. Wokot otworow zaprojektowano belki wymianu przenoszace obcigzenie z powierzchni
plyt z wycietymi zebrami. Belki swobodnie podparte na zelbetowych ryglach. Konstrucj¢ mon-
towac przed wycieciem otworow lub po ich wykonaniu lecz wowczas strop nalezy tymczasowo
podeprzed.

Poz.2. Strop nad parterem

Poz.2.1. Plyta stropu

Zaprojektowano plyte zelbetowa krzyzowo zbrojona, ciggla dziesieciopolowa, jednoprzgstowa
w kierunku y-y i dziesiecioprzestowa w kierunku x-x, swobodnie podparta na ryglach po-
przecznych 1 podciggach podtuznych na skraju ptyty. Plyty w rzucie o wymiarach 6x5,6 m oraz
3,1x6 m. Plyta o grubosci 20 cm

Po0z.2.2. Strop przy windzie

Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona swobodnie podparta punktowo na stupach przy szybie win-
dy i spoczniku holu windowego i ciagle na $cianie zewnetrzne;j.

Po0z.2.3. Rygiel w poziomie stropu nad parterem

Zelbetowe rygle stropu nad parterem podpierajace plyte stropowa sztywno potaczone ze shupa-
mi i przegubowo podparte na istniejgcych ryglach konstrukeji stropu nad parterem. Rozpigtosé
5,6 m. Rygle o przekroju 30x60 cm.

Poz.2.4. Rygiel R-2, skrajny

Rygiel skrajny stropu nad parterem sztywno potaczone ze stupem i przegubowo podparte na
ryglu istniejacej konstrukcji stropu. Rygiel sztywno potaczony ze stupami w poziomie parteru.
P0z.2.5. Rygiel R-3 w poziomie stropu w cze¢sci dobudowanej obudowy szybu windy
Rygiel w $cianie obudowy szybu windy w poziomie stropu nad parterem sztywno polaczony ze
stupami $ciany zewngtrznej. Rygiel trojprzestowy o rozpietosci przesta 5,5, 3,7 12,5 m.
Poz.2.6. Rygiel R-4 w osi 15

Rygiel w $cianie obudowy szybu windy w poziomie nadproza nad drzwiami wej§ciowymi do

holu windowego sztywno potaczony ze stupami.
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Poz.2.7. Podciag podluzny zewnetrzny Rp-1

Belka ciggta dziesiecioprzgstowa o przekroju 30x60 cm swobodnie podparta na stupach ramy
poprzecznej. Na belce oparta jest rowniez krawedz ptyty stropowej. Rozpigtos¢ przeset jak w
poz 2.1.

Poz.2.8. Podciag podluzny wewnetrzny Rp-2

Jak w poz. 2.7. lecz od wewnetrznej strony budynku.

P0z.2.9. Rygiel poprzeczny Rp-3 obudowy szybu

Krotki podciag jednoprzestowy zamocowany w projektowanych stupach obudowy szybu win-
dowego w poziomie stropu nad parterem.

P0z.2.10. Belka wymianu podparcia podciagu w osi 111 12

Celem podparcia istniejacego podciggu po usunigciu spod niego stupow zaprojektowano jedno-
przgstowe ze wspornikiem swobodnie oparte na stupach, belki wymiandéw w osiach poprzecz-
nych (11, 12), istniejacych podpdr. Podciagi o rozpigtosci przesta 4,5 m i wysiegu wspornika
2,3 m.

Poz.2.11. Shupy parteru S-1

Stupy projektowanej ramy poprzecznej w poziomie parteru, ciggle ze stupami w poziomie pie-
tra 1 sztywno polaczone z ryglami stropowymi. Przekrdj poprzeczny 30x30 cm 1 wysokos¢ 5,5
m.

Poz.2.12. Stupy S-2 Sciany zewne¢trznej obudowy szybu

Zelbetowe stupy zamocowane w tawie fundamentowej podpierajace belke nadprozowa i rygiel
Rp-3 bedace parterowa czescig stupdw Sciany obudowy szybu windy.

Poz.2.13. Stup S-3 i S-3.1. Podparcia podciggu podluznego wymianu

Zelbetowe jednokondygnacyijne stupy, w poziomie parteru, podpierajace podciagi wymianu
(poz.2.10.). Stup S-3.1 zamocowany w stopie fundamentowej i podciggu. Stup S-3 spiety ko-
twami z istniejagcym stupem wewnetrznym i zakotwiony w istniejacej stopie fundamentowe;.
Poz. 2.14. Podwieszenie podciagu nad przejazdem

Stalowa konstrukcja ciggnowa podtrzymujgca istniejgcy podciagg nad przejazdem w miejscu
zdemontowanych stupéw w poziomie parteru. Ciggna zamocowane w podciggach zelbetowych
0 przekroju 40x100 cm usytuowanych na stropodachu i oparte swobodnie na istniejgcych stu-
pach. Podciagi i stup pod nim stanowig uktad ramy no$nej obcigzone;j sitg skupiong od zawiesia
podciagu.

P0z.2.15. Przegub podporowy

Stalowy but spinajacy rygle projektowanego budynku z ryglami istniejacego. Konstrukcja dwu-
dzielna przegubowa, na ktorej mocowanej przez kotwy wklejane do istniejacych rygli, opiera
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si¢ koniec rygli projektowanych. Dodatkowo istniejace rygle wzmacniane sg mocowanymi do
ich bokow stalowymi belkami wspornikowymi spinanych kotwami z podciggiem podtuznym
czescl projektowanej.

Poz.2.16. Belka podparcia spocznika istniejacej kl.schodowej

W miejscu rozbieranej $ciany , po zdemontowaniu rowniez istniejagcego daszka nad wejsciem
do istniejacej klatki schodowej, pod spocznikiem projektuje si¢ podparcie ze stalowej belki za-
tamanej mocowanej kotwami do istniejacych stupdéw. Belka zatamana zamocowana obustron-
nie, jednoprzestowa o rozpigtosci 3,1 m z cz¢$cig wspornikowa o wysigegu 0,4 m.

Poz.2.17. Konstrukcja wsporcza stropu

Stalowa konstrukcja wsporcza ptyty stropu nad parterem w miejscu wycie¢ zeber prefabryko-
wanych istniejacych ptyt kanatowych podpierajaca przeciete zebra. Belki wolnopodparte stalo-
we mocowane do bokow podciggéw z belkami poprzecznymi.

Poz.3. Fundamenty

Poz.3.1. Lawa fundamentowa

Pod projektowane $ciany czesci dobudowanej projektuje si¢ tawy fundamentowe posadowione
na mikropalach wykonanych w technologii iniekcji ci$nieniowej z systemowych zerdzi stalo-
wych zaglebionych w podtozu gruntowym i opartych w warstwie nosnej gruntu. Rozwigzanie
szczegotowe palowania znajduje si¢ w oddzielnej czgséci projektu budowlanego posadowienia
budynku i obudowy wykopu. Lawa ciagta podparta punktowo, przegubowo.

Poz. 3.2. Stopa fundamentowa

Pod nowoprojektowane stupy zaprojektowano zelbetowe stopy fundamentowe posadowione na
na mikropalach jak w poz. 3.1. zaglebionych w podtozu gruntowym i opartych w warstwie no-
$nej. Rozwigzanie szczegotowe palowania znajduje si¢ w projekcie budowlanym posadowienia
budynku 1 obudowy wykopu.

Poz.4. Obiekty inzynierskie

Poz.4.1. Kanal badawczy

Zelbetowa monolityczna wanna betonowana metoda ,,bialej wanny” z ptyta ciagla krzyzowo
zbrojong dna, wspornikowymi $cianami podluznymi zamocowanymi w plycie 1 krzyzowo zbro-
jonymi §cianami czotowymi z trzema krawedziami zamocowanymi w $cianach podtuznych i
ptycie dna i jedna, gérng krawedzig swobodng. Ptyta dna oparta na betonowym korku dna wy-
kopu i punktowo na mikrofalach. Kanat o wysokosci $cian 3,75 m i szerokosci 4 m. Szczeg6ly
posadowienia i obudowy wykopu zawarto w projekcie budowlanym posadowienia budynku i
obudowy wykopu.
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Poz.4.2. Komora obslugi technicznej kanalu

Budowla podziemna oddylatowana od konstrukcji kanatu badawczego. Ptyta dna oparta na be-
tonowym korku dna wykopu i punktowo na mikropalach jak w poz 4.1. Ptyta krzyzowo zbro-
jona. Plyty $cian na krawedziach zamocowane w $cianach prostopaditych bocznych , dna i ptyty
przykrywajacej. Wszystkie ptyty krzyzowo zbrojone. Komora o wysokosci wewnatrz konstruk-
cji 3,45 m i wymiarach w rzucie 5,3x3,35 m. Wewnatrz zbiornik o mozliwosci wypetnienia na
catej jego wysokosci woda z kanatu. Wymiary w rzucie 1,2x2 m.

Po0z.4.3. Szyb windowy

Konstrukcja skrzyniowa ze $§cianami zamocowanymi w plycie fundamentowej i wzajemnie ze
sobg oraz z ptyta przykrywajacg. Plyta fundamentowa gr. 25 cm lokalnie w miejscu oparcia na
mikropalu w $rodku rozpigtosci pogrubiona do 30 cm. Na obwodzie rowniez oparta na mikropa-
lach wg oddzielnej czesci projektu. Sciany szybu gr 20 cm z otworami na osadzenie drzwi. Pty-
ta przykrycia gr. 20 cm z osadzonym hakiem o udzwigu 15 kN.

Poz. 4.4. Kanaly instalacyjny

Na instalacje¢ elektryczng wykonany w zalamanej ptycie posadzkowej przebiegajacej przez mo-
delarni¢ i przykryty systemem ptyt poditogi podniesionej opartej na ruszcie podpartym stalo-
wymi regulowanymi stupkami. Na obrzezu kanatu krawedz ptyty posadzki wzmocniona katow-
nikiem stalowym o wysokosci ptyty przykrywajacej kotwiony pretem ¢6 co 300 mm. Przykry-
cie winno spetnia¢ wymagania ppoz REI60.

Poz 4.5. Belka podsuwnicowa

Do spodu konstrukcji rygli stropu nad parterem w osiach 12, 13, 14, 15 nalezy zamocowac¢ bel-
ki jezdne suwnicy o udzwigu 0,5 t. Belki ciggte przegubowo podparte na stalowych oczepach
mocowanych do rygli. Belka z dwuteownika 160 ze stali S235.

P0z.4.6. Schody zewnetrzne

Zelbetowe monolityczne plyty biegowe oparte swobodnie na wspornikowych belkach spoczni-
kowych zamocowanych w stupach zelbetowej ramy no$nej zamocowanej w stopach fundamen-
towych opartych na mikropalach. Pierwszy bieg oparty na cokole zelbetowym zamocowanym
w lawie fundamentowej opartej na mikropalach. Plyta biegowa 1 spocznikowa o grubosci 18
cm. Szeroko$¢ biegdw i spocznikéw w swietle komunikacji 150 cm. Przekroj zbrojenia zr6zni-

cowany w zalezno0sci od poziomu usytuowania ptyty.

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z 0.0.



- 21- Proj. nr 125/12

Projekt budowlany konstrukcyjny
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie]
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdarisku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

6.3 WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH | WYMIAROWANIA
Poz. 1. Dach
Poz.1.1. Blacha trapezowa pod pokrycie dachu
Dla wystegpujacego obcigzenia przyjeto blache trapezowa 50.2260.1038-1,25 mm dl rozpigtosci
<6 m i maksymalnego obciazenia technologicznego 0,5 kN/m?. Dopuszczalna rozpieto$é po-
mi¢dzy podporami zew wzgledu na wymagania SGU L<2,4 m ze wzglgdu na wymagania SGN
L<2,70 m. Przyjeto maksymalny rozstaw podpor 2,4 m.
Dla blach jednoprzegstowej opartej swobodnie na stalowych ptatwiach opartych na zelbetowych
ryglach dachowych dtugos¢ zaktady spigtego wkretami ¢4,5. Dla przesta skrajnego oparcie na
ryglu i wiencu $ciany szczytowej. Wszelkie korekty zwigzane z réznicami w charakterystyce
blach trapezowych w zaleznos$ci od wybranego dostawcy wykonane zostang w ramach nadzoru
autorskiego.
Poz.1.2. Platew dachowa
Belka stalowa z ceownika 220 ze stali S355 zakonczonej blacha czotowa z otworami na Sruby
potaczeniowe z zelbetowymi ryglami konstrukcji dachu. Elektrody EB 1.50. Mocowanie do
bokéw rygli za pomoca $rub rozporowych systemowych. 2 M16 k1.5.8. Myy=47,58 KNm.
Poz.1.3. Rygiel ramy poprzecznej

Zelbetowy monolityczny, o przekroju 30x60 cm, element ramy poprzecznej wykonany z beto-
nu B30, XC1 zbrojony stalg klasy a-IIIN RB500. Przekrdj stali zbrojeniowej w przesle 10,05
cm?, gbérg w miejscu zamocowania w potaczeniu ze stupem 6,05 cm®. Myy=140,9 kNm,
QI=97,62 kN.
1.4. Podciag w Scianie zewnetrznej w poziomie dachu przy szybie windowym
Zelbetowy monolityczny, o przekroju 30x60 cm, oparty na stupach , wykonany z betonu B30,
XC1 zbrojony stala klasy a-IIIN RB500. Przekrdj stali zbrojeniowej w przesle 6,05 cm?, gora w
miejscu zamocowania w polaczeniu ze stupem 6,05 cm?. Myy=54,64 kNm.
Poz.1.5. Podciag w Scianie wewnetrznej dachu przy szybie windowym
Zelbetowy trojprzestowy podciag 0 przekroju 25x45 cm oparty na stupach czesci dobudowane;.
Beton B30 XCL1 zbrojony stalg A-I1IN RB500. Zbrojenie dotem w przesle o powierzchni prze-
kroju 3,4 cm?, zbrojenie gora o przekroju 3,4 cm®. Zbrojenie gora na podporach skrajnych i
wewnetrznych zamocowane w stupach.
Po0z.1.6.Podciag podluzny zewnetrzny
Zelbetowy, ciagly , wieloprzestowy podciag 0 przekroju 30x60 cm z betonu B30, XC1 zbrojony
stala A-11IN RB500 o przekroju w przesle dotem i gora 6,05 cm?. Strzemiona ¢6
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Poz. 1.7. Podciag podluzny wewnetrzny
Podobnie jak w p0z.1.6. podtuzny podciag na styku z budynkiem istniejacym o przekroju 30x60

cm zbrojone dotem 1 goérg w przesle 1 n ad podporami pretami o przekroju 6,05 cm?. Prety ko-
twione w stupach.

Poz.1.8. Belka stropodachu przy windzie

Zelbetowa jednoprzestowa belka o przekroju 25x45 ¢cm z betonu B30, XC1 zbrojona stalg klasy
A-ITIN RB500. Zbrojenie gora i dotem o przekroju 3,4 cm?. Prety zakotwione w stupach.
Poz.1.9. Shupy ramy poprzecznej-projektowanej w poziomie I pietra

Stupy stanowig o przekroju 30x30 cm z betonu B30, XC1 zbrojony stalg klasy A-11IN RB500 o
przekroju 16,08 cm®. Strzemiona o $rednicy 6 mm w rozstawie co 10 i co 20 cm.

P0z.1.10. Stupy obudowy szybu windy

Stupy o przekroju 25x25 cm z betonu B30,XC1 zbrojone stala A-11IN o przekroju 9,05 cm?.
Strzemiona o $rednicy 6 mm w rozstawie co 10120 cm.

P0z.1.11. Wieniec nad $ciang zewnetrzna podluzng

Wieniec na $ciang podluzng zewnetrzng spiety z podciggiem podtuznym o przekroju 18x25cm z
betonu B30, XC1 zbrojony stala klasy A-11IN o przekroju 2,26 cm? dofem i gora.

Poz.1.12. Belki wymianu przy otworach w stropodachu i dachu

Zaprojektowano belki wymianow z ceownika 220 ze stali 18G2A z belka poprzeczna spawang
do belek podtuznych. Elektrody EB 1.50. Elementy nalezy powlec powlokami antykorozyjnymi
oraz farba peczniejaca zapewniajaca uzyskanie odpornosci ogniowej R60. Zestawy malarskie
systemowe dopasowane do warunkéw eksploatacji konstrukcji. Dobor farb po podjeciu decyz;ji
wyboru dostawcy przez inwestora w ramach nadzoru autorskiego. Kotwienie do bokow rygli i
podciagdéw dachowych, zelbetowych srubami rozporowymi systemowymi klasy 8.8. . Dobor
$rub w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu wyboru producenta.

Poz.2. Strop nad parterem

Poz.2.1. Plyta stropu

Zaprojektowano ptyte zelbetowa krzyzowo zbrojong o grubosci 20 cm z betonu B30, XC3,
XD3 zbrojona pretami ze stali klasy A-1HIN RB500, grubo$¢ otuliny zbrojenia dolnego a=40
mm, zbrojenia gornego a=30 mm. Przekroj zbrojenia w przgsle dotem i gorg o przekroju odpo-
wiednio Ax=3,8-5,5 cm? Ay=3,8-11,90 cm?. Mxx€<6,64;17,84> kNm oraz Myy€<11,81;26>
KNm.

Poz.2.2. Strop przy windzie

Ptyta gr. 20 cm \ betonu B30 XC1 zbrojona stalg klasy A-IIIN RB500 zbrojony pretami gorg i
dotem o przekroju 3,8 cm? w kierunku x-x, y-y.
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P0z.2.3. Rygiel w poziomie stropu nad parterem

Zelbetowe rygle 0 przekroju poprzecznym 30x60 cm jednym koficem zamocowane w stupach
projektowanej ramy poprzecznej i przegubowo podparte na drugim koncu rygla na styku ze
wspornikiem istniejgcej konstrukcji rygli stropowych lub podciggu podtuznego na przedtuzeniu
belek projektowanych wymiandéw podpierajacych podciagi skrajne w obecnym pomieszczeniu
zrywarki pulsacyjnej. Rygle z betonu B30, XC4, W-4 zbrojony stalg klasy A-11IN RB500. Gru-
bos¢ otuliny zbrojenia od spodu a= 40 mm a od goéry a=30 mm.

Strzemiona czterocigte $6 w rozstawie odpowiednio 8 i 25 cm. Przekroj zbrojenia dotem w
przesle 39,27 cm? i gora 8,04 cm?, gbra w wezle z zamocowanym ryglem rowniez 8,04 cm?.
Poz.2.4. Rygiel R-2, skrajny

Rygiel o przekroju poprzecznym 30x60 z betonu B-30, XC3 zbrojony stalg klasy A-I11IN
RB500. Zbrojenie w przesle dotem o przekroju 14,32 cm? i gora 6,03 cm?. Przekroj zbrojenia
gora w wezle zamocowania rygla, o przekroju 6,03 cm?.

P0z.2.5. Rygiel R-3 w poziomie stropu w czesci dobudowanej obudowy szybu windy
Rygiel dwuprzestowy o przekroju 30x60 z betonu B30, Xc1 zbrojony pretami klasy A-11IN
RB500 o przekroju 12,57 cm? dotem i 8,04 gora, strzemiona dwuciete ¢8.

Poz.2.6. Rygiel R-4 w osi 15

Rygiel dwuprzgstowy w $cianie obudowy szybu windy w poziomie nadproza z betonu B30
zbrojony stala klasy A-11IN RB500 o przekroju 4,02 cm? gora i dotem.

Poz.2.7. Podciag podluzny zewnetrzny Rp-1

Belka ciagta dziesigcioprzgstowa o przekroju 30x60 cm z betonu B30, XC3, W-4 zbrojona stalg
klasy A-IIIN o przekroju dotem od 6,03 cm® do 18,1 cm? i géra od 1,01 cm? do 12,08 cm?.
Strzemiona ¢6 czterocigte.

Poz.2.8. Podciag podluzny wewnetrzny Rp-2

Przekroj poprzeczny 30x60 cm z betonu B30, XC3, W-4 zbrojony stalg klasy A-11IN RB500.
Zbrojenie w przesle dotem od 6,03 cm? do 18,10 cm? i gora od 1,51 cm?® do 12,06 cm?, strze-
miona ¢6 czterocigte.

P0z.2.9. Rygiel poprzeczny Rp-3 obudowy szybu

Podciag o przekroju 25x45 cm z betonu B30, XC1 zbrojony stalg klasy A-11IN RB500. Zbroje-
nie dotem i gora o przekroju 4,02 cm®,

Po0z.2.10. Belka wymianu podparcia podciagu w osi 11 i 12

Zelbetowy podciag o przekroju 40x80 z betonu B35, XC1, zbrojony stala klasy A-11IN o prze-
kroju 43,98 cm? gora i 21,99 dotem. Strzemiona czterocicte ¢8.
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Poz.2.11. Stupy parteru S-1

Stupy o0 przekroju 30x30 cm z betonu B320 XC3, W-4 zbrojone stalg klasy A-11IN RB500 o
przekroju 16,08 cm? strzemiona ¢6.

Poz.2.12. Stupy S-2 Sciany zewne¢trznej obudowy szybu

Stupy o przekroju 25x25 cm z betonu B30, XC1 zbrojony stalg klasy A-11IN o przekroju 16,08
cm?.

Poz.2.13. Stup S-3 i S-3.1. Podparcia podciggu podluznego wymianu

Stup S-3.1 0 przekroju 40x40 cm z betonu B37 XC3, zbrojony stalg klasy A-I1IN o przekroju
28,15 cm?. Strzemiona ¢ 6. Stup S-3 o przekroju 40x40 cm z betonu B37 zbrojony stala klasy
A-11IN o przekroju 28,15 cm?. Strzemiona ¢6.

Poz. 2.14. Podwieszenie podciggu nad przejazdem

Ciggna ¢ 28 w ilosci 6 szt. Na jedno podparcie zamocowane w podciggach zelbetowych usytu-
owanych na stropodachu. Kotwy mocowane nakretkami do stalowego buta podporowego mo-
cowanego w miejscu oparcia bytego stupa i blachy oporowej w projektowanym podciggu. Stal
18G2AV.

Podciag o przekroju 40x100 cm z betonu B-30, XC4, zbrojony stalg klasy A-11IN o przekroju
50,27 cm? dotem i 39,27 cm? gora. Strzemiona ¢6 czterocicte.

Stup pod podciag 40x40 cm z betonu B30 zbrojony stala klasy A-11IN o przekroju 16,08 cm?.
P0z.2.15. Przegub podporowy

Stalowy but mocowany przez kotwy ¢ 16 i $20 wklejane do istniejacego rygla wspornikowego i
podciaggu spinajace blachy czotowe gr. 20 mm , do ktorych nalezy dospawac stalowe blachy
podporowe 100x200x50 mm. Blachy tgczone spawem z poziomg blacha konstrukcji wzmacnia-
jacej wspornik istniejgcego rygla. Stal 18G2AV. Kotwy klasy 8.8. Stal HCR.

Po0z.2.16. Belka podparcia spocznika istniejacej kl.schodowej

Stalowa belka podporowa, zalamana wykonana z ceownika 260 ze stali 18G2AV. Blacha czo-
towe gr. 16 mm spawana do ceownika. Cato$¢ mocowana do stupa kotwami $20 klasy 8.8
Poz.2.17. Konstrukcja wsporcza stropu

Belki stalowe z ceownikow 220 spawanych ze soba, wykonanych ze stali S355. Elektrody EB
1.46.

Poz.3. Fundamenty

Poz.3.1. Lawa fundamentowa

Pod projektowane $ciany czesci dobudowanej projektuje sie tawy fundamentowe o szerokosci
60 cm 1 wysokos$ci 40 cm z betonu B30 XD2, W-4 zbrojony stalg klasy A-11IN RB500.

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z 0.0.



- 25- Proj. nr 125/12

Projekt budowlany konstrukcyjny
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie]
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdarisku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

Zbrojenie taw pretami o przekroju 12,08 cm? gora i dotem. Cokot murowany z bloczkow beto-
nowych zbroi¢ w spoinach 2¢6 1 kotwi w stupach. Strzemiona ¢ 6.

Oparcie faw na mikropalach wykonanych wedtug projektu palowania ujetego w oddzielnym
opracowaniu. W miejscu przejs¢ rurg ostonowa kanalizacji przez tawe wysokos¢ tawy nalezy
zwiekszy¢ poglebiajac jg do 0,8 m. Przejscia instalacjami przez cokét tawy w rurach ostono-
wych. W tawie osadzi¢ startery zbrojenia stupow.

Poz. 3.2. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe pod projektowane stupy nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z
betonu B30, XD2, XA2, W-4 zbrojone stalg klasy A-11IN RB500 posadowione na mikropalach
zaglebionych w podtozu gruntowym i opartych w warstwie nos$nej. Rozwigzanie szczegdtowe
palowania znajduje si¢ w oddzielnej czeSci opracowania p.n. projekt budowlany posadowienia
budynku i obudowy wykopu . W stopach osadzi¢ startery zbrojenia shupow. Jedna ze stop wy-
konana osi 11 po rozbiodrce naroza Sciany rozdzielni, zespolona z istniejacg tawg fundamento-
wa. Po jej czgsciowej rozbidrce z pozostawieniem jej zbrojenia i powigzaniu jego ze zbrojeniem
stopy. Odtworzong $ciang spigé pretami ¢6 A-IIIN w kazdg spoing z murem. Zbrojenie stopy
pretami o przekroju min. 47,12 cm? gora i dotem.

Poz.4. Obiekty inzynierskie

Poz.4.1. Kanal badawczy

Konstrukcja zelbetowa monolityczna z betonu B37 XD2, W-8 zbrojona stalg klasy A-11IN
RB500 wykonana w technologii ,,bialej wanny. Dno grubosci 40 cm, $ciany o zmiennej grubo-
$ci na wysokosci wykopu-do spodu ptyty posadzkowej grubosci 40 cm, powyzej grubosci 30
cm. Konstrukcja wykonana w szalunku wykopu z e stalowych grodzic GZ4 traconych. Zbroje-
nie plyty dna pretami o przekroju 20,11 cm?® gora i dotem. Zbrojenie $cian o przekroju od 16
cm®do 47 cm? z doggszczeniem w narozach. Dno komory wylewana na betonie korka dna wy-
kopu z zakotwieniem w nim gtowi¢ mikropali.

Poz.4.2. Komora obslugi technicznej kanalu

Komora zelbetowa z betonu B37 XD2 W-8 zbrojona stalg klasy A-I1IN RB500. Skrzynia zelbe
towa monolityczna dwukomorowa. Dno komory wylewana na betonie korka dna wykopu z za-

kotwieniem w nim glowi¢ mikropali po uprzednim wyréwnaniu jego powierzchni i pokryciu
warstwg hydroizolacyjng z maty bentonitowej. Przekrdj zbrojenia ptyty odpowiednio od 11cm?
do 52,3cm?. Zbrojenie $cian wewnetrznych o przekroju 16 do 47 cm?. Plyta dna oparta na beto-
nowym korku dna wykopu i punktowo na mikropalach. Ptyta krzyzowo zbrojona. Plyty $cian na
krawedziach zamocowane w $cianach prostopadtych bocznych , dna i ptyty przykrywajace;.
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W plycie przykrywajacej otwory wejsciowe do komor systemowe otwieralne. Wszystkie plyty
krzyzowo zbrojone.

P0z.4.3. Szyb windowy

Konstrukcja skrzyniowa ze §cianami gr. 20 cm z betonu B30, XC2 zbrojone stalg A-I1IN
RB500 o przekroju 7,53 cm? z dodatkowym zbrojeniem w narozach otwordw wejsciowych. W
$cianach otwory na przejscia instalacjami i wentylacji. Konstrukcja podszybia z betonu i zbro-

jeniem jak §ciany szybu.

Poz. 4.4. Kanaly instalacyjny

Na instalacje¢ elektryczng wykonany w zatamanej ptycie posadzkowej grubosci 25 cm z betonu
B30 XD1 zbrojonego stalg klasy A-11IN RB500 o przekroju 2,01 cm? opartej na mikropalach.
Plyta nacinana polami o boku nie wigkszym od 3,5 m. podtogi podniesionej opartej na ruszcie
podpartym stalowymi regulowanymi stupkami.

Kanat instalacji sanitarnych oddylatowany od plyty posadzki przykryty prefabrykowanymi pty-
tami zelbetowymi z betonu B30 XC3, XM2, zbrojonymi stalg klasy A-I1IN RB500 i przekroju
Na obrzezu kanatu krawedz ptyty posadzki wzmocniona katownikiem stalowym o wysokosci
plyty przykrywajacej kotwiony pretem ¢p6 co 300 mm. Przykrycie winno spetnia¢ wymagania
ppoz REI60.

Poz 4.5. Belka podsuwnicowa

Belka z profilu walcowanego, dwuteownika 160 ze stali S235. Konstrukcja zawiesia z blachy
stalowej gr. 10 mm ze stali S235 mocowana do kotew ¢$25 osadzonych w ryglach.

P0z.4.6. Schody zewnetrzne

Pyta biegowa i wspornikowe belki spocznikowe z betonu B37 XC4, XF3, W-4 zbrojone stlg
klasy A-11IN RB500. Ptyty biegowe i spocznikowe gr. 18 cm, belki spocznikowe zamocowane
w stupach o przekroju 33x66 cm spigtych belka o przekroju 30x50 cm. Belki wspornikowe o
przekroju 25x40 cm i 35x40 cm. Zbrojenie plyt biegowych i spocznikowych od 11 cm?® do 52
cm?, belek spocznikowych do 69 cm?.

7 PODLOZE GRUNTOWE POD BUDYNKIEM
W wyniku analizy materiatow archiwalnych badan podtoza gruntowego okreslono sktad, para-
metry fizyko-mechaniczne i glebokosci zalegania gruntow pod budynkiem.
Uktad warstw liczac od poziomu terenu istniejgcego jest nastepujacy:
- warstwa nasypoéw sktadajacych si¢ z piaskow gliniastych, piaskoéw drobnych, zwirow z do-
mieszka prochnicy 1 gruzu, migzszo$¢ warstwy waha si¢ od 3,1-4,6 m

- namuty w stanie migkkoplastycznym o migzszosci od 0,2-1 m
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- torfy 0 migzszosci od 1,9-2,3 m

- na cze¢s$ci powierzchni budynku namuly w stanie plastycznym o migzszosci od 0,4-0,8 m
- pospotki w stanie zageszczonym miejscami z domieszka kamieni. Migzszos¢ 3,8-5,8 m.
- piaskow gliniastych i gliny pylastej w stanie twardoplastycznym o migzszosci ~0,4 m

- zwirébw w stanie zageszczonym, ktérych nie przewiercono

Wodg gruntowg nawiercono na poziomie 1,9-2,2 m ponizej poziomu terenu.

Zwierciadto wystgpuje w stanie napigtym nawiercono ja na giebokosci ok. 4-6 m ppt i stabilizu-
je si¢ na poziomie 1,9-2,2 Szczegotowe wyniki badan podtoza zawarto w zatgczniku do niniej-
Szego opracowania.

8 WYNIKI WYKONANEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
W wyniku przeprowadzonych badan istniejgcej konstrukcji budynku istniejacego, kwerendy
materiatéw archiwalnych i wtasnych obliczen zakwalifikowano stan techniczny budynku jako
dobry. Zalecono odcigzenie wspornikow podciggéw w poziomie parteru i stropodachu oraz przy-
jecie zasady nie przekraczania obcigzen projektowanych od istniejacych. W innym przypadku
elementy konstrukcji wymagaja wykonania ich wzmocnienia. W projekcie spetniono warunki
stawiane we wnioskach i zalecenia Oceny Technicznej. Zaleca sie prowadzenia obserwacji geode-
zyjnej budynku istniejgcego w promieniu min 30 m od krawedzi wykopu pod kanat badawczy i
komore techniczng. Obserwacja winna obejmowac podstawowe elementy istniejgcej konstrukc;ji
budynku w zakresie zmian wysoko$ciowych jak i rozwartosci rys i szczelin.

9 OPIS TECHNOLOGII ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

1. Dach
Konstrukcje dachu pod warstwami izolacyjnymi stanowi blacha trapezowa powlekana
50.260.1038-1.25 mm zgodnie z warunkami konieczno$ci spetnienia warunkéw pozarowych
konstrukcja spelnia wymagania RE15. Dla dachu wymagane jest min R15. Blachy wieloprze-
stowe i1 jednoprzestowe taczone nad podporami na zaktad o dlugosci 1.3 m. Na krawedzi dachu
profil zamykajacy z katownika stalowego mocowanego do zelbetowego wienca. Mocowanie
blach do ptatwi stalowych z cewnika 220 wkretami samo wiercagcymi M4.8 i M6.3. Platwie mo-
cowane $rubami rozporowymi do bokow rygli ramy poprzecznej. Stal profilowa 18G2AV.
Stropodach istniejgcy wykonano z ptyt kanatowych zelbetowych prefabrykowanych. W stropie
przewiduje si¢ wykonanie otworéw na przejs$cia instalacjami wentylacji grawitacyjnej jak i me-
chanicznej, elektrycznej oraz kanalizacyjnej. Dla otworow o wymiarach boku wigkszych od
srednicy kanatu plyty tj.170 mm nalezy wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich uszczelnien
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zapewniajacych REI60 jak 1 izolacji p.wodnych. W miejscu przecigcia zeber w ptytach kanato-
wych oraz wycigcia otwordw w plycie monolitycznej nalezy zastosowac elementy konstrukcji
wsporczej jak w stropie nad parterem. Dla podparcia konstrukcji podciggdw stropu nad parte-
rem i stropodachu w miejscu likwidowanego stupa w poziomie parteru w miejscu projektowa-
nego przejazdu na dziedziniec-patio projektuje si¢ wykonanie dwoch podciaggéw utozonych na
konstrukeji stropodachu i opartych na skrajnych stupach majacych wlasny fundament oparty na
palach oraz dodatkowym projektowanym stupie. W podciggach nalezy osadzi¢ ciggna stalowe
zakonczone stalowym oczepem wykonanym z blach spawanych ze sobg i zakonczone gwintem
umozliwiajagcym odpowiednie napigcie ciggien. Do czasu wykonania podwieszenia podciagi
stropu nad parterem i w poziomie stropodachu na d przejazdem nalezy podeprzeé¢. Elementy
stalowe powlec powlokami antykorozyjnymi i ppoz zapewniajagcymi RE60. Wewnatrz po-
mieszczen ciggna poza pokryciem powtokami malarskimi antykorozyjnymi i ppoz nalezy obu-
dowac ptytami g-k wypetniajgc wewnetrzng przestrzen zabudowy ptytami z welny mineralne;.
W ciggnach winien by¢ jednakowa sita naciagu.

9. Strop nad parterem

Strop istniejacy w przestach o rozpigtosci 6 m wykonano z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
kanatowych. Przesta o rozpigtosci 3 m wykonano jako zelbetowa monolityczng plyte.

W istniejacym stropie projektuje si¢ przejscia instalacjami w tym i kanatami wentylacyjnymi.
Nalezy je wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich uszczelnien zapewniajacych REI60. W
miejscu otworow przy przecigciu zeber nalezy plyte stropowa podeprzeé stalowym wymianem
wykonanym z profili walcowanych spawanych. Elementy powlec nalezy systemowymi pow?o-
kami antykorozyjnymi i zapewniajacymi RE60.

Istniejgca plyta stropowa oparta jest na podciggach stanowigcych element poprzecznej ramy
wykonanej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Ze wzgledu na liczne murowane $cia-
ny poprzeczne o grubosci min 0,25 m wypetniajace przesta poprzeczne pomiedzy stupami wraz
Z pozioma tarczg stropu opartego na tychze Scianach, przyjeto istniejacy uktad ramowy jako
sztywny i geometrycznie niezmienny.

Projektuje si¢ oparcie przegubowe rygli stropu czgsci dobudowanej na koncu wspornika rygla
istniejgcego. Ze wzgledu na przekroczenie wartosci dopuszczalnej sity obcigzajgcej wspornik
istnieje konieczno$¢ wykonania wzmocnienia czgsci wspornikowej rygla za pomocg obustron-
nie mocowanych do bokéw rygla ceownikow walcowanych. Ceowniki zamocowaé do obydwu
bokéw podciggu oraz spodu ptyty stropowej Srubami wierconymi na przelot i wklejanymi w
podciag oraz laczac gérny pas ceownika z plyta stropowa. Ceowniki w styku w podtuznym

podciggiem zakonczone blachg czolowa z otworami na kotwy oczepu przegubu podparcia rygli

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z 0.0.



- 20- Proj. nr 125/12

Projekt budowlany konstrukcyjny
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie]
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdarisku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

stropodachu czesci dobudowanej. Wymian mocowaé do konstrukcji zelbetowe] pozbawionej
tynku. Nierownosci uzupehic silna zaprawg cementowo-piaskowa.

W pomieszczeniu stacji transformatorowej prace bedag wykonywane w pomieszczeniu rozdziel-
ni oraz komory trafo. Wymagac to bedzie uprzedniego odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen
elektrycznych przed uszkodzeniami jak i pracownikow przed ewentualnym porazeniem pradem.
W czasie prowadzenia prac doplyw energii elektrycznej do stacji trafo winien by odciety.
Zakres prac w stacji trafo obejmuje wykucie po obydwu stronach otworéw na osadzenie ceow-
nikdw 1 ich zamocowanie oraz zabezpieczenie powlokami malarskimi ppoz 1 antykorozyjnymi
w miejscu ich uszkodzen i zamurowanie wykutych otworow. Do czasu wykonania konstrukeji
wzmacniajacych i elementéw stycznych czesci dobudowanej celem ograniczenia ugieé wspor-
niki nalezy, po wykonaniu rozbiorki Sciany w poziomie pigtra, podeprzed.

Ptyta stropu oparta na ryglach poprzecznej ramy sztywno potaczonych ze stupami i przegubowo
opartych na wspornikach rygli istniejgcych oraz podciggach podtuznych.

10. Stupy

Zelbetowe monolityczne posadowione na projektowanych stopach fundamentowych i istnieja-
cej konstrukcji tawy nad kanatem c.o. przy holu windy, ktory ulegnie zaslepieniu i podmurowa-
niu poprzez zamknigcie jego swiatta bloczkami betonowymi. W pomieszczeniu zrywarki pulsa-
cyjnej pod wymianem podciggu podpierajacego $ciang pigtra projektuje sie stupy wolnostojace
oraz dostawione stupy do istniejgcego wewnetrznego. Czgs$¢ dostawiong nalezy powigzaé z ist-
niejaca poprzez kotwy wklejane. Stup oparty na istniejacej stopie fundamentowej, w ktorej na-
lezy wklei¢ startery zbrojenia podtuznego. Stupy wbudowane w strukturg $cian spig¢ monoli-
tycznie z cokotem taw fundamentowych pretami w kazda spoing w przypadku cokotu murowa-
nego z bloczkéw betonowych lub samym zbrojeniem podluznym cokotu w przypadku zastoso-
wania cokotu monolitycznego, zelbetowego. W styku ze Scianami murowanymi stosowac ty-
powe systemowe tgczniki do $Scian 1 stupow zelbetowych. W poziomie pigtra w Scianie muro-
wanej wyla¢ ukryte stupy monolityczne taczace strop nad parterem i wieniec oraz podciag po-
dhuzny konstrukcji dachu. W spoiny uktada¢ prety stalowe. W murze pozostawic strzepia umoz-
liwiajgce zszycie muru ze stupami.

11.Sciany konstrukcyjne

W poziomie parteru, powyzej cokotu taw fundamentowych murowane z pustakow ceramicz-
nych na zaprawie cementowo-wapiennej powigzane konstrukcyjnie z zelbetowymi monolitycz-
nymi stlupami. Cokoly taw Zelbetowe monolityczne lub murowane z bloczkow betonowych na

zaprawie cementowej powigzane zbrojeniem spoin z zelbetowymi monolitycznymi stupami
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konstrukcji nos$ne;j.

W $cianach istniejgcych i1 projektowanych projektuje si¢ wykonanie nadprozy z belek prefabry-
kowanych zelbetowych systemowych typu L19 do rozpig¢tosci w swietle <2,5 m. Powyzej 2,5 m
w $cianach istniejgcych nadproza stalowe z dwoch ceownikéw 220 ze stali S235. lub nadproza

zelbetowe monolityczne z betonu B30 zbrojonego stalg A-11IN.

12. Konstrukcje wsporcze

Elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali 18G2AV, jako prefabrykaty wykonane poza pla-
cem budowy, w miejscu ich prefabrykacji, w postaci elementéw jednoprzestowych, ktore nale-
zy scali¢ na montazu umozliwiajac dokonanie korekty ich usytuowania wynikajacg z krzywizn 1
nierownosci ksztaltu, wymiarow. Elektrody klasy EB-1.50. Belki z ceownika 220 zakonczone w
miejscu styku z podciggami blachg czolowa. Montaz za pomocg kotew wklejanych M16.

Konstrukcja stalowa pod centralki wentylacyjne spawana ze stali 18G2AV w postaci rusztu
sztywno polaczonego z rurowymi stupami podpierajgcymi. Ruszt zaprojektowano z katownika
150x150x12 oparte na stupach z rury ¢114,3/4 zakonczonych blacha czotowa podporowa
260x280x10 z otworami umozliwiajagcymi mocowanie ich srubami rozporowymi wkrgcanymi
M12x60 w zelbetowa ptyte posadzki. W gérnych narozach poziomy styk belek rusztu spigty
blacha w¢ztowa. W plaszczyznie pionowej stezenia z katownika 60x60x5. Konstrukcje monto-
wac na placu budowy po dostarczeniu urzadzen wentylacyjnych i zweryfikowaniu ich wymia-
row. Konstrukcja oparta bezposrednio zelbetowej konstrukcji stropodachu. Korekta konstrukcji
w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu wyboru producenta.

13. Kanaly instalacyjne
Zaprojektowano dwa typy kanatow:

- na kable elektryczne; wykonany jako zatamanie plyty posadzki i przykryty podtoga podnie-
siona o udzwigu 5 kN/m? i dopuszczalnym obciazeniu punktowym 15 kN. Podloga systemowa
o REI60. Kanat usytuowano w pomieszczeniu modelarni.

- na rury instalacji sanitarnych i kable elektryczne poza modelarnia; zelbetowy monolityczny z
betonu B-30, XC2, W-3, zbrojone stalag A-IIIN Rb500, przykryte prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi. Plyt z betonu B-30 XC2, XM3, W-2 zbrojone stalg A-IIIN Rb500. Ptyty wykonaé
nalezy w 1 klasie doktadno$ci wykonania. Styki ptyt po ich utozeniu uszczelniane masg trwale
plastyczna, drogowa.

Kanat instalacji elektrycznych konczy si¢ na $cianie zewngtrznej holu windowego. Zamknigcie
kanatlu nalezy wykona¢ z systemowej przegrody szczelnej przepustu kablowego z otworami
umozliwiajagcymi montaz systemowych rur ostonowych kabli zgodnie z projektem instalacji
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1 sieci elektrycznych. Na zewnatrz budynku zaprojektowano nowy kanat dla instalacji sanitar-
nych. Kanal zaprojektowano na przeniesienie nacisku kota samochodu ci¢zarowego. Kanal mo-
nolityczny, zelbetowy przykryty prefabrykowanymi ptytami, ktore nalezy okry¢ 2 warstwami
papy asfaltowej izolacyjnej przystosowanej do obcigzenia kotem samochodu cigzarowego i o
znacznej wydtuzalnosci.

Pape¢ od wierzchu pokry¢ warstwa betonu ochronnego B-15 o grubo$ci min 40 mm. Od ze-
wnatrz kanat powlec powlokami hydroizolacyjnymi dla budowli stale zanurzonych w wodzie
po uprzednim, zagruntowaniu powierzchni.

14. Plyta posadzkowa

Zelbetowa monolityczna grubosci 250 mm z betonu B-30 zbrojona siatka pretow ¢8 co 250
mm. Otulina zbrojenia 40 mm. Beton ze zbrojeniem rozproszonym z wierzchnig warstwa har-
towang odpowiednim preparatem wcieranym w poczatkowej fazie wigzania. W plycie nalezy
wykonac naciecia dylatacyjne o szerokosci do 3 mm 1 glgbokosci do 25 mm. Szczeliny wypet-
ni¢ nalezy masg trwale plastyczng. W narozach plyty przy stupach, cokotach, elementow go-
spodarki posadzkowej stosowac nalezy dodatkowe zbrojenie ukos$ne. Pod ptytg posadzkowsa
utozy¢ warstwe papy asfaltowej izolacyjnej na betonie wyrownawczym B-15 o grubosci ~10
cm. Pod betonem naruszony grunt i gruz po rozbidrce posadzki istniejacej nalezy usung¢ i uto-
7zyé 30 cm warstwe pospotki zageszezonej do Is>0,95 na geowldkninie o gramaturze >60 g/m®.
Plyta podparta mikropalami wg oddzielnego opracowania.

15. Klatka schodowa wewnetrzna

Po wykonaniu rozbidrek $cian w poziomie parteru 1 oktadziny oraz tymczasowym podparciu
spocznika wykona¢ oparcie spocznika na istniejagcych pozostawionych stupach montujac stalo-
w3 belke zatamana do istniejgcych stupow zelbetowych. Belki nalezy zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie i farbami systemowymi. Rowniez elementy stalowe nalezy powlec powlokami pegcznie-
jacymi zapewniajacymi odpornos¢ ogniowa klasy R60. Przy wykonywaniu robot nalezy prze-
strzega¢ wymogow PN-B-06200

16. Klatka schodowa zewnetrzna

Po rozbiorce istniejgcych schodow ewakuacyjnych wraz z kolidujgcymi istniejgcymi f-tami na-
lezy przystapi¢ do wykonania mikropali i fundamentéw pod konstrukcje no$na zewnetrzne;j
klatki schodowe;j. Konstrukcja wolnostojaca oddylatowana od budynkéw. Na dwoch stupach
wspornikowej ramy zamocowanej w stopach fundamentowych zawieszono ptyty biegowe 1
spocznikowe wraz z belkami spocznikowymi schodow zewnetrznych umozliwiajacych ewaku-
acje ludzi zaro6wno z Sali audytoryjnej jak i pietra cze¢$ci dobudowanej budynku. Konstrukcja
zelbetowa monolityczna. Wylewanie betonu zaleca si¢ prowadzi¢ kondygnacjami z mozliwo-
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$cig zachowania przerw technologicznych na belkach spocznikowych. Fundamenty stupow blo-
kowe monolityczne oparte na mikropalach zgodnie z oddzielnym opracowaniem. Od zewnatrz
fundament powleczony warstwa hydroizolacyjng powtokowa stosowang do budowli podziem-
nych zanurzonych w wodzie gruntowej.

17.Szyb windowy

Zelbetowa monolityczna skrzynia posadowiona na mikropalach wykonanych zgodnie z od-
dzielnym opracowaniem. Plyta podszybia plytka ze wzgledu na istniejace fundamenty posado-
wiona nad nimi na mikropalach z zastosowanie przektadki styropianowej na stopa fundamen-
towa. Szyb oddylatowany od istniejagcego budynku i projektowanego kanatu. Pod ptyta warstwa
betonu wyrownawczego B-15. Lokalnie ptyta pogrubiona do 300 mm w miejscu oparcia na
srodkowym mikropalu. W $cianach pozostawi¢ otwory na przejscia instalacjami napedu i ste-
rowania winda oraz otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej o powierzchni czynnej 200 cm?.
Ostateczng decyzje, co do rozmieszczenia otwordw, konstrukeji nadszybia i samego szybu i
mozna podjac¢ po dokonaniu wyboru producenta — dostawcy windy.

18. Mur oporowy

Fundament katowy systemowy prefabrykowany o zagtebieniu min 0,5 m ppt. Podtoze pod mur-
kiem z gruntow niewysadzinowych do giebokosci 1 m ppt w jego najnizszym punkcie. Prefa-
brykaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pokrytym betonem wyréwnawczym B-15 o grubosci
min 5 cm. Mur w cz¢éci zaglebionej w grunt powlec powtokami hydroizolacyjnymi. Nad kana-
tem do wysokosci 0,49 m ppt w najnizszym punkcie, mur z bloczkéw betonowych gr 24 cm
obustronnie tynkowany.

19. Belka podsuwnicowa

Stalowa belka ciagta trojprzestowa przegubowo podwieszona do podciagdéw stropu nad parte-
rem. Belke nalezy wykona¢ z dwuteownika dostosowanego do wymogow dostawcy suwnicy |
jej rodzaj nalezy zweryfikowa¢ w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu wybory dostaw-
cy. W miwejscu oparcia na $cianie zewnetrznej wokot belki wykona¢ nalezy szczeling dylata-
cyjna wypelniona ta§ma styropianowa gr 0,5-1 cm. Przed podjeciem decyzji o wykonaniu belki
nalezy dokona¢ ostatecznych uzgodnien z Zamawiajgcym, co wyboru rodzaju suwnicy, jej osta-
tecznego udzwigu, przy zachowaniu wartos$ci granicznej rownej 0,5 t, 1 wymagan producenta
odnosnie sposobu podwieszenia uktadu jezdnego suwnicy. Moze to pociggac za sobg koniecz-
no$¢ zmiany profilu belki i wykonania obliczen weryfikujacych przyjety profil. Belki zaprojek-
towano dla suwnicy podwieszonej jednodzwigarowej z nap¢dem elektrycznym przewieszonej
poza o$ belki suwnicowej Rozpietos¢ osiowa belek L=4000 mm, wysokos$¢ podnoszenia H<8
m, maksymalny wysieg wspornika dzwigara Lyma=0,6 m. Belki nalezy zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie farbami systemowymi i ppoz do R60.
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10 POWLOKI ANTYKOROZYJNE

Zaleca si¢ wykonanie systemowej powtoki antykorozyjnej wybranego producenta z zachowa-
niem warunku zgodnosci stosowani do warunkow pracy elementu.

- minimalne grubosci powtok cynkowania elementéw stalowych zgodnie z norma PN EN ISO
1461

- farby antykorozyjne peczniejace systemowe o wlasciwosciach ochronnych zapewniajacych
R60

- elementy nie ocynkowane - przed malowaniem oczysci¢ do II-go stopnia czystosci zgodnie z
norma PN-70/H-97051.

Kolorystyka farb w/g projektu architektonicznego.

Powlokami ogniochronnymi nalezy powlec wszystkie elementy stalowe konstrukcyjne we-
wnatrz i na zewnatrz hali.

11 ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE

Projektowana budowa nie wywotuje trwatego oddziatywania na otoczenie. Jedynie w okresie
prowadzenia robot moze wytapi¢ wzrost natezenia hatasu przy pracach rozbiérkowych i
montazowych. Wigkszosc robot prowadzonych bedzie na zewnatrz wenatrz budynku
istniejacego. Pomieszczenia oddzielone sa od istniejgcych $ciang w korytarzu o grubosci 25 cm,
ktora nalezy wykonac przed przystapieniem do robot rozbidrkowych. Nie projektuje sie
wglebnego pompowania wody aspoza szczelnego wnetrza wykopu. Lokalnie moze wystapic
konieczno$c jedynie w krotkich okresach czasu do 5 godzin pracy cigglej odpompowanie wody
z wykopu pod kanaty i fundamenty w okreach wystepowania jej wysokiego poziomu. Nalezy to
uczyni¢ poprzez zastosowanie zestawow iglofiltrow. Przed przystapieniem do robdt nalezy, w
celu monitorowania wysokos$ci zwierciadta wody gruntowej, zamontowac rury obserwacyjne z
PCV o srednicy 70-80 mm glebokosci ok 4,5 m. Natgzenie drgan i hatasu musi sie miesci¢ w
wymaganiach odpowiednich norm.

12 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1. Oproznienie wnetrza z urzadzen technologicznych i innego wyposazenia oraz
zabezpieczenie niedemontowanych wszelkich urzadzen.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Rozbidrka $cian dziatowych niekonstrukcyjnych

Demontaz $lusarki i stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

Rozbiorka istniejgcych kanatow kolidujacych z budynkiem

Rozbiorka posadzki

Rozbiodrka elementow konstrukcji $cian zewnetrznych wraz z cze¢§ciowa rozbidrka $cian i
cokotu pod $ciana w miejscu projektowanego stupa i f-tu

NoOkowd
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8. Zbicie tynkow

9. Osuszenie Scian cokotow, odgrzybienie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej

10. Wykonanie projektowanych fundamentow wewnatrz budynku istniejacego

11. Wykonanie mikropali

12. Wykonanie wykopu pod basen — kanal badawczy i komorg techniczng

13. Utozenie warstw pospoiki, betonu wyréwnawczego i hydroizolacji pod ptyta posadzki z
wywinigciem na $ciany

14. Montaz zbrojenia plyty posadzki i wylanie betonu

15. Wylanie betonu szczelnej wanny i komory technicznej

16. Wykonanie kanatu instalacyjnego wraz z wylaniem i montazem przykrycia

17. Wylanie zelbetowych stupow i1 podciggow wewnatrz budynku

18. Demontaz warstw wykonczeniowych posadzki stropu parteru i klatki schodowej

19. Demontaz elementow konstrukcji dachu jak 1 pokrycia dachu

20. Wykonanie podciggow i k.wsporczej zawiesia belek parteru nad przejazdem

21. Montaz zawiesia belek nad przejazdem

22. Demontaz stupéw w przejezdzie

23.Wykonanie fundamentéw czg¢sci dobudowanej

24. Wymurowanie $cian i stupow parteru.

25. Wykonanie stropu nad parterem

26. Murowanie $cian nad parterem w tym 1 stezajacych wraz ze stupami

27.Montaz ptatwi 1 wymiandéw

28. Montaz blachy trapezowej pokrycia dachu

29. Wykonanie zewnetrznej konstrukeji schodéw klatki ewakuacyjnej

30. Wykonanie kanatu zewnetrznego

31. Montaz prefabrykatow murku oporowego

32. Wykonanie tynkoéw i posadzek

13 MATERIALY PODSTAWOWE

Beton :
- stropy: B-30(C-25/30), W-4
- kanat badawczy: B-37(C-35/37), W-8
- warstwy wyréwnawcze: B-15(C-12/15)
- beton odpowiednio dla srodowiska:
wewnatrz budynku: XC1, XC3
na zewnatrz budynku: XC4, XD3, XF2
konstrukcje oporowe: XC4, XD1, XF2
fundamenty: XD1, XC4
Stal zbrojeniowa:
- A-111' N (StB500S), (RB500)
Stal profilowa
- 5235, 18G2AV
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Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow prawa, norm i wy-
tycznych w tym aprobat, certyfikatow.

Roboty nie wyszczegolnione wyze] nalezy wykona¢ w  kolejnosci  zgodnej
z wymogami technologicznymi uwzgledniajagcymi wymogi bezpieczenstwa
1 zgodnosci z odpowiednimi normami 1 przepisami.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401)

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz.U. nr 169 z
2003 roku poz.1650)

inz. Andrzej M.Ligmann
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow
budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/BO/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdansk, sierpien 2013 r.
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14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Dane ogoélne :

1.0. Nazwa obiektu : budynek Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej w Gdansku

2.0.  Nazwa oraz adres inwestora : Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej

3.0. Imie , nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje : inz. Andrze;j
M.Ligmann ul.Mierostawskiego 12, 81-737 Sopot

11. Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego zwiazanego z naprawa konstrukcji hali ,
oraz kolejnos¢ postepowania przy realizacji :

zakres robot i ich kolejnos$¢ dla zamierzenia budowlanego obejmuje :

1. Oprdznienie wngtrza z urzadzen technologicznych 1 innego wyposazenia oraz zabezpie-

czenie niedemontowanych wszelkich urzadzen.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Rozbidrka $cian dzialowych niekonstrukcyjnych

Demontaz $lusarki i stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

Rozbiodrka istniejacych kanatow kolidujacych z budynkiem

Rozbiorka posadzki

Rozbiodrka elementow konstrukcji $cian zewnetrznych wraz z cze§ciowa rozbidrka $cian 1

cokotu pod $ciana w miejscu projektowanego stupa i f-tu

8. Zbicie tynkow

9. Osuszenie $cian cokotéw, odgrzybienie i wykonanie izolacji poziomej i pionowe;j

10. Wykonanie projektowanych fundamentow wewnatrz budynku istniejacego

11. Wykonanie mikropali

12. Wykonanie wykopu pod basen — kanat badawczy i komore techniczng

13. Utozenie warstw pospoiki, betonu wyréwnawczego i hydroizolacji pod ptyta posadzki z
wywinigciem na $ciany

14. Montaz zbrojenia plyty posadzki i wylanie betonu

15. Wylanie betonu szczelnej wanny i komory technicznej

16. Wykonanie kanatu instalacyjnego wraz z wylaniem i montazem przykrycia

17. Wylanie zelbetowych stupéw i podciggow wewnatrz budynku

18. Demontaz warstw wykonczeniowych posadzki stropu parteru i klatki schodowe;j

19. Demontaz elementow konstrukcji dachu jak i pokrycia dachu

20. Wykonanie podciggow i k.wsporczej zawiesia belek parteru nad przejazdem

21. Montaz zawiesia belek nad przejazdem

22. Demontaz stupéw w przejezdzie

23. Wykonanie fundamentéw cz¢sci dobudowane;j

24. Wymurowanie $cian 1 stupéw parteru.

NoOkowd
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25. Wykonanie stropu nad parterem

26. Murowanie $cian nad parterem w tym i stezajacych wraz ze shupami
27.Montaz ptatwi i wymianow

28. Montaz blachy trapezowej pokrycia dachu

29. Wykonanie zewnetrznej konstrukcji schodow klatki ewakuacyjnej
30. Wykonanie kanatu zewnetrznego

31. Montaz prefabrykatow murku oporowego

32. Wykonanie tynkow 1 posadzek

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie budynku potozony jest:

- budynek gléwny Wydzialu Oceanotechniki 1 Okretownictwa PG

- hala laboratorium Wydzialu Mechanicznego

- istniejgce uzbrojenie terenu wod-kan. c.0., tel-kom i elektryczne

- ulica dojazdowa do wejscia hali i do budynku gtéwnego Wydziatu Mech.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. W obrysie rob6t ziemnych zwigzanych z rozbiorka i dobudowa znajduja sig:

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- sie¢ kablowa elektryczna

- sie¢ cieptownicza

- sieci teletechniczne

2. Uzbrojenie terenu niezidentyfikowane

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

a) w trakcie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :

- zagrozenia bezposrednie przy prowadzeniu prac budowlanych :

zagrozenie przy wykonywaniu robét rozbiérkowych na wysokosciach

zagrozenie przy montazu i demontazu elementow rusztowan

zagrozenie przy demontazu obrobek blacharskich i pokrycia dachu w tym i zelbetowych ptyt
prefabrykowanych

zagrozenie przy demontazu §lusarki okiennej 1 drzwiowe;j

zagrozenie przy montazu zbrojenia a w szczeg6dlnosci jego transportowaniu
zagrozenie przy montazu elementow konstrukcyjnych w tym i prefabrykowanych
postugiwanie si¢ niesprawnymi lub nieodpowiednimi narzedziami

uszkodzenie instalacji zasilajacej narzedzia 1 maszyny w energi¢ elektryczna
niewlasciwy 1 wadliwy montaz instalacji zasilajace narzedzia

upadek z wysokosci $rub, nakretek, iskier od prac spawalniczych, gruzu i tynku
Upadek demontowanych fragmentdw instalacji wewngtrzne;j

brak odpowiedniej odziezy ochronne;j

niedostateczny nadzér nad budowa

roboty spawalnicze
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roboty malarskie

prace na rusztowaniu, na wysokosci

brak zabezpieczen odpowiednimi barierkami powierzchni pracy na wysokosci
brak w sposob wiasciwy oznaczen stref zagrozen

brak odpowiednich ciggdéw transportowych materiatow, maszyn i ludzi

brak wygrodzenia stref roboczych

b) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot
Przed przystapieniem do realizacji robot pracownicy winni znaé zakres i specyfike wykonywa-
nej pracy , mogace wystapi¢ zagrozenia , oraz by¢ stosownie przeszkoleni w zakresie BHP na
stanowisku pracy .
Ponadto pracownicy powinni posiada¢ stosowne $wiadectwa odnos$nie kwalifikacji i odbytych
szkolen wstepnych i okresowych w tym i zdrowotne dopuszczajace do pracy na wysoko-
Sciach..

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy :
omoOwienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy

wskazanie bezpiecznego sposobu wykonania powierzonych prac

powiadomienie o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i ich skutkach

wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w wypadku ko-
niecznosci opuszczenia placu budowy przez osob¢ uprawniong

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania przedmiotowych robot budowlanych

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem osoby
uprawnionej posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe .

Obszar objety budowg winien by¢ wydzielony , ogrodzony , czytelnie oznakowany 1 posiadac
tablice ostrzegawcze informujgce wszystkich w tym i osoby trzecie o prowadzonych pracach .
Na terenie budowy winny by¢ wykonane odpowiednie drogi komunikacji ludzi, materiatow i,
sprzetu i maszyn.

W dobrze widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng zawierajacg :

dane o inwestycji

dane o jednostce projektowej

dane o wykonawcy

dane o miejscowym inspektoracie nadzoru budowlanego

numery alarmowe takie jak : straz pozarna , pogotowie ratunkowe , policja

Budowa winna posiada¢ biuro ( miejsce ) gdzie bedzie przechowywany dziennik budowy z pla-
nem BIOZ , oraz pomieszczenie umozliwiajace przebranie si¢ pracownikow , osuszenie odziezy
roboczej i spozycie positku . Budowa powinna mie¢ telefon kontaktowy .
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O prowadzonych pracach budowlanych winny by¢ poinformowane stosowne instytucje tj :

- powiatowy nadzor budowlany

- instytucje nadzoru bi hp , p.poz.

Na stanowisko pracy pracownicy winni stawi¢ si¢ trzeZwi i Wypoczeci .

Pracownicy winni postugiwac si¢ sprawnymi i odpowiednimi narzedziami dla wykonywanych
prac budowlanych .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania
przedmiotowych prac takie jak :

- kombinezony ze $ciggaczami na rekawach i nogawkach uniemozliwiajagcymi zaczepienie si¢

- obuwie ochronne z twardg i1 antypo$lizgowa podeszwa

- atestowane kaski ochronne

- rekawice ochronne

- okulary ochronne do prac wyburzeniowych i spawalniczych

- maski ochronne na twarz ochraniajace przed pylem przy pracach budowlanych

- napoje chtodzace w okresach letnich

Brygada robocza winna posiada¢ na stanowisku pracy apteczke pierwszej pomocy w telefona-
mi:

- pogotowia ratunkowego

- strazy miejskiej

- strazy pozarnej

- policji

6.
Kierownik budowy ma obowigzek czuwa¢ nad przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych przez caty okres trwania budowy i nie dopuszcza¢ do wyko-
nywania jakichkolwiek robot budowlanych z zaniechaniem ww przepisow.
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem robot wymienionych w punkcie 4 1 bedzie koordynowat 1 czuwat nad jego realizacja
podczas wznoszenia budynku.
Elementy BIOZ nie uj¢te w niniejszym opracowaniu a majace istotny wplyw na bezpieczen-
stwo prowadzonych robot winny by¢ ujete w planie BIOZ opracowanym przez kierownika bu-
dowy.
7.
Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr

47 poz 401)
2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz.U. nr

169 z 2003 roku poz.1650)
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Opracowat:

inz. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow
budowlanych w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Czlonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr ew. POM/BO/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréow Doradcow i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdansk, sierpien 2013 r.

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z 0.0.



