Przekrdj przez posadzKi

gramix 8 cm
beton 10 cm

siatka stalowa 28 15x15
2xpapa termozgrzewalna
beton wyréwnawczy B10 10cm
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proj. mikropal typu R1, ZerdZ 73/56

koronka & 150 mm, L=10,0 m .
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UWAGL: TYTUL PROJEKTU:
1. Wymiary podano w [cm]. Rozbudowa budynku Wydzietu Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki

2. Posadzke w obszarach przeznaczonych do wzmochnienia podtoza, ‘e . . .
nalezy posadowit na mikropalach typu RY 2 zerdzia 73/56 koronka @ 150 mm, L = 10 m, Gdafriskiej z przeznaczeniem na obiekt modelowego i pom. dydaktyczne

wykonanych w siatce 1,5 x 1,5 m.
3. Poziom, z kiérego wykonywane beda mikropale dopasowa¢ odpwiednio do NAZWA OBIEKTU
rzgdnych projektowanej posadzki w danym obszarze. | ADRES INWESTYCJI:  Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej

ul. Do Studzienki 16A, dz. nr 357/13, obreb 55

TYTUE RYSUNKU:

Przekrdj poprzeczny wzmocnienia podioza pod posadzkami.
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